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lll. Cze$é rysunkowa

Plan o$wietlenia — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

2. Schemat oswietlenia

1. Podstawa opracowania

a)
b)
<)
d)

e)

f)
g)

h)

Umowa z Urzedem Miasta i Gminy Suchedniow
Zaktualizowana mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych
Opinia ZUDP

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.
690)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r. Nr 03.120.1126)

Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania.

Techniczne warunki przytgczenia nr RIN/TU/ZS/222/730 11r z dn. 18.02.11

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie CIAGOW JEZDNYCH | PIESZYCH osiedla

Jasna Il w Suchedniowie — etap Il — ul. Jalowcowa
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Uwagi ogolne

Wszelkie prace prowadzi¢ w porozumieniu z RZE Skarzysko , zgodnie z TWP prace
wykonywac¢ w technologii prac pod napieciem, w razie niemoznosci stosowania prac pod
napieciem opracowac program wytgczen i uzgodnic¢ z posterunkiem energetycznym

3.2 Dobudowa stanowisk

Dla o$wietlenia ul. Modrzewiowej — etap Il planuje sie montaz dwoch stanowisk

z zerdzi EPV — stanowiska wyszczegolnione sg w zestawieniach materialowych i na
rysunkach dla zasilenia stanowisk planuje sie utozenie 80m przewodu AsXSn 2x25.
Stosowacd osprzet ocynkowany i elementy wg zestawien materiatowych.

Na stupach wirowanych montowa¢ oprawy OUSb/S 100W na wysiegnikach ocynkowanych
Zrodia $wiatta NAV-T 100 SUPER

Ogotem planuje si @ monta z 2 opraw szerokostrumieniowych OUSb/S 100W
na wysi egnikach ocynkowanych na sieci napowietrznej izolowa nej

3.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

* przed dotykiem bezpo s$rednim
realizowana jest przy pomocy izolacji ochronnej wykonanej w sposéb trwaly i

pokrywajgcej elementy czynne , wykonang w sposob uniemozliwiajacy :
- zetkniecie sie bezposrednio cziowieka z czesciami czynnymi

- przedostaniu sie napiecia na czesci bierne instalacji
- szkodliwym dziataniu tuku elektrycznego

Warunki te spetnione zostaly przez izolacje roboczg urzadzen oraz stosowanie oston ,
zamknie¢ , umieszczenie urzadzen poza dostepem do nich przez osoby postronne

» szybkiego wyt gczenia napi ecia

Realizacja tego sposobu ochrony sprowadza sie do zastosowania odpowiedniej klasy
zabezpieczenia w obwodzie , powodujgcego wytaczenie urzadzenia spod napiecia w
przypadku pojawienia sie napiecia niebezpiecznego dla zdrowia i zycia , na urzgdzeniach ,
ktore w normalnych warunkach nie znajdujg sie pod napieciem. Zgodnie z zalgczonymi

obliczeniami warunki prawidtowej ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.
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3.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Krancowe stanowisko linii napowietrznej wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe

BOP/R 0,5/5kA i uziemi¢ do opornosci 10 Q
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INFORMACJA BIOZ
DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH BUDOWY

LINII KABLOWEJ NN , SLUPOW O SWIETLENIOWYCH | MONTAZU
OPRAW OSWIETLENIA TERENU

OSIEDLE JASNA Il W SUCHEDNOWIE

SPORZADZIL:

mgr inz. Andrzej Gucwa

upr. proj. 187/TBG/94

TARNOBRZEG KWIECIEN 2011

INFORMACJA BIOZ

a) ZAKRES ROBOT.
Zakres robo6t dotyczy budowy linii NN napowietrznej i elementow oswietlenia terenu na

linii napowietrznej.
b) WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

W zakresie robét energetycznych nie wystepujg obiekty budowlane podlegajgce

demontazowi
C) ELEMENTY MOGACE STWARZA € ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI.
Podstawowym elementem mogacym stwarzac zagrozenie jest praca pod napieciem.

Zagrozeniem jest rowniez praca w wykopach jak rowniez praca na wysokosciach i

sprzetem ciezkim przy montazu elementow linii napowietrznej

d) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN.
Podstawowym zagrozeniem jest praca pod napieciem. Nalezy ograniczy¢ je do minimum

tj. do prac pomiarowych i rozruchowych. Wyjatkiem sg prace dopuszczone do wykonania

w technologii ,pod napieciem”
Uniemozliwi¢ przypadkowe przytgczenie napiecia w trakcje wykonywania prac.
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Prace w wykopie prowadzi¢ recznie — prace w sasiedztwie sieci istn. uzbrojenia terenu
prowadzi¢ pod nadzorem. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane elementy sieci
powiadomic¢ odpowiednie stuzby. Wykop otwarty odgrodzi € i zabezpieczy €.

Prace na wysokosciach prowadzi¢ z kosza podnosnika pod nadzorem. Prace sprzetem

ciezkim prowadzi¢ zachowujgc wiasciwe strefy ochronne.

e) INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWA DZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGRO ZENIA.

Ze wzgledu na to, iz linie wzdtuz ulicy wykonywane beda w ramach budowy chodnikow i
ukladéw komunikacyjnych nie ma potrzeby znakowania w szczegolny sposdb miejsca

prowadzenia prac.

f) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW.
Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢é kazdorazowo instruktaz
pracownikow. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie odlegtosci od miejsc uczeszczanych
I fatwo dostepnych dla ludzi. Odpowiednio nalezy zwroci¢ uwage na skladowanie i
dostawe materialtdw na placu budowy oraz na spos6b roztadunku materiatow ciezkich.
Prace montazowe stupow i opraw nalezy prowadzi¢ w kaskach ochronnych.

g) OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATE RIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TEREN IE .

Na terenie budowy nie przewiduje sie wykorzystania materiatéw, substancji lub preparatow
niebezpiecznych.

h) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJ E UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé na liniach wytgczonych, bez napiecia. Natomiast przed
wigczeniem linii do uzytku nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne kabli i uziemien linii.
Na budowie nie przewiduje sie zagrozen pozarowych ze wzgledu na brak wystepowania

substancji lub preparatéw niebezpiecznych.



OBLICZENIA DLA NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKOW ZASILANIA

1. Dobér zabezpieczeh oprawy

b= Pi x k _100x1,2 —  065A
~Uxcos ¢ ~ 230x0,8 -
przyj eto wyt gcznik instalacyjny S191 B 4A
2. Dobor zabezpieczen obwodu - OBWOD 2 - KIER WIERZBOWA
_Pixkxn _100x1,2x19 - 111A
T Uxcos ¢ ~ 230x0,9 - ’

stopniuj ac przyj eto zabezpieczenia w szafie o $wietleniowe;j

przedlicznikowe WT-00 25A
zalicznikowe 16A Gf

3. spadek napi ecia

dla obliczen przyjeto uproszczenie skupiajagc moc w potowie diugosci obwodu

2xAL 25i YAKY 4x25 |= 416m/2
szafa SO

SP x | x 200% 1900x208x200%
y - = > = 2,20%
7XxsxUg xcosy 34x25x230°x0,8

AU[%]=

AU[%] < AUgop= 4%

warunek spetniony

Po=1,9kW

2,1973



4. OBLICZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
ELEMENTY PETLI ZWARCIOWEJ DLA NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKOW oprawa na stupie 5/5

il
S S S N

STACJA TRAFO LINA O SWIETLENIOWA
[Reens | Yoo | o
STACJA TRAFO
MOC R X,
[kVA] [ Q] [ Q]
100,00 0,035 0,063
LINA O SWIETLENIOWA
do stupa 5/5
TYP LINII PRZEKROJ L+PEN R L X' 1 R' pent X' pent
[m m2] [m m2] [ Qkm] [ Q/km] [ Q/km] [ Q/km]
AL25 i YAKY 4x25 25 25 1,21 0,10 1,21 0,10
DEUGOSC ODCINKA Ru X1 Reeni Xoen1
[ km] [ Q] [ Q] [ Q] [ Q]
0,42 0,51 0,04 0,51 0,04

OBLICZENIOWA IMPEDANCJA P ETLI ZWARCIOWEJ DLA LINII DO SLUPA 5/5
Z= 1,06 Q
PRAD ZWARCIA Iz= 207 A

LINIA CHRONIONA PRZEZ ZABEZPIECZENIE W SZAFIE O SWIETLENIOWEJ 16A gF
OCHRONA SKUTECZNA



4. Zestawienie monta zowe o s$wietlenia

i dobudowy linii

napowietrznych - obwad 2 - kierunek ul. Wierzbowa - etap Il

przebudowa elementoéw linii napowietrznej os. JASNA

Il w Suchedniowie

Rozpi eto$é przeset [m] [47]33] [X]
istn | proj | proj
KATALOG LINIl NAPOWIETRZNYCH IZOLOWANYCH na 2erdziach E Nr stupa 5/3 | 5/4 | 515
Di. [km] - |0,08 Typ stupa
SHE
L.p. Wyszczegolnienie Jedn. | llos€é | Uwagi Elz|<
1.1 Stup przelotowy P 10/6 szt.
1.2 § Stup narozny N 10/6 szt. 1 w1
1,3 @ |Stup krancowy K10/6 szt. 1 % 1
1,4 @
2.1 o EPV-ELV 10/6 szt. 2 E 1 1
2.2 < szt.
23 | ™
31| & |AsxSn2x25 m 80 47] 33
3.2 §
3.3 a
4.1 Sruba hakowa M16x200 szt. 1 1
4.2 . Sruba hakowa M16x340 szt.
4.3 8 |Hak do mocowania tasma SOT 39 szt. 2 111
4.4 % Uchwyt koricowy SO 118 szt. 2 1 1
45 E Uchwyt przelotowo narozny SO 99 szt. 2 111
4.6 § Zestaw tasmowy szt. 6 1]12]3
4.7 g Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4 2 2
48 | & |UchwytS079.6 szt. 2 1 1
4.9 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SL 11.118 szt. 4 4
4.10 Wktadka do uchwytu przelotowo naroznego szt. 1
5.1 Wysiegnik Wo-4 kpl. 2 1)1
5.2 Uchwyt do wysiegnika wierzchotkowy na stup ZN. kpl.
5.3 Bezpiecznik stupowy Bnu 63 szt. 2 111
5.4 Whkitadka Bi-Wts 6A szt. 2 111
55 Uchwyt bezpiecznika Bnu szt. 2 e
5.6 é Zacisk odgatezny srubowy szt. 4 % 2 2
5.7 g Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SL 11.118 szt. 4 % 2|2
58 | & |Przewéd DYd2,5 m 12 16|68
5.9 Uchwyt bezpiecznika Bnu szt. 2 1)1
5.10 Zacisk tulejowy uziemiajacy ZUP-5 szt. 1 1
5.11 Podktadka Al./Cu M10 szt. 2 111
5.12 Element usztywniajacy wysiegnika EW szt. 2 1)1
5.13 Oprawa OUS szerokokatna 100W kpl. 2 1 1
6.1 £ g |Uziom odgromowy 10 ohm kpl. 1 1
62 | 5= |odgromnik BOP/R 0,5/5/5kA szt. 1 1
63 | ° "
103 2 Bednarka ocynkowana 20x4mm m 30 30
7.2 fg o |Pret stalowy ocynkowany 8mm dt 8m szt. 3 3
73 | 2 7 |Sruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragta i sprezystg M10x25 szt. 2 2
8.1 5 Ustéj Ul kpl. 1 " 1
8.2 % Ustéj U2 kpl. 1 Q 1
8.3 2 |Plyta ustojowa U 85 szt. 3 o 1] 2
8.4 @ |Obejma ustojowa Ou-1 szt. 3 Fll]2
8.5 s Plyta stopowa 0,3x0,3m szt. 2 2 1
8.6
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obreb: Suchedniéw ul. Jatowcowa
dz. Nr 2482/8;2483/5;2484/6;2485/10;2485/11;2485/13;2485/22;2485/23;2485/19;2485/20;6624

Gm. Suchedniéw

Pow. skarzyski
Woj. .$wietokrzyskie
Sekcja mapy: 7.147.19.18.4.1 raster B-2,3;,C-2,3,4,5;D-3,4

Mape jednostkowg opracowano w wyniku poréwnania z terenem mapy

syt-wys.w skali 1:500 sekcja w/w w granicach dziatki w/w oraz jej aktualizacii.

—Granice w/w dziatek przyjeto z ewidencji gruntéw obrebu Suchedniéw ul .Jatowcowa .
wykonat:

Kielce dn.28.12.2010

Legenda

— projektowane oswietlenie uliczne na stupie
istniejgcym lub projektowanym linii napowietrznej
QNEF(‘

— projektowany przewdd napowie

AsXSn 2x25
POZOSTALE ELEMENTY — WG SCHEMATU | OPISU

o

PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
tel. : (0-15) 822-41-16

Wojclech Nanek
39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30
Urzad Miasta | Gminy Suchedniow _zm,w_.l

26-130 Suchedniéw, ul. Fabryczna 5

Inwestor:
Temat Budowa ulic osiedlowych osiedla Jasna Il - etap i
(budowa ulicy Jatowcowe])
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Faza: Projekt budowlany Data: IV 2011r. | Skala 1:500
Branza Funkcja Imig 1 nazwisko: Nr upr: Podpis:
ELEKTRYCZNA  |Projektant | mgr InZ. Andrze] GUCWA 187A/1BG/94
Sprawdzajqcy | mgr In2. Ireneusz Luchowski| 28/18G/79
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