OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wodagu z przyhczem w Suchedniowie w ulicy
Jatowcowa, gmina Suchedniow

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Suchedniéw w Suchedniowie ulica ¥eda 5

- podkiady sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1 : 500

- warunki techniczne do projektu sieci wod@mwej w Suchedniowie
L.dz.53/2007 z dnia 16 luty 2007r. wydane przezidaksospodarki
Komunalnej w Suchedniowie.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego

- Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] w Skaku-Kamiennej

- opinia geotechniczna pod projektowany wodgadla osiedla Jasna Il
w Suchedniowi gmina Suchednidow opracowanazprze
geologa in. Eugeniusza Florka

- wytyczne techniczne i normy projektowania

- katalogi techniczne producenta rur.

2. Dane ogodlne i zakres opracowania
Projekt obejmuje wodoggy zaprojektowany w celu pgzenia dwoch sieci
wodochgowych w piegcien z przyhczem.
Whiaczenie do wodoggu srednicy 110 mm z rur PCV w pasie drogowym drogi
nr 6624/8 w ul. Wierzbowej i Jatowcowej dz. Nr 2488 Suchedniowie gmina
Suchedniéw zgodnie z warunkami technicznymi pcziénia.
Przedmiary bda znajdowa sic w odrbnym opracowaniu.
Wodochg z rur PVC:
srednicy 110 mm 84,20 mb

Przylhcza wodocigowe:

-z rur PESrednicy 63PE mm 6,50 mb, w ilgci 1 sztuk,

- Nawiertka wodogigowa z zaworem gwintowanyfnednicy 50 mm -1szt.

3. Warunki hydrogeologiczne
Podtaze wzdtw projektowanej trasy wodagju reprezentowane
jest przez:
- grunty piaszczyste reprezentowane przez piaskiegha w stanie
potzwartym i twardoplastycznym.
- Grunty gliniaste reprezentowane przez gliny piagziezo konsystencii
potzwartej i twardoplastycznej i rodzime poziogliniaste potzwarte.
Kategoria gruntu Il - lll. W czasie wykonywania wgen poziom wody
gruntowej wysipit w niektérych otworach na g¢bokaosci 0,45 — 2,5 m p.p.t.
Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m p.p.t.



4. Roboty przygotowawcze

Tyczenie trasy, oznaczenie lokalizacji obiektovebrojenia nalgy zlecic
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Do robot tydeayarowniez
zabezpieczenie wykopdéw ( ogrodzenie, zawieszamigtet ostrzegawczych )
szczegOlnie przy przekopach przez drogi oraz ozamak@e drdg, zaplecza
budowy z magazynami i pomieszczeniami socjalnymi.

5. Roboty ziemne

Zgodnie z podziatem na strefy przemarzania grurR&ia81/B-03020 teren
projektowanego wodogju znajduje s w strefie o gtbokaosci przemarzania
gruntu hz = 1,2 m. Zgodnie z PN-81/B-10725 i PNBAD735 wodocig naley
uktad& na gkbokasci minimum 1,6 m mierzonej od gory przewodu doere
Istniejpcego.

Wykopy wykonywa jako waskoprzestrzenne o szerdkol,0 m dla wodoggu
o srednicy do 110 mm, oraz szerokoprzestrzenne w aaefsgdzie takie
wykopy mog by¢ realizowane, poza miejscami zabudowanymi.
Pionowesciany wykopoéw zaréwno liniowych jak i obiektowychlezy
obustronnie umoctibalami drewnianymi.

Roboty ziemne wykonywamechanicznie. Przgto dla wykopdw liniowych
wykonanie:

- wodockg — 90 % robot ziemnych wykonywanych mechaniczaig) %
wykonywanych ¢cznie

- przylacza — 90 % robdt ziemnych wykonywanych mechanican %
wykonywanych ¢cznie

Szczegdla uwag: nalery zwrock na wykopy wykonywane w oblnie
istniejpcego uzbrojenia, ktore naledoktadnie zlokalizowai zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Wéwczas wykopy wykon§wgcznie. W przypadku
wystepowania wody gruntowej w wykopie, do jej usuwaniaypmé pompy
elektryczne. Rzeczywisty czas pracy pomp ustaltrybie roboczym.

Nie naley dopuszczado nawodnienia wykopdéw. Prace ziemne zalega si
wykonywa w okresie bezdeszczowym, co zapewaiw wykopie nie bdzie
wystepowata woda gruntowa pochodzenia opadowego.

Przed zasypaniem wykopow dokéradbioru wykonanych egow wodocigu
w obecnéci przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunaln&uwezhedniowie,
inspektora nadzoru i wykonawcy oraz spoiz¢ petrp inwentaryzagj
geodezyja powykonawcaz.

6. Opis 0golny projektowanej sieci wodoaigowe;j.
6.1.Wodochg rozdzielczy gtowny.

Tras wodochgu zaprojektowano w zaleosci od warunkow lokalnych,
unikajac tam gdzie to mdiwe naruszania utwardzonych nawierzchni



drogowych, oraz kierag sk zasad maksymalnego wykorzystania terendéw nie
wymagajcych naktadow finansowych przy ich czasowyneaii lub potrzeb
budowy.

Sie¢ zaprojektowano z rur @mieniowych PVC SDR 26 PN 10 wodagbowych
taczonych na uszczelki gumowe wargowe fabrycznie wowane w kielichy
srednicy 110 x 4,2 mm posiadaych decyz dopuszczaca do stosowania w
budownictwie, oraz posiadgych ocer higieniczn.

Wezly na sieci projektuje sirowniez z ksztaltek PVC. Rury nagriienie 10 at.
W miejscach najwiszych wodocigu projektuje st odpowietrzenie poprzez
istniejpce hydranty pgarowe, jak réwnig poprzez przyicza do budynkdw,
wewretrzng instalacg w budynkach.

Srednice rur, zasuw, hydranty ozna€ay terenie tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z PN-86/B-09700.

Tabliczki naley umieszczéna budynku, ogrodzeniach statych, itp.

W celu zabezpieczeniagatow przed uszkodzeniem przez sity powsgtajw
wyniku dziatania wewetrznego dinienia wody, tuki, zasuwy, tréjniki winny
by¢ zabezpieczone betonowymi blokami oporowymi wg. &M9125-05 z
betonu B-10.

Préby szczelnii mazna przeprowadzidopiero po osignieciu przez bloki
oporowe, wykonane z betonu odpowiedniej wytrzyréato

Prékg szczelnéci sieci wykoné wg. PN-81/B-10725 nadienie 1,5 Pr, lecz
nie mniej nk 1,0 MPa i rozpocg po catkowitym zakaczeniu montau i
wzrokowym sprawdzeniu pggzen odcinka.

Prékg przeprowadzi w obecnéci inspektora nadzoru i dostawcy wody.

Po zakdczeniu budowy i pozytywnych prébach szczétmaevodochgu naley
dokon& jego ptukania. Przewod naoa uzné za przeptukany eeli
wyptywajaca woda jest przeoczysta i bezbarwna.

Nastpnie wodocig poddé dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu w
dawce 200 mg/l wody. Czas trwania dezynfekcji 2dzyay.

Nad wodocigiem ca 0,4 m utpy¢ tadme sygnalizacyja koloru niebieskiego z
drutem stalowym.

Przy przejciu wodocagu pod drogami gminnymi wykogrzekop, a
wodochg utazy¢ w rurach ochronnych z PVC.

6.2. Przylacza wodocjagowe.

Przylcze projektuje siz rur PE 80 PN 10 SDR-13s6ednicy 63 x 2,5 mm,
posiadajcych atesty i dopuszczenia do stosowania w budawigicPrzyhcze
wiaczone ledzie do wodocigu rozdzielczego gtéwnego za poraa@wiertki
wodochgowej typu ,NWZ" firmy AKWA, oraz zaworudrednicy 50 mm
gwintowanego na przytzu do budynku lub studzienki wodomierzowej zgodnie
z PN-67/M-74083.



Przy przejciu przyhczy pod drogami gminnymi wykotgrzekop, a przycze
utozy¢ w rurach ochronnych z PE.

Wszystkie roboty zwazane z budowwodocihgu podlegaj przepisom BHP.
Wykonawca wodoagu zobowazany jest do :

- ptukania poszczegdélnych elementéw wodguai oraz armatury przed
zamontowaniem.

- wiasciwego ukfadania ruroagow wykluczagcego maliwosé wtérnego
zanieczyszczenia rur spowodowanego ich ztym skiagdem, oraz montam
w nieodpowiednio przygotowanych wykopach.

- biezacego zabezpieczenia nowo bmych odcinkow rurogigéw przed
przedostawaniemesdo nich zanieczyszciae

- prowadzenia wszelkich robot zyganych z przegciami, przyhczami w
sposbb zgodny z obowdujacymi przepisami i sztukbudowlan.

- pracownicy wykonujcy roboty winni posiadaaktualne ksizeczki zdrowia.

Catas¢ robdt wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montawych ,, cz.ll — instalacje sanitarne i
przemystowe oraz instrukcmontaowa uktadania w gruncie rurogyow
wodochgu z rur PVC i PE.

opracowat

mgr irz. Zbigniew Modzelewski



