OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAMI ULICZNYMI
W UICACY: JALOWCOWEJ
W SUCHEDNIOWIE

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Urzdu Miasta i Gminy w Suchedniowie.

- warunki okrélajace zakres i sposob opracowania projektu.
- opinia geotechniczna.

- przepisy i normy bratowe.

- warunki techniczne i uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budoywkanalizacji deszczowerednicy 315 mm z wpustami
ulicznymisrednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i pgzghmi do wpustow
srednicy 200 mm od istniggej kanalizacji deszczowgjednicy 315 mm w ulicy
Wierzbowej w Suchedniowie.

Odcinki kanalizacji deszczowej projektowanensdrodze gminnej nr dz.ewd.
2481/5,2482/4,2482/8,2483/5,2484/6,2485/20,662H3 w pasie
przeznaczonym pod dreglz.ewid. nr 2485/10,2485/13,2485/22 w odlégto
1,0-2,50 od istniecej kanalizacji sanitarnej (1,25-1,50 m od krawetinii
projektowanej) ogcznej dtugéci 120,50 m.

Wpustdéw ulicznych w iléci 8 sztuk — przyczy do wpustow ulicznych o
tacznej dtugéci 25,0 m.

3. Opis zakresu projektowanych robot.

Kanalizacg deszczow i przylacza do wpustow ulicznych zaprojektowano z rur
| ksztaltek PVC-U Litych kielichowych z uszczelk

Kanalizacja deszczow@ednicy 315 mm, przytza do wpustow ulicznych
srednicy 200 mm.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzieewizyjne z kegow
zelbetowychsrednicy 1200 mm, na studzienkach wiaejiwne typu c¢zkiego.
Wopusty uliczne betonow@ednicy 500 mm bez syfonu z osadnikiem z wpustem
zeliwnym cigzkim.

Wiaczenie do istnigrej kanalizacji deszczowej poprzez istaogjna kanale
srednicy 1200 mm studzienkewizyjm z kregow zelbetowych, phyd denmny

| stropowg prefabrykowan lub wylewar, na budowie.



4. Charakterystyka przydatéw gruntu dla celéw budowlanych.

Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszej inwgstiotaczona zostata do
niniejszego opracowania.
Na podstawie opinii geotechnicznej patdagruntowe wzdh projektowanej
trasy kanalizacji deszczowej reprezentowane jeszor
- grunty piaszczyste reprezentowane przez piaskiegha w stanie
potzwartym i twardoplastycznym.
- grunty gliniaste reprezentowane przez gliny piaggiezo konsystencji
potzwartej i twardoplastycznej i rodzime podialiniaste potzwarte.
Kategoria gruntu Il - lll. W czasie wykonywania \wgen poziom wody
gruntowe]j wystapit w niektérych otworach nalgbkcsci 0,45 — 2,5 m p.p.t.
Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m p.p.t.
Warunki gruntowe dla potrzeb budowy kanalizacjizizewej g dobre.

5. Lokalizacja.

Trasy kanalizacji deszczowej zostaty wybrane w 8paapewniajcy
zminimalizowanie ich dtugai, kierujpc sk zasad maksymalnego
wykorzystania terenow nie wymageych naktadéw finansowych przy ich
czasowym zaggiu lub potrzeb budowy.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 kanalizaigazczowa winna by
uktadana na gbokasci minimum 1,2 m mierz od gory przewodu do terenu
Istniefacego ( czyli poniej strefy przemarzania gruntu ).

Kanat tak zaprojektowano aby uni#nskrzyzowan z kanalizagj sanitara

| wodocihgiem.

6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z pytaczami wpustow
ulicznych nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.
Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzggda i decyzje.
Projektowany kanat deszczowy z prgami wpustow ulicznych znajdowaie
bedzie na terenach, na ktére Inwestor posiadaguaakcicieli poszczegolnych
dziatek.

Opracowat:

mgr m Zbigniew Modzelewski



