OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WODOCI AGU WRAZ Z PRZYtL ACZEM W ULICY JALOWCOWEJ
W SUCHEDNIOWIE - GMINA SUCHEDNIOW

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora-Gmina w Suchedniowie.

- warunki okrélajace zakres i sposob opracowania projektu.
- opinia geotechniczna.

- przepisy i normy bratowe.

- warunki techniczne i uzgodnienia.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budogwvodochgu od istniegcego wodocigu srednicy
110 mm w drodze gminnej nr 6624/8 ul. Wierzbowdgtowcowej dz. Nr
2483/5 w Suchedniowie gmina Suchedniow.

Odcinek wodocigu projektowany jest g&ciowo przez terenydualace
wiasndcia Gminy Suchedniéw , a egciowo w dziatkach prywatnych.
Przylhcze @ 63 PE w ikxi 1 sztuk odcznej diugéci 6,50 m.

3. Opis zakresu projektowanych robot.

Wodochg zaprojektowano z rur i ksztattek PVC SDR 26 PNat@onych na
uszczelki gumowe wargowseednicy 110 mm.

Wodochg bedzie uzbrojony w bloki oporowe, tréjniki i tuki 2.

Przegcia pod drogami gminnymi przekopem w rurach ochyochrez PVC na
wodochkgu i PE na przyczu.

Przylhcze wodocigowe z rur PErednicy 63 mm. Wjczenie do wodoggu
ulicznego za pomacnawiertki wodocigowej samonawiercgej z zaworem
gwintowanymsrednicy 50 mm. zaki@czone korkiem.

4. Charakterystyka przydatfw gruntu dla celéw budowlanych.
Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszej inwgstlotaczona zostata do
niniejszego opracowania.
Wedtug w/w opracowania podte wzdhs projektowanej trasy wodamu
reprezentowane jest przez:
- grunty piaszczyste reprezentowane przez piaskieghe w stanie
potzwartym i twardoplastycznym.
- Grunty gliniaste reprezentowane przez gliny piagziezo konsystenci
potzwartej i twardoplastycznej i rodzime poziogliniaste potzwarte.
Kategoria gruntu Il - lll. W czasie wykonywania ween poziom wody
gruntowej wysipit w niektérych otworach na g¢bokaosci 0,45 — 2,5 m p.p.t.
Strefa przemarzania gruntéw wynosi 1,2 m p.p.t.
Warunki gruntowe dla potrzeb budowy wodgmw s dobre.



5. Lokalizacja.

Trasy wodocigow zostaty wybrane w sposéb zapewqtgjzminimalizowanie

ich dtugaci, oraz kierujc sk zasad maksymalnego wykorzystania terendw nie
wymagajcych naktadow finansowych przy ich czasowyneaii lub potrzeb
budowy.

Zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 wodgczaprojektowano na
gtebokasci 1,6 m mierac od goéry przewodu do terenu istamggo (0,4 m

gtebiej niz granica przemarzania wynasa 1,2 m).

6. Informacje dodatkowe.

Trasa projektowanego wodocigu z przytaczami nie koliduje z istniepcym
drzewostanem.

Projekt niniejszy posiada wszystkie wymagane uzgprda i decyzje.

Opracowat
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