INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kanalizacja deszczowd&rednicy 200, 315 mm wraz z wpustami ulicznymi
srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ulicy Jatacowej
w Suchedniowie.

2. Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Suchedniow.

3. Imig i nazwisko projektanta spaidzapcego informagj:
mgr inz. Zbigniew Modzelewski Kielce ulicilaska 10/25.
4. Cz$¢ opisowa.

4.1. Projektowana kanalizacja deszczg@vemnicy,srednicy 315 mm diugmi
120,50 m, przyicza do wpustéw ulicznycérednicy 200 mm diugmi 25 m —
wpustow ulicznych — 8 sztuk.

4.2. Na terenie projektowanej kanalizacji deszczawstepuja nastpujace
obiekty budowlane:

- napowietrzne linie energetyczne,

- kablowe linie telefoniczne

- ogrodzenia poszczegolnych posesiji,

- kanalizacja sanitarna,

- wodochg z przyhczami,

- gazocig,

- kable EWN i ENN

- drogi gminne.

4.3. Elementami zagospodarowania terenu stwgnyaj zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzis

- stupy napowietrzne linii energetycznych, gazgawv bliskim
sisiedztwie wykopow.

— drogi gminne.

4.4. Przewidywane zagrenia wystpujace podczas realizacji robot:
- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywarzasypywania.
- obsungcia stupow energetycznych w czasie prowadzeniatmbénych
I montaowych wykonywanej kanalizacji deszczowej w ich painl
- rozszczelnienie gazagju w czasie prowadzenia robot ziemnych



I montaowych wykonywanej kanalizacji deszczowej w ich palnl
- przerwanie wodoagu w czasie prowadzenia robét ziemnych
I montaowych wykonywanej kanalizacji deszczowej w ich palnl
- poraenie padem w czasie prowadzenia robét ziemnych
I montaowych wykonywanej kanalizacji deszczowej w ich palnl
- potracenie pracownikow przez samochody przy robotachomylvanych
w pasie drogowym drogi gminne;.
- W czasie wykonywania wykopOw m@gie ujawnic niewypaty, niewybuchy
lub przedmioty trudne do identyfikacji.

4.5. Przed rozpogziem ka&dej pracy a szczegolnie niebezpiecznej jak np.
wykopy, kierownik budowy powinien pouczyracownikdw o wysipujacych
zagra@eniach zdrowia zycia przy wykonywaniu poleconej pracy.

4.6.Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegsgjni
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagenia zdrowia &
- wykonywanie robét ziemnych (wykopy i zasypki) gdgie z dokumentagj
techniczi z petnym umocnieniertian wykopdéw balami drewnianymi.
Urobek ukitada z jednej strony wykopu w sposéb uiwviajacy dogodny
transport materiatdw do mora (rury, beton itp.) oraz w razie wypadku dojazd
zespotdéw ratunkowych. Przy zbytihj ilosci ziemi wydobytej z wykopu
urobek na czas moriia wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez
inwestora i po zakeczeniu robot montawych przywiegc i zasypé wykopy.
- wykopy zabezpieczybarierkami o wysokii 1,2 m nad terenem. Na
przegciach do posesji zamontowktadki z barierkami j.w.
- Dokona& geodezyjnego wytyczenia i 0znaczenia miejsc peeekanatu
w miejscach skrzyowania z istnigjcymi instalacjami podziemnymi.
- niewypalty i niewybuchy — o znalezieniu niewypahiewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania ngieniejsce ogrodzii
powiadomé wiasciwy organ samokglu lokalnego oraz poli¢j
- kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy.
- roboty wykonywane w pasie drogowym winnylmznakowane znakami
drogowymi w sposéb uzgodniony z zalza drogi oraz odpowiednimi
stuzbami ruchu drogowego.

4.7. Przed rozpoeziem roboét kierownik budowy powinien spaqdzi¢ plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. (Dz.U.
z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat:

mgr in. Zbigniew Modzelewski



