INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wodociag srednicy 110 mm z przyhczem 63mm w Suchedniowie w ulicy
Jatowcowa — gmina Suchedniéw.

2. Inwestor:

Gmina Suchedniow ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniéw
3. Imig i nazwisko projektanta spaidzapcego informagy:

mgr inz. Zbigniew Modzelewski zam. Kielce ul. Siska 10/25

4. Cz$¢ opisowa.

4.1. Projektowany wodogg srednicy 110 mm dtugei 84,20 m.
Przylacze wodocigu srednicy 63 mm dtugii 6,50 m, w ilgci 1 szt.

4.2. Na terenie projektowanego wodgmti wystpuja nastpujace obiekty
budowlane:

- napowietrzne linie energetyczne na stupach betoobwy

- podziemne kable energetyczne niskiego ¢@aaj

- gazocig,

- podziemne i napowietrzna linia telekomunikacyjna,

- wodochg,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- ogrodzenia poszczegolnych posesji.

- drogi gminne.

- 4.3. Elementami zagospodarowania terenu stwgrgaj zagraenie
bezpieczéastwa i zdrowia ludzi g
- stupy napowietrzne linii energetycznych w blisksgsiedztwie
wykopow.
- drogi gminne.

- podziemne i napowietrzna linia telekomunikacyjna,

- podziemne kable energetyczne niskiego ¢@a)

- 4.4. Przewidywane zagrenia wys¢pujace podczas realizacji robot:
- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonyaarzasypywania.



- obsungcia stupdw energetycznych w czasie prowadzeniatrobo

ziemnych i montzowych wykonywanego wodagju w ich pobliu.

-rozszczelnienie gazagu w czasie prowadzenia rob6t ziemnych

I montaowych wykonywanego wodagju w ich pobliu.

-poraenie ppdem w czasie prowadzenia rob6t ziemnych ,

- potacenie pracownikow przez samochody przy robotach

wykonywanych w pobiu pasa drogowego.
- W czasie wykonywania wykopow mpgjie ujawnic niewypaty,
niewybuchy lub przedmioty trudne do ideikst€;i.

4.5. Przed rozpogziem ka&dej pracy a szczegolnie niebezpiecznej jak np.
wykopy, kierownik budowy powinien pouczypracownikdw o wysipujacych
zagraeniach zdrowia zycia przy wykonywaniu poleconej pracy.
4.6.Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegsgjni
niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagenia zdrowia &
- wykonywanie robét ziemnych (wykopy i zasypki) gdgie z dokumentagj
techniczi z petnym umocnieniertian wykopdéw balami drewnianymi.
Urobek uktada z jednej strony wykopu w sposob uiiwiajacy dogodny
transport materiatébw do moria (rury, beton itp.) oraz w razie wypadku dojazd
zespotdéw ratunkowych.
- wykopy zabezpieczybarierkami o wysokii 1,2 m nad terenem. Na
przegciach do posesji zamontowktadki z barierkami j.w.
- niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu niewypahiewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania rigleniejsce ogrodzii
powiadomé wtasciwy organ samoeglu lokalnego oraz poli¢]
- kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

- Dokona geodezyjnego wytyczenia i 0znaczenia miejsc pree]
wodochgu w miejscach skrzpwania z istnigjcymi instalacjami
podziemnymi.

- roboty wykonywane w pasie drogowym winnylmznakowane
znakami drogowymi w sposob uzgodniony z zdcz drogi oraz
odpowiednimi stabami ruchu drogowego.
4.7. Przed rozpoeziem roboét kierownik budowy powinien spaqdzi¢ plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2r. (Dz.U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat

mgr inz. Zbigniew Modzelewski



