OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego kanalizacfizgzowej w ulicy
Jatowcowej w Suchedniowie.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora — Ugd Miasta i Gminy Suchedniéw.

- plan zagospodarowania terenu.

- techniczne badania pod#n gruntowego.

- decyzja Znak: B-7331/P/3/07 o ustalenkal@acji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmistrza Miastani®y Suchedniow
z dnia 23,04,2007r.

- opinia ZUDP w Skaysko-Kamienna nr GG.1.6630.186.2011 z dnia
12,05,2011.

- uzgodnienia bratowe.

- obowhzujace normy i przepisy.

2.Dane ogolne i zakres opracowania.

Projekt obejmuje kanat deszczowy w ulicy Jatowcowegz z wpustami
ulicznymi.

Wiaczenie do istnigrej kanalizacji deszczow&jednicy 315 mm w ulicy
Wierzbowej studnia oznaczona na planie i profilt@®

Kanalizacja deszczowa odprowadiadzie wody opadowe z ulicy i
chodnikéw, oraz z dachéw budynkéw pmdaych przy tych ulicach.

3. Warunki hydrogeologiczne.
Na podstawie opinii geotechnicznej patdagruntowe wzdt projektowanej
trasy kanalizacji deszczowej reprezentowane jeszor
- grunty piaszczyste reprezentowane przez piaskiegh@ w stanie
potzwartym i twardoplastycznym.
- Grunty gliniaste reprezentowane przez gliny piagziezo konsystencii
poOtzwartej i twardoplastycznej i rodzime poziogliniaste potzwarte.
Kategoria gruntu Il - lll. W czasie wykonywania wgen poziom wody
gruntowe]j wysipit w niektérych otworach na gbokacsci 0,45 — 2,5 m p.p.t.
Strefa przemarzania gruntow wynosi 1,2 m p.p.t.

4. Wykonanie robat.

4.1. Roboty ziemne.

Wykopy wykonyw#& mechanicznie écianach pionowych z obustronnym
umocnienienscian wykopow.

Przyjto 30% robdét ziemnych liniowych wykonywanyaftenie.



Szczego6la uwag: nalezy zwrocké na istniegce uzbrojenie, ktére nate
doktadnie zlokalizowéi zabezpiecz§ przed uszkodzeniem.

Wykopy wowczas wykonywarecznie.

Prace ziemne natg wykonywa w okresie dtugotrwatej suszy, z uwagi na
mozliwo$¢ wystepowania w podiau zawieszonych poziomow wodamych
pochodzenia opadowego.

W wypadku wysipienia wody nalgy ja odpompowéa pompami elektrycznymi.
Rzeczywisty czas pracy pomp ustaia roboczo.

4.2. Roboty montaowe.

Kanat deszczowy ukfadav gotowym wykopie na podsypce z piasku giédpbo
warstwy 10 cm.

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur i ksztattelCRY Litych klasy ,T”
SDR 34; SN 8kN/msrednicy 200 mm o grul§oi cianek 5,9 mmsrednicy 315
mm o grubéci scianek 9,2 mmsrednicy 400 mm o gruboi scianek 11,7 mm
kielichowych hczonych na uszczelki gumowe.

Grunt wydobyty z wykopdw naky wymienic na obsypk z piasku
wykorzystupc piasek wydobyty z wykopdéw lub piaskiem dowieziony poza
terenu na ktorym zaplanowano inwestycj

Studzienki rewizyjne zaprojektowano zggdw zelbetowychsrednicy 1200 mm
z wkazamizeliwnymi klasy ,D” z otworami wentylacyjnymi osadagmi na
pierscieniu odcazajacym wg PN-EN 124/2000. W studzienkach stopnie
staliwne z pgtow srednicy 24 mm szerokoi 30 cm w odlegtéciach co 30 cm.
Whiaczenie kanalizacji deszczowej do istacsj kanalizacji deszczow&jednicy
400 mm i 315 mm poprzez istniey studzienk zelbetowy z kregdw srednicy
1200 mm z podstaywelbetow i ptyta nadstudziennzelbetovs z wikazem
zeliwnym ckzkim, lub studzienki wymurowanej z bloczkéw betonavyz
rdzeniami wzmacniagymi zelbetowymi z ptyg denry i przykrywapca
zelbetowy prefabrykowan lub wylewanymi na budowie.

Wopusty uliczn&rednicy 500 mm bez syfonu z osadnikiem zgodnie 2-KB
4.3.1.10(3) i zajczonym rysunkiem.

Zewrgtrzne powierzchnie studzienek izolofMaitgumem.

Przegcie rur PVC przeZciare studzienkizelbetowej w tulei z PVC z uszczalk
gumow.

Spadki,srednice, rozmieszczenie studzienek zgodnieggotzrysunkove —
sytuacja i profil.

Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych” czs¢ 1l — instalacje sanitarne |
przemystowe oraz z katalogami technicznymi — sygtkamalizacji zewstrzne]
z rur PVC-U.

Opracowat
mgr irx. Zbigniew Modzelewski upr 107/80



