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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Uwagi ogolne

Wszelkie prace prowadzi¢ w porozumieniu z RZE Skarzysko , zgodnie z TWP prace
wykonywac w technologii prac pod napieciem, w razie niemoznosci stosowania prac pod

napigciem opracowac program wytgczen i uzgodnic¢ z posterunkiem energetycznym

3.2 Dobudowa stanowisk

Dla oswietlenia planowanej ulicy — etap Il - planuje sie montaz dwoch stanowisk

z zerdzi EPV — stanowiska wyszczegoélnione sa w zestawieniach materiatowych i na

rysunkach dla zasilenia stanowisk planuje sie utozenie 80m przewodu AsXSn 2x25.
. Stosowac osprzet ocynkowany i elementy wg zestawien materiatowych.

Na stupach wirowanych montowac¢ dla zachowania istniejacego na osiedlu typu opraw
oprawy LED 35W — BGP303 1xLED 35/740 DM — prod. PHILIPS na wysiegnikach
ocynkowanych

Ogotem planuje sie montaz 2 opraw LED 35W - BGP303 1xLED 35/740 DM

na wysiegnikach ocynkowanych na sieci napowietrznej izolowanej

3.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

¢ przed dotykiem bezposrednim
realizowana jest przy pomocy izolacji ochronne] wykonane] w sposob trwaty |

pokrywajacej elementy czynne , wykonang w sposob uniemozliwiajacy :
- zetkniecie sie bezposrednio cztowieka z czesciami czynnymi

- przedostaniu sie napiecia na czesci bierne instalacji
- szkodliwym dziataniu tuku elektrycznego

Warunki te spetnione zostaly przez izolacje robocza urzadzen oraz stosowanie oston ,
zamknie¢ , umieszczenie urzadzen poza dostepem do nich przez osoby postronne

 szybkiego wylaczenia napigcia

Realizacja tego sposobu ochrony sprowadza sie do zastosowania odpowiedniej klasy
zabezpieczenia w obwodzie , powodujacego wytaczenie urzadzenia spod napiecia w
przypadku pojawienia sie napiecia niebezpiecznego dla zdrowia i zycia , na urzadzeniach ,
ktore w normalnych warunkach nie znajduja sie pod napieciem. Zgodnie z zataczonymi

obliczeniami warunki prawidtowej ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.
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3.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Krancowe stanowisko linii napowietrznej wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe

BOP/R 0,5/5kA i uziemi¢ do opornosci 10 Q
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