Pracownia Projektowa ,,B&W”
, Wojciech Nanek
, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30

e

REGON: 830222324  NIP: 867-103-54-03  tel.: (0-15) 823-32-51, 512-298-707

KT BUDOWLANY

BUDOWA ULIC i INFRASTRUKTURY

OSIEDLA JASNAT i JASNAII-ETAP Il
(BUDOWA ULICY JALOWCOWEJ W SUCHEDNIOWIE)

< o/ A

NUMER DZIALKI: 2481/10, 2481/5, 2482/4, 2482/8, 2483/5, 2484/6, 2485/10, 2485/11,
2485/12, 2485/13, 2485/22, 2484/9, 2485/19, 2485/20, 6624/8.

INWESTOR: Gmina Suchedniow
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektowa “B&W” Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30

39-400 Tarnobrzeg

Lp. Imi¢ i nazwisko Funkcja | Branza |Nruprawniefi| Data Podpis
1 {mgrinz. Weojciech NANEK | projektant | drogowa K-107/02 . 2011
2 | mgr inz. Dariusz ZAJAC asystent drogowa - . 2011
3 |inZ. Zbigniew WYDRA sprawdzajgcy | drogowa K-106/02 HI. 2011
4 | mgr inz. Andrzej GUCWA | projektant | elekiryczna | 187A/TBG/94 | 1il. 2011

mgr inz, freneusz :
5 LUCHOWSKI sprawdzajacy | elektryczna 28/Tbg/79 . 2011
6 | mer inz. Zbigniew orojektant | instalacyjna | 107/80 Il 2011
MODZELEWSKI ‘
mgr inz. Grazyna . . :
7 URBANOWICZ, sprawdzajgey | instalacyjna 657/94 . 2011

Tarnobrzeg, marzec 2011 r.



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna |l w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jatowcowej)

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. Czesé opisowa.

1. Wykaz 0s6b zespotu projektujacego

2. Oswiadczenie o kompletnosci opracowania

- branza drogowa
- branza elektryczna
- branza instalacyjna

3. Informacja BIOZ
4. Uprawnienia projektantéw

5. Warunki techniczne
- warunki przylaczenia nr 146/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV,
- warunki techniczne na przebudowg i rozbudowe sieci wodociagowej,
- warunki techniczne na rozbudowe kanalizacji sanitarnej,
6. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
7. Decyzja Srodowiskowa

8. Opis techniczny do projektu budowlanego

9. Tabela robdét ziemnych

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jatlowcowe))

B. Czesé rysunkowa.

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

2. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 500
3. Profil podtuzny w skali 1 : 50/500

4. Przekroje poprzeczne w skali 1 : 100

5. Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50

6. Plan sytuacyjny w skali 1 : 250

C. Czesé geodezyjna.
1. Wykaz dzialtek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja
2. Wypis z rejestru gruntow
3. Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000
4. Mapa ewidencyjna z terenem niezbednym do realizacji inwestycji w skali 1 : 500

5. Mapa zasadnicza do celoéw projektowych w skali 1 : 500

Pracownia Projektowa ,,B&W?” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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A. CZESC OPISOWA

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



1. WYKAZ OSOB ZESPOLU
PROJEKTUJACEGO




Budowa ulic i infrastruktury osiedia Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap |l (budowa ul. Jatowcowe))

Projekt Budowlany dla inwestycji p.n.:

»Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna [ i Jasna Il
w Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy Jatowcowej)”

zostat wykonany przez:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektowa “B&W” Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

AUTORZY OPRACOWANIA:
Lp.| Imig¢ i nazwisko | Funkcja Branza Nr . Data Podpis
uprawnien

mgr inz. Wojciech

1 projektant drogowa K-107/02 2011
NANEK
mgr inz. Dariusz

2 asystent drogowa - 2011
ZAJAC
mgr inz. Andrzej

3 projektant | elekiryczna | 187A/TBG/94 | 111 2011
GUCWA
mgr inz. Zbigniew A

4 projektant | instalacyjna 107/80 12011
MODZELEWSKI

ZESPOYL. SPRAWDZAJACY:
Lp. | Imig¢ i nazwisko | Funkeja Branza Nr. , Data Podpis
uprawnien

inz. Zbigniew

1 sprawdzajgcy | drogowa K-106/02 112011
WYDRA
mgr inz. Ireneusz

2 sprawdzajgcy | elektryczna | 28/Tbg/79 112011
LUCHOWSKI
mgr inz. Grazyna

3 sprawdzajgey | instalacyjna 657/94 Hl 2011
URBANOWICZ

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



2. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oSwiadczamy, ze projekt budowlany ,,Budowa ulic
i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy
Jafowcowej)” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej — Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek
nr. upr. K- 107/02

Asystent projektanta:

mgr inz. Dariusz Zajac

Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Wydra
nr. upr. K- 106/02

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jatowcowe;)

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oSwiadczamy, ze projekt budowlany ,,Budowa ulic
i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy
Jatowcowej)” jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej — Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktoremu ma stuzyé.

Projektant: mgr inz. Andrzej Gucwa
nr. upr. 187A/TBG/94

Sprawdzit: mgr inz. Ireneusz Luchowski
nr. Upr. 28/Tbg/79

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt budowlany ,,Budowa ulic
i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy
Jatowcowej)” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej — Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Modzelewski
nr. Upr. 107/80

Sprawdzit: mgr inz. Grazyna Urbanowicz
nr. Upr. 657/94

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Jalowcowej na osiedlu Jasna I
w Suchedniowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, o§wietlenia ulicy oraz rozbudows sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j oraz koryta pod warstwy konstrukceyjne (podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej). Odwodnienie ulicy
powierzchniowe przez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych do
projektowanych wpustow deszczowych podiaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej
z whaczeniem do istniejacego kolektora w ulicy Wierzbowe;j.

W sktad opracowania wchodzi réwniez przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego,
wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej (budowa przytgczy w granicach pasa drogowego).

2) ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w sasiedztwie zabudowy jednorodzinne;.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Brak

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W YSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji inwestycji spowodowane sa uzyciem
sprzgtu mechanicznego (koparki, spycharki, réwniarki, samochody, sprzet mechaniczny)
1 koniecznos¢ pracy ludzi w jego sasiedztwie. Zagrozenie moze wystapi¢ podczas prac ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem wykopéw pod warstwy konstrukcyjne oraz przy budowie
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a takze sieci wodociagowe;.

Dla branzy elektrycznej podstawowym elementem moggcym stwarza¢ zagrozenie jest
praca pod napigciem. Zagrozeniem jest rowniez praca w wykopach jak réwniez praca na
wysokosciach i sprzetem cigzkim przy montazu element6w linii napowietrzne;.

5) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przeprowadzenie wstgpnego szkolenia (podstawowego) w zakladzie pracy, a nastepnie
szczegdlowe szkolenie bhp na stanowisku pracy (na budowie) ze szczegdélnym naciskiem na
prace w sgsiedztwie sprzetu cigzkiego oraz zabezpieczania wykopow ziemnych.

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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Przed przystgpieniem do prac elektrycznych nalezy przeprowadzié kazdorazowo
instruktaz pracownikéw. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie odlegtosci od miejsc
uczgszezanych 1 fatwo dostepnych dla ludzi. Odpowiednio nalezy zwrécié uwage na
sktadowanie i dostawg materiatéw na placu budowy oraz na sposéb roztadunku materiatéw
ciezkich. Prace montazowe stupoéw i opraw nalezy prowadzi¢ w kaskach ochronnych.

6) SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Roboty prowadzi¢ ze szczegoélng ostroznoscia na miejsca kontaktu czlowiek — maszyna,
zakaz przebywania ludzi w strefie (zasiegu) pracy maszyny, szczegolne srodki ostroznosci przy
pracach pod ruchem drogowym (prawidlowe oznakowanie robét uzgodnione i zatwierdzone
przez organ zarzadzajgcy ruchem oraz Policje a wykonane przez Wykonawceg robot drogowych)
oraz przy pracach ziemnych — odpowiednie zabezpieczenie wykopdw barierkami ochronnymi
oraz taSmg ostrzegawcza. Zabezpieczenie stref ruchu pieszego — dojscia do zabudowan na czas
robét drogowych.

Pracg pod napigciem nalezy ograniczyé do minimum tj. do prac pomiarowych
i rozruchowych. Wyjatkiem sa prace dopuszczone do wykonania w technologii ,,pod napieciem”.
Uniemozliwi¢ przypadkowe przylaczenie napiecia w trakcje wykonywania prac.

Prace w wykopie prowadzi¢ recznie — prace w sasiedztwie sieci istniejacego uzbrojenia terenu
prowadzi¢ pod nadzorem. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane elementy sieci
powiadomi¢ odpowiednie stuzby. Wykop otwarty odgrodzié i zabezpieczyé.

Prace na wysokosciach prowadzi¢ z kosza podnosnika pod nadzorem. Prace sprzetem
cigzkim prowadzi¢ zachowujac wlasciwe strefy ochronne.

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszéw, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A.-7131/32/01 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. I pkt 11 2. ust. 344, art. 14 ust | pkt 2 iust. 3 pktli3-ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (jednolity 1éksl: Dz U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn. zm.)
oraz ar.62 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,inzynierow
budowniclwa oraz urbanistow (Dz.UNr.5 poz.42z 2001r. i zm. Dz.U.Nr.23 poz.221 z2002r.)  oraz
§Hust. 21§99 ust, | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
21995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
2 2000 r.). po uslaléniu, z¢ spetnione zostaly warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po

zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH NANEK

magister inzynier budownictwa
ur. 6 sierpnia 1969r. w Bochni
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 107/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

Od ninigjszej decyzji shuizy odwotanie do Glownego Inspektqra Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. :

Otrzymuja;

Pan mgr inz. Wojciech Nanek
ul.Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

2 ala

" up. WOIEWLDY, POOKARPACKIEGO

_ffgElaw Pajda
YREKTOR ‘MYOZIALY
s'g‘z.%ow BEGIONALNEGO




PODKARPACKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
, BUDOWNICTWA )
9 Rzeszow, 2011-02-04
* T (miejscowost, data)
|
Zaswiadczenie

Wojciech Nanek

PAN/PANI ....ceoiiiiiiieeee e e e g

| N , ~ Zwiefzyniecka 20/30
miejsce zamieszkania .................... e S z
| 39-400 Tarnobrzeg 3
GaswwEZecenmewsssiavseNazecasssuiemoaasNseRNNCNNTOROANARRRGEaDD e e ek E e s raao e sa R e oo aaanes m
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynierow €

| o PDK/BO/0175/03 ¥

Budownictwa o numerze ewidencCyjnym ......c..cccocevvininnnnnennn. 8

N

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci %

| o

o

cywilnej. o

o

X

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest 8
2011-03-01 2012-02-29 8

od dnia .....ccovriieeenieeene, do dnia .......... rreereee e E

P

VZ3Y (L

35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

- mgr inz. Zhigriew Detyna

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skropocat 297
ul Grunwaldzka 15
ROXHLA-TE31/31/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZIA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. T3 ust. L pRt L1 20 uste 3 v, art. Lhust | pkt 2 D ust. 3 pke i 3 ustawy 7
dnia 7 hipea 1994 1 Prawo budowlane gedrofity tekst D Ul Ny 106 poz. 1126 7 2000 1. 2 pdia. zm.)
oraz a6 ustawy 2 dmi 13 grudma 20001 o samorzadach zawoedowych architcktow inzynicrow
budowmictwa orar urbanistow (Dv UNES pos 42 £ 2001r 1 zim. D2UNR23 pos.221 22002r)  oraz
§ 4 ust 20§ 9 ust 1 orovporzadsenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budowniclwa # dnia 30
gruduia 1994 r.w sprawic samodzcloveh funkgje technicznych sw budownictwice (Dz U Nr 8 poz 38
2 1993 v bart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U, Nr 98 poz. 1071
22000 1), po ustalenin, 7o spehmone zostaly warunki w zakresic przvgotowania zawodowego oraz po

Avzenin cgzanuna aa aprawaicnny budowliane v wynikicn pozytywnym

Pan  ZBIGNIEW WYDRA
| nzynier
(kierunck studiow ~ budownictwo)
ur OR pazdzicrnika 19631 w Tarnobrzegu
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K- 106/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specatnosci konstrukeyjno-budowlanej

bez ograniczen

Od nmiegszep deeve sluzy odwolame do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo w
Warszawie, za podredmictwent Wojewody Podkarpackiego, w termimie 14 doi od daty gy

OfrzyvInia

, /'J
Quzy .
Pan iz 7Zbigniew Wydra _

ul Jedrusiow 3 foed

39-400 Tarnobrzeg

2. a/a




PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2011-02-18

Zaswiadczenie
Zbigriew Wydra
Pan/Pani ... e £y
" . .~ Jedrusiow 3 ,
miejsce zamieSzKania ... o.........ococov oo .
38-400 Tarnobrzeg Lo

......................................................................................................

Jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdow

PDK/BO/0176/03
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. i
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2011-03-01 2011-08-31
od dnid oo do dnia ..o

<
o
o
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIERGOW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2011-02-10

Zaswiadczenie

Andrzej Gucwa
PAn/Pani .o e

. ( _ul. Paderewskiego 63
migjsce zamieszkania ... B TR DRSO

39-400 Tarnobrzeg

jest czlonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/IE/0621/03

Budownictwa o numerze ewWidencyjnym oo

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc

cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2011-03-01 2012-02-29
oddnia ... dodnia ...
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AB-080 Rzssadw,




Wojewddzka Dyrekeja Rozbudowy
Miast | Ociedli Wiejskich

WOJEWODIKIE BIURD

PLANDOWANIA PROESTRZENNEGSH
VW TARNODRZIEGUW

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC)

fnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

do pe
Nr . .28/Tgb/T9
§ 7 '
Nn podstowie § § pgt 1.0 1§ 13 ust. 1 pkh.4 Tited la rozporzadzraig

Minisira Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowlske 2 dnia 20 futego 1975 ,

w sprowie samodzielnych funkejl technicznych w budowniciwie (Dz. U Nr 8,

poz. 46) stwierdza sle, te:

Ob. TIrenemsz L uchowski - mgrins, elektrotechniki

gOTniCzeT o e
vrodzony dnic 25 pazdziernik 1946  _Rudniku n/Sanem

posiada przygotowanie zawodowe upowainlalqce do wykonywanie gamodzieine)

i projektowania L
tunkeii kierowanie.rohotami . w speclalnotel _jnstalacyjno-inzynieryjne

r;t_t'.'é}l_k_ t',l,‘;}ii: 7-7‘737('1!’1. R IR O gyt

i g easR T L et 19T et et L e © C T

Obywaotel ‘mgr ins, Ireneusz Luchowski jlest upowainiony do:

1/ do sporzgdzania projekidw instalacji elektrycznych )
2/.do.klerowanis, nadzorewanie_i kentrolowania budowy i gobitg
nych ele=

kierowania i kontrolowania wytwarzania k:onstrukcy%f
.mentow instalacji oraz oceniania i badania stanu %echnicznego

'w zakresie instalacii glektrycznych,

Z up. Wojewody

, DYREKTOR
Hojewddikegr i Rnvasis-Prpsiamens
ot (B SY WAt WOy

arch, Arnold era}is/u‘

Zpat Be B Wela puw 3361/78 850 A4



PODKARPACKA
KREGOWA
2 B A
INZYMNIERGOW
BUDOWNICTWA

Rzesrow, 2010-12-16

¥

Ladwiaderzenie

Sze

jest cztonkiem Podkarpackiej Ckreg awej lzby Inzynierdw
POKAE/1409/01
E‘iude\r\mictwa O BUmerza ewidencyinyrm ...

I posiada wymanane ubezpieczenie od odpowiedzialnoda
cywilnej,

Ninlejsze zaswiadozenie wazne jest
011-01-01 2011-12-31

Pmewmﬁﬂ iczgey Rady
FODKARPACKIE) OKREGOWE
IZBY INZYNIERQWBHDOWNICTWA

G Rreszdwr, ul.

3544

mar iz ZBighi




: . ! ' 13? 1ipe '
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URZAD WOJEWODZKI 'Kielce, dnla %
W KIELCACH

P

Nr ewid., 107/80

- |
STWIERDZENIE PRZYGOTO#ANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenla samodzielnych ftﬂkcji technicznych w budownictwie,

l
Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 1it a i b, § b ust,2 i § 7 _
rozporzgdzenia Ministra . Gosppdarki .Terenowej i Ochrony Srodowiska-
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technicz-

nych w budownictwie /Dz.U.Nrj8,poz.. L6/ stwierdza sie, ze

(. OBYWATEL MODZELEWSKT ZBIENIEW WOJCIECH
MAGISTER INZYNIER URZADZEN SANITARNYCH

urodzony dnia 31 lipca 19491, w Ostrowou 3w, posiada .
- przygotowanie zawodows, upow&inlagqce do wykonywania '
samodzielnej funkcji projekq ta w specjalnoéci- 1nstalacygno«
inZynleryjneJ W'zakr951e ‘siged 41 instalacji san;tarnych

BNIEW WOJCIECH jest uPOWaznlony do:

)

OBYHATEL MODZELEWSKI ZBI
' '..L.- L . .
1/ sporzqdzania projektéw sibed wodoci@gowych, kanalizacyjnych,

cieplnych uzbrojenia teremu i sporzgdzania projektdéw instalacji

‘ sanitarnyeh

2/ w budownictwie o0séb fizycgnych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych elementdéw budowla-

" nych oraz oceniania i badmnia stanu technicznego sieci
’ wodociagowych kanallzacyﬂnych cieplnych i instalacji

sanitarnych, =

Otrzymuje:
Mgr ing,. Zbigniew Modzelewski C%ﬁ@
Kielce
Ul, Slaska 10/25 myﬁﬁfgww?
o~ fnd. arch. Edmund E:s é[
N BLTHS




Kielce, dn. 13 grudzien 2010

INZYNIEROW
4 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Modzelewski Zbigniew
miejsce zamieszkania .

ul. Slgska 10/25

23-328 Kielce

Jest czltonkiem ﬁ'wi@z‘okrzyskz'ej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyinym . SWK/IS/0434/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2011 do 31 ~-12-2011

o

/o

Zup. Pr?wa&nlcz/gcngc SQEB

mgr ing. Wiedk §95‘»a
DYREKTOR BIURA

|

y/e{oﬂ/zys/u Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
25-304 Kieloe, ui. Sw. Leon amfa 18, tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 47 344
hitp: /fwww.swk.piib.org.pi, e-mail:

SWK@pIib.org.pl
Bank Pekao SA. 1 0/Kiglce, nr rach. 98 124013721111000012505274
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorsk, cawartek, pigiek - od 10:.00 do 6 01

D i
Godziny pracy czyteini: wi



VHHESG T eRTTE e
,wwxlgucmcE : |

Wydzigl WiBanistykl, Amhnetfmw | 3/1 N
| Nadzoru Budowlansdo

Kielce, dnia 1994 - 12 - ({
ewid.Kl - 657/94 “

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budbwnictwie,

Na podstaﬁie § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, § 2 ust.1 pkt 1,
5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, rozporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielhych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr 8,poz.46 - z pbiniejszymi zmianami/ stwierdza sie; ze

PANI URBANOHICZ»SLUSAREK GRAZYNA
T magister inzynier inzynierii 3rodowiska

e

urodzona dnia 26 marca 1955r. w Kielcach,poéiada przygotohanie
zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instala-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujacej

sieci wodociggowe,kanalizacyjne,gazowe i cieplne uzbrojenia teren:

PANI URBANOWICZ - SLUSAREK GRAZYNA ~jest upowazniona dq’ :

1/sporzqdzania projektdw sieci wodociggowych,kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy robét,kierowania
I kontrolowania wytwarzania Konstrukcyjnych elementéw sieci
oraz oceniania i1 badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych,gazowych,cieplnych uzbrojenia

terenu.
.,,:‘4‘".'-- PN
, 2 HA s Wl EWO D Y
Otrzymuje : g T TR RS !
——————————— fag T mgredpty Groin Aot i<avralska
. . : . . T e ' DYRCKICWT T Wiyl 7nat
Pani Grazyna Urbanowicz - Slusarsk’: T ?mi b o=y
IRV ' -'H’\u..\nu:l [ &
ul.Zagbrska 43/14 N \F et /
Zagor?ka 3/ | ’? E\EZELﬂé%/
25-339 Kielce M. ® &34



OKREGOWA Kielce, dn. 5 styczef 2011
Z B A

NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Urbanowicz-Slusarek Graiyna
miejsce zamieszkania :
ul. Kosciuszki 50/20
25-316 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym : SWEK/AS/0723/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2011 do 31-12-2011

Z up. Przesodni zqk.ega Sous

mgr ing, Sobaaka
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



5. WARUNKI TECHNICZNE



WP-1

PGE Dystrybucja 8.4, 01.09.2010

Oddzial SkarZysko-Kamienna

Rejonowy Zaklad Energetyczny Skarzyske
Tel.: 41 252 62 63 .

Faks: 41 252 63 62

Email: skarzysko@skarzysko.pgedystrybucja.p!

Skarzysko-Kamienna, dnia 18.02.2011r.
RINTU/ZSI222.... 2%C . 11n,

Urzad Miasta i Gminy
ul. Fabryczna &
26 — 130 Suchednidw

Warunki przytgczenia nr 146/2011 dla padmidtu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe (dobudowa).
Lokalizacja: Suchedniow, ul. Jatlowcowa.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 20071, poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na pismo 2 dnia 09.02.2011, L.dz. 146 okresla sie nastepujgee warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: projektowany stup linii napowietrznej nN z podwieszonym
przewodem os$wietleniowym nr 5/3 przy ulicy Jatlowcowej w obwodzie nN
Wierzbowa k-k E-7 zasilanym ze stacji Jasna B.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski podstaw bezpiecznikowych
w rozdzielnicy nN wiw stacji na wyjsciu przewodow w kierunku obwodu
odwietlenia ulicznego.

b) miejsce rozgraniczenia wlkasnosci sieci:

- wtasno$é Podmiotu Przylaczanego: Dobudowany odeinek napowietrany

o$wietlenia ulicznego wraz z zaciskami pragdowymi w miejscu przylgczenia na

projektowanym stupie linii nr 5/3 przy ulicy Jatowcowej w obwodzie nN

Wierzbowa k-k E-7. ‘

- wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.: pozostale elementy sieci dystrybucyjnej .

3. Moc praytaczeniowa : 4kW ( istniejgca)

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:. bez zmian.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Dobudowa¢ z projektowanego stupa nir 8/3 odcinek linii napowietrznej
o$wietlenia drogowego .Zabezpieczenie gtéwne w stacji | w rozbudowywanym
obwodzie oSwietlenia w stacji dobra¢ do obcigienia. Sieé oSwietlenia

POE Dystrybucia Spdika Akeyina 2 siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbaraka 21A, Sad Rejonowy w Lublinie X Wydziat Gospodarszy,
RRS:0000343124, NiP 948-25-93-888, REGON 080552840, Kapitat zakladowy: 5 000 000 2bw petni optacony,




ulicznego powinna spelnia¢ wymagania w zakresie spadkéw napieé,
wybiorczosci zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej.

6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgey w stacii.

7. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
"rozliczeniowegc: istniejgcy 3-fazowy 1-taryfowy.

8. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: topikowe w stacji 15/0,4 kV
~Jasna B” o warto$ci wynikajgcej z obliczeri projektowych.
9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgt samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN- C.

10. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami - tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

11. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania

~ nie okresla sig.

12. infoﬁnacje dodatkowe:

- aktualna moc umowna 3,4 kW
- fezerwa mocy przytqczeniowéj 0,6kW do zaprojektowania przytgcza
(przed aktualizacjé umowy o dostawe energii elekirycznej ) |
~ warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
~ prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Zbigniew Strojecki , tel. 41/ 252 64 39

13. Uwagi dodatkowe: Opracowaé dokumentacje projektows ’zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia oraz wymogami inwestora i uzgodni¢ jg w ZUDP
Skarzysko Kamienna. Czeéé techniczng wiw dokumentacji uzgodnié w RZE
Skarzysko. Uaktualnié¢ umowe na dostawe energii elektrycznej.

.........................................

PGEE Dystrybucja S.A.
Qdggiat Shantysko-Kamlenna
Rejonofy Zaklad Energelycany Skarzyske

e

tighowenix Tec niczny%‘*
Stanistaw Wikio




ALAD GOSIIBAKKI KOMUNALNE) . Iy .
 Koscielna 21, 26-130 Suchednidw Suchedniéw dnia 21.01.201 Iy,

NIP G63-000-7490 Regon 290017814
iy {041 ) B 101 e {341 - (42

Ldz.Ab./2011

Pracownia Projektowa ,,B&W?»
Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2010r. w sprawie projektu

ul. Jatowcowej informuje ze:

I, przedtuzam waznosé warunkéw technicznych dotyczacych sieci wod.-kan.,

2. projektowany zakres ul. Jatowcowej musi uwzglednié trasy przykanalikéw
kanalizacji sanitarnej pozwalajace na ich wyprowadzenic poza pas drogowy.,

Z powazaniem

. ‘glowﬁ?@&'ﬁ@‘ —
ﬁ}éos'@?‘w. ™
7:;;'\'\1‘&““? i _,,-----“';;{_Gﬂ'-'bﬂ
wzytmu T B
Otrzymuja; Py
1. adresat e e (
2« Z]KiB """"7“"""; dune g -ﬂﬁ?:’{a::a/"fi/ 5” e .

3, Ala



AREAD Gqspopmm KOMUNATNEY
uL' Koécielns 21.265130. Suchedmow

e | * Suchedniow 15.02.2007

L.Dz.98. 07

Pracownia Projektowa ,,B&W”
Wojciech Nanek

‘ul. Zwierzyniecka 20/30-
39 — 400 Tarnobrzeg

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie przedstawia warunki do

projektowania przebudowy i rozbudowy sieci wodociagowej:

l.
2.
3.

4.

)

nie stosowac na stalowych i azbestowych,

zaproj ektowac¢ zasuwy odcinajace, z migkkim uszczelnieniem, klinowe,
sie¢ wodociggowa winna stanowic uktad pierscieniowy ( zaprojektowad
brakujace potaczenia),

zaprojektowaé uktad zasuw um0211W1a_] acy odc1Q01e kazdej ulicy bez
wyltaczania pozostatych,

zaprojektowac przetozenie wodociagu poza dziatki prywatne,

P. T. uzgodni¢ w Z.G.K. Suchedniow.

Z P OW%«Z?%”@@WNIK | |
' Zald?y@swdarklw —
- ~insLhariisz Garbala




6. OPINIA ZESPOLU UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ



Y

M

<

»

10,

STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2011.05-12
w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 2011-05-12

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomosciami
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel.ffax.(0 prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR GG-1.6630.186.2011

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia ferenu

przedmiot uzgodnienia: droga; kanalizacja deszczowa; linia energetyczna
przedmiot uzgodnienia: przytacze kanalizacji sanitarnej; przylacze wodociagowe; wodociag

Suchednidéw, ul. Jalowcowa, dz. 2481/10, 2481/5, 2482/4, 2483/5, 2484/6,
2485110, 2485/11, 2485/12, 2485/13, 2485/22, 2484/9, 2485/19, 2485/206624/8.

dla:
Gmina Suchednidéw
26-130 SUCHEDNIOW
Fabryczna &
663-17-31-608
wniosek otrzymany przez Zespot dnia: 2011-05-10

UWAGIH I ZALECENIA
Integralng czescig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinil, opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczacego Zespotu.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktdrym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regianalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenc]i sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).
Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego uzgodnienia
w ZUDP.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojeria terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy mape z wynikami pamiarow powykonawczych wiascicwemu organowi administracii architektoniczno
-budowlanej.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.
Nakiada sie obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialnosci sgdowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakdw geodezyinych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).
Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjne] sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzgdzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.
Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag | zalecen oraz zapiséw
konsultantéw oraz czlonkow Zespotu.
Uwagi i zalecenia konsultantow i czionkow Zespotu:
1) Telekomunikacja Polska S.A.: Zabezpieczy¢ rurami oslonowymi przylacza teletechniczne zlokalizowane pod

projektowang dragg.
2) Zaktad Gospodarki Komunalne] w Suchedniowie: Projekt techniczny uzgodnic w ZGK.

ZATWIERDZAM




7. DECYZJA SRODOWISKOWA



BURMISTREZ
MIASTA 1 GMINY

. [SadaNY

Suchedniéw, dnia 2007-08-27
Znak : B-7331/S/5/07

DECYZJA
o érodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwziecia

Na podstawie art. 46a, art. 56 ustawy Zz dnia 21 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z poZniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy
- dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z péZniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 28 maja 2007 roku przez :

7 AKEAD INWESTYCJI KOMUNALNYCH I BUDOWNICTWA
ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniow

USTALAM

nastepujace $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego
na budowie ulic osiedla JASNA II w Suchedniowie na dziatkach nr ewid. geod. 2470,
 2480/1, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7,
2484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13, 2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21,
2486/4, 2557/1, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546,
6621, 6624/8 potozonych w miejscowosci Suchedniow — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia

Planowanym przedsigwzigciem jest budowa ulic osiedla Jasna II: ul. Modrzewiowa,
ul. Burdzynaskiego, ul. Debowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Jalowcowa
oraz budowa deptaka od ul. Klonowej do ul. Kosciuszki wraz z odwodnieniem tych ulic
(kanalizacja deszczowa Z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Brzozowej skad nastapi zrzut wod opadowych poprzez separator 1 odstojnik
w ujete] wezesniej inwestycii ,,Budowy ulic Osiedla Jasna I w Suchedniowie wraz
z odwodnieniem tych ulic i przebudowa infrastruktury techmicznej” do rzeki Kamionki),
przebudows, 1 rozbudowa oéwietlenia ulicznego, budowg kanalizacji teletechnicznej,
przebudowa sieci wodociagowe;.

Inwestycja obejmuje obszar osiedla Jasna II. Realizowana bedzie na dziatkach nr ewid. geod.
na dziatkach nr ewid. geod. 2470, 248071, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6,
2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7, 2484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13,
2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21, 2486/4, 2557/1, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540,
6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546, 6621, 6624/8 potozonych w miejscowoscl
Suchedniéw — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod projektowana inwestycje wynosi okofo 9,5 ha.
Teren planowanej inwestycjl potozony jest na obszarze miejskim, zurbanizowanym.



3. Warunki wykorzystania terenu W fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym

uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych, zasobdw ~ °

naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwodci dla terenéw sgsiednich

W trakcie przygotowania 1 realizacji inwestycji nalezy zapewni¢, zgodnie z ustawa 2 dnia

71 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U z 2006r Nr 129, poz. 902
z péznigjszymi zmianami), oszczedne korzystanie z terenu oraz ograniczy¢ ucigzliwosé dla
terendéw sasiadujacych dziatek powodowe pIZezZ halas, wibracje, pozbawienie dostepu
do drogi publicznej, pozbawienie mozliwosci korzystania z wody 1 kanalizacji,
Tnwestor realizujac przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegblnosel nalezy zapewni¢ ochrong przed:

a) zanieczyszczeniem gleby, ,

b) zanieczyszczeniem w6d powierzchniowych i podziernnych,

¢) zanieczyszczeniem terendw zieleni,

d) zmiana naturalnego uksztaltowania terenu,

e) zakidceniem stosunkdéw wodnych, :
Inwestor uzgodni z zainteresowanymi whascicielami nieruchomoscl warunki inwestycjl
w zakresie zwiazanym z ewentualnym zajeciem terenu.
Brak ograniczef wynikaj gcych z potrzeb ochrony cennych wartosci przyrodniczych, 7asoboOw
naturalnych i zabytkow.

3. Wymagania dotyczgce ochrony érodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym

Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowal
i budowaé w sposob okreslony w przepisach zapewniajac octrong $rodowiska, ochrong przed
hastem 1 drganiami oraz uzytkowaé go W sposob zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska.
4, Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych

Nie wymagane w sprawie
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na srodowisko

Nie dotyczy.
6. Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania

Nie dotyczy
Wyrazam zgode na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na budowie ulic osiedla
JASNA II w Suchedniowie na dziatkach nr ewid. geod. 2470, 2480/1, 2481/5, 2481/7,
2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7, 2484/6, 2484/9, 2485/10,
2485/11, 2485/12, 2485/13, 2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21, 2486/4, 2557/1, 6435/3,

6457/3, 6517, 6538/2, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546, 6621, 6624/8 potozonych
w miejscowosci Suchedniow — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow.

Integralng czescig niniejszej decyzji jest zatacznik nr 1 stanowiacy charakterystyke
calego przedsigwziecia.
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UZASADNIENIE

Zaktad Inwestycji komunalnych i Budownictwa w Suchedniowie w dniu 28 maja. 2007r.
wystapit do Urzedu Miasta 1 Gminy w Suchedniowie z wnioskiem o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia polegajacego
na budowie ulic osiedla JASNA II w Suchedniowie na dziatkach nr ewid. geod. 2470,
2480/1, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7,
2484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 0485/13, 2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21,
2486/4, 2557/1, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546,
6621, 6624/8 potozonych w miejscowosci Suchednidw — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow.

Powyzsze przedsigwzigeie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 7z posniejszymi zmianami), jest traktowane jako przedsigwzigeie dla ktérego
sporzadzenie raportu moze byé wymagane (§ 3 ust. 1 pkt. 56).

W zwiazku z powyzszym, zgodmie z art. 51 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
— Prawo ochrony $rodowiska, Urzad Miasta i Gminy w Suchedniowie wystapit do Starostwa
Powiatowego w Skarzysku—Kam. i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
_w Skarzysku-Kam. o wydanie opinii czy dla przedmiotowe; inwestycji istnigje potrzeba
sporzadzenia raportu oddziatywania przedsi¢wzigcia na rodowisko 1 jezeli tak, to w jakim
zakresie. A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarzysku-Kam. postanowieniem Z dnia
25.06.2007 roku znak: SEV — 4431/20/07 stwierdzil, ze dla przedmiotowe] inwestycji nie jest
konieczne sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko.

Starostwo Powiatowe w Skarzysku-Kam. wydato postanowienie znak: OS.11.7634/17/07
- dnia 18.06.2007 1., w ktérym odstapit od koniecznodci wykonania raportu oddziatywania na
érodowisko ww. inwestycjl.

W kontekscie powyzszego Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniéw postanowieniem z dnia
29.06.2007r. znak: B-7331/5/5/07 odstapit od obowiazku sporzadzenia —raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko omawianej inwestycji.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1, w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo ochrony $rodowiska

, dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pOiniejszymi zmianami) decyzjg
o érodowiskowych uwarunkowaniach wydaje si¢ po uzyskaniu uzgodniefi Starosty
Powiatowego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Inwestycja niniejsza postanowieniem Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kam. z dnia
7.08.2007r. znak: OS.11.7634/17/07 oraz postanowieniem Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego W Skarzysku-Kam. z dnia 24.06.2007r. znak: SEV-4431/20/07 zostata
uzgodniona bez zastrzezen.

W toku postepowania ustalono, ze wyze] wymieniona inwestycja nie wplynie
negatywnie na $rodowisko, gdyz na terenie na ktorym bedzie realizowana brak jest obiektow
lub form przyrodniczych podlegajacych ochronie. Inwestycja nie nalezy do przedsigwzigl
mogacych stanowic zagrozenie wystapienia powaznych awaril. Zadanie to nie bedzie
powodowalo zmiany uzytkowania terenu, nie bedzie zwiazane z wykorzystaniem zasobow
naturalnych oraz nie bedzie powodowalo istotnych emisji i ucigzliwosci.

Na etapie wszczgcla postepowania administracyjnego strony nie wniosty zadnych uwag
i zastrzezen co do sposobdw 1 warunkow rozstrzyganych niniejsza decyzja.

Dla niniejszego zamierzenia Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniow z dnia

7007-04-23 znak: B-7331/P/3/07 ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.



Biorac powyzsze pod uwage wydanie niniejsze] decyzji jest zasadne i nalezato orzec
jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigelia
wiaze organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2 — 9 w zwiazku z art. 56
ust. 9 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony §rodowiska.

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
dotacza sie do wniosku 0 wydanie decyzjl, O kt6re] mowa w art. 46 ust. 4: wniosek ten
powinien by¢ ziozony nie poézniej niz przed uptywem dwéch lat od dnia, w ktérym decyzja
o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigeia stefa sig ostateczna
_ art, 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Termin, o ktérym mowa w art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony érodowiska, moze
ulec wydhizeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiqwziq'cia mogacego
znaczaco oddziatywal na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienity sie warunki
okre$lone w decyzji © $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigeia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotlania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego W Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Miasta 1 Gminy
Suchedniéw w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Po uptywie tego terminu decyzja stanie sig ostateczna.
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Zalaczniki:
1. tekstowy — charakterystyka przedsigwzigcia,
2. graficzny,
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Otrzymuja: ( za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Wnioskodawca
2. Strony wg wykazu
3. Bala



Zalgcznik tekstowy Nr 1
do decyzji - znak : B-7331/8/5/07
z dnia 2007-08-27

dotyczy:

budowie ulic osiedla JASNA II w Suchedniowie na dziatkach nr ewid. geod. 2470,
2480/1, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/,
2484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13, 2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21,
2486/4, 2557/1, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546,
6621, 6624/8 potozonych w miejscowosci Suchednidw — obrgb ewidencyjny 01 Suchedniow

Niniejszy zatacznik tekstowy stanowi opis przedsigwziecia, sporzadzony zgodnie z art. 49
ust. 3 i art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
7z 2006r. Nr 129, poz. 902 z p6ézniejszymi zmianami) zawierajacy w szczegolnosel dane:

1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia -
Planowanym przedsiewzieciem jest budowa ulic osiedla Jasna II: ul. Modrzewiowa,
ul. Burdzynskiego, ul. Debowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Jalowcowa
_oraz budowa deptaka od ul. Klonowej do ul. Kosciuszki wraz z odwodnieniem tych ulic
(kanalizacja deszczowa 2z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Brzozowej skad nastapi zrzut wod opadowych poprzez separator 1 odstojnik
w ujete] weczedniej inwestycji ,,Budowy ulic Osiedla Jasna I w Suchedniowie wraz
7z odwodnieniem tych ulic i przebudows infrastruktury technicznej” do rzeki Kamionki),
przebudowa i rozbudowa oswietlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej,
przebudows sieci wodociagowej. :
Inwestycja obejmuje obszar osiedla Jasna II. Realizowana bedzie na dziatkach nr ewid. geod.
na dziatkach nr ewid. geod. 2470, 2480/1, 2481/5, 2481/7, 248 1/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6,
2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7, 2484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13,
2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21, 2486/4, 2557/1, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540,
6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546, 6621, 6624/8 potozonych w miejscowosci
Suchedniéw — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod projektowana inwestycje wynosi okoto 9,5 ha.
Teren planowanej inwestycji pofozony jest na obszarze miejskim, zurbanizowarnym.

2. powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, dotychezasowy spos6b jej wykorzystania
i pokrycia szatg roSlinng

¢ Powierzchnia terenu przeznaczonego pod projektowana inwestycje wynosi okoto 9,5 ha.
¥ Teren planowanej inwestycji polozony jest na obszarze miejskim — zurbanizowanym, gdzie

szata rodlinna jest uboga. Zielen uksztaltowana jest przez ludzi i stanowi ona w szczegdlnosel

tereny ogrodkéw przydomowych. Sa to gléwnie nasadzenia Zywoplotow 1 pojedynczych
drzew owocowych, lip, klondw, swierkow i krzewow. Zielen w pasach drogowych ulic
wystepuje w szczatkowej ilosci. Wigksze skupiska drzew oraz krzewdw wystepuja wylacznie
w pasie drogowym ulicy Modrzewiowej.

F



3. rodzaj technologii

Zamierzeniem inwestora jest wykonanie ulic o nawierzchni utwardzonej, ktore beda
spetiaé wymagania techniczne dla drég publicznych klasy L, wraz z odwodnieniem tych
ulic (kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacjl
deszczowej w ul, Brzozowe] skad nastapi zrzut wod opadowych poprzez separator 1 odstojnik
w ujete] wezedniej inwestycji Budowy ulic Osiedla Jasna I w Suchedniowie wraz
7 odwodnieniem tych ulic 1 przebudowa infrastruktury technicznej” do rzeki Kamionki),.

W ramach zadania na osiedlu Jasna II planowana jest:

e budowa ulic z chodnikami i deptakiem pieszo-jezdnym,

o budowa systemu odwodnienia ulic (kanalizacja deszczowa Z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejace; kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej skad nastapi zrzut wod
opadowych poprzez separator i odstojnik w ujetej wezesnie] inwestycji ,,Budowy ulic
Osiedla Jasna I w Suchedniowie wraz z odwodnieniem tych ulic i przebudowa
infrastruktury technicznej” do rzeki Kamionki),.

o przebudowa sieci wodociggowe],

o budowa kanalizacji teletechnicznej,

e przebudowa i rozbudowa sieci o$wietleniowej,

e przebudowa linii napowietrznej nn i linil kablowej sn,

"o przebudowa sieci gazZOWE]. :

Nawierzchnie ulic zaprojektowano z kostki brukowe;.

Alternatywnym rozwiazaniem noze byé wykowanie nawierzchni jezdni ulic osiedlowych

z betonu asfaltowego.

4. ewentualne warianty przedsigwzigcia

Alternatywnym rozwiazaniem moze byé wykonanie nawierzchni jezdni ulic osiedlowych
7 betonu asfaltowego.
Innych wariantéw brak.

5. przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych Surowecow,
materialow, paliw oraz energii :

Nie dotyczy
6. rozwigzania chronigce srodowisko

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego
w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego.
swiata zwierzat 1 roslin, krajobrazu i powietrza.
Przebudowa infrastruktury komunalne) nie stanowié¢ bedzie przyczyny dla pogorszehia
warunkow wegetacji roslin na terenie sasiadujacych posesji (przydomowych ogrodkow).
Wystepujace czasowo uciazliwoscl z tytutu trwajacych prac budowlanych zrekompensowane
bedg w podzniejszym okresie podniesieniem estetyki otoczenia, poprawg eksploatacji urzadzen
komunalnych, uporzadkowaniem sptywu wod opadowych oraz rozdzieleniem ruchu pieszego
i kolowego w obszarach istniejacych ulic. Wody opadowe odprowadzane z obszaru zlewni
projektowanych ulic ymowane beda do miejskiego systemu kanalizacji deszczowe.
Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzigl mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko 1 nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu oddziatywania na $rodowisko.



7. rodzaje i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko

Nie przewiduje sig odprowadzania substancji lub energii maj acych negatywny wplyw na
stan §rodowiska przyrodniczego. '

8. mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko
Nie dotyczy.

9, obszary podlegajace ochronie znajdujace si¢ W zasiegu Znaczncgo oddzialywania
przedsigwzigeia

Nie wystepuje.
10. obszar ograniczonego uzytkowania

Nie dotyczy.
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8. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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OPIS TECHNICZNY

1. PobSTAwWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Suchednidw,

b) Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celoéw projektowych w skali 1:500,

¢) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw (technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegblowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

f) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwiazane z projektowang inwestycja.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest etap II budowy ulicy Jalowcowej na osiedlu Jasna II
w Suchedniowie. Zakres opracowania obejmuje:
a) przebudowe nawierzchni jezdni i zjazdow na przylegte dziatki w granicach pasa drogowego
b) budowg kanalizacji deszczowej
¢) rozbudowe oswietlenia ulicy
d) rozbudowe sieci wodociggowe;j
e) rozbudowe kanalizacji sanitarnej — budowa przylgczy w granicach pasa drogowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1. Pas drogowy:
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 7,0 m do 9,0 m. Nawierzchnia gruntowa czesciowo
utwardzona ttuczniem kamiennym.

3.2. Charakterystyka ruchowa:

Ulica o charakterze drogi lokalnej dojazdowej do zabudowan oraz dzialek niezabudowanych.
Droga bez przejazdu tzw. ,Slepa”. Przewazajacy ruch pojazdéw osobowych i dostawczych.
Pojawiajg sie¢ rowniez samochody cigzarowe, co ma zwigzek z prowadzonymi budowami
doméw jednorodzinnych,

3.3. Uzbrojenie w pasie drogowym:
Wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kablowa sie¢ teletechniczna,
napowietrzna linia energetyczna NN, kablowa sie¢ energetyczna.

3.4. Konfiguracja terenu:
Podtuzne pochylenie 1+5% w kierunku potudniowo-wschodnim.
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3.5. Odwodnienie:
Brak kanalizacji deszczowej. Sptyw wod opadowych powierzchniowo jezdnig powoduje
zalewanie dziatek sasiednich.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowana zostala jezdnia szerokosci 4,5 m w kraweznikach betonowych 30x15 cm
na tawie betonowej z oporem. Wysoko$¢ kraweznika nad jezdnig 10,0 cm. Na wiaczeniu do
ulicy Brzozowej przyjeto promienie ukéw kraweznika R=6,0 m. Nawierzchnia jezdni z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm. Zjazdy indywidualne do przylegtych
posesji o szerokosci bram wjazdowych lub na dziatki niezabudowane o szerokosci 4,5 m.
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie thiczniowej. Na
szerokosci zjazdéw kraweznik obnizony do 2,0 c¢m nad jezdnie. Zjazdy obramowane
kraweznikiem betonowym 30x15 cm na tawie betonowej z oporem.

4.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe.

Niweleta ulicy Jalowcowej w etapie II inwestycji zostata zaprojektowana w nawiazaniu
do wykonanej w etapie I niwelety zaréwno ulicy Jalowcowej, jak i ulicy Wierzbowej oraz do
istnicjgeego terenu. Pochylenie podluzne jezdni wynosi od 1% do 4%, natomiast pochylenie
poprzeczne jest dwustronne i wynosi 2% w kierunku krawedzi jezdni.

4.3. Odwodnienie

Dla prawidtowego odwodnienia ulicy Jalowcowej zaprojektowana zostata kanalizacja
deszczowa. Sklada si¢ ona z systemu wpustow ulicznych z osadnikiem podigczonych
przykanalikami do studni rewizyjnych potgczonych kolektorem. Cato$¢ zostanie wiaczona do
istniejacej kanalizacji deszczowej osiedla Jasna II na skrzyzowaniu z ulica Wierzbowa.

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z ulicy oraz z dachéw
budynkow potozonych przy niej. Kanat deszczowy zaprojektowano z rur i ksztalttek PVC-U
litych klasy ,,S” SDR 34; SN8 $rednicy 315 mm o grubosci $cianek 9,2 mm kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Studzienki rewizyjne zaprojektowano z kregéw zelbetowych
srednicy 1200 mm z wlazami Zeliwnymi klasy ,,D” z otworami wentylacyjnymi osadzonymi na
pierscieniu odcigzajacym wg PN-EN 124/2000. Wpusty uliczne $rednicy 500 mm bez syfonu
z osadnikiem zgodnie KB4-4.3.1.10(3).

Szczegblowe rozwigzania zostaly zawarte w branzy instalacyjne;.

4.4. Wodociag

W projekcie zostala uwzgledniona przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej na
odcinkach kolizyjnych z innym uzbrojeniem podziemnym i drogg. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowana bedzie z rur PE 110 z przytaczami do istniejacych dziatek potozonych przy ulicy
Jatowcowej.

Przebudowa rozdzielczej sieci wodociggowej z rur i ksztattek wodociggowych
cisnieniowych @110 PE Iaczonych poprzez zgrzewanie doczolowe o diugosci 84,0mb.
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Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie ~ etap Il (budowa ul. Jatowcowej)

W weztach wodociaggowych montowane bedg ksztaltki ci$nieniowe kolierzowe z zeliwa
sferoidalnego. Zasuwy odcinajace dn 100 w weztach, na podiaczeniach przylaczy do posesii
zasuwy dn 50. Zasuwy odcinajace kolnierzowe klinowe miekkouszczelniajace z pelnym
i gtadkim przelotem z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Istniejace przylacza wodociggowe do posesji przepiete beda do przebudowanego
wodociggu @110 PE poprzez zamontowane w punktach przepiecia przylgczy uniwersalnych
opasek do nawiercania do rur @110 PE z odejsciem kolnierzowym. Polgczenia pomiedzy
nowymi i starymi odcinkami rurociggéw wykonywane przy pomocy uniwersalnych opasek
naprawczych. Przebudowywany wodociag rozdzielezy @110PE w skrzyzowaniach istniejacych
ulic prowadzony bedzie w rurach ochronnych stalowych.

4.5. Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ szes¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci 26,0 m w celu
unikni¢cia w dalszym czasie uzytkowania rozbiérki nawierzchni projektowanej drogi w ulicy
Jatowcowej. Przylacza projektuje si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych polipropylenowych
dwusciennych $rednicy @ 160mm.

4.6. Oswietlenie

Planuje si¢ montaz dwoch stanowisk z zerdzi EPV — stanowiska wyszczegélnione sa
w zestawieniach materiatowych i na rysunkach.
Dla zasilenia stanowisk planuje si¢ ulozenie 85 m przewodu AsXSn 2x25.
Stosowac osprzet ocynkowany i elementy wg zestawieh materiatowych.
Na stupach wirowanych montowa¢ oprawy OUSb/S 100W na wysiegnikach ocynkowanych
Zrédta $wiatta NAV-T 100 SUPER

4.6. Rozwigzanie kolizji energetycznych

Lokalnie istniejace stupy koliduja z planowang powierzchnia ulic. Shupy zostana
przeniesione na lokalizacje w uzgodnieniu z zakladem energetycznym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany zakres robot w etapie II inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu
srodowiska przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, Srodowiska ludzkiego, $wiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza. Wody opadowe
z obszaru jezdni ulicy Jalowcowej ujmowane bgda do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Dotychczasowe warunki gruntowo - wodne nie zostang zmienione. Wykopy zasypywane beda
piaskiem.

Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ulicy Jatowcowej ruch pojazdéw pozostanie na
poréwnywalnym z dotychczasowym poziomie — droga lokalna osiedlowa umozliwiajgca dojazd
do zabudowafi jednorodzinnych. Odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni, jej
okraweznikowanie oraz wpusty kanalizacji deszczowej umozliwig prawidlowe odprowadzenie
wod opadowych, zlikwiduje powstawanie licznych zastoin wody i zabezpieczy przylegly teren
przed zalewaniem.
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6. GEOLOGIA

Na  podstawiec = makroskopowych  badan  geotechnicznych terenu  objetego
przedsigwzigciem stwierdzono wystgpowanie gruntéw zaliczanych do grupy no$nosci G1 i G2.
Wskaznik zageszczenia poszezegdlnych warstw wynosi co najmniej 97,5%.

Warunki wodne okreslone zostaly jako dobre.

7. ELEMENTY OCHRONY SRODOWISKA
Inwestycja nalezy do rodzaju przedsiewzigé, ktére nie wplywaja znaczaco na srodowisko.

Po zakonczeniu budowy zostang odtworzone wszystkie elementy infrastruktury przeznaczonej do
adaptacji, ktore uleglty w trakcie budowy likwidacji badZ czasowemu wylgczeniu z uzytkowania.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ powstanie nastepujacych rodzajow
odpadéw: zgodnie z katalogiem odpadéw:
- kod 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, betonu asfaltowego,
odpadéw materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06, niezawierajace substancji niebezpiecznych,
- kod 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,
- kod 1501 - odpady opakowaniowe - pouzytkowe opakowania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami warunki odzysku
odpadéw w R14 bedg nastepujace:

- odpady o kodzie 17 01 07 - po rozdrobnieniu zostang zastosowane do utwardzania
nawierzchni, budowy watéw, nasypéw drogowych, podbudéw drog,

- odpady o kodzie 17 05 04 - zostang w wiekszosci wywiezione we wskazane
miejsce, w celu wykorzystania do rekultywacji biologicznej zamknietego sktadowiska
lub jego czesci (tzw. okrywy rekultywacyjnej) lub do utwardzania powierzchni
terenéw, lub zagospodarowane w ramach terenéw, do ktorych inwestor ma tytul
prawny.

Humus zostanie spozytkowany do urzadzenia otwartych terenéw zielonych
intensywnych,  przewidzianych  dla  Inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za  wlasciwe
zagospodarowanie mas ziemnych bedzie pownosit wykonawca robot ziemnych jako wiasciciel
odpaddw.

Opakowania, a szczegdlnie po stosowanych farbach i innych stosowanych substancjach
chemicznych beda gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze i zwrdécone do
miejsca ich zakupu lub przeznaczone do unieszkodliwienia.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi na placu budowy zostang
ustawione kontenery na poszczeg6lne rodzaje odpadow.

Za prawidlowg gospodarke odpadami bedzie odpowiadal wykonawca prac, ktéry
zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na wytwarzanie odpadéw zgodnie z art. 17 Ustawy
o odpadach.
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8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Z uwagi na lokalny charakter ulicy Jalowcowej zaprojektowano jej konstrukcje na
planowang kategorie obcigzenia ruchem KR-1.

- jezdnia ulicy Jalowcowej:

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowa bezfazowa lub z mikrofaza
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa lub grys 0-7mm

20 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

15 cm - warstwa odsaczajgca z piasku

48 cm - Razem

Jezdni¢ obramowano kraweznikiem 15x30 cm ustawionym na lawie betonowej z oporem,
wystajacymi ponad powierzchnie jezdni 10 cm.

- gjazdy:
8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowa bezfazowa lub z mikrofaza
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa lub grys 0-7mm
15 cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

15 cm - warstwa odsaczajaca z piasku
43 cm - Razem

Zjazdy do posesji z jezdni obramowano kraweznikami 15x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Na zjazdach kraweznik zostal obnizony do wysokosci 1 - 2 cm ponad nawierzchnie jezdni.
Zastosowanie kostki bezfazowej lub z mikrofaza poprawi komfort poruszania sie zaréwno
pieszych, jak i pojazdow.

Kolor nawierzchni jezdni projektuje si¢ jako jednolity (najlepiej czarny lub szary). Odmiennym
kolorem nalezy wyrézni¢ progi zwalniajace (np.: czerwony lub zélty). Dojazd do progéw
zwalniajacych moze takze by¢ utozony na dtugosei 5,0 m kostka o odmiennym zabarwieniu (ap.:
z6tty lub czerwony).

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej - P =700,00 m*
Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe; - P =150,00 m*
Ogolem powierzchnie utwardzone - P = 850,00 m*

10. Wiioskr koNcowE

Realizacja inwestycji:
a) budowa etapu II ulicy Jatlowcowej na osiedlu Jasna II w Suchedniowie ulatwi
poruszanie si¢ w tej czgsci osiedla — likwidacja ,,$lepej” ulicy,
b) budowa progéw zwalniajacych, oS$wietlenia ulicy podniesie bezpieczenstwo
ruchu zaréwno pieszego, jak i pojazdow,
¢) odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej
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1 zastosowanie wpustow ulicznych zlikwiduje zastoiska wody opadowej, oraz
poprawi odwodnienie catego terenu,

d) przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko
terenow przylegltych (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wyeliminuje
zjawisko powstawania chmur kurzu po przejezdzie pojazdu oraz ulatwi ruch
pojazdow, zwigkszy jego plynnosé, co spowoduje zmniejszenie ilosci emisji
spalin),

e) wykonanie calodci inwestycji poprawi estetyke terenu oraz zwiekszy jego
atrakcyjnos¢ gospodarczg i dostepnosé.

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek
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9. TABELA ROBOT ZIEMNYCH



Tabela Objetosci Robét Ziemnych - ul. Jatowcowa (etap 11)

Powierzchnia Powierzchnia $rednia Objetosc Zuzycie | Nadmiar objetosci | Suma algebraiczna
X wykop nasyp wykop nasyp |Odleglo$é| wykop nasyp na
Kilometr | Hektometr +) ) +) ) (+) ) miejscu wykop nasyp + -
m? m? m m? m? m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 109,60 0,00 0,00
1,30 0,03 5,50 7 0 o] 7
0 115,10 2,60 0,05 7 -
2,43 0,05 15,10 37 1 1 36
0 130,20 2,25 0,05 43 -
2,10 0,08 22,15 47 2 2 45
0 162,35 1,95 0,10 88 -
2,00 0,10 16,55 33 2 2 31
0 168,90 2,05 0,10 119 -
2,25 0,08 18,45 42 1 1 40
0 187,35 2,45 0,05 159 -
2,53 0,05 20,85 53 1 1 52
0 208,20 2,60 0,05 211 -
3,38 0,03 14,05 47 0 0 47
0 22225 4,15 0,00 258 -
2,98 0,05 28,75 86 1 1 84
0 251,00 1,80 0,10 342 -
Sprawdzenie:
RAZEM: 350 8 8 342 0 342 342
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B. CZESC RYSUNKOWA
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C. CZESC GEODEZYJNA

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



1. WYKAZ DZIALEK, NA KTORYCH
REALIZOWANA BEDZIE INWESTYCJA
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Projekt Budowlany dla inwestycji p.n.:

»Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w
Suchedniowie - etap Il (budowa ulicy Jatowcowej)”

Dzialki przewidziane pod realizacje inwestycji:

Lp. Nr ewid. Wiasciciel Powiat Jednostka ewid. Obreb
1 2481/5
2 2481/10
3 2482/4
4 2482/8
5 2483/5
6 248476 Gmina Suchedniéw
7 2484/9
8 2485/10 skarzyski Sucilleijzlti:)')w " | 01 Suchedniéw
9 2485/11
10 2485/12
11 2485/13 Bogdan Andrzej Furmanczyk 7
12 2485/19
13 2485/20
Gmina Suchedniow
14 2485/22
15 6624/8
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2. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW



STAROSTA SKARZYSKI

ul. Konarskiego 20
28-110 Bkarzysko-Kamienna

E
#

L7

Wojewodztwo | SWIETOKRZYSKIE
Powiat : SKARZYSKI

Jednostka ewidentying © Suchednidw - miasio

Obreb : 1 SUCHEDNIOW

Skrécony wypis ze skorowidza dzialek
z dniz2011-01-11

Y ito-6- ),

fo.

NrQh | Ark

. W
daiatki

Ksigya wiecz

Ch

Lidzial

wiadcictel f wladajacy pow. [haj

2484/8

Wi

(i

GMINA SUCHEDNIOW )
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

0.0128

2483/5

Wi

141

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

0.0105

248218

DEC.B-l-
8011/1/6/98

Wi

11

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

0.6012

248214

DEC.B-HI-
8011/1/9/95

W

1"

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA §; SUCHEDNIOW,

0.0097

248213

Wt

11

{makzenstwo)
JAN STOJEK Rodzice: MARIARN, JULIANNA
ARMI KRAJOWES 4/13; SKARZYSKO-KAMIENNA;

ANNA STOJEK Rodzice: KONSTANTY HELENA
ARMI KRAJOWEJ 413, SKARZYSKO-KAMIENN

=

00753

24825

Wk

171

{malkzefistwo)

KRZYSZTOF KOPEC
Rodzice: ANTONI MAGDALENA
SPOKQJINA 2113 SUCHEDNIOW,

ANNA TERESA KOPEC
Rodzce: BOGUSLAW, TERESA
KWIATOWA 12; SUCHEDNIOW;

0.0716

~

248314

Wt

M

{mattetsiwo)
JACEK FURMARCZYK Rodzice: MARIAN,JADWIGA
JALOWCOWA §; SUCHEDNIOW;

KRYSTYNA FURMANCZYK
Rodzice JAIKUB ALDONA
JALOWCOWA 8: SUCHEDNIOW:

0.0778

248217

W

1M

{ratzenstwo)
JACEK FURMANCZYK Rodzice: MARIAN JADWICGA
JALOWCOWA B, SUCHEDNIOW:,

KIRYSTYNA FURMANCZYK
Rodzice. JAKUB ALDONA
JALOWCOWA B; SUCHEDNIOW,

0.0068

248219

Wi

M

{malzenstwo)

WALDEMAR KROGULEC

Rodzice: BOHDAN, DANUTA
LANGIEWICZA 62: SUCHEDNIOW,

Strona: 1

0.0110




RENATA KROGULEC Rodzice JAN BARBARA
LANGIEWICZA 62; SUCHEDNIOW,

248315

W

1M

{matzenstwo)

WALDEMAR KROGULEC

Roduzice: BOHDAN,DANUTA
LANGIEWICZA 62; SUCHEDNIOW,

RENATA KROGULEC Rodzice:JAN, BARBARA
LANGIEWICZA 62; SUCHEDNIOW,

Q.0772

11

248418

W

141

JULITA ANNAWIECKOWSKA
Rodzice:STEFAN BARBARA
KROTKA 2; SUCHEDNIOW:;

0.0457

12

248417

Wi

141

ERNEST tUTCZYK Rodzice: TADEUSBZ LUCYNA

KOSCIUSZKL 19 SUCHEDNIOW,

0.0486

13

248418

WL

11

ANNA KONDRAK Rodzice ZDZISLAW, MARIA
KOSCIUSZKIE 19; SUCHEDNIOW;

0.0487

14

248419

WL

i

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW;

0.0052

24857

Wi

n

BOGDAN ANDRZES FURMANCZYK
Rodzice: STANISLAW, JANINA
O8.NA STOKL 6448 KIELCE;

0.0265

16

2485110

Wi

1

GMIMNA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 8; SUCHEDNIOW,

0.0083

2485013

WL

11

BOGDAN ANDRZEJ FURMANGCZYK
Rodzice: STANISLAW, JANINA
O%.NA STOKU 64/5 KIELCE,

0.0241

24857122

W,

kil

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5, SUGHEDNIOW,

0.0209

19

2486/23

Wit

Hina

{malzenstwo)

ROBERT JEDRZEJCZYK

Rodzice: STAMISLAW, HENRYKA
WIERZBOWA 2; - SUCHEDNIOW;

BERNARDA JEDRZEJCZYK
RedziceHENRYK WMARIA
WIERZBOWA 2; SUCHEDNIOW,

£.0031

20

py

24837

Wi

141

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

0.0041

2485119

Wi

141

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA §; SUCHEDNIOW:

0.0027

22

2485420

Wi,

171

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5, 'SUCHEDNIOW,

0.0012

23

662418

Wi

171

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5, SUCHEDNIOW,

0.0523

Sfrona: 2

Foup BL 7 ﬁ@}ﬁ&s
g
@g’&g' sf }vfﬁémé‘
INSPERTOR )
w Wydsialo Deodull, Kartografdl,
Yosasien § Gospedarki Nicruchomodoias




STAROSTA SKARZYSKI

ui, Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna

&7‘ T é 7
g0 CIAR

Wojewddztwo © SWIETOKRZYSKIE
Powiat : SKARZYSKI

Jednostka ewidencyjna : Suchednidéw - miasto

Obreb © 1 SUCHEDNIOW

Qe BELAL - o
Skrocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2011-04-18
Ip. | NrOb|Ark. dzb:z;k‘ Ksigga wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
i
11 2481/5 DEC.B-li- WE 141 GMINA SUCHEDNICW 0.0021
5011/1/9/95 FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOWY:
211 2481/10 DEC.B-ili- Wi 111 GMINA SUCHEDNIOW 0.0148
6011/1/9/95 FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW:
301 2485/11 Wt 11 GMINA SUCHEDNIOW 0.0029
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,
41 1 2485/12 Wt 11 GMINA SUCHEDNIOW 0.0040

FABRYCZNA §; SUCHEDNIOW;

Sporzadzit © Mariusz Rozwadowski

Strona: 1




WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ



2962/1

28962/3

. ’6%5/‘9 1




4. MAPA EWIDENCYJNA Z TERENEM
NIEZBEDNYM DO REALIZACJI
INWESTYCJI



Pracownia Projektowa ,,B&W”

‘ Wojciech Nanek
39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30
REGON: 830222324  NIP: 867-103-54-03 tel.: (0-15) 823-32-51, 512-298-707

BUDOWLANY

BUDOWA ULIC i INFRASTRUKTURY

OSIEDLA JASNAT i JASNA II - ETAP II
(BUDOWA ULICY JALOWCOWEJ W SUCHEDNIOWIE)

NUMER DZIAYKI: 2481/10, 2481/5, 2482/4, 2482/8, 2483/5, 2484/6, 2485/10, 2485/11,
2485/12, 2485/13, 2485/22, 2484/9, 2485/19, 2485/20, 6624/8.

INWESTOR: Gmina Suchedniow
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektowa “B&W?” Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30

39-400 Tarnobrzeg

Lp. Imi¢ i nazwisko Funkeja | Branza |Nruprawniefi| Data Podpis
1 | mgr inz. Wojciech NANEK | projektant | drogowa K-107/02 . 2011
2 | mgr inz. Dariusz ZAJAC asystent drogowa - i 2011
3 |inz. Zbigniew WYDRA sprawdzajgcy | drogowa K-106/02 I 2011

4 | mgr inz. Andrzej GUCWA | projektant elektryczna | 187A/TBG/94 | 1il. 2011

mgr inz. Ireneusz

5 | LUCHOWSKI sprawdzajacy | elektryczna |  28/Tbg/79 1. 2011
6 |nen inz. Zbigniew rojektant | instalacyjna 1. 2011
MODZELEWSKI proj Yl 107/80 :
mgr inz. Grazyna ‘ ‘ .
7 URBANOWICZ, sprawdzajgcy | instalacyjna 657/94 1. 2011

Tarnobrzeg, marzec 2011 r.



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna ll w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jatowcowej)

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. Czes¢ opisowa.

1. Wykaz osob zespotu projektujacego

2. Oswiadczenie o kompletnos$ci opracowania

- branza drogowa
- branza elektryczna
- branza instalacyjna

3. Informacja BIOZ
4. Uprawnienia projektantow

5. Warunki techniczne
- warunki przylaczenia nr 146/2011 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV,
- warunki techniczne na przebudowe i rozbudowe sieci wodociggowej,
- warunki techniczne na rozbudowe kanalizacji sanitarnej,
6. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
7. Decyzja Srodowiskowa

8. Opis techniczny do projektu budowlanego

9. Tabela robdt ziemnych

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap | (budowa ul. Jatowcowej)

B. Czes¢ rysunkowa.

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

2. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 500
3. Profil podtuzny w skali 1 : 50/500

4. Przekroje poprzeczne w skali 1 : 100

5. Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50

6. Plan sytuacyjny w skali 1 : 250

C. Czes¢ geodezyjna.
1. Wykaz dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja
2. Wypis z rejestru gruntow
3. Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000
4. Mapa ewidencyjna z terenem niezb¢dnym do realizacji inwestycji w skali 1 : 500

5. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1 : 500

Pracownia Projektowa ,,.B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jalowcowej)

A. CZESC OPISOWA

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



WYKAZ OSOB ZESPOLU
PROJEKTUJACEGO




Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna !l w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jatowcowej)

Projekt Budowlany dla inwestycji p.n.:

»Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna [ i Jasna
w Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy Jatowcowej)”

zostal wykonany przez:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektowa “B&W” Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

AUTORZY OPRACOWANIA:
Lp.| Imi¢ i nazwisko | Funkcja | Branza Nr. , Data Podpis
uprawnien

mgr inz. Wojciech

1 projektant drogowa K-107/02 12011
NANEK
mgr inz. Dariusz

2 asystent drogowa - 201
ZAJAC
mgr inz. Andrzej

3 projektant | elektryczna | 187A/TBG/94 | 11l 2011
GUCWA
mgr inZ. Zbigniew

4 projektant | instalacyjna 107/80 i2011
MODZELEWSKI

ZESPOL SPRAWDZAJACY:
. . . . . Nr .
Lp. | Imi¢ i nazwisko | Funkcja Branza . Data Podpis
uprawnien

inz. Zbigniew

1 sprawdzajgcy | drogowa K-106/02 HE 2011
WYDRA
mgr inz. [reneusz

2 sprawdzajacy | elektryczna | 28/Thg/79 12011
LUCHOWSKI
mgr inz. Grazyna .

3 sprawdzajgcy | instalacyjna 657/94 1112011
URBANOWICZ

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



2. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna |l w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jatlowcowej)

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt budowlany ,,Budowa ulic
i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy
Jatowcowej)” jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej — Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek
nr. upr. K-107/02

Asystent projektanta:

mgr inz. Dariusz Zajgc

Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Wydra
nr. upr. K- 106/02

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasha | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jatowcowej)

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt budowlany ,,Budowa ulic
i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy
Jafowcowej)” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej — Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.
Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Andrzej Gucwa
nr. upr. 187A/TBG/94

Sprawdzit: mgr inz. lreneusz Luchowski
nr. Upr. 28/Tbg/79

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap |l (budowa ul. Jatowcowej)

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt budowlany ,,Budowa ulic
I infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy
Jatowcowej)” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej — Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Modzelewski
nr. Upr. 107/80

Sprawdzit: mgr inz. Grazyna Urbanowicz
nr. Upr. 657/94

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



3. INFORMACJA BIOZ



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie - etap Il (budowa ul. Jatowcowej)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Jalowcowej na osiedlu Jasna II
w Suchedniowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicy oraz rozbudows sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej oraz koryta pod warstwy konstrukcyjne (podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej). Odwodnienie ulicy
powierzchniowe przez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych do
projektowanych wpustow deszczowych podigczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej
z whaczeniem do istniejacego kolektora w ulicy Wierzbowe;.

W sktad opracowania wchodzi réwniez przebudowa i rozbudowa o$wietlenia ulicznego,
wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej (budowa przytaczy w granicach pasa drogowego).

2) ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI,

Brak

4) PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji inwestycji spowodowane sg uzyciem
sprzgtu mechanicznego (koparki, spycharki, réwniarki, samochody, sprzet mechaniczny)
i konieczno$¢ pracy ludzi w jego sgsiedztwie. Zagrozenie moze wystgpi¢ podczas prac ziemnych
zwigzanych z wykonywaniem wykopow pod warstwy konstrukcyjne oraz przy budowie
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a takze sieci wodociggowej.

Dla branzy elektrycznej podstawowym elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie jest
praca pod napigciem. Zagrozeniem jest rowniez praca w wykopach jak réwniez praca na
wysokoS$ciach i sprzgtem cigzkim przy montazu elementdw linii napowietrznej.

5) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przeprowadzenie wstgpnego szkolenia (podstawowego) w zakladzie pracy, a nastepnie
szczegotowe szkolenie bhp na stanowisku pracy (na budowie) ze szczegdlnym naciskiem na
prace w sasiedziwie sprzetu cigzkiego oraz zabezpieczania wykopow ziemnych.

Pracownia Projektowa ,,B& W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jatowcowej)

Przed przystapieniem do prac elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz pracownikéw. Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie odleglosci od miejsc
uczeszczanych 1 fatwo dostgpnych dla ludzi. Odpowiednio nalezy zwrdcié uwage na
skladowanie i1 dostawe materialdw na placu budowy oraz na sposob roztadunku materiatéw
ciezkich. Prace montazowe stupéw i opraw nalezy prowadzi¢ w kaskach ochronnych.

6) SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Roboty prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig na miejsca kontaktu cztowiek — maszyna,
zakaz przebywania ludzi w strefie (zasiggu) pracy maszyny, szczegolne $rodki ostroznosci przy
pracach pod ruchem drogowym (prawidlowe oznakowanie robot uzgodnione i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajacy ruchem oraz Policj¢ a wykonane przez Wykonawce robot drogowych)
oraz przy pracach ziemnych — odpowiednie zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi
oraz tasma ostrzegawczg. Zabezpieczenie stref ruchu pieszego — dojécia do zabudowan na czas
robot drogowych.

Prace pod napigciem nalezy ograniczy¢ do minimum tj. do prac pomiarowych
i rozruchowych. Wyjatkiem sg prace dopuszczone do wykonania w technologii ,,pod napieciem”.
Uniemozliwi¢ przypadkowe przytaczenie napigcia w trakcje wykonywania prac.

Prace w wykopie prowadzi¢ r¢cznie — prace w sgsiedztwie sieci istniejgcego uzbrojenia terenu
prowadzi¢ pod nadzorem. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane elementy sieci
powiadomi¢ odpowiednie stuzby. Wykop otwarty odgrodzi¢ i zabezpieczy¢.

Prace na wysokosciach prowadzi¢ z kosza podnosnika pod nadzorem. Prace sprzetem
ciezkim prowadzi¢ zachowujac wlasciwe strefy ochronne.

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW




WOJEWODA PODKARPACKI '
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15
R.XILA.-7131/32/01 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2. ust. 34 art. 14 ust. | pkt 2 iust. 3 pkt 1i3-ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (jednolity léks\: Dz U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn. zm.)
oraz ar.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.Nr.5 poz.422 2001r. i zm. Dz.U.Nr.23 poz.221 z2002r.)  oraz
§4ust. 21§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30’
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
7 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071
2 2000 r.), po uslaléniu, z¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH NANEK
magister inzynier budownictwa
ur. 6 sierpnia 1969r. w Bochni
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 107/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w lerminic 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuja:

Pan mgr inz. Wojciech Nanek
ul.Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg
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PODKARPACKA

OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA .
Rzeszow, 2011-02-04
P
Zaswiadczenie

Wojciech Nanek
Pan/Pani ...
o _ - Zwiefzyniecka 20/30
miejsce zamieszkania ..................... S et e aa s

-39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw

PDK/BO/0175/03

Budownictwa 0 numerze ewidenCyjnym .....cc..cccovvveermrneereercrcanenns

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2011-03-01 2012-02-29
od dnia ....cccoviirireec dodnia ...t

- mgrinz. Zbigniew Deltyna

Podkarpacka Okregowa izba InZynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skt pocat 297
ul Grunwaldzka 15
RXILA-7E31/31/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 usto L pht 120 ast 3 04, art Bhust 1 pkt 2§ wst. 3 pke 113 ustawy 7
doia 7 hpea 1994 1. Prawo budowlane gednolity tekst De. UL Nr 106 poz. 1126 22000 1. 2 pbsn. zm)
oraz art6? ustawy <~ dni 13 grudma 20000 o samorzadach zawodowyeh architektow, inzynicrdw
budownictwa oraz urbanistow (D2 UNES pos 42 22001 170 D2 UNR23 pors.221 220021) oraz.
§ 4 ust 24§ 9 ust 1 rosporzadeenia Minwstra Gospodarki Preostizennej i Budownictwa 7 dnia 30
grodoia 1994 r. w sprawic samodzacinyeh funkei techmicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 por. 38
2 1993 vy vart 104 Kodekso postepowania administracyinego (jednolity tekst: Dz U, Nr Y& poz. 1071
22000 1y, po ustalenin, z¢ spehuone zostaly  warunkis w zakresie provgolowania zawodowego oraz po

Zvseniy cgzamunu wa uprawmienia budowliane 7 wyaikicm poatywnym

Pan ZBIGNIEW WYDRA
nzyuier
{kierunek studiow - budownictwo)
ur OR pazdziernika 196310 w Tarnobrzegu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
N ewid, K- 106/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

ber ograniczen

Od nmggszey deeyvep shuzy odwolame do Glownego  Inspektora Nadzoru  Budowlanego w
Warszawie, za posredmctwerm Wojewody  Podkarpackicgo, w terminie 14 doni od daty joy

OLrZy Mg

Quezymuja; o
Pan iz Zbigniew Wydra /-
ul Jedrustow 3 |

WOLY PO ARBACKIFGO
Y

/ .

39-400 Tarnobrzeg

2. a/a




S e, PODKARPACKA

20 OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2011-02-18

(miejscowost, data)

Zaswiadczenie
Zbigriew Wydra
Pan/Pani ... e 3

......................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw

PDK/BC/0176/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..o

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. (

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest { ‘
2011-03-01 2011-08-31 P

od dnig ..o dodnia ..., P i

i Sin ok

Hrrewadnics
PODKARE
2BY INT

e e g e “‘fm’::mwf” f“z,,.\f..
mgrinz. Zhigniew Detyna



Faraurey, 2 ust.T pkt 1 .

P gy

3oust Lpkr & 1it.d oraz zmiasny Dz Ullr S 5. 002259 = 3
rrzpurzadsenia Mimistra Gosocdanii Tecznowef { Ochrony Seodowiska z dnia 20 iutego 1975 -,

“r sorawmie samodzieingch fumkejk techmiczngch w budownictwie (Bz. U, Np 3. poz. &8 stwierdza

roczony dnia

gasiala przygotowanie zawodowe upowainiajace Jo wykonywania samodzielnej funkcji .m_m

- ke oy o e
= pr‘oueti CANTE -
. o a s mard - - TP S <13 Dy
w speciainadei =LE8CELECY Y 0=10 cynisrvined w makresie $:28C1 1

BagHA jest upowazmiany do:

g ke pogy ~ - !
< CIYCEIVCA.,

-~k

ioDudon WILLG X

RzZGsrp zam 128486 006




PODKARPACKA
OKREGOWA
bZB A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2011-02-10

{miejscowosd, data)

.

Zaswiadczenie

Andrzej Gucwa
Pan/Pant ...l e e

- ‘ . ul. Paderewskiego 63
miejsce ZAMIESZKANIG oo e

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] 1zby Inzynieréw

, _ _ ‘ PDK/IE/0621/03
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ooooeeeoern
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2011-03-01 2012-02-29

oddmia dodnia oo




Wojewddzka Dyrekeja Rozbudowy
Miast | Ooicedli Wirjskich

WOJEWODZKIE BIURD
PLANOWANA PACESTRIZENNEGSS
W TARNDODSRZEGU

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Nr 28/1gb/T9

¢ 7 '
No podstowie § 5 pgt 1. 1§ 13 ust 1 pkt.4 1it.d. la rozporzadzeng

Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 .
w sprowie somodzielnych tunkcjl technicznych w budowniciwie (Dz. U Nr 8,

poz. 46) siwierdza sle, fe:
Ob. Irenessz L uchowski = mgr inz, elektrotechniki

gOTNLCZed e e
urodzony dnia 25 pazdziernik 1946  _Rudniku n/Sanem

posiada przygolowanie zawodowe upowainlalqce do wykenywania samodzielne

1 projektowania _
tunkeji kierowania.rohotaml . W speclalnodel _jnstalacyjno-insyniery jne]

Jmaek Lyuomye T

Obywaiel ‘mgr inz, Ireneusz Luchowski

1/ do sporzgdzania projektéw instalacjli elektrycznych )

2/.do. kieromanis, nadzorewsnia_i kontrolowanla budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy%nych, ele=
mentow instalacji oraz ocenlania i badenia stanu Fechnicznego

‘w zakresie instalacii elektrycznych,

lest upowainiony do:

Z up. Wolewody
DYREKTOR

pleczad HoientSirgrti Riswasie-radrmeny
bruadowa ! TKT WRIBWODYTWA

.arch, Arnold B&m}zski

\

\\‘

Lepd Be B Wele zem 3361/78 BSO A.4

g o i 1 i ah, Pt 4 i mgin K wmes

e ) e i o ) g+



FODKARPACKA
OKREGOWA
I 2 B A
INFYMIEROW
BUDOWNICTWA

iest crionkiem Podkarpackiej Okregowsj tzby Inzynierdw

B L N T LR L T

Budoewnictwa o numerze ewidencyjnym

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnodel
cywilnej,
Ninlejsze zaswiadczenie wazne jest

2011-01-01 2011-12-31
oddnia ..o dodnia ..o

Przewodniczacy Rady B
PODKARPACKIES OKREGOWE.] 8
IZBY INZYNIEROW-BHDOWNIC TWA £




g _ | ' jag lipeca ' 0

URZAD WOjBWODZKI ' Kielce, dnia %Y . . 19 Y,
W KIELCACH

Nr ewid. 107/80

- i
P :
STWIERDZENIE PRZYGOTOEANIA ZAWODOWEGO

do pelnieniqssamodzielnych.fﬁnkcji technicznych w budownictwie,

i
Na podstawie § 13 ust.,1 bkt & 1it a 4 b, § 4 ust.2 i § 7
rozporzadzenia Ministra Gosppdarki .Terenowej i Ochrony Srodowiska:
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkch technicz-

nych w budownictwie /Dz.U. Nrj 8,poz. U6/ stwierdza sieg, ze

(" OBYWATEL MODZELEWSKI ZBISNTEW WOJCIECH
MAGISTER INZYNIER URZADZEN SANITARNYCH

urodzony dnia 31 lipca 19§9rj w Ostrowou 3Sw. posiada .
- przygotowanie zawodowe, upow&ﬁnmagqce do wykonywania -
samodzielnej funkecjd projekqhnta w specjalnos$ci- lnstalaeygnom
inZynleryjneJ W zakr951e sieci i instalaeji sanltarnych

:NIEW WOJCIECH jest uPOWaznlony do:

\

OBYHKTEL MODZELEWSKI ZBI
: N

-1/ sporzgdzania projektdéw sibed wodociqgowych kanalizacygnych
cieplnych uzbrojenia tereru i. sporzadzania projektdéw 1nstalach

' sanitarnych

2/ w budownictwme osb6b fizycgnych = .do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzanla konstrukoey jnych elementdw budowla-

" nych oraz oceniania i bad@nia stanu technicznego sieci
" wodociggowych, kanalizacyfjnych, cieplnych i instalacji

sanitarnych, =

Otrzymuje:
Mgr ins, Zbigniew Modzelewski 6%#@
Kielce

& ﬁﬂnyﬁOﬂFVWCDDY

Ul. Slaska 10/25 “
s\ tnd. arch. Edmond ZQ'MZ
N\BUAFINT ABCHITEET e




] SWIETOKRZYSKA Kielce, dn. 13 grudzies 2010
IOKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Modzelewski Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul Slaska 10/25
25-328 Kielce
Jest cztonkiem L’S;wz'gfokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym . SWEK/AS/0434/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2011 do 31-] 2-2011

j
]
Z up. Pr’“e;"\oimcz/gcﬂgc SOHB

mgr ing, Ww} da Saé»a
DYREKTOR BIURA

{,
|

Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 16; tel. 41 344 94 13, tel kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

Iats

n‘p wiw. Swh.pith.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekag U 10/ Kfm ‘ﬂ, /Vfau‘? 9:f 79?&‘“7277770&67

i

Yok dl ARy R e Aame
Godziny pracy biura: poni



VUBBAY gy e

w.,..i(,l.E.LCACH . ‘ |

Wydzicl Ubacistyd, Archekiury s
| Nadzoru Budowlanedo

Kielce, dnia 1994 - 12 -/
ewid.Kl - 657/94 ‘

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budbwnictwie°

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, § 2 ust.1 pkt 1,
5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 lit.a, rozporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
/Dz.U.Nr 8,poz.46 - z péiniejszymi zmianami/ stwierdza sie; ze

PANI URBANONICZ«SLUSAREK GRAZYNA
T magister inzynier inzynierii 3rodowiska

urodzona dnia 26 marca 1955r. w Kielcach,poéiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jextanta oraz kierownika budowy i robét w specjalno$ci instala-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujacej

sieci wodociggowe,kanalizacyjne,gazowe i cieplne uzbrojenia teren:

PANI URBANOWICZ - SLUSAREK GRAZYNA =jesf upowazniona dq :

1/sporzqdzania projektdw sieci wodociggowych,kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/k'ierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci
o oraz ocenlania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
o wodociggowych, kanalizacyjnych,gazowych,cieplnych uzbrojenia

terenu.
e
- A zup wllEwo DY
Otrzymuje I e S :
~~~~~~~~~~~ fag R mgr-lpzy frc,'i\_v‘:'?l'i Kawalsk
s . : . . Foam s : DYRECWIT¢R RN RSN B
Pani Grazyna Urbanowicz < Slusarek. P gm@ Iy emoeroeruny
I . :]‘%ugunJJ [TV & |
ul.Zaglbrska 43/14 R ANE LI AgJ
. | X NTEA T
25-339 Kielce M, F &g/



SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. § styczef 2011
Z B A

NZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Urbanowicz-Slusarek Graiyna
miejsce zamieszkania :
ul. Kosciuszki 50/20
25-316 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Insynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/AIS/0723/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od dnia 01-01-2011 do 31-12-2011

Z up. Przewodnidzatego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
wiww. Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10.00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



5. WARUNKI TECHNICZNE



WP-1

PGE Dystrybuia $.4. 01.09.2016
Qddzial Skarzysko-Kamienna

Rejonowy Zaklad Energetyczny Skartysko

Tel.: 41 252 62.63 :

Faks: 41 252 63 62

Email: skarzysko@skarzysko.pgedystrybucja.pl

Skarzysko-Kamienna, dnia 18.02.2011r.
RIVTUIZS/222.... 23 . 1,

Urzad Miasta i Gminy
ul. Fabryczna 5
26 - 130 Suchednidéw

Warunki przytgezenia nr 146/2011 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe (dobudowa).
Lokalizacja: Suchednidw, ul. Jalowcowa.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz, 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na pismo Z dnia 09.02.2011, L.dz. 146 okresla sig nastepujgte warunki przylgezenia;

1. Miejsce przytgczenia: projektowany stup linii napowietrznej nN z podwieszonym
przewodem os$wietleniowym nr 5/3 przy ulicy Jalowcowej w obwodzie niN
Wierzbowa k-k E-7 zasilanym ze stacji Jasna B.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski podstaw bezpiecznikowych
w rozdzielnicy nN wiw stacji na wyjsciu przewoddédw w kierunku obwodu
o$wietlenia ulicznego.

b) miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci:

- whasnoéé Podmiotu Prazylaczanego: Dobudowany odcinek napowietrzny

o$wietlenia ulicznego wraz z zaciskami pragdowymi w miejscu przytgczenia na

projektowanym stupie linii nr 5/3 przy ulicy Jatowcowej w obwodzie nN

Wierzbowa k-k E-7. ‘

- wilasnosé PGE Dystrybucja S.A.: pozostate elementy sieci dystrybucyjnej .

3. Moc przytgczeniowa : 4kW ( istniejgca)

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

B. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem: bez zmian.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Debudowaé z projektowanego stupa nr 8/3 odeinek linii napowietrznej
oswietleniia drogowego .Zabezpieczenie gliéwne w stacji i w rozbudowywanym
obwodzie odwietlenia w stacji dobra¢ do obcigZzenia. Sieé oSwietlenia

PGE Dystrybucja Spolka Akeyjna z siedzibag w Lublinie, 20-340 Lubfin, ul. Garbarska 214, Sad Rejoncwy w Lublinie X! Wydziat Gospodarczy,
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 080552840, Kapitat zaldadovwy: 5 000 000 2t w pelni optacony,




ulicznego powinna spelnia¢ wymagania w zakresie spadkéw napieé,
wybiérezosci zabezpieczen, ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej.

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgcy w stacji.
7. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
' ‘fczliczeniOWGgo: istnhiejgcy 3-fazowy 1-taryfowy.

8. Rodzaj i usytuoWanie zabezpieczenia gtéwnego: fopikowe w stacji 15/0,4 kV
wJasna B” o wartosci wynikajgcej z obliczer projektowych.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci
zasilajgce] 0,4 kKV: TN~ C.

10. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem  elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami - lgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozZaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawniehia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania
nie okresla sie.

12. Informacje dodatkowe:
~ aktualna moc umowna 3,4 kKW |
—. rezerwa  mocy przytaczeniovﬁej 0,6kW do zaprojektowania przylgcza

(przed aktualizacjéi umowy © dostawe energii elekirycznej )
— warunki przylgczenia s wazne 2 lata od daty ich doregczenia,
- prowadzgecym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Zbigniew Strojecki , tel. 41/ 252 64 39

13. Uwagi dodatkowe: Opracowaé dokumentacje projektows zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia oraz wymogami inwestora i uzgodni¢ ja w ZUDP
Skarzysko Kamienna. Czesé techniczng wiw dokumentacji uzgodnié w RZE
Skarzysko. Uaktualni¢ umowe na dostawe energii elekirycznej.

.........................................

PEE Dysteybueja 8.A,

Odgiziat Sherdysko-Kamlenna
Rejonoyy Zaklad Eirergelyezny S}%s{kc
Stanistaw Wildo




AEAD GOSPIDAKKT KOMUNALNE] . 'y .
. Kosctelna 21, 26130 Suchedniow Suchedniéw dnia 21.01.201 1+,

NIP G63-000-7480 Regon 290017814
il {04) 3 PE4E10T tse (41 ) 2544 0A2

Ldz. A4 ./2011

Pracownia Projektows ,,B&W?”
Wojciech Nanelk
ul. Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2010r. w sprawie projektu
ul. Jatowcowej informuje ze:
1, przedluzam waznosé warunkéw technicznych dotyczacych sieci wod.-kan.,
2. projektowany zakres ul. J atowcowe] musi uwzglednié trasy przykanalikéw
kanalizacji sanitarnej pozwalajace na ich wyprowadzenic poza pas drogowy.

Z powazaniem

w i ﬁgyﬁﬁ@%ﬁ g

="

7aaY ;_,,_;:L;;-a;;fmw

Otrzymuja, e e
1. adresat e (ﬁ
2. ZIKIB wwprer@ o~ ws  Poilpdwrir  $ 05 o

3, Ala



Suchedniéw 15.02.2007

Pracownia Projektowa ,B&W”
Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30.

39 - 400 Tarnobrzeg

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie przedstawia warunk1 do

pro;ektowama przebudowy i rozbudowy sieci wodociagowe;j:

1.
2.
3.

4.

o L

nie stosowac na stalowych i azbestowych,

zaprojektowa¢ zasuwy odcinajace, z miekkim uszczelnieniem, klinowe,
sie¢ wodociagowa winna stanowi¢ uktad piercieniowy ( zaprojektowaé
brakujace potaczenia),

zaprojektowaé uktad zasuw umozllwwg acy OdGIQCIC kazdej ulicy bez
wylaczania pozostatych,

zaprojektowac przelozenie wodociagu poza d:ma%kl prywatne,

. P.T. uzgodni¢ w Z.G.K. Suchedmow




6. OPINIA ZESPOLU UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ



n

STAROSTWO POWIATOWE Skarzysko-Kamienna, dnia 2011-05-12
w Skarzysku-Kamiennej Data wydania opinii: 2011-05-12

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomoéciami
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel /fax (O prefix 41) 252-81-84

OPINIA NR GG-1.6630.186.2011

uzgodnienia usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu

przedmiot uzgodnienia: droga; kanalizacja deszczowa; linia energetyczna
przedmict uzgodnienia: przylacze kanalizacji sanitarnej; przylacze wodociggowe; wodociag

Suchedniow, ul. Jalowcowa, dz. 2481/10, 2481/5, 2482/4, 2483/5, 2484/6,
2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13, 2485/22, 2484/9, 2485/19, 2485/206624/8.

dla
Gmina Suchednidw
26-130 SUCHEDNIOW
Fabryczna 6
663-17-31-609
whiosek otrzymany przez Zespdt dnia: 2011-05-10

UWAGH ZALECENIA
Integraing czescig opinii jest uzgodniony zalgcznik graficzny do opinii, opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczacego Zespoiu,
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznose przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie tract wazno$c w przypadku, o kidrym mowa w paragrafie 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii projektowe] (Dz.U. Nr 38, poz.4585).
Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdrnego uzgodnienia
w ZUDP.
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnei inwentaryzacii
powykonawcezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadane] w wykopach otwartych, nalezy wykonywac
przed ich zakryciem.
W razie niezgodnosci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiascicwamu organowi administracji architektoniczno
-budowlane;.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istnigjacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonad
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.
Naktada sie obowiazek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod
rygorem odpowiedzialnosci sagdowej - podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Weawnetrznych | Administracji z dnia 15.04.1899 r. w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr. 45, poz 454).
Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz.U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzgdzenie Starosty Skarzyskiego Nr 14/2001 z dnia 25.10.2001r.
Niniejsze uzgodnienie opiniuje sig pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia uwag i zalecen oraz zapisow
konsultantow oraz cztonkdw Zespotu.

10. Uwagi i zalecenia konsultantow i czionkow Zespoiu:

1) Telekomunikacja Polska S.A. Zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przylacza teletechniczne zlokalizowane pod

projektowang drogg.
2) Zaktad Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie: Projekt techniczny uzgodnié w ZGK.

ZATWIERDZAM




7. DECYZJA SRODOWISKOWA



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
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Suchedniéw, dnia 2007-08-27
Znak : B-7331/S/5/07

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 46a, art. 56 ustawy 2 dnia 21 kwietnia 2001 roku — Prawo ochromy
érodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pbéZniejszymi zrmianami) oraz art. 104 ustawy
7z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 28 maja 2007 roku przez :

7ZAKLAD INWESTYCJI KOMUNALNYCH I BUDOWNICTWA
ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniow

USTALAM

nastepujace rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg przedsigwzigcia polegajacego
na budowie ulic osiedla JASNA II w Suchedniowie na dziatkach nr ewid. geod. 2470,
0480/1, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7,
2484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13, 2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485121,
2486/4, 2557/1, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546,
6621, 6624/8 potozonych w miej scowosci Suchedniow — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia

Planowanym przedsigwzigciem jest budowa ulic osiedla Jasna II: ul. Modrzewiowa,
ul. Burdzynskiego, ul. Debowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. J alowcowa
oraz budowa deptaka od ul. Klonowej do ul. Kosciuszki wraz z odwodnieniem tych ulic
(kanalizacja deszczowa Z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Brzozowe;j skad nastapi zrzut wod opadowych poprzez separator 1 odstojnik
w ujete] wezesnie] inwestycji ,,Budowy ulic Osiedla Jasna I w Suchedniowie wraz
7 odwodnieniem tych ulic i przebudowa infrastruktury technicznej” do rzeki Kamionki),
przebudows 1 rozbudowa o$wietlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej,
przebudows sieci wodociagowe].

Inwestycja obejmuje obszar osiedla Jasna II. Realizowana bgdzie na dziatkach nr ewid. geod.
na dziatkach nr ewid. geod. 2470, 2480/1, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6,
2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7, 2484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13,
2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21, 2486/4, 2557/1, 6435/3, 6A57/3, 6517, 6538/2, 6540,
6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546, 6621, 6624/3 polozonych w miejscowoscl
Suchedniéw — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod projektowang inwestycje wynosi okoto 9,5 ha.
Teren planowanej inwestycji polozony jest na obszarze miejskim, zurbanizowanym.



(o]

Warunki wykorzystania terenu. W fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym

uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych, zasobéw =’

naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwodci dla terenéw sgsiednich

W trakcie przygotowania 1 realizacji inwestycji nalezy zapewni¢, zgodnie z ustawa Z dnia

71 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony ¢rodowiska (tj. Dz. U z 2006r Nr 129, poz. 902
z pdZniejszymi zmianami), oszczgdne korzystanie z terenu Oraz ograniczy¢ ucigzliwosé dla
terendéw sasiadujacych dziatek powodowe przez haias, wibracje, pozbawienie dostgpu
do drogi publicznej, pozbawienie mozliwosci korzystania z wody 1 kanalizacji,
Inwestor realizujac przedsigwzigeie jest obowiazany uwzglednic ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a W szczegolnosel nalezy zapewni¢ ochrong przed:

a) zanieczyszczeniem gleby,

b) zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i podziemnych,

¢) zanieczyszczeniem terenow zieleni,

d) zmiang naturalnego uksztattowania terenu,

e) zakléceniem stosunkéw wodnych,
Inwestor uzgodni z sainteresowanymi wiascicielaml nieruchomogdei warunki inwestycji
w zakresie zwiazanym z ewentualnym zajeciem terend.
Brak ograniczen wynikaj acych z potrzeb ochrony cennych wartoscl przyrodniczych, Zasobow
naturalnych i zabytkéw.

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym

Obiekt budowlany wraz Zze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy projektowac
i budowaé w sposdb okreslony w przepisach zapewniajac ochrone $rodowiska, ochrong przed

hastem idrganiami oraz uzytkowac go w sposéb zgodny Zz Jego przeznaczenien
i wymaganiami ochrony érodowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych

Nie wymagane w sprawie
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko

Nie dotyczy.
6. Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania

Nie dotyczy
Wyrazam zgode na realizacje przedsigwzigcia polegajgcego na budowie ulic osiedla
JASNA II w Suchedniowie na dziatkach nr ewid. geod. 2470, 2480/1, 2481/5, 2481/7,
2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6, 2487/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7, 2484/6, 2484/9, 2485/10,
2485/11, 2485/12, 2485/13, 2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21, 2486/4, 2557/1, 6435/3,

6457/3, 6517, 6538/2, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545(3, 6546, 6621, 6624/8 potozonych
w miejscowosci Suchedniéw — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow.

Integralna czescig niniejszej decyzji jest zalacznik nr 1 stanowiacy charakterystyke
catego przedsigwzigela.
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UZASADNIENIE

Zaktad Inwestycji komunalnych i Budownictwa w Suchedniowie w dniu 28 maja. 2007r.
wystapil do Urzedu Miasta i Gminy w Suchedniowie z wnioskiem o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia polegajacego
na budowie ulic osiedla JASNA II w Suchedniowie na dziatkach nr ewid. geod. 2470,
2480/1, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/,
2484/6, 248419, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 0485/13, 2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21,
2486/4, 255711, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540, 6541, 6542, 6343, 6544, 6545/3, 6546,
6621, 6624/8 potozonych w miejscowosci Suchedniow — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow.

Powyzsze przedsigwzigele zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwziec mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z pbzniejszymi zmianami), jest traktowane jako przedsiewzigeie dla ktérego
sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane (§ 3 ust. 1 pkt. 56).

W zwiazku z powyZszym, zgodnie z art. 51 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
_ Prawo ochrony $rodowiska, Urzad Miasta i Gminy w Suchedniowie wystapit do Starostwa
Powiatowego w Skarzysku-—Kam. i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
_w Skarzysku-Kam. o wydanie opinii czy dla przedmiotowe] inwestycji istnieje potrzeba
sporzadzenia raportu oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i jezeli tak, to w jakim
zakresle. )

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarzysku-Kam. postanowieniem Z dnia
25.06.2007 roku znak: SEV — 4431/20/07 stwierdzit, ze dla przedmiotowe] inwestycji nie jest
konieczne sporzadzenie raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko.

Starostwo Powiatowe w Skarzysku-Kam. wydato postanowienie snak: OS.11.7634/17/07
7 dnia 18.06.2007 ., w ktérym odstapit od koniecznogéci wykonania raportu oddziatywania na
srodowisko ww. inwestycji.

W kontekscie powyzszego Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniow postanowieniem z dnia
29.06.2007r. znak: B-7331/S/5/07 odstapit od obowiazku sporzadzenia  raportu
o oddziatywaniu na §rodowisko omawianej inwestycjl.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1, w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo ochrony srodowiska

, dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pOinigjszymi zmianami) decyzjg
o érodowiskowych uwarunkowaniach wydaje si¢ po uzyskaniu uzgodnien Starosty
Powiatowego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Inwestycja niniejsza postanowieniem Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kam. z dnia
7.08.2007r. znak: OS.I1.7634/17/07 oraz postanowieniem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skarzysku-Kam. z dnia 24.06.2007r. znak: SEV-4431/20/07 zostata
uzgodniona bez zastrzezen.

W toku postepowania ustalono, ze wyzej Wymieniona inwestycja nie wplynie
negatywnie na srodowisko, gdyz na terenie na ktorym bedzie realizowana brak jest obiektéw
jub form przyrodniczych podlegajacych ochronie. Inwestycja nie nalezy do przedsigwzigc
mogacych stanowi¢ zagrozenie wystapienia powaznych awaril. Zadanie to nie bedzie
powodowalto zmiany uzytkowania terenu, nie bedzie zwiazane Z wykorzystaniem 2asobow
naturalnych oraz nie bgdzie powodowato istotnych emisji 1 uciazliwosci.

Na etapie wszczgcia postgpowania administracyjnego strony nie wniosty zadnych uwag
i zastrzezen co do sposobdw 1 warunkow rozstrzyganych niniejsza decyzja.

Dla niniejszego zamierzenia Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Suchednidéw z dnia

2007-04-23 znak: B-7331/P/3/07 ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.



Biorac powyzsze pod uwage wydanie niniejszej decyzji jest zasadne 1 nalezato orzec
jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwziecia
wiaze organ wydajacy decyzje, 0 ktérej mowa w art. 46 ust. 4 pkt. 2 ~ 9 w zwiazku z art. 56
ust. 9 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska.

Decyzje © srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktore] mowa W art. 46 ust. 4; wniosek ten
powinien by¢ ziozony nie péfniej niz przed uptywem dwoch lat od dnia, w ktérym decyzja
o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigeia stata sie ostateczna
_ art, 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Termin, o ktérym mowa w art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony $rodowiska, moze
wec wydhizeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiqwzie;bia mogacego
znaczaco oddziatywaé na érodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki
okreslone w decyzji o0 srodowiskowych —uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whiesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Miasta 1 Gminy
Suchedniéw w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Po uphywie tego terminu decyzja stanie sig ostateczna.
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Zalaczniki:
1. tekstowy — charakterystyka przedsigwzigeia,
2. graficzny,

¢

Otrzymuja: ( za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Wnioskodawca
2. Strony wg wykazu
3. Bala



Zatgcznik tekstowy Nr 1
do decyzji - znak : B-7331/8/5/07
z dnia 2007-08-27

dotyczy:

budowie ulic osiedla JASNA II w Suchedniowie na dziatkach nr ewid. geod. 2470,
2480/1, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7,
D484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13, 2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21,
D486/4, 2557/1, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546,
6621, 6624/8 potozonych w miejscowosci Suchedniow — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow

Niniejszy zatacznik tekstowy stanowi opis przedsiewziecia, sporzadzony zgodnie z art. 49
ust. 3 i art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pézniejszymi zmianami) zawierajacy w szczegdlnosel dane:

1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia -
Planowanym przedsiewzieciem jest budowa ulic osiedla Jasna II: ul. Modrzewiowa,
ul. Burdzynskiego, ul. Dgbowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Wierzbowa, ul. Jalowcowa
_oraz budowa deptaka od ul. Klonowej do ul. Kosciuszki wraz z odwodnieniem tych ulic
(kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem woéd opadowych do istniejace] kanalizacji
deszczowej w ul. Brzozowej skad nastapi zrzut wod opadowych poprzez separator i odstojnik
w ujetej wczesniej inwestycji ,,Budowy ulic Osiedla Jasna I w Suchedniowie wraz
7 odwodnieniem tych ulic i przebudowa infrastruktury technicznej” do rzeki Kamionki),
przebudowa i rozbudows o$wietlenia ulicznego, budows kanalizacji teletechnicznej,
przebudowa sieci wodociagowej. :
Inwestycja obejmuje obszar osiedla Jasna II. Realizowana bedzie na dzialkach nr ewid. geod.
na dzialkach nr ewid. geod. 2470, 2480/1, 2481/5, 2481/7, 2481/8, 2481/10, 2482/4, 248210,
2482/8, 2482/10, 2483/5, 2483/7, 2484/6, 2484/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2485/13,
2485/16, 2485/19, 2485/20, 2485/21, 2486/4, 2557/1, 6435/3, 6457/3, 6517, 6538/2, 6540,
6541, 6542, 6543, 6544, 6545/3, 6546, 66021, 6624/8 potozonych w miejscowosci
Suchedniéw — obreb ewidencyjny 01 Suchedniow.
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod projektowana inwestycje wynosi okoto 9,5 ha.
Teren planowanej inwestycji potozony jest na obszarze miejskim, zurbanizowanym.

2. powierzehnia zajmowanej nieruchomosei, dotychezasowy sposéb jej wykorzystania
i pokrycia szatg roslinng

. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod projektowana inwestycje wynosi okofo 9,5 ha.

Y Teren planowanej inwestycji pofozony jest na obszarze miejskim — zurbanizowanym, gdzie
szata roslinna jest uboga. Zielen uksztaftowana jest przez ludzi i stanowi ona w szczegoélnosci
tereny ogrodkéw przydomowych. Sg to cléwnie nasadzenia zywoplotdw I pojedynczych
drzew owocowych, lip, klonéw, $wierkow i krzewdw. Zielen w pasach drogowych ulic
wystepuje w szczatkowej ilosel. Wigksze skupiska drzew oraz krzewdw wystepuja wytacznie
w pasie drogowym ulicy Modrzewiowe.



3. rodzaj technologii

Zamierzeniem inwestora jest wykonanie ulic o nawierzchni utwardzonej, ktére beda
spetnia¢ wymagania techniczne dla drég publicznych klasy L, wraz z odwodnieniem tych
ulic (kanalizacja deszczowa Z odprowadzeniem wad opadowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ul. Brzozowej skad nastapi zrzut wod opadowych poprzez separator i odstojnik
w ujetej wezesnie] inwestycji ,,Budowy ulic Osiedla Jasna I w Suchedniowie wraz
7 odwodnieniem tych ulic i przebudowa infrastruktury technicznej” do rzeki Kamionki),.

W ramach zadania na osiedlu Jasna II planowana jest:

o budowa ulic z chodnikami i deptakiem pieszo-jezdnym,

o budowa systemu odwodnienia ulic (kanalizacja deszczowa Z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejace] kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej skad nastapi zrzut wod
opadowych poprzez separator i odstojnik w ujete] wezesniej inwestycji ,,Budowy ulic
Osiedla Jasna I w Suchedniowie wraz z odwodnieniem tych ulic i przebudowa
infrastruktury technicznej” do rzeki Kamionki),.

o przebudowa siect wodociagowe],

o budowa kanalizacji teletechnicznej,

o przebudowa i rozbudowa sieci o§wietleniowe],

o przebudowa linii napowietrznej nn i linii kablowej sn,

‘o przebudowa siecl gazZoOWe]. :

Nawierzchnie ulic zaprojektowano z kostki brukowe;.

Alternatywnym rozwiazaniem noze by¢ wykowanie nawierzchni jezdni ulic osiedlowych

7z betonu asfaltowego.

4. ewentualne warianty przedsigwzigcia

Alternatywnym rozwiazaniem moze byé wykonanie nawierzchni jezdni ulic osiedlowych
z betonu asfaltowego.
Innych wariantow brak.

5. przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowedw,
materialéw, paliw oraz energii :

Nie dotyczy
6. rozwiazania chronigce Srodowisko

7akres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego
w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego,
Swiata zwierzat 1 roslin, krajobrazu i powietrza.
Przebudowa infrastruktury komunalne; nie stanowié bedzie przyczyny dla po gorszehia
warunkow wegetacji roslin na terenie sasiadujacych posesjl (przydomowych ogrodkow).
Wystepujace czasowo uciazliwosci z tytutu trwajacych prac budowlanych zrekompensowane
beda w pozniejszym okresie podniesieniem estetyki otoczenia, poprawg eksploatacji urzadzen
komunalnych, uporzadkowaniem sptywu wod opadowych oraz rozdzieleniem ruchu pieszego
i kolowego w obszarach istniejacych ulic. Wody opadowe odprowadzane z obszaru zlewni
projektowanych ulic ujmowane beda do miejskiego systemu kanalizacji deszczowe].
Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na

érodowisko i nie jest dla niej wymagane opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.



7. rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chromigcych $rodowisko

Nie przewiduje sig odprowadzania substancji lub energii maj acych negatywny wplyw na
stan $rodowiska przyrodniczego. '

8. mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko
Nie dotyczy.

9. obszary podlegajace ochronie znajdujace si¢ w zasicgu Znacznego oddzialywania
przedsigwzigcia

Nie wystgpuje.
10. obszar ograniczonego uzytkowania

Nie dotyczy.
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8. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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OPIS TECHNICZNY

1. PopSTAw4 OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Suchedniow,

b) Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

c) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

f) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest etap II budowy ulicy Jalowcowe] na osiedlu Jasna II
w Suchedniowie. Zakres opracowania obejmuje:
a) przebudowe nawierzchni jezdni i zjazdow na przylegte dziatki w granicach pasa drogowego
b) budowe kanalizacji deszczowej
¢) rozbudowe oswietlenia ulicy
d) rozbudowe sieci wodociggowej
e) rozbudowe kanalizacji sanitarnej — budowa przytaczy w granicach pasa drogowego.

3. ISTNIEJIACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1. Pas drogowy:
Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 7,0 m do 9,0 m. Nawierzchnia gruntowa czgsciowo
utwardzona thuczniem kamiennym.

3.2. Charakterystyka ruchowa:

Ulica o charakterze drogi lokalnej dojazdowej do zabudowan oraz dziatek niezabudowanych.
Droga bez przejazdu tzw. ,Slepa”. Przewazajacy ruch pojazdow osobowych i dostawczych.
Pojawiajg si¢ rowniez samochody cigzarowe, co ma zwigzek z prowadzonymi budowami
doméw jednorodzinnych.

3.3. Uzbrojenie w pasie drogowym:
Wodociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kablowa sie¢ teletechniczna,
napowietrzna linia energetyczna NN, kablowa sie¢ energetyczna.

3.4. Konfiguracja terenu:
Podtuzne pochylenie 1+5% w kierunku potudniowo-wschodnim.

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 8§23-32-51
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3.5. Odwodnienie:
Brak kanalizacji deszczowej. Sptyw wod opadowych powierzchniowo jezdnia powoduje
zalewanie dziatek sgsiednich.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowana zostala jezdnia szerokosci 4,5 m w kraweznikach betonowych 30x15 cm
na fawie betonowej z oporem. Wysoko$¢ kraweznika nad jezdnig 10,0 cm. Na wiaczeniu do
ulicy Brzozowej przyjeto promienie tukow kraweznika R=6,0 m. Nawierzchnia jezdni z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm. Zjazdy indywidualne do przylegtych
posesji o szerokosci bram wjazdowych lub na dziatki niezabudowane o szerokoséci 4,5 m.
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie thuczniowej. Na
szeroko$ci zjazdow kraweznik obnizony do 2,0 cm nad jezdnie. Zjazdy obramowane
kraweznikiem betonowym 30x15 cm na tawie betonowej z oporem.

4.2. Rozwigzanie wysokos$ciowe.

Niweleta ulicy Jalowcowej w etapie II inwestycji zostata zaprojektowana w nawiazaniu
do wykonanej w etapie I niwelety zaréwno ulicy Jalowcowej, jak i ulicy Wierzbowej oraz do
istniejgcego terenu. Pochylenie podtuzne jezdni wynosi od 1% do 4%, natomiast pochylenie
poprzeczne jest dwustronne i wynosi 2% w kierunku krawedzi jezdni.

4.3. Odwodnienie

Dla prawidlowego odwodnienia ulicy Jatowcowej zaprojektowana zostata kanalizacja
deszczowa. Sklada si¢ ona z systemu wpustow ulicznych z osadnikiem podiaczonych
przykanalikami do studni rewizyjnych potgczonych kolektorem. Cato$¢ zostanie wiaczona do
istniejgcej kanalizacji deszczowej osiedla Jasna II na skrzyzowaniu z ulica Wierzbowa.

Kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z ulicy oraz z dachow
budynkow polozonych przy niej. Kanal deszczowy zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC-U
litych klasy ,,8” SDR 34; SN8 srednicy 315 mm o grubosci $cianek 9,2 mm kielichowych
tgczonych na uszezelki gumowe. Studzienki rewizyjne zaprojektowano z kregow zelbetowych
srednicy 1200 mm z wlazami zeliwnymi klasy ,,D” z otworami wentylacyjnymi osadzonymi na
pierscieniu odciazajagcym wg PN-EN 124/2000. Wpusty uliczne $rednicy 500 mm bez syfonu
z osadnikiem zgodnie KB4-4.3.1.10(3).

Szczegodlowe rozwigzania zostaty zawarte w branzy instalacyjne;.

4.4. Wodeciag

W projekcie zostala uwzgledniona przebudowa odcinkéw sieci wodociagowej na
odcinkach kolizyjnych z innym uzbrojeniem podziemnym i droga. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowana bedzie z rur PE 110 z przylaczami do istniejgcych dziatek potozonych przy ulicy
Jatowcowe;j.

Przebudowa rozdzielczej sieci wodociagowej z rur i ksztaltek wodociagowych
cisnieniowych @110 PE laczonych poprzez zgrzewanie doczolowe o dhugosci 84,0mb.

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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W wezlach wodociggowych montowane beda ksztattki cisnieniowe kolnierzowe z zeliwa
sferoidalnego. Zasuwy odcinajace dn 100 w weztach, na podlaczeniach przylgczy do posesji
zasuwy dn 50. Zasuwy odcinajace kotnierzowe klinowe miekkouszezelniajace z pelnym
1 gladkim przelotem z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Istniejgce przylacza wodociggowe do posesji przepiete beda do przebudowanego
wodociggu @110 PE poprzez zamontowane w punktach przepigcia przylaczy uniwersalnych
opasek do nawiercania do rur @110 PE z odejsciem kolnierzowym. Polgczenia pomiedzy
nowymi i starymi odcinkami rurociggéw wykonywane przy pomocy uniwersalnych opasek
naprawczych. Przebudowywany wodociag rozdzielczy @110PE w skrzyzowaniach istniejgcych
ulic prowadzony bedzie w rurach ochronnych stalowych.

4.5, Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie sze$¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej o tacznej ditugosci 26,0 m w celu
uniknigcia w dalszym czasie uzytkowania rozbiorki nawierzchni projektowanej drogi w ulicy
Jalowcowej. Przylacza projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych polipropylenowych
dwusciennych $rednicy @ 160mm.

4.6. Oswietlenie

Planuje si¢ montaz dwodch stanowisk z zerdzi EPV — stanowiska wyszczegdlnione sa
w zestawieniach materialowych i na rysunkach.
Dla zasilenia stanowisk planuje si¢ utozenie 85 m przewodu AsXSn 2x25.
Stosowac osprzet ocynkowany i elementy wg zestawien materiatowych.
Na stupach wirowanych montowa¢ oprawy OUSb/S 100W na wysiegnikach ocynkowanych
Zrédla $wiatta NAV-T 100 SUPER

4.6. Rozwiazanie kolizji energetycznych

Lokalnie istniejgce stupy koliduja z planowang powierzchnig ulic. Stupy zostana
przeniesione na lokalizacje w uzgodnieniu z zakladem energetycznym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany zakres robét w etapie II inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu
srodowiska przyrodniczego w zakresie woéd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni
ziemi, $rodowiska ludzkiego, swiata zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza. Wody opadowe
z obszaru jezdni ulicy Jalowcowej ujmowane beda do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Dotychczasowe warunki gruntowo - wodne nie zostana zmienione. Wykopy zasypywane beda
piaskiem.

Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ulicy Jalowcowej ruch pojazdéw pozostanie na
pordwnywalnym z dotychczasowym poziomie — droga lokalna osiedlowa umozliwiajgca dojazd
do zabudowan jednorodzinnych. Odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni, jej
okraweznikowanie oraz wpusty kanalizacji deszczowej umozliwig prawidtowe odprowadzenie
wod opadowych, zlikwiduje powstawanie licznych zastoin wody i zabezpieczy przylegly teren
przed zalewaniem.

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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6. GEOLOGIA

Na podstawie = makroskopowych  badan  geotechnicznych  terenu  objetego
przedsigwzieciem stwierdzono wystepowanie gruntéw zaliczanych do grupy nosnosci G1 i G2.
Wskaznik zaggszczenia poszezegdlnych warstw wynosi co najmniej 97,5%.

Warunki wodne okreslone zostaty jako dobre.,

7. ELEMENTY OCHRONY SRODOWISKA
Inwestycja nalezy do rodzaju przedsiewzigé, ktore nie wplywajg znaczaco na srodowisko.

Po zakonczeniu budowy zostang odtworzone wszystkie elementy infrastruktury przeznaczonej do
adaptacji, ktore ulegly w trakcie budowy likwidacji badZ czasowemu wylgczeniu z uzytkowania.
W ftrakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ powstanie nastgpujgcych rodzajow
odpadéw: zgodnie z katalogiem odpadow:
- kod 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, betonu asfaltowego,
odpadéw materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06, niezawierajgce substancji niebezpiecznych,
- kod 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,
- kod 1501 - odpady opakowaniowe - pouzytkowe opakowania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami warunki odzysku
odpadéw w R14 beda nastepujace:

- odpady o kodzie 17 01 07 - po rozdrobnieniu zostang zastosowane do utwardzania
nawierzchni, budowy waléw, nasypow drogowych, podbudéw drog,

- odpady o kodzie 17 05 04 - zostang w wickszosci wywiezione we wskazane
miejsce, w celu wykorzystania do rekultywacji biologicznej zamknietego sktadowiska
lub jego czesci (tzw. okrywy rekultywacyjnej) lub do utwardzania powierzchni
terenow, lub zagospodarowane w ramach terenéw, do ktoérych inwestor ma tytul
prawny.

Humus zostanie spozytkowany do urzadzenia otwartych terenéw zielonych
intensywnych,  przewidzianych  dla  Inwestycji.  Odpowiedzialno$¢ za  wilasciwe
zagospodarowanie mas ziemnych bedzie pownosit wykonawca rob6t ziemnych jako wiasciciel
odpadow.

Opakowania, a szczeg6lnie po stosowanych farbach i innych stosowanych substancjach
chemicznych beda gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze i zwrocone do
miejsca ich zakupu lub przeznaczone do unieszkodliwienia.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi na placu budowy zostana
ustawione kontenery na poszczeg6lne rodzaje odpadow.

Za prawidlowa gospodarke odpadami bedzie odpowiadal wykonawca prac, ktéry
zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie na wytwarzanie odpadéw zgodnie z art. 17 Ustawy
o odpadach.

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Z uwagi na lokalny charakter ulicy Jalowcowej zaprojektowano jej konstrukcje na
planowang kategorie obcigzenia ruchem KR-1.

- jezdnia ulicy Jalowcowej:

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowa bezfazowa lub z mikrofazg
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa lub grys 0-7mm

20 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

15 cm - warstwa odsgczajaca z piasku

48 em - Razem

Jezdni¢ obramowano kraweznikiem 15x30 cm ustawionym na lawie betonowej z oporem,
wystajacymi ponad powierzchnie jezdni 10 cm.

- gjazdy:
8 ¢cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowa bezfazowa lub z mikrofazg
5 em - podsypka cementowo-piaskowa lub grys 0-7mm
15 em - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

15 cm - warstwa odsaczajgca z piasku
43 em - Razem

Zjazdy do posesji z jezdni obramowano kraweznikami 15x30 ¢cm na tawie betonowej z oporem.
Na zjazdach kraweznik zostal obnizony do wysokosci 1 - 2 ¢cm ponad nawierzchnie jezdni.
Zastosowanie kostki bezfazowej lub z mikrofazg poprawi komfort poruszania sie zaréwno
pieszych, jak i pojazdéw.

Kolor nawierzchni jezdni projektuje sig¢ jako jednolity (najlepiej czarny lub szary). Odmiennym
kolorem nalezy wyrdzni¢ progi zwalniajace (np.: czerwony lub zolty). Dojazd do progéw
zwalniajgcych moze takze by¢ utozony na dtugosei 5,0 m kostka o odmiennym zabarwieniu (np.:
76ty lub czerwony).

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej - P =700,00 m?
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe] -P=150,00 m*
Ogolem powierzchnie utwardzone - P = 850,00 m’

10. WnioskI kONCOWE

Realizacja inwestycji:
a) budowa etapu II ulicy Jalowcowej na osiedlu Jasna II w Suchedniowie utatwi
poruszanie si¢ w tej czesci osiedla — likwidacja ,,$lepej” ulicy,
b) budowa progéw zwalniajacych, oswietlenia ulicy podniesie bezpieczenstwo
ruchu zaréwno pieszego, jak i pojazdow,
c) odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowe;j

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51
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i zastosowanie wpustéw ulicznych zlikwiduje zastoiska wody opadowej, oraz
poprawi odwodnienie catego terenu,

d) przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na érodowisko
terendw przyleglych (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wyeliminuje
zjawisko powstawania chmur kurzu po przejezdzie pojazdu oraz ulatwi ruch
pojazdéw, zwiekszy jego ptynnosé, co spowoduje zmniejszenie ilosci emisji
spalin),

€) wykonanie calosci inwestycji poprawi estetyke terenu oraz zwiekszy jego
atrakcyjnos¢ gospodarcza i dostgpnosé.

Projektant: mgr inz. Wojciech Nanek

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



9. TABELA ROBOT ZIEMNYCH



Tabela Objetosci Robdt Ziemnych - ul. Jatowcowa (etap 1)

Powierzchnia Powierzchnia $rednia Objetos¢ Zuzycie | Nadmiar objetosci | Suma algebraiczna
. wykop nasyp wykop nasyp |Odlegtos¢| wykop nasyp na
Kilometr | Hektometr ) ) +) ) (+) ) miejscu wykop nasyp + -
m? m? m m? m? m? m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 109,60 0,00 0,00
1,30 0,03 5,50 7 0 7
0 115,10 2,60 0,05 7 -
2,43 0,05 15,10 37 1 36
0 130,20 2,25 0,05 43 -
2,10 0,08 22,15 47 2 45
0 152,35 1,95 0,101 88 -
2,00 0,10 16,55 33 2 31
0 168,980 2,05 0,10 119 -
2,25 0,08 18,45 42 1 40
0 187,35 2,45 0,05 159 -
2,53 0,05 20,85 53 1 52
0 208,20 2,60 0,05, 211
3,38 0,03 14,05 47 0 47
0 222,25 4,15 0,00 258
2,98 0,05 28,75 86 1 84
0 251,00 1,80 0,10 342 -
Sprawdzenie:
RAZEM: 350 8 342 342 342




Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap I} (budowa ul. Jatowcowe])

B. CZESC RYSUNKOWA

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 8§23-32-51
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "B&W"
Wojciech Nanek tel. : (0-15) B23-32-51
. . REGON: 830222324
39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30 NIP : 867-103-54-03
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Suchedniéw Nr Rys.
26-130 Suchednidéw, ul. Fabryczna 5 1
Temat Budowa ulic osiedlowych osiedla Jasna Il - etap i
(budowa ulicy Jatowcowej)
Nazwa rysunku: ORIENTACJA
Faza: Projekt budowlany Data: 1112011 r. | Skala 1:10 000
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant mgr inz. Wojciech NANEK K-107/02
:fg'jseﬁztnto mgr inz. Dariusz ZAJAC
Sprawdzajgey inz. Zblgmew WYDRA K—‘IOG/OZ




Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap Il (budowa ul. Jalowcows])

C. CZESC GEODEZYJNA

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



1. WYKAZ DZIALEK, NA KTORYCH
REALIZOWANA BEDZIE INWESTYCJA



Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w Suchedniowie — etap H (budowa ul. Jatowcowej)

Projekt Budowlany dla inwestycji p.n.:

,Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna | i Jasna Il w
Suchedniowie — etap Il (budowa ulicy Jatowcowej)”

Dziatki przewidziane pod realizacje inwestycji:

Lp. Nr ewid. Wiasciciel Powiat Jednostka ewid. Obreb
1 2481/5
2 2481/10
3 2482/4
4 2482/8
5 2483/5
6 248416 Gmina Suchedniow
7 2484/9
8 2485/10 skarzyski Sucrk;eig;ltig’)w " | 01 Suchedniéw
9 2485/11
10 2485/12
11 2485/13 Bogdan Andrzej Furmanczyk
12 2485/19
13 2485/20
Gmina Suchedniow
14 2485/22
5 6624/8

Pracownia Projektowa ,,B&W” Wojciech Nanek, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 20/30, tel. (0-15) 823-32-51



2. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW



STAROSTA SKARZYSKI

ul, Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna

Wojewodztwo | SWIETOKRZYSKIE
Powiat : SKARZYSKI

Jednostka ewidencyjna | Suchednidw - miasio

Obreb : 14 SUCHEDNIOW

Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
z iz 2011-01-11

Gy Jl20-6- 4,
A 74

o,

My
Ark.
NrOb Ar dlziathi

Kzigya wiecz

Ch

Udziat

wladciciel / wiadajgoy

pow. Thaj

1 248415

W

11

GMINA SUGHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW:

0.0128

1 248315

YW

HE

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

0.0105

1 248218

DEC.B-li-
6011/1/6/85

Wi

11

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5, SUCHEDNIOW,

0.6012

1 248244

DEC.B-1H-
68011/179/95

W

"

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5, SUCHEDNIOW,

0.0097

1 2482/3

W

M

{matzenstwo)
JAN STOJEK Rodzice: MARIAN JULIANNA

ARMI KRAJOWEY 4/13; SKARZYSKO-KAMIENNS:

ANNA STOJEK Rodzice: KONSTANTY HELENA
ARMI KRAJOWEJ 4/13; SKARZYSKO-KAMIENN

el

0.0753

1 248215

WL

11

{malzenstwo)

KRZYSZTOF KOPEC

Rodzice ANTONLMAGDALENA
SPOKOJINA 2/13; SUCHEDNIOW,

ANNA TERESA KOPECS
Rodzice: BOGUSLAW TERESA
KWIATOWA 12; SUCHEDNIOW,

0.0716

1 2463/4

WL

WM

[matzenstwo)
JACEK FURMANCZYK Rodzice: MARIAN, JADWIG
JAEOWCOWA 8; SUCHEDNIOW:

KRYSTYNA FURMANCZYK
Rodzice JAKUB, ALDONA
JALOWCOWA 8; SUCHEDNIOW,

e

0.0778

1 248207

Wi

1M

{matzenstwo)
JACEK FURMANCZYK Rodzice: MARIAN, JADWIC
JALOWCOWA 8; SUCHEDNIOW,

KRYSTYNA FURMANGZYK
Rodzice: JAKUB, ALDONA
JALOWCOWA 8; SUCHEDNIOW,

0.0085

i 248218

YV

171M

(malzenstwo)

WALDEMAR KROGULEC
Rodzice:BOHDAN,DANUTA
LANGIEWICZA 82; SUCHEDNIOW,

Stronar 1

0.0110




RENATA KROGULEC Rodzice JAN, BARBARA
LANGIEWICZA 62; SUCHEDNIOW:

10

2483/6

Wt

R

(matzehsiwo)

WALDEMAR KROGULEC

Rodzice BOHDAN, DANUTA
LANGIEWICZA 62; SUCHEDNIOW,

RENATA KROGULEC Rodzice JAN, BARBARA
LANGIEWICZA 62; SUCHEDNIOW;

0.0772

248445

Wi

171

JULITA ANNA WIECKOWSKA
Rodzice: STEFAN, BARBARA
KROTKA Z; SUCHEDNIOW;

(.0457

248417

Wi

1

ERNEST tUTCZYK Rodzice TADEUSZ LUCYNA
KOSCIISZK! 19; SUCHEDMIOW:

.0486

24848

WL

171

ANNA KONDRAK Rodzice ZDZISLAW, MARIA
KOSCIUSZKI 19; SUCHEDNIOW,

0.0487

14

248419

Wi

A

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

0.0052

15

2485/7

W

bl

BOGHAN ANDRZEJ FURMANCZYK
Rodzice: STANISEAW JANINA
OSNA STOKU 8445 KIELCE;

0.0285

18

2485/10

W

171

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA B; SUCHEDNIOW,

0.0063

248513

Wi

"

BOGDAN ANDRZEJ FURMANCZYK
Rodzice: STANISEAW JANINA
O8.NA STOKU 64/5 KIELCE;

18

2485/22

W

m

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5, SUCHEDNIOW,

0.0209

19

2486/23

WE

1M

[makenstwo)}

ROBERT JEDRZEJCZYK

Rodzice: STANISLAW HENRYKA
WIERZBOWA 2; - SUCHEDNIOW:

BERNARDA JEDRZEJCZYK
Rodzice:HENRYK MARIA
WIERZBOWA 2; SUCHEDNIOW;

0.0031

20

24837

Wi

1

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

0.0041

21

2485{19

Wit

11

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

0.0027

22

2485/20

Wit

/1

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA §; SUCHEDNIOW,

0.0012

23

562478

Wi

11

GMINA SUCHEDNIOW
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW;

Zup B AROEYY
Strona: 2 j %}ffgg
e st

INSPERTOR

w Wydeinle Gendaali, Karopralll,

0.0523

Eadasten | Gospodahi Mierchomodeia




STAROSTA SKARZYSKI Wojewodztwo : SWIETOKRZYSKIE

ul. Konarskiego 20 Powiat : SKARZYSKI
26-110 Skarzysko-Kémtenna Jednostka ewidencyjra @ Suchedniéw - miasto
. cl o o .
e 66242 ETLN Obreb : 1 SUCHEDNIOW

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2011-04-18

ip. | NrOb | Ark. d Nr}ki Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. tha]
zia

I 2481/5 DEC.B-ii- W 171 GMINA SUCHEDNICW 0.0021
5011/1/9/95 FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW;

2| 1 24817110 DEC.B-HiI- W 11 GMINA SUCHEDNIOW 0.0148
60117119195 FABRYCZNA 5, SUCHEDNIOW,

301 2485/11 W 171 GMINA SUCHEDNIOW 0.0029
FABRYCZNA 5; SUCHEDNIOW,

4l 1 248517 W 111 GMINA SUCHEDNIOW 0.0040
FABRYGZNA 5; SUCHEDNIOW,

Sporzadzit: Mariusz Rozwadowski

Strona: 1




3. WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ
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4. MAPA EWIDENCYJNA Z TERENEM
NIEZBEDNYM DO REALIZACJI
INWESTYCJI



