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"Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie"- Etap I

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty pomiarowe
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.l réwninnym
225 m 225.000
RAZEM 225.000
2 Roboty przygotowawcze
2|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2 spycharek
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
3 Roboty rozbiérkowe
3|D-05.03.11 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.3
985 m?2 985.000
RAZEM 985.000
4|/D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni zjazddw (obrzeza i nawierzchnia) wraz z wywo- |m2
d.3 zem materiatu z rozbiérki na odl. 3 km
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
4 Roboty ziemne
5|/D-02-00-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.4|D-02-01-01 |gruncie kat. I-II
440+49 m3 489.000
RAZEM 489.000
6|D-02-00-01 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu I-11) m3
d.4|D-02.03.01
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
7|/D-02-00-01 |Transport nadmiaru mas ziemnych samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.4|D-02-01-01 |gach utwardzonych ziemi kat.l-Il (docelowo 10km)
Krotnos¢ = 10
poz.5 m3 489.000
RAZEM 489.000
5 Odwaodnienie
5.1 Odwodnienie liniowe
8|D-06.01.01 |Sciek z plyt betonowych typu mulda-- podbudowa z betonu C12/15 gr 5cm m3
d.5.1
255*0.35*0.05 m3 4.463
RAZEM 4.463
9|D-06.01.01 |Sciek z plyt betonowych typu mulda z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m
d.5.1
255 m 255.000
RAZEM 255.000
10/D-08.05.01 |Sciek skarpowy-- podbudowa z betonu C12/15 gr 5cm m3
d.5.1
5*0.35*0.05 m3 0.088
RAZEM 0.088
11|D-08.05.01 |Sciek skarpowy z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m
d.5.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12/D-06.01.01 |Sciek grzebieniowy na zjazdach m
d.5.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13|D-06.01.01 |Umocnienie skarp, dna i przeciwskarp rowdw z ptyt betonowych azurowych na |m?2
d.5.1 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10 cm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
124 m2 124.000
RAZEM 124.000
6 KONSTRUKCJA NR 1 Konstrukcja jezdni, ruch KR2
14|D - 04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1030+167 m?2 1197.000
RAZEM 1197.000
15/D-04.04.00 |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr. m2
d.6|D-04.04.02 |20cm
1030+167 m?2 1197.000
RAZEM 1197.000
16|D - 05.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.6 wy thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
1030+167 m2 1197.000
RAZEM 1197.000
17|D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - war- |m2
d.6/05.03.05C |stwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
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1030+167 m?2 1197.000
RAZEM 1197.000
18|D - 05.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.6 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1030+167 m?2 1197.000
RAZEM 1197.000
19(D - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC8S 50/70 - grubo$¢ |m?2
d.6|05.03.05A |po zageszcz. 4cm
1030+167 m?2 1197.000
RAZEM 1197.000
7 KONSTRUKCJA NR 3 Konstrukcja zjazdéw
20|D - 04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
21|D-04.04.00 |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - gr 20 |m2
d.7|D-04.04.02 |cm
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
22|D - 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce grysowej |m2
d.7 grub. 3 cm (kolor szary)
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
8 Kraw ezniki, obrze za
23|D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowe z oporem oraz obrzeze betonowe m3
d.8|D-08.03.01
(224+24+60)*(0.35*0.3)+80*(0.22*0.25)
RAZEM 0.000
24/D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.8 wo-piaskowej
224 m 224.000
RAZEM 224.000
25/D-08.01.01b |Krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.8 kowej (uktadadane na zjazdach i w rejonie utwardzonego pobocza)
24 m 24.000
RAZEM 24.000
26|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe utozony na ptask o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.8 cementowo-piaskowej
60 m 60.000
RAZEM 60.000
27|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.8 kiem
80 m 80.000
RAZEM 80.000
9 Przepust
28|D-03.01.03 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem - 15 cm grubosci warstwy po zagesz- m2
d.9 czeniu
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
29/D-04.04.00 |podbudowa z pospétki - gr. 40cm m2
d.9|D-04.04.02
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
30|D-03.01.03 |Przepust rurowy fi 800mm - dlugos¢ rurociggu 8m m
d.9
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31|D-03.01.03 |Wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem warstw m3
d.9
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
32|D-03.01.03 |Scianki czotowe przepustu Sciank.
d.9
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
10 Plantowanie
33|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.10
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
11 Pobocze
34|D-04.04.02b |Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubos¢ po za- |m?2
d.11 geszczeniu $r 20 cm (dolne warstwy ujety w pozycjach podbudowy konstrukcji
nrl)
375 m?2 375.000
RAZEM 375.000
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