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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiar i zakres roboét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) zwigzanych
z budowa oswietlenia ulicznego w msc. Suchedniéw, gmina Suchedniéw, powiat
skarzyski.

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

— whasciwosci materiatow,

— sposobu i jakosci wykonania robot,

— oceny prawidlowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.
Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot opracowano na podstawie:

- projektu budowlanego, — przedmiaru robét.

1.1.1. Wykonawca

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim aktualnym przepisom
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu 1 technologii
wykonania rob6t. Przy realizacji inwestycji nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
srodowiska oraz ochrony sanitarne;j.

1.1.2. Wymagania wynikajace z prawa budowlanego

Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie  nadzor
inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

— zatrudnienie kierownika budowy,

— realizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw kierownika budowy okreslonych w art.22
iart. 42 pkt. 2 (Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane,(Dz. U. z 2016r. poz. 290).

1.1.3. Dokumentacja techniczna/projektowa

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na
budowe, powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg opracowang w nastepujgcym zakresie: —

projekt budowlano-wykonawczy (wieza + przylacza + instalacja teletechniczna) —

kosztorysy i przedmiary.



1.1.4. Dokumentacja projektowa, przepisy, normy Realizowany
obiekt ma spelnia¢ wymagania okreslone w:

~ dokumentacji technicznej/projektowe;j,
— przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
— normach,

—  aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.1.5.  Zakres prac, ktére obejmuja poszczegélne pozycje przedmiaru
Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogow nakladow
rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych.
Wszystkie pozycje przedmiarowe, oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycii,
obejmuja naklady i czynnosci towarzyszace opisane w zatozeniach ogélnych i
zalozeniach szczegbtowych dotyczacych odpowiednich rozdzialéw. Opisane w tych
zatozeniach warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sa $cisle zwigzane z okreslong pozycja przedmiaru.

1.1.6. Odbior robét budowlanych

Podstawag odbioru robdt budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robét oraz
niezb¢dne dokumenty, w szczegdlnosci:

- umowa z wykonawca,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— oferta wykonawcy,

~ dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- przepisy techniczno-budowlane i Normy,

- zapisy w dzienniku budowy,

—  kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z niezbednymi zalgcznikami. W
przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob6t i zastosowanych
materiatéw z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako podstawows zasade przyjmuje
si¢ obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci
z. w/w wymaganiami. Inne szczegélowe rozwiazania i odstgpstwa od tej zasady reguluje
umowa zawarta pomigdzy Inwestorem/Zamawiajagcym a Wykonaweg. Z odbioru
elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W skladzie komisji zawsze
wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
przedstawiciel Inwestora. Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje
Inspektor Nadzoru z zachowaniem warunkéw opisanych w umowie z Wykonawcg i w
umowie z Inspektorem.



1.2. Informacje o placu budowy

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczg¢ciem
budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zagospodarowania placu budowy,
ktére obejmuje:

- ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy - co najmniej wyznaczenie strefy
niebezpiecznej, placow skladowych, a takze zabezpieczenia terenu budowy

przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

— zaopatrzenie w wodg dla potrzeb budowy i zaplecza.

— zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza.

-  ustawienie budynkdéw tymczasowych lub barakowozow biurowych, socjalnych i
magazynowych; nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy i pracownikéw budowlanych oraz magazyny i place sktadowe
w ilosciach i zakresie wg potrzeb wykonawcy,

— umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.3. Roboty towarzyszace i specjalne
Do robot towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktdre nalezg do $wiadczefh umownych
nawet w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie, a w szczegolnosci:

— utrzymanie i likwidacja placu budowy,

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

— pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

— dzialania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

— oswietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

— doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

— dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materialdéw do miejsc ich wykorzystania,

— zabezpieczenie robdt przed wodg opadowa,

— usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

— usuwanie odpadow do 1 m?, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

Do robét specjalnych zalicza si¢ w szczegolnoscei:

— dzialania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi, wod gruntowych,

- specjalne badania materiatdow i elementow budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,



— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie, np. ogrodzen, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

- dzialania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,

— usuwanie przeszkod,

— zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin

itp. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

umowy.

2. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

3. Kontrola jakoS$ci robot

3.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i
jakos¢ materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw — wg potrzeb.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

3.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.



3.3. Dokumenty

3.3.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerweca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami) spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczgcia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—  zgloszenia, daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
koncowych odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych



zagadnien. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoéci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badaft Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robot. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rOwniez nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- projekt organizacji robét,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

3.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

4. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego

1 Wykonawcy/Kierownika Budowy. Odbioréw pozostalych dokonuje komisja
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz Wykonawcy.

4.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:

— odbior robot zanikajagcych i ulegajacych

zakryciu, - odbidr czesciowy techniczny, -

odbidr konicowy.

— odbior ostateczny (po okresie gwarancji).



4.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Odbioru robot ulegajacych
zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy/Kierownika Budowy. Odbioréw pozostatych dokonuje komisja
Zamawiajacego przy udziale Inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz Wykonawcy.
Gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru zgtasza Wykonawca/Kierownik Budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie

Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
otrzymanych dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

4.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot i dokonuje sie
go wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

4.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce/Kierownika Budowy wpisem do dziennika
budowy. Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakornczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w pkt. 4.5. Odbioru koncowego robdt od Wykonawcy dokona Zamawiajagcy z udzialem
Inspektora, dokonujac oceny jakosciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania wszystkich robot z
dokumentacjg projektowa i STWIORB. W toku odbioru koficowego robdt, Inspektor i
Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t
poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

4.5. Dokumenty do odbioru koticowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi, —
uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych oraz
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawiajagcym (pisemne) jezeli
wystepowaty,



— recepty i ustalenia technologiczne (jezeli s3 wymagane),

— dziennik budowy i ksiegi obmiaru (jezeli s wymagane),

— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym, badafi i oznaczen laboratoryjnych(jezeli
s34 wymagane),

— elementy przewidziane projektem budowlanym,

— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z normami wbudowanych materiatéw,

~ mape powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne(jezeli jest wymagane),

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru (wg umowy,
odrgbnych ustalen).

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora roboty
poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcag.

S. Podstawa platnosci
Warunki platnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkach Zaméwienia.
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II. ROBOTY BUDOWLANE

1. Roboty ziemne
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB jest wykonanie i odbior robdt ziemnych zwiazanych z budowa
oswietlenia ulicznego w msc. Suchedniéw, gmina Suchedniéw, powiat skarzyski.

1.1.2. Zakres stosowania STWiORB
Dokument jest stosowany przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.1.

1.2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot, bedagcych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:

~ grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odk}ad na obsypanie fundamentow
1 uksztattowanie terenu

- gtéwnie humus oraz grunty niespoiste

- grunt wykorzystywany na zasypke fundamentow (grunt rodzimy lub pospoika).

1.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki),

— Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,

réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprz¢tu zageszczajgcego.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosei, zgodny z projektem organizacji robdt i

zaakceptowany przez Inspektora.

1.4. Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem,
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wymienionym w kosztorysie. Stosowa¢ si¢ do wymagan zawartych w STWiORB
”Wymagania Ogélne”.

1.5. Wykonywanie robét

Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto w
projekcie budowlano-wykonawczym. W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ zgodnosci
wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami oraz przepisami BHP.

1.6. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenie wykonania roboét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na: —

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie nieosuwania si¢ skarp podczas robot budowlanych,

— odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot

— jezeli bedzie wymagane (bedzie si¢ wigzalo z biezacym odpompowywaniem wody),

- dokladnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).

1.7. Obmiar
Jednostka obmiarows jest 1 m?® robdt ziemnych.

1.8. Odbiér robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Odbiér koncowy polega na:

— sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania

zawartych w nich postanowien,

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie

zmiany i uzupelnienia.

1.9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa. Warunki platnosci okresla Umowa i
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia.

1.10. Normy
PN-EN 1997 - 1:2008/Ap2:2010PProjektowanie geotechniczne. Czgs$¢ 1: Zasady
ogo6lne.
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PN-EN 1997-2:2009/AC:2010P Projektowanie geotechniczne Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-02481:1998P Geotechnika —Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-06050:1999 i PN-B-06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem, kontrola
jakosci, wykonaniem robdt budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdinych
elementéw, tolerancjami wymiarowymi, szczegoldw technologicznych nalezy przyjmowaé
zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi normami i
przepisami.
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III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego nn 0,4kV dla parku
miejskiego w msc. Suchedniow gm. Suchedniow.

W zakresie niniejszego opracowania jest :

- budowa linii kablowej n.n. 0,4 kV wykonanego kablem ziemnym typu
YAKXS 4x25 mm? o dlugosci 621m (734m) ,

- budowa SOU-1kpl

Projektowany kabel nn uktada¢ recznie po trasie pokazanej na mapie znajdujgcej sie
w dokumentacji projektowej. Projektowane kable zakupi¢ w odcinkach umozliwiajacych ich
ulozenie bez stosowania polgczenn — muf kablowych. Przed zakupem kabli dokonaé
doktadnego obmiaru tasmg w miejscu ich zabudowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zalicznikowych kabli niskiego napiecia. W zakres prac wchodza:

- wykopanie i zasypanie rowoéw kablowych,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie kablu,

- ulozenie rur ochronnych,

- ulozenie kabla w rowie kablowym,

- weigganie kabla do rur ochronnych,

- wprowadzenie kabla zasilajgcego do SOU,

- ulozenie i prowadzenie okablowania ,

- montaz shupéw oswietleniowych

- montaz opraw oswietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w ST
D-M.00.00.00 — Wymagania og6lne — Warszawa 2002 r.
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Kabel - przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowad pod i nad ziemig.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napig¢cia w warunkach zaktéceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy albo kilka kabli tacznie z osprzetem, ulozone na wspédlnej
trasie i faczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzgt linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do laczenia lub zakonczenia
kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego
Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w
bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzgdzeni elektrycznych przed
skutkami zwar¢ i przeciazen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i
obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami)
rozdzielnicg, w zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia
instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i
alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopieni ochrony obudowy IP — okres§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zesp6t aparatury i systemow polaczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwdd instalacji elektrycznej — zesp6t elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze 7rodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskag Norma
wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé

z Dokumentacja Projektows i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenistwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera / Kierownika
projektu

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogdéw technicznych

zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw

pod warunkiem:

— spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2.Materialy budowlane
Piasek
Piasck do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm.

Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawczg PCW stosowaé dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywa¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci
0,5 + 0,6mm, gat. I. Folia powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm.

Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego . Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.
Na przepusty kablowe dla kabli o napigciu 1 kV zaleca si¢ stosowaé rury z polichlorku winylu
(PCW) o $rednicy wewngtrznej niemniejszej niz 75mm.

Rury z PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1329-1:2014-03.
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2.3.Materialy elektryczne

Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych zasilajacych nalezy stosowaé kable zgodne z Dokumentacja
Projektowg. Przekrdj zyl kabli powinien byé dobrany z zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe wg Zarzadzenia MGi E, oraz powinien spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowe;.

Osprzet kablowy

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
Muty kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03.

Zgodnie z wymogiem inwestora mufy na etapie uktadania kabla nn sg niedopuszczalne.

2.4. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze s$wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

2.5. Skladowanie materialéow na budowie

Materialy takie jak : kable itp. moga by¢ sktadowane na budowie i przechowywane Jedynie
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i suchych. Rury na
przepusty kablowe moga by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na
dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej 2z zastosowaniem
przektadek z drewna. Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami
umieszcza¢ na utwardzonym podiozu placu budowy. Piasek na podsypke i nadsypke
skladowa¢ w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STD-M.00.00.00.

Wykonawca przystepujacy do budowy zalicznikowego przylacza kablowego nn, dla
zagwarantowania wiasciwej jakosci robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu :

- samochodu dostawczego ,

- koparki lub minikoparki dedykowanej dla rob6t kablowych ,

- spawarki transformatorowej ,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej ,
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4. TRANSPORT.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystgpujacy do wykonania budowy przylagcza kablowego zasilania
zalicznikowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu :

samochodu samowyladowczego ,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materialéw i elementdw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Trasowanie
Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.

5.2.Wykonanie rowéw kablowych
Row kablowy powinien mie¢ gleboko$¢ minimum 0,7m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢
niemniejsza niz 0,4m.

5.2.1. Ukladanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10cm i przykry¢é je warstwg piasku o tej samej grubosci.
Nastgpnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15c¢m, przykry¢ foliami
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Zaleca si¢ : ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentow budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,5m .
Pozostate normatywne odlegtosci od elementéw zagospodarowania pokazano w dokumentacji

5.2.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku
kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie Zrodla ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczaé 5°C.
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5.2.3. Zginanie kabli
Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, niemniejszy niz 20-krotna jego zewnetrzna $rednica.

5.2.4. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczyé rurami PCW o $rednicy wewnetrznej
niemniejszej niz 50mm i dhugosci minimum 2,0m. Rury ochronne zatozone na kablu powinny
wystawa¢ minimum 0,5m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.2.5. Ukladanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ wozony tylko jeden kabel.

Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna
rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1.5 krotna jego $rednica.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie
o krawedzie otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie
uszczelnien z materialdow widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.
Nie dopuszcza sig, aby elektryczne polaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowatly si¢ we
wnetrzu rur ochronnych.

5.2.6. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem ~ 3 % dtugosci
rowu, wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu.

Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie 1,0m zapasu kabla.

W przypadku weciggania kabli do przepustow pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢
potowe podanej wyzej wartosci z dodaniem 2.0m.

5.2.7. Oznaczenie linii kablowych

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci i szerokos$ci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby
przykrywala utozone kable, lecz niemniejsza niz 20cm.

Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli,
a w przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wigksza niz szerokosé trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie
po obu stronach. Nad kablem ( teren niezabudowany ) nalezy zamontowa¢ betonowe stupki
kablowe z literkg ,,K” w odcinkach co 100 metréw oraz w miejscach charakterystycznych
takich jak, miejsca zalamania trasy, zblizenia do stupow energetycznych, miejsca kolizji .
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3.2.8. Odleglo$ci migdzy kablami ulozonymi w ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli
ulozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ zgodne z PN-E-05125. Dla kabli
niskiego napigcia zastosowac odlegto$¢ pomiedzy kablami min. 10cm.

5.3. Budowa przepustow pod drogami

Przepusty pod drogami wykona¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi zalgczonymi

w Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli tego nie precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustéw pod drogami

mozna zastosowaé gruboscienne i wytrzymate rury PCV.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie. Po

utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem

si¢ wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage na to aby: - glebokos¢

rowu kablowego pod drogami byla taka; aby dolna powierzchnia trwatego podtoza drogi

od gornej powierzchni rury ochronnej byta niemniejsza niz 0,20m, natomiast odlegtos$¢ od

gorne] powierzchni drogi do goérnej powierzchni rury ochronnej byla niemniejsza niz

0,70m,

- glteboko$¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby
gorna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge
minimum 0,50m,

- szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa dla instalacji odbiorczych nalezy
stosowac Szybkie Wylaczanie Zasilania zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2017-09

Jako uktad zasilania dla kabla przylacza nalezy przyjac :

- TN-C, dla przylacza kablowego zalicznikowego wozonego w ziemi pomigdzy dwoma
zlgczami ZK1.

Wszystkie metalowe czesci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zakldceniowych,
nalezy polgczy¢ przewodem miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady wykonania kontroli robdét

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :

¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych ,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objgte certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST , kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi / Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

6.2. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
- glebokosci zakopania kabla ,
- grubosci podsypki i nadsypki piaskowej pod i nad kablem, - odlegtosci folii

ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%o.
Ponadto nalezy sprawdzié¢ stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.

6.3. Sprawdzenie cigglosci zyl kabli

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywaé
przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na
obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.4. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu niemniejszym niz 2,5 kV,

dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy

uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j :

-20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401.

6.5. Préba napieciowa izolacji
Dla kabli o napigciu do 1 kV dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napigciowej izolacji.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest dla kabli jest metr .

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania dotyczace odbioru przylacza kablowego .

Przylacze podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca przytacza, w
obecnosci inspektora oraz wilasciciela (Inwestora).

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu: zgodno$ci wykonania przylgcza z
dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegoblnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng

— jakosci wykonania instalacji elektrycznej

— skutecznosci dziatania zabezpieczenn i srodkéw ochrony od porazen przed pradem
elektrycznym,

— spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

— zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wylgcznikow
pradu.

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazen prgdem
elektrycznym nalezy dokonaé dla wszystkich obwodow zmontowane;j instalacji elektryczne;j.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzanie protokotu
odbioru. W trakcie odbioru przylacza nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty: —
dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy —
dziennik budowy,

— protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania

— protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodéw oraz
cigglosei przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) polaczen
wyrownawczych,

— protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemier oraz
pradu zadziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

— certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania przytacza powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie :
— zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen

z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami, —

prawidtowosci wykonania polaczen przewodow,

poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleglosci od
innych instalacji i urzadzen,

— prawidlowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikéw, zaciskdw itp.,
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— prawidlowego umieszczania schematdw ,, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, —
prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych, —
prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wplywow zewnetrznych (warunkow
srodowiskowych w jakich pracujg)

— spetnienia dodatkowych zaleceni projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji — technicznej

Uruchomienia przylacza dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela
inwestora, lub wlasciciela. Przed uruchomieniem przytacza , wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego .

W trakcie uruchamiania przylacza powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzefi powinny
zapewnia¢ prawidlows ich reakcje na zakl6cenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.
Przylacze mozna uznaé¢ za uruchomione gdy :

— wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidtowo,

— sporzadzono protok6t uruchomienia, w ktéorym m.in. jest zapis o przekazaniu do
eksploatacji.

Przylacze mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza zgodnosé
parametrow technicznych z dokumentacja i przepisami szczegdélnymi oraz Polskimi
Normami.

Odbior przylacza elektrycznego

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan.
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb i po odlgczeniu zasilania . Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen i
ochrony spelniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przedewszystkim sprawdzenie
prawidlowosci:

— ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

— doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen

zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

— umieszczenia odpowiednich urzagdzen odgczajacych i taczacych,

— doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw zewnetrznych,

— oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

— umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp., — potaczen przewodow.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania
norm, ktérych spelnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczeg6lnych
sprawdzen, podane s3a ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim(ochrona dodatkowa) przewidywano do
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zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
Zastosowane S$rodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetniaé
przede wszystkim:
— wymagania og6lne podane w normie PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne
Niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty :
- aktualng Dokumentacjg Projektowa Powykonawcza,
- geodezyjng Dokumentacjg Powykonawczg, - protokoly z

dokonanych pomiaréw, - protokét odbioru robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV -- Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-E-90184 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeg$é 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Wymagania
ogllne PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV - Mufy przelotowe na napiecie
nie przekraczajace 0,6/1 kV

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) - Czesé

1:

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem,
kontrolg jakosci, wykonaniem robdt budowlanych z podaniem sposobu wykofczenia
poszczegblnych elementéw, tolerancjami wymiarowymi, szczegdtdw technologicznych
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zapisami specyfikacji, wytycznymi Inwestora oraz aktualnymi
normami i przepisami.
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