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1. Wstep

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejécia dla pieszych w msc. Suchedniéw na
ul. Kieleckiej (przy ul. Jasnej) w gminie Suchedniéw poprzez montaz do$wietlenia przejsé dla
pieszych. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Suchedniéw , powiat skarzyski w wojewodztwie

$wigtokrzyskim i zostata pokazana na rysunku nr 2 pn.: ,Plan sytuacyjny”.

1.2 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora

- zalozenia projektowe

- kopia mapy zasadniczej

- Wypis uproszczony z rejestru gruntéw

- warunki przylaczenia do sieci

- akty normatywne zwiazane z przedmiotem opracowania

1.3 Zakres rzeczowy opracowania

Zakres montazu

1 Linia kablowa o$wietlenia ulicznego YAKXs 4x25mm>.......veoveveneeeneeeann, 210(283)m
2 Zabudowa stanowiska shupowego o$wietleniowego. .................oveeveveee... 7 kpl
3 Wykonanie uziemienia................... soscnsinmiiisssse s asssimsiosimoms 7 kpl



2. Projektzagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych w msc. Suchedniéw na ul.
Kieleckiej (przy ul. Jasnej) dz. nr 34/10 w celu poprawy bezpieczeristwa pieszych poprzez montaz

doswietlenia przejicia dla pieszych.
Szczegotowy zakres inwestycji:
> montaz 1 kompletu stupéw doswietlenia przej$é dla pieszych (tacznie 8 szt) wraz
z zasilaniem
» przylaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej

» demontaz istniejacych stupow oéwietleniowych przejsé dla pieszych wraz z infrastruktura (
panele fotowoltaiczne) oraz ich utylizacja

2.2  Stanistniejacy

W miejscu wskazanym na mapie na ul. Kieleckiej (przy ul. Jasnej) znajduje sie przejscie dla
pieszych podlegajace przebudowie. Teren ten jest oswietlony oprawami o$wietlenia ulicznego
zamontowanymi na shupach przy przejsciu dla pieszych. Istniejace o$wietlenie nie zapewnia
warunkéw dobrej widocznosei pieszych znajdujacych sie w obrebie przejsé dla pieszych, a co za

tym idzie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa.

Na obszarze objetym inwestycja znajduja si¢ sieci: elektroenergetyczna, gazowa,

wodociggowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz telekomunikacyjna.

Istniejgce oprawy oswietlenia przejs¢ nalezy zdemontowaé i zutylizowaé wraz

z infrastrukturg towarzyszacg ( panele fotowoltaiczne).



2.3  Projektowane zagospodarowanie

Przy przejsciach w miejscach wskazanych na rys.nr 2 pokazano shipy doswietlenia przejs$é
oraz doswietlenie najazdu do projektowanych przej$¢ w odleglosci do 100m. Do zasilania
projektowanych urzadzefi o$wietleniowych przewidziano istniejaca sieé elektroenergetyczng.
Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczeniowymi nalezy zabudowaé szafe o$wietlenia
ulicznego przy istniejacym ZKP obw.ir 3 Skarzysko lewa strona zasilany ze stacji

transformatorowej ,,Bloto’” .

Oprawy do$wietlajace przejécia dla pieszych zostana zamontowane na metalowych stupach
o$wietleniowych. Zastosowano oprawy ze zrédlem swiatla LED o rozsyle asymetrycznym

dedykowanym do do$wietlenia przeji¢ dla pieszych.

Przejscia pod jezdnig dla potrzeb utozenia kabla wykonaé metoda przecisku
lub przewiertu zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Wszystkie kable uktadaé w rurach ostonowych na catej dlugosci.

24  Pozostate dane dotyczace inwestycji
Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni — obiekt liniowy.

Teren objgty inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie

na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gériczego.
Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanych urzadzen na Srodowisko. Obiekt

nie wprowadza szczegOlnej emisji hatasu i wibracji. Obiekt nie wprowadza zaklécen
w ekologicznej powierzchni ziemi - gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki gruntowe proste. Zmian w uksztattowaniu terenu nie przewiduje sie.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomos$ci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej infrastruktury oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig akty normatywne z

zakresu elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony przeciwporazeniowej:

- Norma SEP N SEP-E-004: ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”,

- Norma SEP N SEP-E-001: ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko w rozumieniu odpowiednich przepisow. Obszar oddzialywania linii kablowej
ograniczony jest do pasa szeroko$ci Im tj. po 0,5m w obie strony wzdhiz trasy linii kablowej
zgodnie z Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



4. Opis techniczny

4.1 Stupy oswietleniowe

W miejscach wskazanych na mapie (rys. nr 2) zabudowaé shipy oswietleniowe metalowe
typu CN 8/3/60/F160 na fundamencie D16/140. Kolor stlupéw uzgodnié z inwestorem przed
dokonaniem zamdwienia. Na wierzcholku slupa zabudowaé wysiegniki W16/1/2/1-60/10/180
o kacie wygiecia pozwalajacym na ustawienie oprawy pod katem wskazanym w obliczeniach
parametroéw oswietlenia z zachowaniem mozliwosci p6zniejszej korekty na uchwycie oprawy co
najmniej +5°.

Stosowac¢ stupy wykonane w technologii bezszwowej, odporne na promieniowanie UV.

Do projektu przyjeto materiaty produkcji Strunobet-Migacz Sp. z o.0. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem zachowania parametréw niegorszych

od parametréw materiatéw przyjetych w projekcie.

4.2 Oprawy oswietleniowe

Na wysiegnikach stupow zabudowal oprawy os$wietleniowe ze zrodlami $wiatta LED
o optyce dedykowanej do oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Niniejszy projekt opracowano
w oparciu o oprawy HSL060 6000LM.
Sterowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowag zegar astronomiczny PC 525.3
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw innego producenta pod warunkiem zachowania
parametréw nie gorszych od parametréw materiatéw przyjetych w projekcie. Z uwagi na brak
normalizacji charakterystyki §wiattosci opraw zastosowanie opraw zamiennych wymaga dokonania

ponownych obliczen parametréw o$wietlenia.

4.3 Okablowanie

Lini¢ kablowa uktada¢ po trasie zgodnej z (rys. 2) oraz zgodnie ze schematem (rys. 3).
Przejscia poprzeczne pod jezdnia wykonaé metoda bezwykopowa na glebokosci 1,5m
z zastosowaniem rury ostonowej SRS@75. W pozostalej czgsci kabel ukiadaé na glebokosci 0,7m
w rurze oslonowej DVK@75 na calej dlugosci. Konce rur uszczelnié ksztattkami
termokurczliwymi. Podczas budowy linii kablowej stosowaé zasady zawarte w normie SEP N
SEP-E-004:,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.



44  Ochrona przepi¢ciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa obwodu realizowana bedzie poprzez istniejace ograniczniki

przepig¢ na obw.nr 3 Skarzysko lewa strona linii nn ze stacji ,,Btoto” .

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Oswietlenie bedzie pracowaé w uktadzie TN-C.
Latarnie wyposazy¢é w zacisk ochronny do polaczenia czesci przewodzacych dostepnych z
przewodem ochronnym ukladu sieci tj. PE.
Dla przewodu PEN w shupach kraficowych przewidziano uziom powierzchniowy. Uziom
przewidziano z ptaskownika FeZn 25x4mm ufozonego w rowie na gt. 0,8m R<5Q.
Zastosowano  $rodki  ochrony  przeciwporazeniowej przed dotykiem  bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa).
Jako ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim dla urzadzen elektrycznych
objetych niniejszym opracowaniem stanowig:
- dla przewodu YAKXS pelna izolacja zyl roboczych wykonana z polietylenu usieciowanego w
powloce z polwinitu.
- umieszczenie czgéci czynnych poza zasiegiem reki.
Jako ochrong przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim stanowig:
- zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania w ukfadzie pracy sieci TN-C wykonanego zgodnie z
normg P-SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41:2005. Czas wylgczenia zasilania dla sieci rozdzielczej

£,<5s.



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Projektowane o$wietlenie — 7 x 0,060kW
Laczna moc — 0,42kW

DOBOR KABLA I ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO
Prad szczytowy dla obcigzenia
P=1 kW
Wymagany wspétczynnik mocy:
cos(p=10,93
Maksymalny prad obcigzenia:
L,=P/(V3xUxcos()

L,=1000/(¥3x400x0,93)
Lp=1,55A

Dobrano kabel YAKXs 4x25mm? o Ligp=112A.
Jako zabezpieczenie odejSciowe dla kabla o$wietleniowego nalezy zastosowaé wylacznik nadmiarowo
pradowy 1 polowy o charakterystyce ,,C” i pradzie znamionowym 6A.

Dobrano zabezpieczenia

- zabezpieczenie przedlicznikowe - S301C 6A

- zabezpieczenie oprawy lamp — BiWts 2A w R303
SPADEK NAPIECIA
Spadek napigcia (stup nr 23 najbardziej niekorzystny) :

AU., =(100xPxL)/(yxSxU?)
AUy, =(100x1kWx283m)/(33x25x400%)
AU, =0,21%

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 2%. Wystgpujacy spadek napiecia jest dopuszczalny.



6. Dyspozycja ukladania kabla

L/p Wyszczegolnienie odcinka Dhugo$¢ [m] uwagi
1. | Kabel w gruncie .

2. | Kabel w rurze SRS@75 57

3. | Kabel w rurze DVK@75 172

4. | Zapas kabla przed ZKP 2 1x2
5. | Zapas kabla przed stupami oswietleniowymi 28 4x7
6. | Zapas eksploatacyjny 3% 10

7. | Kabel w stupie oswietleniowym 14 2x7
8. Lacznie dtugosé kabla 283

7. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Nazwa Jom. | Ho$é
I [Kabel YAKXS 4x25mm? m |28
2. |[Rura SRS©75 57
3. |Rura karbowana DVK@75 m 172
4. [Stup oswietleniowy metalowy CN 8/3/60/F160 — H=8,0m szt 7
5. [Fundament stupa o§wietleniowego D16/140 szt 7
6. [Wysiggnik do stupa oswietleniowego W16/1/2/1-60/10/180 szt 7
7. [Tabliczka bezpiecznikowa TB-2 kpl 7
8. |Przewody YKY 3x1,5mm m 140
9. [Zabezpieczenie S301 C6A szt. 1
10. |Zabezpieczenie BiWTs 2A szt. 7
11 Oprawa HSL060 6000L.M o7f 14
12. (WTZ-00 szt 3
17. |Szafa o$wietlenia ulicznego wg. rys.nr 3 kpl 1
18. |Piasek m’ 14
19. [Folia niebieska szer/gr. 20/0,5 m 172

Dopuszcza sig stosowanie materialéw innych producentéw lecz nie o gorszych parametrach.




8. Uwagi

Teren robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Warunki prowadzenia robét w pasie
drogowym ustali¢ z zarzadcg drogi przed rozpoczeciem robét. Po wykonaniu wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz fotometryczne.

Przed przystgpieniem do rob6t zweryfikowaé stan projektowany z istniejacym w momencie
realizacji stanem faktycznym. Ewentualne uwagi zglosi¢ do inwestora.
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9. Zalaczniki
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WP-1

A\ (w2 01,10.2019)
Skarzysko-Kamienna, 03-09-2021 r.

21-13/5/04173.

PGE Dystrybucja S.A. . .
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-13/UP/04173 o przytaczenie do sieci.

Gmina Suchedniéw
Suchedniéw

ul. Fabrycznas
26-130 Suchedniéow

Warunki przytaczenia nr 21-13/WP/04173 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: osw. przejscia dla pieszych i osw. ulicze
Lokalizacja: gmina Suchedniéw, miejscowo$éé Suchedniéw, ul. Kielecka, nr dz. 34/10przy ul. Jasnej

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-09-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

£

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: ztacze ZKP w linii nN Btoto obw 3 Skarzysko lewa strona. Stacja zasilajagca BLOTO.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 obokistniejacego ztacza kablowego dobudowac czesé licznikowq

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposdredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6[A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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10. Rysunki
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Karta wyrobu: Stup CN 8/3/60/F 160 + W16/1/2/1-60/10/180
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- Material: stal $235, S355 wg PN-EN 10025
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UL. KIELECKIEJ W SUCHEDNIOWIE (PRZY SKRZYZOWANIU Z UL. JASNA)

Inwestor:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis_+ SKALA
PROJEKTOWAL mgr inz.Hubert Panek| swk/0259/PBE/18[10.2021 | Py
OPRACOWAL |inz.Jan Grudniewski | KL-274/94 10.2021 | <% | Rys.nr4
OBIEKT: PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA e

NAZWA RYSUNKU: Widok stupa oswietleniowego metalowego CN 8/3/60/F160

Nrrej.




Dane podstawowe Parametry eksploatacyjne Parameiry elektryczne

Rodzina produktéw Heda Street Trwatosé 25 000h Maoc nominalna 20, 49, 60,

Typ Oprawa uligra | Liczba qyldi whacz/wylaz >12 500 100w

Praducent chipow LED Epistar Wspdlarynnik zachowania 0,7 Napiede zasilajace 100-260V

Mozliwodc montazu Na wysiegniku strumienia swietinego Redza; napieda Zmienne (AC)

Moiliwos¢ ciemniania Nie Czas nagizewania si¢ lampy  pomijalny Wapélzynnik mocy >0,9

Oprawa przeznaczana do Nie do 60% pelnego strumienia Klasa energetyczna A+

odwieitenia akcentowego Czas zapionu <0,5s

Certyfikaty CE, RoHS Temperatura pracy ad -20° do 40°C

Gwarandga 2 lata Temperalura skiadowania od -20° do 40°C

Parametry $wietlne Parametry mechaniczne Parametry znamionowe

Strumied Swietlny 20001m- 10000Im] Wymiacy oprawy w tabeli penizej Moc znamionowa 20, 40, 60,

Skutecznosé {wietlna 100im/W Wymiary opakowania w tabeli ponizej 100 W

Temperatura barwoewa 6500K Waga netto w tabeli ponizej Znamionowy uzytecany 2000lm-10000tm

Barwa $wiatta zimna Material Paliweglan, aluminium | strumien Swietlny

Wskaznik oddawania barw >80 Znamionowa trwalodd lampy 25 000h

Kat rozsyl 140x70° Znamicnowy kat t40x70°

Jednolitesé barw <ASDMC rozsylu

Indeks Moc | Sredni Strumiesi Kat rozsytu | 1P Waga netto/brutto | Wymiary oprawy Wymiary opakowania
monfazowego | $wietlny

HS5L020 Jow 45mm 2000im 140207 65 1,4ka/1,68ka L380xW 156xH81mm L400xW 1 7511 Hmm

HSLO40 40W 45mm 4090im 140x70° 65 1,5kg/1,78kg L38OXW1S6xHB1mm L40DxW175xt 100mm

HSLO6O 60W 45mm 6000lm 146x70° 65 1.5kg/1,78kg 1380xW156xH8Tmm L400xW1 75xH100mm

HSL100 100% s0mm 10000im 140x20° 65 3kg/3.3%g L5702 240xH87mm L585xW255¢H130mm

C€ B ‘e Rés i

Inwestor:
GMINA SUCHEDNIGW S

ul. Fabryczna 5
26-130 Suchednidw

Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis_{ SKALA
PROJEKTOWAL |mgr inz.Hubert Panek| Swk/0259/PBE/18(10.2021 I

/
Py
OPRACOWAL _|inz.Jan Grudniewski | KL-274/94  [10.2021 [ _“Z | Rysnr5
OBIEKT: PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA
UL. KIELECKIE) W SUCHEDNIOWIE (PRZY SKRZYZOWANIU Z UL. JASNA)

Nr rej.
NAZWA RYSUNKU: Widok oprawy oswietleniowei ™




Rysunek techniczny
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KL-274/94  [10.2021 Z‘/ Rys.nr 6

OBIEKT: PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA
UL. KIELECKIEJ W SUCHEDNIOWIE (PRZY SKRZYZOWANIU Z UL. JASNA)

NAZWA RYSUNKU: Rozktad widmowy oprawy oswietleniowej

Nrrej




11.08wiadczenie oraz uprawnienia projektanta

Skarzysko-Kamienna, dnia 27.10.2021r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Jan Grudniewski oswiadczam, ze:

Projekt ze projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa przejsé dla pieszych
na ul. Kieleckiej w Suchedniowie (przy ul. Jasnej) dz. nr 34/10°’zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane -
Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Projektant:

Specjalnnsci i«
urzglzen ol
1

SWK/0259/PBE/18

Sprawdzajacy:

JAN G,Htlﬁﬂ]é\;s}(i

2y r‘@ekfryk
r KL-274/94
----- P55 datee st Wyerazawaka 477416

upr. KL-274/94

19



i SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 grudnia 2018 .
OKREGOW A

il Z B A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rezwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym o

Pan Hubert Panek

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 22 listopada 1985 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0259/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyj ej

Otrzymuja: mgr mz Andrzcy? enigze
1. Pan Hubert Panek Przewodniczacy sidadu orzekajacego

ul. Marszatkowska 81/6

25-549 Kielce
2, o;uvgo“;a Rada SOIIB . Stefan Szatkowski
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek skfadu orzekajacego

4, a/a

Cztonek skfadu orzekajgcego

, N 4



POLSKA
i1 2 B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

SWK-9AS-VQX-vDU *

Pan Hubert Panek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0176/19

adres zamieszkania ul. Marszatkowska 81/6, 25-549 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zajwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacy|nego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STNIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODONEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4, Iit.d, § 7, § 2 ust.4 pkt 1,
§ 5 ust.1 pkt 1, § 13 ust.f pkt 4 lit.d, rozporzgdzenia Ministra
€ospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 2¢ lutego 1975r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr B,poz.46 - z pointejszyml zmianami/ stwierdza sig, e

PAN GRUDNIEWSKI JAN
inZynier elektryk

urodzony dnia 12 maja 1949r. w Skarbce Gérnej posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci instala-
cyJno - indynieryjnej w zakresie sieci i Instalac)i elektrycznych -
obejmujjcej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe Iinje
energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

PAN GRUDNIEWSKI JAN - jest vpowadZniony do :

1/ sparzadzania projektéw sisci i instalacji elektrycznyeh,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt , kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw sieci
I instalacjt oraz ocenianis { badania stanu technicznego sieci
I instalac)yi elektrycznych.

Fan Jan Grudniewski
ul.Warszawska 47/116
25 - 531 Klelce
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POLSKA
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INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

SWK-SKG-LRE-8L6 *

Pan Jan Grudniewski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0034/03

adres zamieszkania ul. Warszawska 47/116, 25-531 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby inZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznvm podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w g 026-12-04 roku przez:

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pf#y pomocy waznego kw

réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecz 1 REGON
NIP

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasclwej Okrggowe) Izby Inzynierdw
Budownictwa.



