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1. Wiadomosci wstepne

1.1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie wykonano na zleceniec Gminy Suchedniow z siedzibg przy ul. Fabrycznej 5,
zwana dalej Zamawiajacym, zgodnie z umowa zawartg w dniu 23.06.2017 r., pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcag — Biuro Projektowo-Wykonawcze ,,DELMER” z siedzibg przy
ul. Warszawskiej 47/22, 25-531 Kielce.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pod nazwa ,,Remont zbiornika
wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie”. Celem zamierzonego dzialania jest
odtworzenie retencji zbiornika (réwniez powodziowej), a przez to poprawa jego
funkcjonowania w obszarze ochrony przed powodzig terend6w nizej polozonych 1
gospodarowania zasobami wodnymi rzeki Kamionka.

Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujacymi przepisami Oraz wytycznymi

Zamawiajacego.
1.2. Wykorzystane materialy

o Atlas Hydrologiczny Polski IMGW (pod redakcja J. Stachy): 1987. Wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa.

o Bak L., Gorski J., Szelag B. 2010. Operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na pietrzenie wody 1 utrzymanie zbiornika wodnego ,,Suchedniéw”
na rzece Kamionka w powiecie skarzyskim woj. swietokrzyskie. Maszynopis. Kielce.

o Bogdanowicz E., Stachy J. 1998. Maksymalne opady deszczu w Polsce.
Charakterystyki projektowe. Materiaty badawcze, seria ,,Hydrologia i Oceanologia” nr
23, Wyd. IMGW, Warszawa.

o Ciepielowski A., Dabkowski Sz. L., 2006: Metody obliczen przeptywow
maksymalnych w matych zlewniach rzecznych (z przyktadami). Wydawnictwo
Projprzem-EKO, Bydgoszcz.

o Polak J., Jaworski J. 1988: Operat do dochodzen wodnoprawnych dla zbiornika
wodnego w Suchedniowie. Maszynopis. Kielce. str. 35

o Swiadek S. 1993: Uproszczona dokumentacja techniczna na usunigcie namuhu z
czaszy zbiornika w Suchedniowie (wykonana na zlec. ,,SOLEY” Sp. z 0.0. w

Krakowie). Maszynopis. Kielce.



o Swiadek S. 2000 r.: Ocena stanu technicznego i bezpieczenstwa budowli pictrzaco-

upustowych na zbiorniku Suchedniow Gmina Suchedniow. Maszynopis. Kielce.
1.3. Podstawowe informacje i charakterystyka obiektu
1.3.1. Ogdlna charakterystyka zbiornika

Zbiornik w Suchedniowie zbudowany zostal na rzece Kamionka, ktora jest
prawostronnym doptywem rzeki Kamienna. Powstat w wyniku przegrodzenia zaporg ziemng
rzeki w km 7 + 754 jej biegu liczac od ujscia do Kamiennej. Zapora czolowa to budowla
ziemna o dlugosci catkowitej 320 m. Obecna szerokos$¢ korony w poblizu upustow wynosi 5-
6 m (Srednio 5). Nachylenie skarpy odwodnej wynosi 1:2, a odpowietrznej jest zmienne od
1:2 do 1:8. Skarpa odwodna jest ubezpieczona ptytami betonowymi na podsypce zwirowej, a
odpowietrzna — zadarniona. Zapora jest na swojej dlugosci podzielona na trzy cze$ci w
wyniku zlokalizowania w niej jazu i przelewu ulgi, a przez jej korpus przechodza przewody

spustow ¢ 500 oraz ¢ 1250. Odcinek zapory miedzy jazem a prawym brzegiem jest krotki, bo

mierzy tylko ok. 15m. Wzniesienie korony nad terenem w dolnym stanowisku nie przekracza
1,8m.

Odcinek zapory pomiedzy jazem i przelewem ulgi, o dlugosci ok. 20 m, to rodzaj masywu
ziemnego oddzielajacego koryta odptywowe od jazu 1 przelewu. Ma on w kierunku
prostopadtym do osi zapory szeroko$¢ ok. 25 m. Wcinajg si¢ w niego po obu stronach
prostopadfe skrzydla jazu i przelewu. Za ich linig masyw ten ma w planie ksztalt stozka
nasypowego, a jego skarpy sg umocnione ptytami betonowymi.

Odcinek najdluzszy, ciagnacy si¢ od przelewu ulgi do brzegu naturalnego, ma korpus
przebudowany w trakcie robot adaptacyjnych czaszy zbiornika oraz prowadzonych 2010 w
jego poblizu robdt ziemnych. Podniesiono wtedy lokalnie teren 1 poszerzono (rozbudowano)
korpus zapory tagodzac tez nachylenie skarpy odpowietrznej. Rzedne podwyzszonego terenu
i korony zapory rosng od 258,70 m n.p.m. przy upustach do 259,50 m n.p.m. i wiecej w koncu
zapory. Ma ona teraz zréznicowang, ale niewielka wysokos$¢ korony nad terenem, rowniez
przeksztalconym przez nasypanie gruntu.

Jaz zelbetowy, dokowy, ruchomy, dwuotworowy ma catkowite §wiatto B =2 x 2,5 = 5m.
Prég jazu ma rzedna 255,60 m n.p.m., wysokos$¢ 1,60 m nad dnem zbiornika. Glgbokos¢
wody nad progiem przy NPP = 258,00 m n.p.m. wynosi, wiec 2,40 m. Urzadzenie do
rozpraszania energii na wypadzie jazu to niecka o glebokosci 0,90 m, konczaca sie

zelbetowym progiem zg¢batym. Plyta fundamentowa jazu ma dhugos¢ 19 m 1 grubosé¢ 0,60 m.



Jej gorna czg$¢, na dlugoscei progu, ma grubo$¢ 1,50 m i dlugosé 2,20 m. Prég jazu zostat
uformowany ze $cianki zelbetowej grubosci 0,20 m, nachylonej do kierunku przeptywu wod
pod katem 450 do poziomu i tworzacej na jej zwienczeniu poziomg plytg, co razem z czegscia
pochylg tworzy pod nig nisz¢. Zamknigciami glownymi jazu sg zasuwy stalowe jednodzielne,
o calkowitej wysokosci 2,40 m, opuszczane na lancuchach Galla. Naped zamknigé jest
reczny. Zamknigcie remontowe to belki zakladane drewniane o dhlugosci 2,57 m, w
prowadnicach z 120 mm.,

Przelew ulgi jest to budowla betonowa o swietle 20 m i rzednej korony 258,00 m n.p.m. tj.
rownej rzednej NPP, usytuowana po lewej stronie jazu. Przelew zostal wykonany jako
pionowa $ciana szczelna z brusow stalowych z oczepem zelbetowym szerokosci 40 cm i
wysokosci 40 cm, stanowigcym korone przelewu. Od strony WG stalowa $cianka jest pokryta
scianka zelbetowa o grubosci 20 cm. Diugo$¢ bruséw — 6 m. Rzgdna korony przyczotka —
258,70 m.n.p.m. Odplyw wody od przelewu odbywa si¢ po nachylonej (1:2) $cianie
zelbetowe] z dylatacja podluzng w osi, po ktorej strumien wody sptywa do dolnego
stanowiska, gdzie wykonano nieck¢ wypadowa o glebokosci 0,5 m. Odplyw wody z
przestrzeni zamknigtej $cianami przelewu (pionowag i1 nachylong) zapewnia 6 otworow
drenazowych ¢ 10 cm. Diugos$¢ rzutu poziomego Sciany sptywowej wynosi 10 m. Niecka
wraz z przyczotkami stanowi element konstrukcyjnie oddylatowany od $ciany sptywowej. Za
niecka wypadowag dno 1 skarpy koryta sg umocnione ptytami betonowymi zbrojonymi
grubosci 0,25 m, ulozonymi na warstwie pospotki grubosci 20 cm. Umocnienie to jest
zakonczone kraweznikiem betonowym oraz przedluzone w dnie narzutem kamiennym
gruboéci 30 cm, a na skarpach - trylinka.

Podstawowe parametry zbiornika odpowiadajagce NPP przedstawiono w tab. 1 [Pilak,
Jaworski 1988, Swiadek 1993, 2000, Bak i in. 2010].



Tabela 1. Podstawowe poczatkowe parametry techniczne zbiornika Suchedniow

Parametr zbiornika Wartos¢
Klasa budowli v
Normalny poziom pigtrzenia NPP 258,00 m n.p.m
Powierzchnia lustra wody przy NPP 21,40 ha
Poczatkowa pojemnos¢ zbiornika przy NPP 303.000 m®
Poziom pigtrzenia przy Qm 258,60 m n.p.m,
Powierzchnia lustra wody przy Qn 22,20 ha
Pojemnos¢ zbiornika przy Qpn, 403 000 m®
Maksymalny poziom pigtrzenia przy Qy 258,72 m n.p.m.
Powierzchnia lustra wody przy Qy 22,30 ha
Pojemnos¢ zbiornika przy Qx 423000 m’
Pojemnos¢ powodziowa forsowana 120 000 m*
Gtebokosé zbiornika omax :log n
Dhugos¢ zbiornika 800 m
Maksymalna szeroko$¢ zbiornika okoto 500 m

Zapora czotowa

Przelew ulgi

Spust

Jaz ruchomy

dhugos¢ — 320 m, nachylenie skarpy: odwodnej 1:2,
odpowietrznej od 1:2 do 1:8.
Skarpa odwodna umocniona ptytami betonowymi.
Szerokos$¢ korony 5,0-6,0 m.
Rzedna korony nasypu ziemnego — od 258,40 do
259,14 m n.p.m,
Rzgdna skrzydetek jazu 258,65-258,70 m n.p.m,
$wiatlo 20 m, rzedna korony przelewu
— 258,00 mn.p.m.
mnich o $rednicy lezaka ¢ 0,50 m
spust o $rednicy @ 1,25 m
Swiatlo2 X 2,5 m
dtugos¢ wraz z niecka wypadowa — 19 m
zamknigcia — zasuwy plaskie stalowe
naped - reczny

Informacje na temat parametréow zbiornika retencyjnego w Suchedniowie zostaly opracowane na podstawie
dokumentacji archiwalnej zbiornika oraz wlasnych pomiarow.

1.3.2. Podstawowe dane hydrologiczne

Rzeka Kamionka jest prawobrzeznym doptywem Kamiennej, o powierzchni zlewni
zamknietej zaporg roéwnej 83 km®. Spadek dna cieku jest rowny 4,6%. Duza
nierownomierno$¢ odptywu nadaje tej rzece charakter rzeki gorskiej. Kamionka ma kilka
doptywow. Pierwszym jest wyplywajacy spod m. Zajamnie, bezimienny ciek, stanowigcy
doplyw prawobrzezny. Drugim z nich jest Jaslana — lewobrzezny doplyw, wyptywajacy

ze zroédla kolo miejscowosci Zalezianka 1 wpadajacy do Kamionki migdzy kEaczng



i Ostojowem. Trzecim jest Losiennica (Osieniec). Ten lewobrzezny doptyw o dhugosci 8,0
km, wyplywajacy ze zrédla u podnézy Suchej Gory, uchodzi od Kamionki kolo Berezowa.
Kolejnym wickszym doptywem jest bezimienny ciek prawobrzezny, przeptywajacy przez
miejscowos¢ Wierzbka i zasilajgcym Kamionke przed zbiornikiem w Suchedniowie.

Pozostale parametry zlewni zamieszczono W tab. 2.

Tabela 2. Parametry zlewni rzeki Kamionka do profilu zamknigtego zapora

A A L. L L+l H, Hqy Humax Hn i
Rzeka Profil

km km km M m m m %
np.m.  npm.  npm. npm.

107,26 83,00 17,2 12,7 13,3 372,40 403550 411,30 256,50 1,70

2 2

km km

wlot zbiornika

Kamionka Suchedniow

Srednia roczna suma opadéw dla analizowanej zlewni [Atlas Hydrologiczny 1987]
wynosi 750 mm. Zlewnia Kamiennej nalezy do regionu klimatycznego Gor Swigtokrzyskich,
dla ktorego srednie sumy miesieczne opadow osiggaja najwicksze wartosci w miesigcach
letnich, lipcu (105 mm), czerwcu (90 mm), sierpniu (70 mm), maju (65 mm). Najmniejsze
wartosci srednich sum miesigcznych przypadaja na pazdziernik (38 mm). Maksymalne sumy
opadéow dobowych zaobserwowane w latach 1951-1970 na stacjach meteorologicznych w
Kielcach i Bodzentynie wyniosty odpowiednio 72,5 mm i 71,5 mm. Sumy dobowe opaddéw

P, dla roznych prawdopodobienstw przekroczenia (p%), dla omawianego obszaru zostaty

podane w tab. 3.

Tabela. 3. Opady o réznych czasach trwania i maksymalne dobowe dla okresu 1951 — 1975

Czas trwania deszczu (t), min Maksymalne
p, % sumy
15 30 60 120 dobowe
1 27,5 40,0 37,5 45,0 120
10 20,0 22,5 27,5 40,0 75
50 10,0 15,0 17,5 22,5 40

Zrédto: Atlasu Hydrologicznego Polski [1987]

Opady o zadanym prawdopodobienstwie wystapienia oraz o0 przyjetych czasach trwania

wyznaczone metoda Bogdanowicz i Stachy [1998] i zestawiono je w tab. 4.



Tabela 4. Wartosci opadéw Pmax(t,p) w mm

Opady dla czasu trwania deszczu t, min

0. % Deszcz dobowy

15 30 45 60 75 9 120 wmm
1 322 40,7 458 495 525 549 588 93,5
2 296 374 421 455 482 505 54,1 86,4
5 258 326 368 398 421 441 473 76,2
10 226 286 322 349 370 387 415 67,6
20 190 240 271 293 31,1 326 350 57,8
50 130 164 185 201 213 224 241 41,5

Wartosci przeptywow maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie

przekroczenia obliczono metoda decyli Debskiego ze wzoru:

Qmax p% :Qmax50% ) (1+Cv ) ¢(p,5)) 1)
gdzie: Qmasow - zwyczajna wielka woda roczna (m®s?), s — wspolezynnik asymetrii,
p — prawdopodobienstwo przekroczenia przeptywu, ¢(p,s)- wartos¢ funkcji
prawdopodobienstwa zalezna od p i S, Cy — wspotczynnik zmiennosci przyjmowany
w zaleznosci od typu rzeki; w powyzszym przypadku okreslony z zaleznoSci
[Ciepielowski, Dabkowski 2003]:
- 3,02-AW 017
YO @
gdzie: AW — rbéznica wysokosci migdzy najwyzej polozonym zroédlem w  zlewni,
a wysokoscig przekroju obliczeniowego, AW = 116 m, A — powierzchnia zlewni
wg opracowania Polak i Jaworski jest rowna 83 km?, L — dlugo$¢ cieku od najdalej
polozonego Zréodla w  zlewni; do  przekroju obliczeniowego  wynosi
11 km.
Podstawiajac powyzsze warto$ci do (2) ustalono C, = 1,1 i okreSlono s = 0,86

[Ciepielowski, Dabkowski 2003]. Przeptyw zwyczajnej wielkiej wody rocznej Qmaxsow

obliczono nast¢pujacymi wzorami:



QmaxSO% = Usoo A (3)

gdzie: gsou - najwickszy jednostkowy odplyw rzeczny o prawdopodobienstwie przekroczenia
50% odczytany z Atlasu Hydrologicznego Polski [Stachy 1987] roéwny Qso% = 0,15

m*skm, A jak poprzednio.

oraz wzorem Punzeta.

Q. s, =0,00033 A% B0 N 007 0,089 4

gdzie: H — $redni roczny opad [mm] okreslono z Atlasu Hydrologicznego Polski jako rowny
H = 750 mm, N — wspolczynnik przepuszczalnosci gleb przyjeto dla gleb N = 60, | —
spadek dna cieku I = 0,0046.

Podstawiajac powyzsze dane do wzoréw (3) i (4) otrzymano odpowiednio:
Quaxsoe = 0,15-83=12,4 me.s™*
Q.0 = 0,00033-837% . 750 . 60°% - 0,0046*°® =99 m-s™

Do ostatecznych obliczen przyjeto srednig arytmetyczng wyznaczonych Qmaxsosn 1O6Wng

11,1 m*s™. Przyjmujac do dalszych analiz rozklad funkcji #(p,s) Debskiego okreslono

przeptywy Qo 5%, Q106 Q30, Q100 Wyniki zamieszczono w tab. 5.

Tabela 5. Przeptywy maksymalne o danym prawdopodobienstwie przewyzszenia

Qp% QO,S% Ql% Q3% QlO% QSO%
m®/s 65,9 57,6 437 30,0 11,1

Poniewaz analizowana zlewnia jest niekontrolowana hydrologicznie przeptywy SNQ
obliczono w oparciu o wartosci splywow jednostkowych (odczytanych w Atlasie

Hydrologicznym 1987) ze wzoru:



Q=q-A (5)

gdzie: q — sptyw jednostkowy wyrazony w dm>*km?s (SNg =1,75 dm*s“km?), A —

powierzchnia zlewni, km?

Przeplyw $redni niski dla rozwaznego przekroju jest rowny SNQ = 1,75-83-10° = 0,145 m*s™.

Przeptyw nienaruszalny wyznaczono ze wzoru Kostrzewy [1980]:

Q, =k-SNQ (6)

gdzie: k — parametr okre$lony empirycznie, zalezny od typu hydrologicznego zlewni
i wielkosci jej powierzchni; dla powierzchni zlewni A=83 km? i rzeki Kamionka jako

przejsciowej i podgorskiej przyjeto k=1,27.
Podstawiajac do zaleznos$ci otrzymano:

Q,=127-0145=0184m* s

1.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Jak juz wczesniej wspomniano zbiornik Suchedniow jest zbiornikiem przeplywowym 0
powierzchni lustra wody przy NPP rownej 21,4 ha. W bezposrednim sgsiedztwie zbiornika od
strony zachodniej wystepuja tereny zielone o powierzchni zadarnionej z pojedynczymi
drzewami, natomiast od wschodu zbiornik graniczy z terenami pokrytymi roslinnoscia
wysokopienng oraz trawami. Od strony poinocnej zbiornik graniczy z ciggiem pieszym oraz
terenami zielonymi pokrytymi niskg ro$linno$cia migkka, a od potudnia z terenami
rekreacyjnymi nalezagcymi do OSiR w Suchedniowie. Sam zbiornik na sowich wschodnich
obrzezach poros$niety jest roslinnoscig wodna, wynurzong nad lustro wody. W chwili obecnej
na zbiornik jest oprdozniony celem przygotowania go do prac konserwacyjnych. Tereny
wskazane pod zagospodarowanie osadéw wydobytych ze zbiornika to tereny zielone pokryte

roslinno$cig trawiastg.
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1.5. Stan formalnoprawny dzialek zbiornika i dzialek, na ktorych magazynowana bedzie

ziemia pochodzgca 7 jego odmulenia

Grunty zajgte przez zbiornik Suchednidéw, na ktérych prowadzone beda prace
bagrownicze to dziatki on nr ewid.:

o 6506/18, 6506/20, 6506/22, 6506/29, 6506/31, 6506/34, 6506/38, 6506/53,
6506/55, 2668/9 - zgodnie z wypisem z rejestru gruntdw stanowig wlasnos¢
Skarbu Panstwa, Gmina Suchedniow ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw,

o 6506/52, 6506/54, 6506/26 - wiasnos¢ Gminy Suchedniow ul. Fabryczna 5,
26-130 Suchedniow, OSiR w Suchedniowie ul. Ogrodowa 11,

o 6506/27, 6506/28 - wilasnos¢ Gminy Suchedniéow ul. Fabryczna 5, 26-130
Suchedniow.

Na dziatkach o nr ewid. 6506/17, 6506/19, 6506/21, 6506/23, 6506/39, 6506/41, 6506/58,
4662/11, 2658/14 stanowigcych wlasnos¢ Gminy Suchedniow ul Fabryczna 5, 26-130
Suchedniéw mozliwe jest sktadowanie urobku wydobytego z dna zbiornika w celu nadania
tym dziatkom odpowiedniej niwelety i wyprofilowania skarp.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze inne dziatki niz wymienione powyzej celem
sktadowania urobku wydobytego z dna zbiornika winien wej$¢ w prawo dysponowania tym
terenem na ten cel. Zgodnie z obowigzujacym Prawem budowlanym art. 3 pkt. 11 przez
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane rozumie si¢ ,tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania

rob6t budowlanych”.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.1. Wyszczegdlnienie obiektow, na ktorych prowadzone bedg prace remontowe
Jedynym obiektem, ktory zostanie poddany remontowi jest istniejacy zbiornik matej

retencji potozony w miejscowosci Suchedniow. W zakres prac przewidzianych do wykonania

wchodza:
o 0dmulenia dna i skarp zbiornika obejmujace: osuszenie czaszy zbiornika przed

rozpoczeciem robot ziemnych, wybranie osadow z dna zbiornika w ilosci 130 000

3 . . . . . . e I3
m°, uformowanie skarp zbiornika o odpowiednim nachyleniu, wywoéz osadow
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poza obszar objety pracami — na dzialki wskazane przez zamawiajacego, na
odlegto$¢ do 1 kmido 2,0 km,

o remont, metoda odtworzeniowa, zamknie¢ gtéwnych jazu,

o zagospodarowanie terenu po zakonczeniu prac konserwacyjnych poprzez obsiew

traw na terenach podwyzszonych.

Przewidywany charakter prac ziemnych w obrebie czaszy zbiornika oraz ich ograniczony
powierzchniowo zasieg nie wptynie na zmiang dotychczasowego sposobu zagospodarowania

terenu.
2.2. Czasza zbiornika

Glownym celem remontu zbiornika jest jego odmulenie celem przywrocenia pierwotnej
pojemnosci utraconej w wyniku przejScia wod wielkich. Prace odmuleniowe prowadzone
beda przy uzyciu sprzetu mechanicznego po uprzednim oproznieniu zbiornika (zaniechanie
pigtrzenia wody na obiekcie). W celu osuszenia zbiornika, w obrgbie jego czaszy, wykonane
zostang po lewej i prawej stronie wyspy rowy odwadniajgce. Na czas trwania robot na terenie
czaszy zbiornika, w sasiedztwie lewego brzegu, zostanie wykonane tymczasowe koryto
kanalu obiegowego biegnagce od wlotu Kamionki do zbiornika do spustu rurowego
¢ 1250 mm znajdujgcego si¢ po prawej stronie przelewu ulgi. Po usuni¢ciu namutéw kanat
ten nie zostanie zasypany. Po prawej stronie wyspy zostanie wykonane koryto rzeki Kamionki

—rys. 2.1.
2.3. Uksztaltowanie skarp zbiornika

Cze$¢ wydobytego z dna zbiornika materialu zostanie wykorzystana do wyprofilowania
jego skarp oraz wykonania rob6t naprawczych zmierzajacych do usunigcia szkod powstatych
w trakcie prac bagrowniczych (rekonstrukcja, uzupetnienie ubytkow skarp). Skarpy powyzej
rzednej NPP = 258,00 m n.p.m. zostang nachylone w stosunku 1:3, natomiast ponizej tej
rzednej w stosunku 1:5. Skarpy powyzej rzednej NPP zostang obsiane mieszanka traw lub

zadarnione.
2.4. Zagospodarowanie osadéw wydobytych z czaszy zbiornika

Osady, po odsaczeniu z nich nadmiaru wody, zostang zaladowane na $rodki transportu i

przetransportowane bezposrednio do miejsc wskazanych przez Inwestora dla ich
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zagospodarowania i ostatecznego wbudowania lub zagospodarowane przez Wykonawce robot

w inny sposob, zgodny z aktualnie wymaganymi przepisami i normami w tym zakresie.
2.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia catkowita zbiornika oraz terenéw przylegtych i miejsc zagospodarowania
osadow objetych opracowaniem wynosi: 43,37ha, w tym powierzchnia zbiornika objgta
odmuleniem: 21,40 ha, terenéw wskazanych do tymczasowego skladowania oraz

zagospodarowania osadow 2,76 ha.
2.6. Remont zamknie¢é gléwnych jazu metoda odtworzeniowa

Zamkniecia gldwne stanowig dwie zasuwy stalowe jednodzielne o wymiarach w Swietle
2,5 m 1 wysokosci 2,4 m kazda opuszczane na fancuchach Galla w prowadnicach stalowych
zlokalizowanych w przyczotkach i filarze jazu. Naped wyciggowy reczny. Przewidziano
wykonanie remontu zamkni¢¢ metodg odtworzeniowa polegajaca na wymianie istniejgcych
zasuw na nowe o parametrach technicznych nie gorszych od istniejagcych. Zasuwy muszg by¢
wykonane z blachy nierdzewnej o grubos$ci niemniejszej niz obecnej. Zasuwy muszg by¢
wyposazone w tozyska teflonowe. Remont zamknig¢ obejmuje takze wymiane tancuchéw
Galla oraz elementéw uszczelniajacych. Nalezy wykona¢ rowniez czyszczenie 1 konserwacje
prowadnic stalowych zamknig¢ w sposob zapewniajacy ich prawidlowa eksploatacie.
Szczegbdlowa inwentaryzacja zasuw zamknig¢ gtdwnych lezy po stronie Wykonawcy robot,

ktory przekaze Inwestorowi rysunki techniczne proponowanego rozwigzania.
3. Wplyw inwestycji na Srodowisko

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie wystgpuja formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Jednakze majac na uwadze dobro poszczegdlnych komponentéw srodowiska przyrodniczego
prace odmuleniowe powinny wykonywane by¢ ze szczegdlng dbaltoscig i1 starannoscig. Na
etapie realizacji przedmiotowej inwestycji zaleca si¢ przede wszystkim zabezpieczenie
srodowiska przed ewentualnym negatywnym wplywem prac budowlanych. Zastosowaé
nalezy wszelkie $rodki zapobiegajace skazeniu terenu w wyniku potencjalnych wyciekow 1
awarii wykorzystywanego sprzetu i $rodkow transportu. Wszelkiego rodzaju materiaty
eksploatacyjne i paliwa powinny by¢ zgromadzone i przechowywane na placu do tego

wydzielonym i odpowiednio przystosowanym Pojazdy transportowe, poza czynnym okresem
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pracy, znajdowac si¢ powinny w bazie przedsigbiorstwa, a pracujacy sprawny sprzet nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i przetrzymywac na stanowiskach roboczych. Rozwigzanie to
pozwoli rOwniez na ograniczenie przebiegoéw jatowych oraz emisji hatasu. Uzywany sprzet
powinien by¢ w petni sprawny technicznie.

W czasie wykonywania robot remontowych sprzet budowlany i transportowy powodowac
bedzie krotkoterminowa, niezorganizowana emisje hatasu na realizowanym odcinku robot o
przewidywanej odleglosci max. 30 m. Przewidywany poziom hatasu ekspozycyjnego wynosic
bedzie okoto 85 dB/A.

Zakres przewidzianych do wykonania robdt ziemnych w czaszy zbiornika nie spowoduje
niekorzystnych zmian istniejacych stosunkow gruntowo-wodnych. Nie doprowadzi rowniez
do trwatego zanieczyszczenia wod powierzchniowych 1 podziemnych, poniewaz zastosowane
rozwiagzania nie ingeruja w istniejagce srodowisko wodne. Jedynie okresowo w czasie
prowadzenia prac mozliwe jest wystgpienie podwyzszonego zmacenia wod ptynacych.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wprowadza¢ do srodowiska zadnych substancji ani
energii, zatem nie zachodzi potrzeba stosowania rozwigzan majacych chroni¢ srodowisko w
tym zakresie. Odmulenie zbiornika wraz z remontem zamkni¢¢ gtdwnych w znaczgcy sposob
przyczynia si¢ do poprawy warunkéw gospodarowania wodga na obiekcie 1 poprawy
bezpieczenstwa powodziowego obszardw przyleglych. Zrdéznicowana glebokos¢ zbiornika
sprzyja¢ bedzie polepszeniu warunkow bytowania fauny 1 flory oraz rdéznorodnosci
gatunkowej i wielkoséci ryb oraz stworzy dogodne warunki do ich rozrodu. Odmulenie
zbiornika przyczyni si¢ roOwniez do poprawy warunkow dla przezimowania ryb i innych

organizmow wodnych.

4. Warunki gruntowo wodne

Przeprowadzone badania geotechniczne zbiornika Suchedniéw mialy na celu okreslenie
warunkow geotechnicznych 1 gruntowo wodnych badanego podioza. Warunki geotechniczne
obszaru rozpoznano pigcioma otworami badawczymi O-1 do O-5 do glgbokosci max. 4 m.
Podziat gruntdow na odpowiednie warstwy geotechniczne wykonano zgodnie z normg PN-
81/B-03020 gdzie przyjeto za kryterium rodzaj gruntu, w obrgbie ktorych wydzielono
odpowiednie wartosci: stopien plastycznosci I i stopien zageszczenia Ip. Wydzielono

nastgpujace warstwy geotechniczne:

o gruntom organicznym - przypisano warstwy la i Ib,
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o gruntom niespoistym - przypisano warstwy lla, Ilb, llc, 11d, lle,
o grunty spoiste nieskonsolidowane typu C - warstwa lI.

Warstwy geotechniczne la i Ib — przypisane zostaly do gruntéw organicznych
wyksztalconych jako namuty piaszczyste, namuly pylaste, namuty organiczne, piaski drobne z
humusem, wilgotne i mokre, migkkoplastyczne I =0,75 i luzne Ip = 0,20. Sg to grunty bardzo
stabono$ne, nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia. Warstwy la i Ib wystapily w

otworach:

o O-1 na glgbokosci 0 - 2,5 mp.p.t.
o 0O-2na glgbokosci 0 - 0,9 mp.p.t.,
o 0O-3 na glgbokosci 0 - 1,7 mp.p.t.
o 0O-4 na glgbokosci 0,5 - 2,0 m p.p.t.
o 0O-5na glgbokosci 0 - 1,5 mp.p.t.

parametry geotechniczne warstwy la:

o wilgotno$¢ naturalna: Wn = 17%

o stopien plastycznosci: 1. = 0,75,

o gestosé objetosciowa: p= 1,65 [t+m™]
o kat tarcia wewnetrznego: ¢, = 3°

o spojnos¢: ¢, =4 kPa

o modul odksztalcenia pierwotnego gruntu: Eo = 2 Mpa

parametry geotechniczne warstwy Ib:

o wilgotno$¢ naturalna: Wn = 30%

o stopien zageszczenia: Ip= 0,10

o gestosé objetosciowa: p= 1,50 [tHm™]
o kat tarcia wewnetrznego: @, = 10°

o modut odksztalcenia pierwotnego gruntu: Eo = 4 Mpa

Warstwe geotechniczng Ila — przypisano do gruntéw niespoistych wyksztatlconych jako

piaski drobne, malo wilgotne, luzne Ip = 0,25. Warstwa Ila wystapita w otworze O-4 na
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glebokosci 0 - 0,5 m p.p.t. Parametry geotechniczne warstwy lla:

o wilgotno$¢ naturalna: Wn = 7%

o Stopien zageszczenia: Ip= 0,25

o gestosé objetosciowa: p= 1,60 [t+m™]

o kat tarcia wewnetrznego: ¢, = 29°

o modut odksztalcenia pierwotnego gruntu: Eo = 29 Mpa

o edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo =39 Mpa

Warstwe geotechniczng 11b — przypisano do gruntéw niespoistych wyksztalconych jako

piaski drobne, mokre, srednio zageszczone, Ip = 0,40. Warstwa IIb wystgpita w otworach:

o O-1 na glgbokosci 2,5 — 4,0 m p.p.t.
o 0O-2 na glgbokosci 0,5 - 4,0 m p.p.t.
o O-4 na glgbokosci 2,0 - 4,0 m p.p.t.
o 0O-5na glebokosci 1,5 - 2,0 m p.p.t.

parametry geotechniczne warstwy Ilb:

o wilgotno$¢ naturalna: Wn = 24%

o stopien zageszczenia: ID = 0,40

o gestos¢ objetosciowa: p= 1,90 [t*m?]

o kat tarcia wewnetrznego: ¢y = 30°

o modut odksztalcenia pierwotnego gruntu: Eo = 38 Mpa

o edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej: Mo =51 Mpa

Warstwe geotechniczng llc — przypisano do gruntow niespoistych wyksztatconych jako
piaski drobne, mokre, $rednio zaggszczone, Ip = 0,55. Warstwa Ilc wystgpita w otworze O-3

na glgbokosci 1,0 — 1,7 m p.p.t. Parametry geotechniczne warstwy llc:
o wilgotno$¢ naturalna: Wn = 24%

o stopien zageszczenia: Ip= 0,55

o gestosé objetosciowa: p= 1,90 [t+m™]
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o kat tarcia wewnetrznego: @, = 31°
o modut odksztalcenia pierwotnego gruntu: Eo = 51 Mpa

o edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo =68 Mpa

Warstwe geotechniczng 1ld — przypisano do gruntéw niespoistych wyksztalconych jako
piaski $rednie, mokre, zaggszczone, Ip = 0,70. Warstwa IId wystapita w otworze O-5 na

glebokosci 2,0 — 3,0 m p.p.t. Parametry geotechniczne warstwy I1d:

o wilgotno$¢ naturalna: Wn = 18%

o stopien zageszczenia: Ip= 10,70

o gestosé objetosciowa: p= 2,05 [t+m™]

o kat tarcia wewnetrznego: ¢, = 34°

o modut odksztalcenia pierwotnego gruntu: Eo = 111 Mpa

o edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: Mo =132 Mpa

Warstwe geotechniczng 111 — przypisano do gruntow spoistych wyksztalconych jako pyty i
pyly piaszczyste, mokre, w stanie plastycznym, I, = 0,43. Warstwa III wystgpita w otworze

O-3 na glebokosci 1,7 - 4,0 m p.p.t. Parametry geotechniczne warstwy I1I sg nastepujace:

o wilgotno$¢ naturalna: Wn = 24%

o stopien plastycznosci: I = 0,43

o gestos¢ objetosciowa: p= 2,00 [t*m?]

o kat tarcia wewnetrznego: ¢, = 110

o spojnosé: ¢, = 10 kPa

o modut odksztalcenia pierwotnego gruntu: Eo = 12 Mpa

o edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotnej: Mo =18 Mpa

Dla przyjetych wartosci parametrow geotechnicznych gruntow nalezy przyjac
wspotczynnik materialowy ym = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego). Warto$ci parametrow geotechnicznych gruntéw, niezbednych do
sprawdzenia warunkoéw standw granicznych wyznaczono wg normy PN-81/B-03020.

Warto$ci parametrow geotechnicznych oznaczono na podstawie zaleznos$ci korelacyjnych
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pomiedzy parametrami fizycznymi, wytrzymatosciowymi a stopniem plastycznosci i

stopniem zaggszczenia gruntéw - parametrami wyznaczonymi wg normy PN-81/B-03020.

Tabela 6. Charakterystyki geotechniczne badanych gruntow

Numer warstwy Stan VN b L P P Cu Mo Eo

geotechnicznej  gruntu g -3 Uwagi

%] [1 [ [t"m™] [st] [kPa] [Mpa] [Mpa]

la mpl 17 075 165 3 4 2 Grunty

stabono$ne, nie

nadajg si¢ do

Ib In 30 0,10 150 10 4 bezposredniego

posadowienia
lla In 7 0,25 1,60 29 39 29
Ilb szg 24 0,40 1,90 30 51 38
lic szg 24 0,55 1,90 31 68 51
Id zg 18 0,70 2,05 34 132 111
1 pl 24 0,43 2,00 11 10 18 12

Objasnienia: Wn — wilgotno$¢ naturalna, Ip — stopien zageszczenia, || — stopien plastycznos$ci p— gesto$¢
objetosciowa, ¢, — kat tarcia wewnetrznego, C, — spojnos¢, Mo — Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej,
Eo — Modut odksztatcenia pierwotnego gruntu

Zwierciadlo wody w obszarze badan zostalo nawiercone W przypowierzchniowej
warstwie namuléw we wszystkich pieciu otworach. W otworze O-1 zwierciadlo wody
nawiercono 1 ustabilizowano na glebokosci 0,3 m, w otworze O-2 nawiercono na gtebokosci
0,5 m ustabilizowano na 0,1 m, w O-3 nawiercono na gtebokosci 0,6 m ustabilizowano na 0,1
m, w O-4 nawiercono na gigbokosci 1,3 m ustabilizowano na 0,5 m, w O-5 nawiercono na
glebokosci 1,2 m ustabilizowano na 0,9 m. Zestawienie wynikéw badan przedstawiono na
kartach otwordéw geotechnicznych, przekroju oraz na kartach sondowan geotechnicznych (zal.

1). Lokalizacjg¢ otwordow geotechnicznych oznaczono w dokumentacji geologicznej (zat. 1).

5. Bilans mas ziemnych

Zakres robot ziemnych zwigzany jest glownie z usunigciem namutdow z czaszy zbiornika.
Wielko$¢ tych robot zostata okre§lona w oparciu o 16 przekrojow poprzecznych czaszy
zbiornika wykre§lonych w skali 1:50/500. Obliczenia bilansowe robdt przedstawiono
w tab. 7.
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Tabela 7. Kubatura namutow przewidzianych do usunigcia

Nr przekroj Powierzchnia wykopu  Srednia powierzchnia wykopu Odleglosé  Kubatura

[] [m’] [m’] [m] [m’]
1 0

27,8 50 1390
2 55,6

72,3 50 3615
3 89,0

170,7 50 7036
4 192,5

225,6 50 11281
5 258,8

307,5 50 15377
6 256,3

353,4 50 17668
7 350,5

290,8 50 14539
8 231,1

224,7 50 11235
9 218,3

211,0 50 10550
10 203,7

186,5 50 9324
11 169,3

173,0 50 8652
12 176,8

159,9 50 7993
13 142,9

134,0 50 6551
14 119,2

74,8 50 3741
15 30,5

17,1 50 853
16 3,8

Razem 129808 m®— przyjeto 130 000 m’

Przedstawiona w tab. 7 kubatura wykopow obejmuje catosciowy zakres robot ziemnych

prowadzonych w czaszy zbiornika, na ktore skladajg si¢: formowanie koryta rzeki Kamionki
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(Mwykopu = 15500 m®), odmulenic czaszy wraz z ksztaltowaniem jej
(Vnamutsw = 130 000 m°).

6. Kolejnos¢ wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonywaniem przedmiotowej inwestycji mozna podzieli¢ na:

o roboty przygotowawcze,
o roboty zasadnicze,

o roboty pozostate .

Kolejnos¢ robot musi by¢ prowadzono zgodnie z porzadkiem podanym powyze;.
6.1. Roboty przygotowawcze

W sktad robot przygotowawczych wejda:

o Wwytyczenie robot w terenie,

o wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zamkni¢cia gtdwnego,
o odwodnienie czaszy zbiornika na czas trwania robot,

o wykonanie row6w odwadniajacych w obrgbie czaszy zbiornika,

o wykonanie drog czasowych w obrebie czaszy zbiornika.

niwelety

Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robdt zasadniczych z

wylaczeniem drég czasowych, ktore nalezy wykona¢ razem z robotami zwigzanymi z

wywozem gruntu poza obrgb zbiornika w miare postepu robot.

Obstuge geodezyjng robdt nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia i

kwalifikacje. Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ nawigzane do panstwowego ukladu

wysokosciowego.

Odwodnienie zbiornika realizowane bedzie za pomoca rowoéw odwadniajacych, o

parametrach: szeroko$¢ w dnie 0,50 m gigbokos¢ ca 1,0 m, nachylenie skarp 1:1,5. Na czas

odmulenia zbiornika wody rzeki Kamionka beda odprowadzone istniejgcym kanatem

obiegowym.
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Nalezy wykona¢ szczegélowe pomiary zasuw stalowych zamknigcia glownego oraz
prowadnic stalowych. Wynikiem inwentaryzacji bedzie projekt wykonawczy odtworzeniowy

zawierajacy proponowane rozwigzania konstrukcyjne.
6.2. Roboty zasadnicze

Z robdt zasadniczych przewiduje si¢ do wykonania formowanie czaszy zbiornika oraz
remont zamkni¢¢ glownych jazu. Formowanie czaszy zbiornika nalezy wykona¢ za pomoca
sprz¢tu mechanicznego (np. koparek). Namuly nalezy zatadowa¢ na srodki transportu i
odwies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora po drogach niepublicznych, ktorych przebieg
wskazany zostanie roéwniez przez Inwestora. Dojazd do miejsc zaladunku osadow
tymczasowymi drogami z ptyt drogowych o trasach dostosowanych do aktualnych potrzeb.
Odspojenie gruntow czaszy zbiornika koparkami pracujgcymi na materacach.

Odtworzenie zamkni¢¢ gldwnych musi by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo majace
odpowiednie zaplecze technologiczne i doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Przed
montazem zamkni¢¢ nalezy oczysci¢ 1 zakonserwowal¢ prowadnice stalowe oraz
zdemontowac stare tancuchy Galla. Zasuwy nalezy umiesci¢ w prowadnicach przy pomocy
sprzetu 0 udzwigu 1 wysiegu dostosowanym do potrzeb zamierzonego dziatania. PO
umieszczeniu zamknie¢ w prowadnicach zamontowa¢ nowe tancuchy Galla. Zakonserwowac

mechanizm wyciggowy 1 sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zamknig¢.
6.3. Roboty pozostale

W ramach robdt pozostatych przewidziano rekultywacj¢ terenu, na ktory przewieziono
grunt wydobyty z dna zbiornika oraz uporzadkowanie terenu wokot zbiornika. Roboty te
nalezy wykona¢ po wykonaniu robdt zasadniczych. Wyrdwnanie terenu wokét zbiornika
zniszczonego podczas wykonywania robot wykona¢ za pomoca spycharki w przypadku
wystapienia uszkodzen na znacznym obszarze. Natomiast, gdy uszkodzenia maja charakter
lokalny prace nalezy wykona¢ rgcznie. Rozplantowanie gruntu na terenach wskazanych przez
Inwestora wykona¢ przy pomocy spycharki i obsia¢ mieszanka traw. Na dziatkach o nr ewid.
4662/11 1 6506/23 docelowe rzgdne terenu po jego wyrdéwnaniu pokazano na rys. od 3.19 do
3.24.
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7. Informacje do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

7.1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest odmulenie (konserwacja) zbiornika wodnego w
Suchedniowie na rzece Kamionka. W ramach robot konserwacyjnych zostang wykonane

nastepujace prace:

o odmulenie dna i skarp zbiornika obejmujgce: osuszenie czaszy zbiornika przed
rozpoczeciem robot ziemnych, wybranie osadow z dna zbiornika w ilosci 130 000
m?®, uformowanie skarp zbiornika o odpowiednim nachyleniu, wywo6z osadow
poza obszar objety pracami,

o remont, metoda odtworzeniows, zamknig¢¢ gldwnych jazu,

o zagospodarowanie terenu po zakonczeniu prac konserwacyjnych.
7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W skiad zbiornika matej retencji wchodzg nastgpujace elementy: jaz, przelew ulgi, dwa
spusty o s$rednicy ¢ 500 i ¢ 1250, zapora czolowa ziemna oraz czasza zbiornika. Wzdhiz
lewego brzegu zbiornika, przez dziatki przewidziane dla zagospodarowania osadow, biegnie
linia energetyczna napowictrzna oraz sie¢ kanalizacyjna. W sgsiedztwie dzialek na ktorych
beda prowadzone prace odmuleniowe (dziatki czaszy zbiornika) brak jest innych obiektow
budowlanych.

W sasiedztwie dziatek, na ktorych bedg sktadowane i zagospodarowywane osady znajduja
si¢ nastepujace budowle 1 budynki:

o budynki mieszkalne,

o budynki uzytecznosci publicznej (kompleks dydaktyczno — sportowy, w sklad
ktoérego wchodzi szkota 1 obiekty sportowe takie jak boisko oraz hala sportowa),

o ogrodzenia,

o istniejgca infrastruktura przewody elektryczne napowietrzne i kable energetyczne
SN i NN, przewody sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

o drogi komunikacyjne.
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7.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja nie wystepuja elementy zagospodarowania
terenu, ktére moga stwarza¢ szczeg6lne wysokie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie realizacji robot i pdzniejszej eksploatacji, zgodnie z przeznaczeniem i
obowigzujacymi wytycznymi, zbiornika wodnego. Jednakze w obrebie inwestycji wystepuja
elementy zagospodarowania stwarzajagce potencjalne zagrozenie zdrowia 1 bezpieczenstwa

ludzi, sg to:

o budynki mieszkalne, gospodarcze i uzytecznos$ci publicznej,

o ogrodzenia,

o przewody napowietrzne i kable energetyczne SN i NN,

o ruch pieszy oraz pojazdow mechanicznych po drogach komunikacyjnych

biegnacych w sgsiedztwie zbiornika oraz drogach technologicznych.

7.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas wykonywania robot zwigzanych z projektowang inwestycja nalezy bezwzglednie
stosowac¢ si¢ do przepisow BHP. Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane —
art. 21a kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan ,,BIOZ”) uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego oraz rodzaj i charakter prowadzonych robot budowlanych. Zakres i forme
informacji ujetych w planu BIOZ reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie ,,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane przebiegaja na placu budowy. Powinien on by¢ urzadzony w
taki sposob, aby zapewnial: wlasciwy przebieg prac technologicznych, odpowiednie warunki
socjalno-bytowe dla pracownikow, izolowal strefy realizacji prac budowlanych od os6b
postronnych i nieuprawnionych do przebywania w ich obrebie, zapewniat optymalne warunki
zaopatrzenia budowy w niezbg¢dne materiaty i media. Przewidywane do realizacji zadania
roboty beda w wiekszosci realizowane przy zastosowaniu sprz¢tu mechanicznego koparek 1
srodkoéw transportowych. Ze wzgledu na przedmiot i charakter robdt nie przewiduje si¢

wyznaczania specjalnych miejsc na magazyny. Materiaty pedne dowozone beda kazdego dnia
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bezposrednio do jednostek sprzetowych. Nie przewiduje si¢ grodzenia placu budowy a
jedynie zabezpieczenie stref niebezpiecznych przed osobami postronnymi tasma BHP na
stupkach z tabliczkami informacyjnymi o zakazie wst¢pu na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pracownikom budowy zaplecze socjalno —
bytowe. Powinno si¢ ono sklada¢ co najmniej z: przenos$nych toalet i pomieszczenia
socjalnego. Organizujac roboty na wolnej przestrzeni pracodawca zobowigzany jest zapewnic
pracownikom dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia oraz do celow higieniczno-sanitarnych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczeg6lnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki
profilaktyczne oraz napoje — podczas prac prowadzonych na otwartym terenie podczas
temperatur ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.

Biorac pod uwage specyfikg robot nie przewiduje si¢ oswietlenia placu budowy. Plac
budowy uzbrojony bedzie w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy.

Roboty ziemne wystgpuja na wszystkich etapach realizacji zadania od robot
przygotowawczych po roboty wykonczeniowe (wyrdwnanie powierzchni nawiezionego
gruntu). Powinny one by¢ wykonywane na podstawie projektu okreSlajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty oraz sposobu wykonywania tych robot.
Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ stosowne napisy ostrzegawcze. Wykopy
pod rowy odwadniajace o $cianach pionowych nieumocnionych moga wykonywane by¢
jedynie do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych - w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1,0 m lecz nie glgbsze niz 2,0 m mozna wykonywac jedynie jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geotechniczna. Podczas robot ziemnych
nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisoOw gruntu. Przebywanie osob pomiedzy
$ciang wykopu a koparkg lub innym sprzgtem mechanicznym jest surowo zabronione.

Zagrozenia wystgpujace przy pracach ziemnych sa nastepujace:

o dla pracownikow oraz osoéb postronnych: upadek do wykopu na skutek utraty
rownowagi lub statecznosci skarpy wykopu, uszkodzenie ciala spowodowane

elementami roboczymi maszyn budowlanych lub ich ruchem, upadek w skutek
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utraty stateczno$ci nasypu, przysypanie masami ziemnymi w skutek utraty
statecznosci skarpy wykopu/nasyp,

dla operatorbw maszyn budowlanych: hatas, drgania, spowodowane
niesprawno$cig lub utratg statecznosci sprzgtu budowlanego,

pozostate: wystepowanie: linii energetycznych, gazowych itd., niewybuchdéw.

Uiywanie maszyn i urzgdzen przy wykonywaniu robot budowlanych wigze si¢ z

nastepujacymi zagrozeniami:

o

o

porazenie pradem elektrycznym,

pochwycenie czeSci ciala pracownika lub osoby postronnej przez
ruchome/rotujace czgsci maszyn (brak stosownych oston i zabezpieczen),
potracenie pracownika lub osoby postronnej elementami ruchomymi maszyny lub

samg maszyna/srodkiem transportu bedagcym w ruchu.

Operatorzy maszyn budowlanych winni posiada¢ odpowiednie/wymagane kwalifikacje, a

obstugiwany przez nich sprzet musi by¢ sprawny technicznie. Maszyny 1 urzadzenia

techniczne oraz narzedzia mechaniczne muszg by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane

zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach

dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny 1 urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy jedynie wowczas gdy zostaty

wystawione odpowiednie dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji. Wykonawca,

uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia, powinien udost¢pni¢ organom kontroli dokumentacje

techniczno-ruchowa lub instrukcje¢ obstugi tych maszyn lub urzagdzen.

ZagroZenia wystepujgce przy robotach budowlanych i montaZowych, w efekcie ktorych

mozna doj$¢ do uszkodzenia ciala z utratg zycia wiacznie sg nastepujace:

przewrocenia si¢ koparki lub innego sprzetu budowlanego podczas formowania
nasypow lub wykonywania wykopow,

przygniecenia pracownika elementami zamkni¢¢ glownych jazu przenoszonymi
np. przez dzwig,

zgniecenia spowodowane upadkiem montowanej konstrukciji,

skaleczenia,

porazenia pradem elektrycznym zasilajacym urzadzenia na budowie,

utoniecie,
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o Uszkodzenia ciala spowodowane przez ruchome czgséci urzadzen.

W czasie montazu zamknig¢ glownych jazu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ oraz
nalezy stosowa¢ podkladki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Montaz
zasuw jest zabroniony przy predkosci wiatr powyzej 10 m/s oraz przy ztej widocznosci, porze
nocnej oraz o zmierzchu jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego
oswietlenia.

Zagrozenia od czynnikéw atmosferycznych w efekcie ktorych mozne dojs¢ do

uszkodzenia ciala z utratg zycia wlacznie sg nastgpujace:

o wystgpienie intensywnych opaddéw atmosferycznych powodujacych wypetnienie

60% przekroju spustu ¢ 1250 mm.

W przypadku wystgpienia takiej sytuacji nalezy niezwlocznie zamkna¢ spust ¢ 1250 mm
zlokalizowany po lewej stronie przelewu ulgi. Nadmiar wod odprowadzany bedzie wowczas
poza zbiornik istniejagcym jazem o $wietle 2 x 2,5 m oraz spustem ¢ 500.

Syntetyczne zestawienie zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

zamieszczono w tab. 8.
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Tabela 8. Zestawienie zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
od czasu wykonania rowow
. N odwodniajacych do
wysoka wpadnigcie do wykopu czasza zbiornika zakohczenia prac przy
zbiorniku
uraz na skutek uderzenia od rozpoczecia robot
$rednia  spadajacym przedmiotem na teren budowy budowlanych do czasu ich
terenie budowy zakonczenia
poradzenie pradem teren quowy, .proyvgdzenle.prgc w od rozpoczecia robot_
wysoka miejscach istniejacych linii budowlanych do czasu ich
elektrycznym , X
energetycznych zakonczenia
teren budowy, ruch pieszych i od rozpoczecia robot
srednia potracenie pojazdoéw mechanicznych w pasie budowlanych do czasu ich
drogowym zakonczenia
od rozpoczegcia robot
wysoka skaleczenie teren budowy budowlanych do czasu ich
zakonczenia
Srednia przygniecenie elementem teren budowy, montaz zamknig¢ podczas wymiany zamknie¢
montowanej konstrukcji gtownych jazu jazu
teren budowy, podczas . ,
. . . : od rozpoczecia robot
. . przygniecenie sprzgtem prowadzenia prac odmuleniowych, .
$rednia . : budowlanych do czasu ich
budowlanym formowania skarp, wykonywania , X
, zakonczenia
wykopow
pochwycenie cze¢sci ciata od rozpoczecia robot
$rednia przez ruchome/rotujgce teren budowy budowlanych do czasu ich
czeScl maszyn zakonczenia
zwigzane z prowadzenia robot
bezposrednio w zbiorniku stale lub od rozpoczegcia robot
$rednia utoniecie czesciowo wypelnionym woda, budowlanych do czasu ich
takich jak roboty odmuleniowe, zakonczenia
penetracja i oczyszczenie dna
Srednia ugrzefniccie prace odmuleniowe w obrebie podczas wykonywania prac

czaszy zbiornika

odmuleniowych

7.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

O prowadzonych robotach szczegdlnie niebezpiecznych oraz o niezbednych srodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien
poinformowaé pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie
prowadzenia robdt. Pracodawca powinien okresli¢ szczegdélowe wymagania BHP przy
wykonywaniu tych prac, a zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace oraz instruktaz
pracownikow. Teren prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢
wydzielony 1 wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki

informujace o rodzaju zagrozenia. Ponadto pracodawca winien:
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o przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP w przypadku wystapienia awarii na
istniejgcym uzbrojeniu i sposobie ich likwidacji
o przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie prac w glebokich wykopach i w pasie

drogowym,

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajace stosowng i aktualng wiedze¢ w tym zakresie. Pracownicy powinny

wiasnorecznym podpisem udokumentowac udziat w przedmiotowym szkoleniu.

7.6. Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

o w miejscach prowadzenia robot budowlanych przy ulicach i1 drogach nalezy
zachowac¢ szczegodlna ostrozno$¢ z uwagi na poruszajace si¢ po nich pojazdy
mechaniczne oraz ruch pieszy, a pracownicy je wykonujacy powinni nosi¢
kamizelki ostrzegawcze,

o pracownicy wykonujacy prace, przy ktoérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow
ochronnych,

o na terenie budowy w tatwo dostepnym miejscu winna znajdowac si¢ apteczka
zawierajaca odpowiednie wyposazenie,

o teren budowy nalezy wygrodzi¢ ta§ma ostrzegawcza,

o teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi podczas
wykonywania robot sprzetem mechanicznym,

o ewentualne wjazdy i wyjazdy z placu budowy musza zapewni¢ bezkolizyjne
polaczenie z siecig drog publicznych i nie mogg powodowaé zaktdcen w ruchu,

o wyznaczy¢ strefy niebezpieczne wokot pracujacego sprzetu (koparki, spycharki
itp.),

o wykopy nalezy wykonywa¢ z odpowiednim nachyleniem skarp,

o zapewni¢ asekuracj¢ pracownikom pracujacym w wykopach,

o W razie stwierdzenia wystgpowania niewybuchéw roboty nalezy natychmiast

przerwac, teren zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomic policje,
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o ponadto nalezy zapewni¢ stosowne informacje o telefonach alarmowych, tablice
informacyjne i ostrzegawcze oraz nadzor nad prowadzonymi pracami kierownika

budowy.
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wojewddztwo: swigtokrzyskie
powiat: skarzyski

gmina: 261005 4 Suchedniow
obreb: 261005 _4.0001 Suchedniéw

sekgie: 7.147.19.13.4; 7.147.19.14.3
7.147.19.18 2; 7.147.19.19.1
7.147.19.18.4; 7.147.19.19.3

GG.6641.617.2017
Uktad wspolrzednych: 2000/7
Uklad wysokosciowy: Kronsztad 86

do celéw projektowych

SKALA 1:1000

Mapa aktualna w granicach lokalizagji na dziers 12.062017r
Granice dziatek przyjeto wg ewidencji gruntow.
Nie badano Ksigg Wieczystych w zakresie stuzebnosci gruntowych w obrebie aktualizowanego terenu, gdyz

charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wplywa na sposéb zagospodarowania gruntéw objetych mapa

dz. nr 6506/18, 6506/20, 6506/22, 6506/29, 6506/31, 6506/34, 65006/35, 6306 6
6506/38, 6506/53, 6506/55, 2668/9

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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przekroje poprzeczne

_H_H_H_H_H_H_H_H_ migjsce sk*adowania namu*w wskazane przez Inwestora

UWAGA
PRZESKALOWANO Z MAPY W SKALI 1:500

Nazwa zadania | ~ Remont zbiornika wodnego na rzece Kamionce w Suchedniowie Amxw%uo
Adres obiektu | Suchedniéw, gm. Suchedniow, pow. skarzyski, woj. $wigtokrzyskie NS,
Nazwa rysunku Proje