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ST-0.0
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg budynku biurowego
z przeznaczeniem na ,Klub Seniora” z rozbudowg o klatke schodowg i adaptacjg poddasza na cele
biurowe zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4662/11 potozonej w Suchedniowie przy ulicy Sportowe.

2. Planowany zakres robo6t budowlanych

Prace rozbiorkowe:

*

przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggowego

¢ demontaz czesci istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego

¢ demontaz istniejgcej stolarki okiennej

& demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j

& rozbiérka rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi

+ rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu

+ rozbidérka scian drewnianych poddasza

¢ demontaz warstw wykohczeniowych podtogowych poddasza

< rozbiorka luznych tynkow wewnetrznych scian poddasza

¢ demontaz wtazu strychowego

& rozbiérka murowanych scian dziatowych parteru

& demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o., gaz, elektryczna) w budynku
& rozbiérka schodéw kamiennych

& Wywoz gruzu i utylizacja materiatow z rozbiorek wraz z kosztami utylizacji

Prace budowlane stanu surowego:

4

wykonanie fundamentéw projektowanej klatki schodowej

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w projektowanej klatce schodowej
murowanie $cian fundamentowych w zakresie projektowanej rozbudowy
wykonanie konstrukcji stropow projektowanej klatce schodowej

roboty murarskie scian konstrukcyjnych klatki schodowe;j

wykonanie projektowanych elementow zelbetowych jak belki i wience
wykonanie wewnetrznych schodéw klatki schodowej

wykonanie konstrukcji dachu projektowanej klatki schodowej

wykonanie pokrycia dachu wraz z rynnami, rurami spustowymi, obrébkami i kominkami
wykonanie niezbednych zamurowan, wyku¢, poszerzen otworéw w $cianach
montaz stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie nowej instalacji wodociggowe;j

wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej

wykonanie nowej instalacji gazowej

wykonanie nowej instalacji elektrycznej

wykonanie robot zewnetrznych przy podjazdach i schodach z kostki brukowej
wykonanie robdt zewnetrznych przy dojsciach z kostki brukowe;j
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Prace wykonczeniowe:

4

termomodernizacja budynku

wykonanie detali architektonicznych elewaciji

wykonanie warstw wykonczeniowych schodéw wewnetrznych
wykonanie prac renowacyjnych tynkow wewnetrznych parteru
wykonanie sufitow podwiesznych

wykonanie tynkow i gtadzi wewnetrznych

wykonanie projektowanych warstw wykonczeniowych podtég

montaz barierek klatki schodowej wewnetrznej

wykonanie wszystkich obrobek blacharskich

roboty malarskie wykonczeniowe

prace porzadkowe
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3. Obowigzki wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien posiada¢ stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w stosunku
do osob trzecich. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
¢ wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, wiasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowag
& stosowanie materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie
& przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest)
& zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru
& chronienia wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
¢ stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
ochrony ppoz
& przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do =zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt

organizacji placu budowy powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez wykonawce. W czasie
wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i podejmie
wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow. Wykonawca
zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne
bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg. W czasie zatadunku materiatdbw z rozbioérki nalezy wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Zrzut gruzu z rozbidérek moze nastgpi¢ poprzez specjalne rury do gruzu, do
pojemnika, przy czym miejsce musi by¢ wygrodzone i oznakowane tasma.



5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdét, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
¢ miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym
+ plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojgcej
+ zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
* zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
* mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej, to wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.
Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego
odnosnie dokfadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia
do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, wykonawca powinien zawiadomié
wiascicieli urzadzen oraz inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania
realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢c za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgadzen
uzbrojenia terenu wskazanych przez zamawiajgcego.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny prac. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia



0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

9. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10. Materiaty

Wymagania ogdlne:

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jakos$¢ materiatéw. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okres$lonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 prawa
budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Zrédta uzyskania materiatow:

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
szczegolowe informacje dotyczgce proponowanego zrodla wytwarzania lub wydobywania
materiatdw, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw do
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze
wskazanego zrodta, wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego
zrodta. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciaggly bedg spetnialy wymagania specyfikacji technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty zachowaty swojg jakos$é
i przydatnos¢ do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.



11. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadat wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego
przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na
polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

13. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Inspektor nadzoru bedzie
podejmowac¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatdw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania
warunkéw kontraktu przez wykonawce. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdbw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki



finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

14. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét:

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdac¢
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaty okre$lone w specyfikacjach technicznych.
W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane narzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcym procedury badah. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

15. Dokumenty budowy

Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
& date przekazania wykonawcy placu budowy
date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej
date uzgodnienia przez zamawiajgcego planu organizacji robét oraz harmonogramoéw,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
& uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
& zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot
& wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
& zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej
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¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

& dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

& dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh

+ inne istotne informacje o przebiegu robot

& zgtoszenie zakonczenia robét

Ksiega obmiaru:

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych
i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 16 niniejszej
specyfikaciji.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajgce jakoS¢ materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy i zamawiajgcego powinny byé
gromadzone w formie uzgodnionej przez strony. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace
dokumenty:
& zgtoszenie rozpoczecia robot
protokoty przekazania placu budowy wykonawcy
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
& korespondencje na budowie

16. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru roboét:
Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie slepym lub
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i Inspektora nadzoru.
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Zasady okreslania ilosci robét | materiatow:

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej. Wszystkie elementy robd6t okreslone
w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia
materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co
najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiar
nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢é przewozone pojazdami o ksztatcie
skrzyni, ktorej pojemnos¢ mozna fatwo i doktadnie okresli¢.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca
powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg byc¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy roboét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

17. Odbidr techniczny wykonania robét

Rodzaje odbioru robdét:

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

& odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

¢ odbiorowi czesciowemu

& odbiorowi ostatecznemu

& odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwltocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na
budowie, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgceh. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w specyfikacji technicznej dotyczacej
danej czesci robot.

Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Odbidr ostateczny robdt:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w



terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiar w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
+ specyfikacje techniczne
& uwagi, zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecenh
& recepty i ustalenia technologiczne
& dziennik budowy i ksiegi obmiaru
¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z specyfikacjami technicznymi
¢ dokumenty od dostawcéw, producentdéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
& opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi
¢ sprawozdanie techniczne
< inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne winno zawierac:
& zakres i lokalizacje wykonywanych robot
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
zamawiajgcego
& uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot
& date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.



18. Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogdlne:
Zasady ptatnosci powinny by¢ zawarte w warunkach umowy z wykonawca.

Przepisy zwigzane:
Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegélnych asortymentow robot zostaty wymienione w

odpowiednich specyfikacjach technicznych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.1 Roboty przygotowawcze — rozbiérkowe (CPV 45111100-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0
— Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbiorkowych wystepujacych w obiekcie:
demontaz istniejgcej stolarki okiennej

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j

rozbidrka rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi

rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu

rozbidrka scian drewnianych poddasza

demontaz warstw wykonczeniowych podtogowych poddasza

rozbiorka luznych tynkéw wewnetrznych $cian poddasza

demontaz wiazu strychowego

rozbiérka murowanych scian dziatowych parteru

demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o., gaz, elektryczna) w budynku
rozbiérka schodéw kamiennych

wywoz gruzu i utylizacja materiatdw z rozbidrek wraz z kosztami utylizaciji
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Odlegtos¢ wywozu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktore wyznaczy wykonawca we
wiasnym zakresie. Wywdz odpadow nalezy potwierdzi¢ za okazaniem karty odpaddw. Zakres robot
obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robot
rozbiérkowych.

1.4. Okreslania podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Dla robot wg SST — 0.1 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
4. Transport

Transport materiatdbw z rozbiorki dowolnymi s$rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.



5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:
+ teren oznakowacé zgodnie z wymogami BHP
¢ zdemontowac¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Obmiar robo6t
Wg zasad okre$lonych pkt. 16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi s3:
+ demontaz istniejgcej stolarki okiennej — m?
demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej — szt
rozbidrka rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi — m
rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu — m?
rozbiérka scian drewnianych poddasza — m?
demontaz warstw wykonczeniowych podtogowych poddasza — m?
rozbiorka luznych tynkéw wewnetrznych $cian poddasza — m?
demontaz wiazu strychowego — szt.
rozbiérka murowanych $cian dziatowych parteru — m?
demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych — m
rozbiorka schodow kamiennych — m?
wywoz gruzu i utylizacja materiatéw z rozbiérek wraz z kosztami utylizacji — m?
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7. Odbior robot

Wg zasad okre$lonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne. Wszystkie roboty objete SST-0.1 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogodlne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

& Ustawa z dnia 27.04.2001. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.2 Roboty ziemne (CPV 45111200-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot ziemnych wystepujacych w obiekcie:
¢ wykonanie wykopu nieumochnionego o $cianach pionowych przy istniejgcych fundamentach
& wywiezienie gruntu z wykopow wraz z kosztami utylizaciji

1.4. Okreslania podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty (grunty)
Grunty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko i zutylizowane.
3. Sprzet

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru. Powinien gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji i projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. Transport

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w placu budowy, jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
przez inspektora nadzoru na pismie.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania wykopu nie moze spowodowaé uszkodzenia istniejacej konstrukcji
budynku.

6. Obmiar robdt
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogolne.

Jednostkami obmiarowymi s3:



+ wykopy ziemne — m?
& wywoz gruntu z kosztami utylizacji — m?

7. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

8. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okre$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

¢ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metoda
bromowg

¢ PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

¢ PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.3 Roboty ciesielskie, deskowania dla robét betonowych i zelbetowych
(CPV 4542000-1)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem deskowan dla robot zelbetowych i betonowych realizowanych
w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét ciesielskich wystepujacych w obiekcie:

& wykonanie deskowan fundamentéw

¢ wywiezienie deskowan elementdéw betonowych i zelbetowych, wylewanych na mokro

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Tarcica stosowana do wykonywania deskowanh powinna by¢ iglasta, sortowana wytrzymatosciowo
lub w uzasadnionych przypadkach ogdélnego przeznaczenia, odpowiadajgca wymaganiom
aktualnych norm. Stojaki stanowigce podpory deskowania (kiedy nie moze by¢ zastosowane
podwieszenie deskowan) powinny by¢ z okraglakéw o srednicy 8 - 15 cm. W uzasadnionych
technicznie przypadkach mogg one by¢ z krawedziakéw o przekroju 10 x 10 do 16 x16 cm
i ustawione na podtozu na ciggtych podkfadkach drewnianych (podwalinach) lub na podktadkach z
kawatkdéw desek grubosci 12-36 mm 2z podklinowaniem zapewniajgcym roziozenie obcigzenia
przenoszonego przez stojaki na wiekszg ptaszczyzne podioza. Zaleca sie zamiast stojakéw
drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomocg stezen poziomych z rur
i ztagczy stalowych.

3. Sprzet

Sprzet uzywany w robotach ciesielskich zwigzanych z wykonaniem deskowan powinien byc¢
zgodny z ofertg wykonawcy i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji i projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. Transport

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w placu budowy, jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych



dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
przez inspektora nadzoru na pismie.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

2

rusztowanie podtrzymujgce deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki spoéb, aby
mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:

* masg wlasng oraz masg sprzetu do robot betonowych, (np. taczki, wozki, wibratory,

zsyparki)
* masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zageszczania

* masg zbrojenia konstrukcji

* masg robotnikdw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych
wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ sie pod dziataniem obcigzen
oméwionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywacC sztywnos$¢ oraz niezmiennosc¢
konstrukcji zarbwno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowe;j
deskowania, w ktérych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne
i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
deskowania belek, tukéw i sklepien o rozpigetosci powyzej 4,0 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg "podniesiong" odwrotng do kierunku ugiecia konstrukciji. Wartos¢ tej strzafiki, tj.
podniesienia deskowania, powinna by¢é okreSlona w instrukcji dla danego rodzaju
deskowania
prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnosé z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
deskowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru
technicznego w dzienniku budowy.

5.2. Deskowania indywidualne

*

deskowanie indywidualne z drewna Ilub 2z czesSciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych i innych wykonane na miejscu robot betonowych lub Zzelbetowych
powinno by¢é stosowane w przypadkach koniecznosci technicznej lub celowosci
gospodarcze;j

konstrukcje deskowania i podtrzymujgcego je rusztowania powinny byé zgodne z projektem i
ogoélnymi wymaganiami podanymi w p. 5.1

stezenia stojakéw drewnianych przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych
kierunkach powinny by¢ z desek grubosci co najmniej 25 mm

stezenia ukosne nalezy przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka jak najblizej
gornego i dolnego ich kohca

leznie, stojaki, podwaliny ciggte oraz stezenia poziome i uko$ne powinny zapewni¢ sztywny
uktad trojkatny. W przypadku, gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciagtych lezni, funkcje
pretow poziomych w uktadzie trojkgtnym powinno spetnia¢ deskowanie

stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1-1,4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 daN/m? stojaki
powinny by¢ rozstawione co 0,8 m

rozbiorke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klinbw spod stojakow i opuszczenia
deskowania.

5.3. Usuwanie deskowan

4

4

4

suniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji lub stwierdzong
nieniszczgcymi metodami badan

usuwanie deskowania powinno by¢ prze prowadzane w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan

usuwanie podpor, dzwigarow i innych elementéw podtrzymujgcych deskowanie konstrukcji



nosnych moze by¢é dokonane po usunigciu deskowania bocznego i stwierdzeniu
prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadzac w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen
we wznoszonej konstrukciji

¢ usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy
przeprowadzaé przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

* usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne

* podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej
powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m

» catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton, tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymatosci

& plyty deskowan usuwane za pomocg urzgdzen podnos$nikowych powinny by¢ przed ich
podniesieniem oddzielone od betonu. Usuwanie deskowania przestawnego konstrukciji
bardziej skomplikowanych powinno by¢ przeprowadzone w sposob podany w instrukcji
roboczej

¢ kolejnos¢ i sposdb demontazu deskowania slizgowego powinny by¢ ustalone w jego
projekcie, a w przypadku deskowan inwentarzowych - w instrukcji o ich eksploataciji.
Kolejnos¢ rozbiérki deskowania $lizgowego i wszystkich przytwierdzonych do niego
urzgdzen powinna zapewnia¢ statecznos$¢ pozostatych konstrukcji deskowania po usunieciu
poszczegolnych jego czesci. W przypadku, gdy pomost roboczy deskowania slizgowego jest
jednoczesnie deskowaniem gérnego stropu, rozebranie deskowania moze nastgpi¢ dopiero
po osiggnieciu przez beton tego stropu wytrzymatosci projektowane;.

Niezaleznie od rodzaju deskowan, przy ich usuwaniu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

& usuniecie bocznych elementéw deskowania nieprzenoszacych obcigzenia od ciezaru
konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow

& usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton:

« dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim — 15 MPa w
stropach i 2 MPa w $cianach

» dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur — 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w scianach

* dla belek i podciggdéw o rozpietosci do 6 m — 70 % projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m — 100 % projektowanej wytrzymatosci
betonu

* deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczySci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ s$rodkami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu, a rozbidérke deskowanh
tradycyjnych nalezy przeprowadzal ostroznie. aby nie niszczy¢é materiatu; materiat
uzyskany z rozbidrki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac i przygotowac
do ponownego wykorzystania.

6. Obmiar robét
Wg zasad okre$lonych pkt. 16. ,Obmiar rob6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogdine.

Jednostkami obmiarowymi sg:
+ wykonanie deskowania — m?

& wywoz materiatdw z rozbidrki z kosztami utylizacji — m?

7. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.



8. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okres$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

¢ PN-B-03150:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
¢ PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci
& Pozostate aktualne normy i przepisy

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy c¢zy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.4 Roboty betonowe (CPV 45262311-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zwigzanych z robét betonowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét betonowych wystepujacych w obiekcie:

¢ wykonanie fundamentéw

& wykonanie stropow, wiencow, nadprozy, belek, schodow i trzpieni zelbetowych

1.4. Okreslania podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1. Cement
a) rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) wymagania dotyczace cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

» zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

+ zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

 zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

» zawartosc¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

» zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

* 0znaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki



* termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) $wiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

€) magazynowanie i okres sktadowania cementu

Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujgce:
» dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach)
* dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach). Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢é twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe
rozroznienie.

2.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej,
zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa marce
nie nizszej niz 20.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* 3/4 odlegtosci w $Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

* sktadu ziarnowego wg wg PN-EN 933-1:2000,

* ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

* zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

 zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/
B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiednich frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki
betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002
i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.3. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne

Rodzaje dodatkéw mineralnych (np. popiotdw lotnych) i domieszek chemicznych, polepszajgcych
wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu, jak réwniez ich iloci i sposoby stosowania powinny
by¢ zgodne z decyzjami (Swiadectwami) placowek naukowo-badawczych, upowaznionych do



dopuszczania do powszechnego stosowania nowych materiatdbw i wyrobow w budownictwie.
Stosowanie popiotéw lotnych powinno by¢ zgodne z instrukcjg ITB nr 206/77. Kontrola dodatkéw i
domieszek powinna by¢é wykonywana zgodnie z wymienionymi wyzej decyzjami i instrukcjg. Zaleca
sie sprawdzanie doswiadczalne skutecznosci dziatania dodatkow i domieszek przy ustalaniu
recepty mieszanki betonowej. Dodatki mineralne do betonu stosowanego do wykonywania
obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wymagajg sprawdzenia poziomu stezenia
zawartych w nich naturalnych pierwiastkéw promieniotworczych wg instrukcji ITB nr 234/80.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci betonu zaréwno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie transportu,
wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach betonowych powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. W przypadku wykonywania betonu
na budowie nalezy stosowac¢ betoniarki 0 wymuszonym dziataniu (mieszarki wolno spadowe sg
niedopuszczalne). Wykonawca powinien wykonaé roboty betonowe przy uzyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet
nieodpowiadajgcy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji techniczne.

4. Transport

Mieszanka betonowa powinna by¢ dowozona betonowozami. llos¢ betonowozoéw powinna byc¢ tak
dobrana, aby zapewni¢ szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej do
miejsca jej uktadania nie powinny powodowac:

* segregaciji sktadnikow

* zmiany skfadu mieszanki

* zanieczyszczenia mieszanki

* obnizenia  temperatury  przekraczajgcego granice okreslone w  wymaganiach

technologicznych.

Czas transportu i wbudowania nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C

« 70 minut przy temperaturze powietrza + 20°C

* 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét

Najwieksza ilos¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna przekraczac:

* 450 kg/m® - w betonach klas ponizej B35

* 550 kg/m? - w betonach pozostatych klas.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej - cecha technologiczna bezposrednio niemierzona - powinna by¢
dostosowana do warunkow formowania, okreslonych przez:

* ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu, ilos¢ zbrojenia

* zakltadang gtadkos$c¢ i wyglad powierzchni betonu

» sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie i inne).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkow polega na dobrze
odpowiedniej ilosci zaprawy i fgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm oraz
konsystencji. Betony o konsystencji potciekiej i ciektej zaleca sie uzyskiwaé poprzez stosowanie
domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych. Dopuszcza sie korygowanie konsystencii
mieszanki betonowej wylgcznie poprzez zmiane zawartoSci zaczynu w mieszance, przy



zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych. Zaleca sie sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki
betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych. Zawartos¢
powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ warto$ci 2% w
przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych. Recepta mieszanki betonowej moze byé
ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo — doswiadczalng, zapewniaj macag
uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwosciach, przy oszczednym zuzyciu cementu. W celu
polepszenia wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca sie stosowanie domieszek
chemicznych. W przypadku betonu o wymaganym stopniu mrozoodpornosci nalezy stosowac
domieszki napowietrzajgce. Przy projektowaniu mieszanki betonowej zageszczanej recznie lub
mechanicznie przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych, srednie wymagane
wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne warto$ciom 1,3RbG.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw
tych czynnikow na wytrzymato$¢ betonu. Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

« ustalenie wstepnych zatozen, jak: przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopnie mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialnosc
mieszanki betonowej i inne

» dobdr i ewentualnie badania sktadnikéw betonu

* ustalenia wstepne skfadu mieszanki betonowe;j

* proby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej

 opracowanie recepty roboczej.

Recepta laboratoryjna okresla sktad w jednostkach masy na 1 m?® mieszanki betonowej (w
odniesieniu do kruszywa suchego). Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza,
uwzgledniajgcg: zawilgocenie kruszywa, pojemno$C urzadzenia mieszajgcego i Sposob
dozowania. Skfadniki betonu powinny byé dozowane wagowo z doktadnoscig £3%, w stosunku do
kruszywa i +2% w stosunku do pozostatych sktadnikéw. Dozowanie objetosciowe dopuszcza sie
pod warunkiem uzyskania dokfadnosci jak przy dozowaniu wagowym. Czas mieszania sktadnikéw
powinien by¢ ustalany doswiadczalnie w zalezno$ci od sktadu i wymaganej urabialnosci mieszanki
betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego. Pielegnacja betonu w warunkach naturalnych
powinna polega¢ na nawilgacaniu powierzchni wg PN-63/B-06251. Nawilgacanie mozna zastgpi¢
przez stosowanie specjalnych oston zabezpieczajgcych przed utratg wody. Odkryte powierzchnie
betonu powinny by¢ chronione przed dziataniem wod gruntowych przez okres co najmniej 4 dni od
momentu wykonania betonu. Wykonywanie betonu w warunkach zimowych - wg Instrukcji ITB
156/79 — wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym przy
temperaturze ponizej -15°C. Przebieg obrébki cieplnej betonu powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie.

6. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi sg:
« roboty betonowe — m?

7. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

8. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okres$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

¢ PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
o PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace



cementow powszechnego uzytku

¢ PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

o PN-EN 450-1:2012 Popidt lotny do betonu — Czes¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria
zgodno$ci

o PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

¢ PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji
betonu

¢ Pozostate aktualne przepisy i normy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.5 Roboty zbrojenia konstrukcji budowlanych (CPV 45262310-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zwigzanych z robét zwigzanych z przygotowaniem i montazem zbrojenia wykonanego
z pretow stalowych, realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét zbrojarskich wystepujacych w obiekcie:
¢ wykonanie zbrojenia dla elementéw Zelbetowych

1.4. Okreslania podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukg
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
i niniejszg specyfikacja. Zastosowanie stali innych gatunkéw Ilub $rednic, niz okreslono
w dokumentaciji projektowej, wymaga zgody projektanta konstrukcji.

2.1. Stal
a) asortyment stali

Do zbrojenia elementow betonowych nalezy stosowac stal zbrojeniowg gatunku B500RW zgodng
z wymaganiami normy PN-H-93220:2006, dostarczang w postaci zebrowanych pretéw prostych,
kregow lub zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, o Srednicach od 8 do 40 mm. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z normg PN-H-
93220:2006. Dodatkowo moze mieC¢ zgodnosé z Aprobatg Techniczng wydang na wniosek
wytwérecy przez upowazniong jednostke (np. Instytut Badawczy Drég i Mostow — IBDiM), jednak
nie jest to wymagane. Zgodnosci z normg i ew. z Aprobatg Techniczng powinny byé certyfikowane
przez akredytowang jednostke badawczg, niezalezng od wytwércy.

b) wymiary i masy

Srednice nominalne pretéw, nominalne powierzchnie przekroju poprzecznego, nominalne masy
pretow oraz ich dopuszczalne odchyiki, jak réwniez wymiary i rozmieszczenie zeber, Srednice
rdzenia — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93220:2006 i ew. odpowiednich Aprobat
Technicznych.

c) dtugosc i pakowanie

Stal zbrojeniowa moze by¢ dostarczona w postaci pretow prostych o dlugosci okreslonej w
zamoéwieniu, z dopuszczalng odchytkg }100 mm. Prety proste dostarcza sie w wigzkach



zwigzanych drutem stalowym Ilub tasmg w co najmniej trzech miejscach réwnomiernie
roztozonych. Stal zbrojeniowa moze by¢ dostarczana w postaci kregdw zwigzanych drutem
stalowym lub tadmg w co najmniej trzech miejscach réwnomiernie roztozonych — dla srednicy
pretéw 8 mm — lub czterech miejscach réwnomiernie roztozonych — dla $rednicy pretéw wiekszych
od 8 mm. Masa jednej wigzki lub kregu nie powinna przekracza¢ 5 ton, chyba ze w zamdwieniu
uzgodniono inaczej. Inny rodzaj pakowania nalezy uzgodni¢ w zamowieniu.

3. Sprzet

Przystepujac do wykonania zbrojenia w warunkach budowy nalezy mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet, w zaleznosci od potrzeb:

* gietarki

* prostowarki

» zgrzewarki

* spawarki

* nozyce do ciecia pretow

* sprzet do transportu pomocniczego
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. Wszystkie rodzaje sprzetu
powinny byC sprawne oraz posiada¢ wazng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny zosta¢ uprzednio odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, zapobiec ich trwatym odksztatceniom
oraz aby zachowane zostaty wszystkie przepisy BHP. Transport powinien odbywa¢ sie zgodnie ze
szczegotowymi warunkami zaméwienia.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Czyszczenie pretow

Przed utozeniem pretow zbrojenia w deskowaniu nalezy oczysci¢ je z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Stal zbrojeniowg pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie, a takze przez piaskowanie. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody, a
prety oblodzone odmrazaé strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy przemy¢ wodg stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) Ilub farbg olejng nalezy opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcz az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow na zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-H-
93220:2006.

5.2. Prostowanie pretow

Prety stalowe uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku wiekszych odchyitek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac¢ za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wyciggarek.

5.3. Ciecie i giecie pretow

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, przy
zachowaniu minimalnych srednic odgiecia i zagiecia (d - srednica nominalna preta):

* 4d dla pretow o srednicy d < 10 mm

* 5d dla pretéw o srednicy 10 <d <20 mm

* 8d dla pretéw o srednicy 20 < d <28 mm

* 10d dla pretow o srednicy > 28mm



Nie nalezy stosowaé spawania i zgrzewania w bezposrednim zasiegu odgie¢ i hakow. Minimalna
odlegto$¢ spoin od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10d. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy do 12 mm. Prety o S$rednicy wiekszej niz 12 mm
w warunkach budowy powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach
zagiec i zataman elementow konstrukgji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac¢ Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ nalezy zwréci¢ uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Grubos¢ otulenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i powinna
wynosi¢ co najmniej:

* 0,070 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych

* 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych

* 0,050 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali

+ 0,030 m — dla zbrojenia gtbwnego dzwigarow

* 0,025 m — dla strzemion dzwigaréw gtownych i zbrojenia ptyt pomostow
Zadne zbrojenie nie moze znalez¢ sie blizej powierzchni elementu niz 0,025 m. Dla wtasciwej
grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu Ilub =zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny,
w szczegolnodci podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian
pionowych konieczne otulenie uzyskuje sie za pomocg podktadek plastikowych pierscieniowych.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zabronione jest chodzenie i transportowanie
materiatdbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

t aczenie pretow:

taczenie pretdw na zaktad bez spawania, poprzez wigzanie drutem, pretéw prostych, pretéw z
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic. W jednym przekroju mozna tgczyé
na zakfad bez spawania do 50% pracujgcego zbrojenia i do 100% niepracujgcego dodatkowego
zbrojenia poprzecznego. Odlegtos¢ w swietle pretéw tgczonych w jednym przekroju nie powinna
by¢ mniejsza niz 2d i mniejsza niz 20 mm.

Kotwienie pretow:

Rodzaje i dtugosci kotwienia pretow w betonie nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przy uwzglednieniu nastepujacych wymagan minimalnych (PN-91/S-10042).

6. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar rob6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi sa:
+ zbrojenie — kg

7. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,0dbidr techniczny wykonania rob6t” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

8. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogodlne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.



9. Przepisy zwigzane

¢ PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie”

¢ PN-H-93220:2006 ,Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i
walcowka zebrowana’PN-EN 10080:2007 ,Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal
zbrojeniowa. Postanowienia ogolne”

¢ PN-EN 10204:2006 ,Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli”

+ PN-EN 10168:2006 ,Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem”.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.6 Roboty murarskie (CPV 45262500-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét murarskich wystepujgcych w obiekcie:

+ wykonanie $cian z bloczkéw betonowych

+ wykonanie $cian z betonu komérkowego

¢ zamurowanie otworéw po drzwiach

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Bloczki betonowe

+ bloczki betonowe gr. 24 cm

2.3. Bloczki gazobetonowe

# bloczki gazobetonowe ,600” gr. 24 cm
# bloczki gazobetonowe ,,600” gr.11,5 cm

2.4. Nadproza
& ze zbrojonego betonu komérkowego
2.5. Zaprawa

& zaprawa murarska do cienkich spoin
& zaprawa cementowa M5

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét murowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.



4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Mur

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadty pod wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych
blokéw w naroznikach scian. Pierwszg warstwe muruje sie z blokéw podstawowych o szerokosci
dobranej do szerokosci Sciany. Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy na zaprawie do cienkich spoin. Mury wznoszone w systemie piéro-wpust
wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce
wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nie fgczg sie ze soba:

& naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem fgczy sie z powierzchnig boczng

bloku
+ spoiny blokoéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia sciany

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
¢ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej
& proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
* wymiardw i ksztaltu cegty
* liczby szczerb i peknie¢
* odpornosci na uderzenia
* przetomu ze zwrdceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢é margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
W przypadku zaprawy wytwarzanej na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Wg zasad okre$lonych pkt.16. ,Obmiar rob6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi s3:
+ roboty murowe — m? muru o odpowiedniej grubosci
o iloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,0dbidr techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
0golne. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukciji (zgodnosci ksztattu, grubosci
muru, sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypetnienia), zgodnosci uzytych materiatéw
Zz wymaganiami projektu oraz starannoscig, doktadnoscig wykonania.



9. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okres$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

¢ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport

¢ PN-80/B-06259: Beton komorkowy.

PN-EN 772-16 Metody badan elementow murowych. Czes¢ 16: Okreslenie wymiardw.

¢ PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe.

Bloczki.

PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cze$¢ 2: Nadproza

PN — 60/B — 82251 Belki nadprozowe zelbetowe zwykte i prefabrykowane L

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do

murow. Czesc¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czes$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

¢ PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonow.

¢ PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia. Zaprawy
o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

¢ PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

¢ PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

L 2R R 2R 2 *

*
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Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.7 Roboty izolacyjne (CPV 45320000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zwigzanych z robdt izolacyjnych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét izolacyjnych wystepujgcych w obiekcie:

& izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

# izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

# izolacje termiczne

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach wyrobu lub swiadectwach dopuszczajacy dany materiat do powszechnego stosowani a
w budownictwie. Do izolacji nalezy stosowa¢ materiaty o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnosc do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach wyrobu
i Swiadectwach dopuszczenia. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposéb wskazany w normach i instrukcjach producenta. tgczenie folii
izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne. Powierzchnie przeznaczone do
wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych producenta
i aprobatach technicznych odnosnie:

» stanu podtoza

» temperatury

3. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta izolaciji.



4. Transport

Ogodlne zasady transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Izolacyjne materiaty cieplne
i zimnochronne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych
przed utratg ich wlasnosci na skutek zawilgocenia. Sprzet i $rodki transportowe powinny byé
sprawne oraz odpowiadajg warunkom bhp obowigzujgcym przy wykonywaniu robét izolacyjnych,
jak i przy transporcie materiatdbw na placu budowy. Wyroby nalezy transportowac i sktadowac
zgodnie z instrukcjg producenta:

* okreslajgcg sposob przewozenia i skiadowania wyrobu, zabezpieczajgcy przed

uszkodzeniem i zniszczeniem

* uwzgledniajgca przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym.
Instrukcja przewozowa powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu. Wykonawca jest
zobowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych wyrobow
przeznaczonych do wykonywania robét izolacyjnych. Roztwory bitumiczne przechowywac
w oryginalnych witasciwie oznakowanych opakowaniach w pozycji stojgcej w pomieszczeniach
z dobrg wymiang powietrza. Materiaty palne nalezy przechowywac¢ z dala od zrédet ognia.

5. Wykoninie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wykonanie ww. robét powinno by¢é zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow,
normami i warunkami technicznymi. Obowigzujg zalecenia producenta. JeSli brak zalecen
producenta to temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w
granicach od +5 do +35 °C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnosc
wzgledna powietrza w czasie wykonywania robo6t powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres robot

* przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakiécajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje,
ttuszcze, resztki srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyrownac, a wieksze ubytki wypemic.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
o wytrzymatos$ci poditoza na odrywanie,
o temperatury podtoza
> wilgotnosci podtoza - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podfoza
mokre
* gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materialu izolacyjnego lub bedacych elementem danego
materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta i aprobatg techniczna.
» wykonanie warstwy izolacyjne;j
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:
> malowanie pedzlem
° nanoszenie watkiem
° patryskiwanie
o szpachlowanie
o przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych

5.3. Izolacje z folii

Folie mogg byc¢:

» mocowane do poditoza mechanicznie, w obrebie zaktadow

* klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.
Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do
podtoza i z potgczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.



Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podiozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest
w catoéci i w jednym kawatku; w przypadku tgczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum
10 cm zaktadem i wywiniete na Sciany na wysokos$¢ ok. 15 cm, na tgczeniu folie nalezy sklei¢
szczelnie taSmg. Aby folia w pelni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac jg w potgczeniu
z tasmag dylatacyjna.

5.4. Izolacje bitumiczne
* gruntowanie podkfadu

o podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien by¢
zagruntowany,

o przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
dopuszczalnej wartosci okreslonej przez producenta

o powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej

o temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C

* |zolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykona¢ na
Sciance dociskowej piwnic wyprawe cementowg tzw. “rapdéwke”.Przed natozeniem
wiasciwej powtoki izolujgcej podtoze nalezy zagruntowac¢ $rodkiem odpowiednim dla
wlasciwej masy izolacyjnej. Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym,
czystym, rownym i gtadkim podtozu za pomocg szczotek lub pedzli z twardym wiosiem.
Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

5.5. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectwa dopuszczenia. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty winny byé¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg). I1zolacja cieplna powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposob, aby
nie dopusci¢ do powstawania mostkow cieplnych.

6. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi s3:
+ roboty izolacyjne — m?

7. Odbior robot

Wg zasad okre$lonych pkt. 17. ,0dbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

8. Podstawa ptatnoéci

Wg zasad okre$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnoéci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.8 Konstrukcje drewniane (CPV 45422)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych realizowanych w ramach zadania
okreslonego we Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét wystepujgcych w obiekcie:
¢ wykonanie wiezby dachowej na projektowanej klatce schodowe;j

1.4. Okreslania podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
,Wymagania ogodlne” pkt 2. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom
projektowym opartym na PN-EN1995-1-1:2010 oraz PN-EN 1912. Wilgotnos¢ drewna iglastego
powinna by¢ okreslona w dokumentac;ji projektowej i nie powinna by¢ wyzsza niz:

+ 20% dla drewna iglastego

* 15%.dla drewna lisciastego

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny
by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 lub PN-75/
D-96000 oraz PNEN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo zgodnie z ww. normami
powinna byé przed uzyciem sprawdzona i zakwaliflkowana do odpowiedniej klasy
wytrzymatosciowej - C - na podstawie oznaczen sortowniczych, cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriodbw wizualnych i wad obrébki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021, PN-EN 14081-1,2,3,4 przez upowaznione osoby. Pakowanie, przechowywanie i transport
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-82/D-94021.

2.2. Drewno konstrukcyjne

Konstrukcje drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy C24 (sosna) certyfikowanego CE,
suszonego komorowo do wilgotnosci 18% przez okres 7-10dni w temperaturze 60-80°C,
struganego czterostronnie z zaokraglonymi krawedziami. Jest to gwarancja wysokiej jakosci oraz
forma zabezpieczenia przed degradacjg biologiczng drewna - wszelkie zarodki grzybow i owadow
zostajg zabite wysokg temperaturg, drewno straci wartosci odzywcze i jest drewnem ,sterylnym”.
Natomiast czterostronne struganie i zaokraglanie krawedzi podwyzsza ognioodpornos¢ drewna.



Wymaga sie wykonania impregnacji zanurzeniowej trojfunkcyjnym preparatem, zabezpieczajgcym

konstrukcje do klasy reakcji na ogien klasyfikowanym jako NRO. Wigzary drewniane nalezy
sprefabrykowa¢ w specjalistycznym zaktadzie produkcji tego typu konstrukcji. Laty i kontrtaty
nalezy rowniez zaimpregnowac cisnieniowo.

2.3. Wilgotnosc¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy wiezby powinna wynosic nie wiecej niz:
+ dla konstrukcji na wolnym powietrzu — max 23%
» dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu. Do montazu wiezby nalezy
uzy¢ dzwigu. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w
ST- 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Wykonawca przystepujgcy do wykonania ww. robot powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* elektronarzedzia do obrobki drewna

* tradycyjne narzedzia ciesielskie i stolarskie
Zastosowany sprzet powinien umozliwiaC osiggniecie zamierzonego efektu konstrukcyjnego i
plastycznego wykonczonych elementow drewnianych, by¢ utrzymywany w czystosci oraz posiadac
zaostrzone elementy tngce i skrawajgce.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 4. Wybor
srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju i gabarytu
materiatu oraz tak aby unikng¢ uszkodzenh i odksztatcen przewozonych materiatéw. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. Wykonanie robot

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami przedmiotowymi,
aprobatami technicznymi oraz projektem (dokumentacjg techniczng), przy udziale srodkoéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukiadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji, a takze zamierzonego efektu plastycznego wykonczonych powierzchni. Wszelkie
roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji, w tym w szczegdlnosci na wysokosciach, nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia konstrukcyjne, w oparciu o sporzgdzong
przez wykonawce odpowiednig dokumentacje technologii i organizacji montazu. Potgczenia
elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng. W przypadku
odtwarzania elementow nie kwalifikujgcych sie do powtdérnego wbudowania, nalezy ze szczegdlng
starannoscig powtorzy¢ (skopiowac) istniejace potgczenia ciesielskie, korzystajgc z oryginalnych
elementéw jako szablonow. W przypadku koniecznos$ci potgczenia elementdédw nie posiadajacych
pierwowzoru wezta konstrukcyjnego w stanie istniejgcym, nalezy uzy¢ tradycyjnego zigcza
ciesielskiego. Nowe elementy powinny zosta¢ sporzgdzone z materiatu wg pkt. 2.3, o wilgotnosci
nie przekraczajgcej 20% , a takze mie¢ strugane wszystkie krawedzie. Rozmieszczenie elementéw
powinno by¢ zgodne ze stanem istniejgcym oraz sporzgdzong przez wykonawce inwentaryzacija
Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak £2 mm. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

» w rozstawie krokwi do £10 mm w osiach rozstawu

» w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

* w wysokosci do 10 mm.
W potgczeniach ciesielskich stosowa¢ odpowiednio zamki wedtug istniejgcych elementéw. W
trakcie prac nalezy rowniez wzigé pod uwage ewentualne luzy powstate w wyniku schniecia i
skurczu drewna w kierunku prostopadtym i rownolegtym do wtokien.



6. Obmiar robo6t
Wg zasad okre$lonych pkt. 16. ,Obmiar rob6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogdine.

Jednostkami obmiarowymi sa:
+ konstrukcja drewniana — m®

7. Odbidr robot

Wg zasad okre$lonych pkt. 17. ,0dbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

8. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okres$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

¢ PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce tarcicy
o PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. PN-EN 338

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-EN 912:2000 tagczniki do drewna. Dane techniczne ftgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.9 Roboty pokrywcze (CPV 4526121)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru zwigzanych z wykonaniem pokrycia realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia wystepujgcych w obiekcie:

& montaz tat i kontrtat drewnianych

¢ montaz pokrycia dachowego z blachodachéwki

¢ wykonanie obrébek blacharskich

¢ wykonanie orynnowania i rur spustowych

¢ wykonanie instalacji odgromowej

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1. Folia wstepnego krycia

Folia wstepnego krycia paroprzepuszczalna wiatrochronna o paroprzepuszczalnosci do 1000 g/(m2 24h),
odporna na promieniowanie UV, budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej
gestosci, zbrojona wewnetrznie tkaning siatkowa, powierzchnia gtadka, zmywalna, elastyczna i
tatwa w montazu, odporno$¢ na promieniowanie UV, zakres temperatury stosowania -40° do +80°
C, klasyfikacja ogniowa — trudno zapalna.

2.2. Blacha stalowa do obrébek blacharskich

Blacha stalowa ptaska do obrébek blacharskich, min. 0,5 mm obustronnie ocynkowana. Grubosc¢
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia piyt zabezpieczona jest obustronnie
powtokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowg. Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z
piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny. Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna
normg PN-84/H-92126. Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie
ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia ptyt
zabezpieczona jest obustronnie powiokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonowa.
Dopuszcza sie posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.
Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢é zgodna normg PN-84/H-92126. Ptyty dachowkowe muszag
posiadaé aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie Pahnstwowego
Zaktadu Higieny. Kotki do wstrzeliwania powinny by¢ dobrane zgodnie z instrukcjg producenta
blachodachowki.



2.3. Lawy kominiarskie

tawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wedtug SST-8 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania ogolne:

* rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym

* podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji

» w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien

* faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min. 38x50 mm

* taty nalezy przybija¢c do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach

* rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia

« faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST B-08 ,Konstrukcje drewniane”

5.2. Blachy stalowe

* przy docinaniu blach absolutnie nie mozna uzywa¢ do ciecia blach narzedzi powodujgcych
efekt termiczny (nagty wzrost temperatury), np. szlifierki kagtowej. Wysoka temperatura
powoduje zmiany struktury blachy, a takie wytapia warstwe ochronng, czyli cynk na
szerokosci 5-6 mm od linii ciecia. Uniemozliwia to samoregeneracje tej warstwy, przez co
odstoniety rdzen jest narazony na szybko rozpoczynajgcy sie proces korozji, jak rowniez
uszkadza powtoke zewnetrzng. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych

* po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy uprzatngé dach. Nie mozna zostawi¢ na
powierzchni blachy zadnych opitkow lub wiorkow po wierceniu lub cieciu arkuszy. Mogag
spowodowacC one uszkodzenia powloki arkuszy. Nalezy je sprzatngé za pomocag miekkiej
szczotki. Ewentualne uszkodzenia powtoki nalezy zamalowaé oryginalng farbg do zaprawek,
pamietajgc o odttuszczeniu powierzchni.

* przynajmniej raz w roku z powierzchni dachu nalezy usuwac liScie, ktore gnijgc mogaq
przyczynia¢ sie do odbarwiania powtok organicznych blachy, w okresie zimowym $nieg
usuwac na biezgco, nie dopusci¢ do tworzenia warstwy lodu w rynnach i rurach spustowych,

0 ile ze wzgledu na lokalizacje budynku istnieje taka konieczno$¢, nalezy usuwac
zanieczyszczenia przemystowe (wapna, cementy itp.), ktére w zetknieciu z wodg mogag
spowodowac niszczenie powioki organicznej blachy.

5.3. Obrébki blacharskie

Opierzenia komindéw nalez wykona¢ z tasmy do opierzen komina, z montazem listwy
wykohczeniowej. Komunikacja - elementy zapewniajgce komunikacje na dachu to tawy
kominiarskie wykonane z wysoko gatunkowego aluminium ze specjalng antyposlizgowa
powierzchnig. tawy kominiarskie nalezy zamontowa¢ na elementach wsporczych z nasadkag
betonowg lub aluminiowg i wspornikach tawy. obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do
wielkosci pochylenia potaci, Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.



5.4. Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z tworzywa PCV. Rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i
krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50cm, spadki rynien regulowaé
na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych.

5.5. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢é wykonane z tworzywa PCV, powinny byé tgczone w ztgczach
pionowych i poziomych systemowo. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami,
rozstawionymi w odstepach zgodnych z instrukcjg montazu producenta, uchwyty powinny byc¢
mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

6. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt. 16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogolne.

Jednostkami obmiarowymi sg:

+ pokrycie — m?

& rynny i rury spustowe — m
7. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonania robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

8. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okres$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 18.

9. Przepisy zwigzane

*

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie blachg. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-63/B-10243 — Roboty blachg. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.10 Oktadziny i obudowy z ptyt gipsowo — kartonowych (CPV 45421146-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru prac zwigzanych z montazem sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych na
ruszcie metalowym wraz z ociepleniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:

+ sufitbw powieszanego z ptyt gipsowo — kartonowych

+ Scianek dziatowych poddasza w zabudowie lekkigj

& ocieplenia wetng mineralng

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST — 0.0

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST — 0.0.

2.2. System sufitu podwieszanego

& piyty gipsowo — kartonowe

+ konstrukcja nosna w ukfadzie krzyzowym dwupoziomowym

& akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy uszczelniajace,
kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojgce i inne wynikajgce
z zalecen producenta systemu

¢ wetna mineralna gr. 25 cm

2.3. System sufitu podwieszanego odpornego na wode

& plyty gipsowo — kartonowe odporne na wode

& konstrukcja nosna w ukfadzie krzyzowym dwupoziomowym

& akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy uszczelniajace,
kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojgce i inne wynikajgce
z zalecen producenta systemu

¢ welna mineralna gr. 25 cm

Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatow i technologii zapewniajgcych porownywalne
parametry techniczne.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST — 0.0.



3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do obroébki ptyt i montazu Scianek, zabuddw i sufitbw podwieszonych nalezy uzywac wytgcznie
sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 0.0 Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanych
przez Inzyniera. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z instrukcjami transportu. Ptyty g-k nalezy przenosi¢
recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkéw transportowych do
ptyt. Przy obrobce i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazoéwek producenta systemu. Podczas
osadzania ptyt nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Aby zapobiec
ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g-k muszg by¢ skladowane na
ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Piyty i akcesoria powinny by¢
zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST — 0.0.

5.2. Zasady wykonywania robot

Piyty gipsowo — kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej szkieletu sufitu podwieszonego
uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku. Mocowanie piyt do konstrukciji,
pofgczenia, styki — nalezy wykonywac¢ starannie wg wskazan instrukcji montazu przekazanej przez
producenta. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe
impregnowane.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST — 0.0.
6.2. Kontrola jakosci

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majag
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogodlne.

Jednostkami obmiarowymi s3:
+ sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych — m?
+ Scianki dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych — m?

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot



Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0.0.
8.2. Sposbb odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane
i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robo6t wykonania sufitu

Podstawe dla odbioru roboét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna
¢ zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow
& protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowane w dzienniku robét
& ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
Odbidr robot powinien sie odbywaé po catkowitym wykonaniu sufitéw.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci wg zasad okreslonych w pkt. 18 ,Podstawa
ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.
Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

& prace pomiarowe i technologiczne

¢ zakup i dowdz materiatow

¢ wykonanie elementéw rob6t

& uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Przepisy zwigzane

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

¢ PN-B-79405: Ptyty gipsowo — kartonowe

¢ PN-75/B-14505: Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo — wapienne
¢ PN-96/B-02874: Ptyty gipsowo — kartonowe jako materiaty niepalne

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.11 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 — Wymagania
ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot stolarki budowlanej wystepujgcych w obiekcie:

montaz okien z PCV

montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

montaz rolet antywtamaniowych zewnetrznych

montaz drzwi zewnetrznych

montaz drzwi wewnetrznych

L 2R R R N 2

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

& okna z profili PCV, 5-komorowych z szybami bezpiecznymi, w wersji rozszczelnionej,
wyposazone w klamki

& parapety zewnetrzne ze stali powlekanej

+ parapety wewnetrzne z PCV

& drzwi wewnetrzne plytowe, fabrycznie wykonczone z oscieznicami drewnianymi
& drzwi zewnetrzne stalowe, antywlamaniowe z oscieznicg stalowag

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie.
4. Transport

Do transportu drzwi stuzg dowolne srodki transportowe a do transportu okien specjalne
samochody do przewozenia tego typu materialu szklanego. Transport powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy.
Oscieznice okien z profili PCV mocowaé do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo w rozstawie



punktow mocowania podanym w instrukcji montazu przez producenta, jednak nie wiekszych
odstepach niz 70 cm. Szerokos¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okresla
instrukcja montazu producenta. Niezaleznie od tego, minimalna szerokos¢ szczelin montazowych
pionowych i szczelin linii nadproza, winna wynosi¢c 10 mm. Sposéb osadzania oscieznic
drzwiowych w murach grubych i sciankach dziatowych okresla pkt 2.3.10 normy PN-68/B-10020
~-Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.2. Roboty wiasciwe

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm, a réznice wymiarow
po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

¢ 2 mm przy przekatnej do 1 m

& 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

¢ 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin
montazowych materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngé¢. Osadzenie parapetow wykonaé
po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zamontowaniu, drzwi nalezy doktadnie zamkngc¢
i sprawdzi¢ luzy w stykach elementéw stolarki. Powierzchnia powtok elementow stolarki powinna
by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, i rys i odpryskow. Montaz drzwi antywtamaniowych wg
instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
& zgodnosci wymiarow
& sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatow z ktérych zostaty wykonane wyroby
& sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
¢ sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar robo6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi s3:
& montaz okien z PCV — szt.
& montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych — mb
¢ montaz rolet antywtamaniowych — szt.
¢ montaz drzwi wewnetrznych — szt.
¢ montaz drzwi zewnetrznych — szt.

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogdlne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okre$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuije:

& prace pomiarowe i technologiczne

¢ zakup i dowdz materiatow

& kontrole prawidtowosci wykonanych robét



10. Przepisy zwigzane

o PN-88/B- 10085: Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania

¢ PN-68/B- 10020: Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom | czes¢ 4: Stolarka
budowlana i szklenie Wyd. Arkady W-wa 1990 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.12 Roboty tynkarskie (CPV 45410000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

+ tynkow projektowanych Scianek dziatowych

+ gtadzi gipsowej projektowanego sufitu podwieszanego

& naprawy istniejgcych tynkéw

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo — wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

+ dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

¢ dla wykonania narzutu — 3,5

+ dla wykonania gtadzi — 3,5

+ tynki gipsowe, gotowe pakowane w workach
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek, tynki gipsowe
i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawierac
siarczandéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Do prac na wysokosci nalezy stosowac
rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢
na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub druciano — ceramiczng przewigzang drutem lub
w inny sposéb zamocowang trwale do podioza. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢
z luszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza tlustych), a w przypadku tynkéw
cementowych i cementowo — wapiennych — dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy
wykonywaniu tynkow gipsowych lub gipsowo — wapiennych podtoze metalowe powinno byc¢
zabezpieczone przed korozja.

5.3. Roboty wtasciwe — tynkowanie

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg miedzy innymi we
wnetrzach pomieszczen. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasow lub listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

+ jakosci zastosowania materiatdéw i mieszanek tynkarskich

& prawidlowosci przygotowania podiozy

& przyczepnosci tynkéw do podtoza

& grubosci tynku

¢ wyglgdu powierzchni tynku

& prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykohczenia tynku na narozach ,
stykach i szczelinach dylatacyjnych

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robot nalezy:
& zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem
¢ zachowac starannos¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem ewentualnych podktadéw z mat
trzcinowych i luznych fragmentéw tynkow — bez uszkodzenia podfoza ceglanego lub innego

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar robo6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi s3:
+ tynk cementowo — wapienny — m?
+ gtadz gipsowa — m?

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbiér techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogodlne. Ptaci sie za



roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

& prace pomiarowe i technologiczne

¢ zakup i dowoz materiatow

+ wykonanie elementéw robot

+ kontrole prawidtowosci wykonanych robét

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711:Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701;1997: Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000: (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.13 Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot malarskich wystepujgcych w obiekcie:
¢ pomalowanie nowych i starych tynkéw $cian i sufitow — farbg emulsyjng lub akrylowg

1.4. Okreslania podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Woda (PN-ENI008:2004)

Niedozwolone jest do robdot wykonczeniowych uzycie wod sciekowych, bagiennych oraz
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Ilub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
& nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych Ilub tynkéw, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej
& na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong
wodg. w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych. Do prac na wysokosci
nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.



4. Transport

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu nowych
tynkéw i miejsc naprawionych. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, wykwitéw solnych, tluszczu). Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej
farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢ wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac¢ $ladow stare farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma byé wykonana powloka, lecz rozcienczong wodg
w

stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Roboty powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50 C i nie wyzszej niz 250 C, a
temperatura podtoza nie przekraczata 200 C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy ktore w czasie rob6t moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed zabrudzeniem. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.
Powtoki malarskie powinny by¢:
& niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjgcych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie
¢ aksamitno — matowe lub posiadaé nieznaczny potysk
+ jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami
Z Inspektorem Nadzoru
& bez uszkodzenh przeswitow podtoza, sladow pedzla
& bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do malowania:
¢ podtoza:
* wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie z odlegtosci okoto 1,0 m,
w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym
¢ materiatéw:
* czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich
* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach
* wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu
Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Niedopuszczalne jest stosowanie
farb w ktérych widaé: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy, kozuch,
Slady plesni, trwaty nie dajacy sie usungé osad, nadmierne utrzymujgce sie spienienie, obce
wytracenia, zapach gnilny.
Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jakos¢ powtok malarskich biorgc pod uwage:
& sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym, z odlegtosci okoto 0,50 m
& sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
+ wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta



& sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki
W szczegolnosci przy wykonywaniu robét nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng, posadzke i inne
elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi sg:
+ pomalowanie starych i nowych tynkéw farbg emulsyjng lub akrylowg — m?

8. Odbidr robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,Odbidr techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okres$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuije:

& prace pomiarowe i technologiczne

¢ zakup i dowdz materiatow

+ wykonanie elementéw robot

+ kontrole prawidtowosci wykonanych robét

10. Przepisy zwigzane

¢ PN-69/B-10280: Roboty malarskie budowlane wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi
¢ PN-72/M-47185: Agregaty malarskie. Ogdélne wymagania i badania

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.14 Roboty posadzkowe i wyktadzinowe (CPV 45432100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robét posadzkowych i oktadzinowych wystepujgcych w obiekcie:
+ uktadanie ptytek ceramicznych na scianach i podtogach

1.4. Okreslania podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukag
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

+ plytki ceramiczne Scienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 20 x 20 cm lub
20 x 25 cm i grubosci 5,5 mm

& piytki ceramiczne podiogowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie przeznaczone do
ciggoéw o duzym ruchu, o wymiarach 30 x 30 cm i grubos$ci 5,5 mm

& do klejenia ptytek ceramicznych $ciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejéw cementowych.
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowacC przy uzyciu mieszadet
i elektronarzedzi obrotowych.

4. Transport

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Roboty przygotowawcze

Zaleca sie zagruntowanie starego podfoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg
producenta. Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czystg, niepylgca, bez ubytkéw i tlhustych
plam.



5.2. Roboty wtasciwe — uktadanie ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot podiogowych i oktadzinowych, nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki i deszczutki wg wymiardw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania. Na podtoze z tynku nanies¢ zaprawe
klejgca paca z zebatg krawedzig. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywac¢ powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10 —15
minut. Grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju podioza i wielkosci ptytek i wynosi
srednio 4 — 6 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24
godzin od tozenia ptytek. Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji
stosowania zaprawy Kklejgcej. Spoinowanie wykona¢ rozprowadzajgc zaprawe fugowa po
powierzchni wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe fugowg nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek wilgotna ggbka.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robdt wiasciwych:
¢ podtoza:
* sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien
* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtug. 2 m
przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktore nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci
taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w pomieszczeniu;
dla okfadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekraczaé 2 mm na
dtugosci 2 m
» sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania
* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki
» sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna
z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta
¢ materiatéw:
» czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach oktadzinowych
i podtogowych

7. Obmiar robot
Wg zasad okres$lonych pkt.16. ,Obmiar robo6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi s3:
+ uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach — m?

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt. 17. ,0dbiér techniczny wykonanych robét” w ST — 0.0 — Wymagania
ogolne. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych
i przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 7.

9. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okres$lonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7. Cena obejmuje:

& prace pomiarowe i technologiczne

& zakup i dow6z materiatow

+ wykonanie elementéw robot

+ kontrole prawidtowosci wykonanych robét



10. Przepisy zwigzane

o PN-EN 87:1994: Piyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-90/B-12031: Plytki ceramiczne $cienne szkliwione

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — tom | czes¢ 4: Podtogi
i posadzki

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ ,B”
zeszyt 5 : Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.15 Roboty instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej (45332000-3)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej w ramach zadania okreslonego
we wstepie ST — 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.
& montaz rurociggdw, urzgdzen wody zimnej i wody cieptej oraz kanalizacji wraz z probami

1.4. Okreslania podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét i ich zgodnos$¢ ze sztuka
budowlang, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych”, Warszawa 2001
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne
nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z SST, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreélony aktualnymi normami.
Przewody:
+ instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur z polipropylenu PN10-1329 lub PN-C-89207
¢ Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami
& dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen



Armatura:

2

instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature wyptywowa o
podwyzszonym standardzie

Izolacja termiczna:
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izolacje cieptochronne rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grubosci wg PT lub przedmiaru robét z powlekanym ptaszczem wewnetrznym
i zewnetrznym

otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL

3. Sprzet

2

wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw

4. Transport i skladowanie

*
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rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoci
ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia, lub uszkodzen
transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigetych w
pojemnikach

dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w magazynach zamknietych

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarédw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggéw

*
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przewody wodociggowe prowadzi¢ czesciowo po $cianach, czesciowo w posadzce.
Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych oraz przesuwnych, ktére nie mogag
powodowacé uszkodzeh rury przewodowej

rurociggi wody cieptej zaizolowac¢ termicznie

rurociggi taczy¢ zgodnie z technologig producenta

potwierdzeniem uzyskania prawidtowego zgrzewa jest uzyskanie podwodjnej, rownomiernej
wyptywki na catym obwodzie tgczonych elementow

po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy
przeprowadzic¢ probe szczelnosci: probe wstepng i probe gtdéwng. Manometr do prowadzenia
préby podigczamy w najnizszym punkcie instalaciji

rurociggi kanalizacyjne tgczone bedg na kielichy uszczelnione gumowymi pierscieniami
przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy



elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen
+ rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac
Kolejnos¢ wykonywania robat:
& wyznaczenie miejsca i osadzenie rur
wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow
przecinanie rur
zatozenie tulei ochronnych
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym
wykonanie potgczen
w miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
poftagczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu
¢ przewody nalezy mocowacé do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z instrukcjg producenta
¢ wykonane piony nalezy zaizolowaé¢ akustycznie wetng mineralng o grubosci 50 mm
+ na pionach kanalizacyjnych wykonac¢ rewizje
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5.2. Montaz armatury i sprzetu
¢ montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy
5.3. Badanie i uruchomienie instalacji

# instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci

+ instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢

¢ jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie

& z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét

6. Kontrola jakosci robot

+ kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod — kan powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

& kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli
jakosci producenta

¢ wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione

o jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ Badania
ponownie

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogélne.

Jednostkami obmiarowymi sg:
¢ montaz rurociggdw zimnej wody — mb
¢ montaz rurociggow cieptej wody — mb
¢ montaz rurociggow kanalizacji — mb
¢ montaz urzadzenh — kpl.

8. Odbiodr robot

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i



przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
& przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
+ Sciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura)
& bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych
¢ z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu
& po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji
& przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow)
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
 protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii
& przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek
 protokoty badan szczelnosci instalaciji

9. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 9 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogolne. Ptaci sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

o PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i  ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen  zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

¢ PN-EN 476: Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

¢ PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

¢ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-0.16 Roboty instalacji gazowej (45333100-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji gazowej w ramach zadania okreslonego we wstepie ST — 0.0 —
Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji gazowe;.
& montaz rurociggéw instalacji gazowej wraz z probami

1.4. Okreslania podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét i ich zgodnos$¢ ze sztuka
budowlang, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych”, Warszawa 2001
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne
nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z SST, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreélony aktualnymi normami.
Przewody:

# instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-H/-74219, tgczenie rur

przez spawanie, potgczenie z armaturg odcinajgcg przez skrecanie

Zawory:
& zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu

Wszystkie materialty powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne,
atesty i badania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inspektorowi nadzoru przed
sprowadzeniem materiatow na plac budowy.



3. Sprzet

¢ wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw

4. Transport i skladowanie

+ rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
& ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia, lub uszkodzen

5. Wykonanie rob6t
5.1. Montaz rurociggéw

¢ przewody gazowe prowadzi¢ po Scianach. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocag podpér statych oraz przesuwnych, ktére nie mogag
powodowaé uszkodzen rury przewodowej

# rurociggi tgczy¢ zgodnie z technologig producenta

¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen nalezy
przeprowadzic¢ probe szczelnosci: probe wstepng i probe gtdwng. Manometr do prowadzenia
préby podigczamy w najnizszym punkcie instalaciji

& przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen

« rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac

6. Kontrola jakosci robot

Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdélnych roboét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji
gazowych.

7. Obmiar robot
Wg zasad okreslonych pkt.16. ,Obmiar robot” w ST — 0.1 — Wymagania ogoine.

Jednostkami obmiarowymi s3:
¢ montaz rurociggébw — m
¢ montaz zawordéw — szt

8. Odbior robot

Roboty objete specyfikacjg odbiera inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicéw i protokotow wg zasad okreslonych w ST S.01 ,Wymagania Ogdlne”. Odbiér wykonanych
Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robot bez hamowania ich postepu.

9. Podstawa pfatnosci

Wg zasad okreslonych pkt. 18 ,Podstawa ptatnosci” w ST — 0.0 — Wymagania ogélne. Placi sie za
roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. Przepisy zwigzane

o PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnienia i
temperatur dla armatury przemystowe;j i rurociggéw)
¢ PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania



¢ PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

¢ PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

& BN-82/8976-50 Przejscia gazociggéw przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania i
badania

o BN-72/8976-52 Przejscia gazociggoéw przez przegrody budowlane. Rury ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do

spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogéine

PN-70/N-01270.03 Woytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikow

¢ PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

4
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Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy c¢zy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST -0.17 Roboty instalacji elektrycznej (45310000-3)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznej w ramach zadania okreslonego we wstepie ST —
0.0 — Wymagania ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.

¢ montaz przewodéw do instalacji elektryczne;j

¢ montaz osprzetu

¢ montaz opraw os$wietleniowych

& pomiary

1.4. Okreslania podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét i ich zgodnos$é ze sztukag
budowlang, SST poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiatdbw niezbednych do wykonania zlecenia
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.
Wszystkie materiaty powinny by¢é odpowiedniej jakosci, umozliwiajgcej bezawaryjng prace
w czasie i po okresie gwarancyjnym. Dane grupy materiatéw (tablice, osprzet tablicowy, osprzet
instalacyjny, itp.) powinny tworzy¢ spojny system funkcjonalno — estetyczny.

2.2. Materiaty do wykonania instalaciji elektrycznej

¢ przewody — nalezy stosowalé przewody kabelkowe typu YDY uktadane w rurkach,
drabinkach kablowych, listwach instalacyjnych o izolacji na nap. Min. 500 V i YDYp uktadane
w bruzdach pod tynkiem o izolacji na napiecie 750 V i przekroju oraz ilosci przewoddéw
pokazanych na schemacie instalacji

¢ gips budowlany — gips szybkoschngcy do mocowania przewodow podtynkowych przed
zatynkowaniem s$cian i montazu osprzetu

¢ puszka instalacyjna — nalezy stosowacé puszki instalacyjne przystosowane do montazu w
danych warunkach (do zagipsowania w $cianie, do montazu w listwach instalacyjnych PCV,
do montazu w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych szczelne min. IP 44)

+ fgczniki — nalezy stosowac tgczniki instalacyjne przystosowane do montazu w puszkach
podtynkowych, a w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych oraz przy wyjsciu z



pomieszczenh sanitarnych, szczelne min. |P44

& gniazda wtykowe - w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé gniazda
szczelne z pokrywkg ostaniajgcg zaciski przytgczeniowe, a w pozostatych pomieszczeniach
stosowaé nalezy gniazda przystosowane do montazu w puszkach, zamontowanych
w Scianie

¢ oprawy os$wietleniowe - w pomieszczeniach sanitarnych (przejsciowo-wilgotnych) nalezy
stosowac szczelne min. IP 44, a w pozostatych pomieszczeniach oprawy o IP 20

+ listwy i rurki instalacyjne - nalezy stosowac rurki winidurowe - posiadajgce atesty niepalno$ci

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet stosowany na budowie musi by¢ sprawny pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania oraz
technicznym i uzytkowym. Sprzet musi by¢ stosowany wytacznie do czynnosci, do ktorych zostat
fabrycznie przystosowany.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

& spawarka transformatorowa do 500A

& wiertarka elektryczna z mozliwos$cig wykorzystania udaru

¢ wibromiot elektryczny

& narzedzia elektrotechniczne w izolacji - reczne bez napedu

4. Transport i sktadowanie
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Sprzet transportowy musi by¢ przystosowany do przewozenia potrzebnych materiatdbw musi by¢
sprawny, zarejestrowany i posiada¢ ubezpieczenie OC.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu — samochodu dostawczego. Na $rodkach
transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty wykonywane mogg by¢ tylko przez pracownikow przeszkolonych pod wzgledem BHP
ogolnobudowlanym oraz na stanowisku pracy, posiadajgcych odpowiednie Swiadectwa
kwalifikacyjne pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia wykonawcze w branzy elektrycznej
bez ograniczen.

5.2. Oprzewodowanie

Obwody rozdzielcze

przewody obwodow rozdzielczych ukfadac nalezy na korytkach kablowych od rozdzielnicy gtéwnej
do pionoéw i dalej ukladanych w rurkach pod 5 mm warstwg tynku. Przewody uktada¢ nalezy
w ciggach rownolegtych do krawedzi stropow i scian, bez uszkadzania wienca konstrukcyjnego.

Obwody odbiorcze

przewody dla instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych prowadzi¢ nalezy na drabinkach
kablowych lub uchwytach, natomiast w ciggach pionowych (zejscia do tgcznikow oswietlenia
i gniazd wtykowych) przewody prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnych ukfadanych pod tynkiem,
z przykryciem min. 5 mm warstwg tynku. Jezeli zaistnieje watpliwos¢ Zze warstwa tynku nad
przewodem bedzie mniejsza niz 5 mm nalezy przewody zagtebi¢ w bruzdy w Scianach.




5.3. Montaz osprzetu

Montaz puszek

puszki rozgatezne wykonaé nalezy w ciggach komunikacyjnych jako szczelne IP 44 mocowane do
drabinek kablowych przez przykrecenie za pomocg dwdch $Srub min. M4, lub jako puszki
podtynkowe mocowane na gips (wykonywaé¢ po zamocowaniu drabinek kablowych). Na scianach
murowanych, puszki wykona¢ jako wtynkowe. Nalezy stosowaé puszki szczelne o szczelnoéci nie
mniejszej niz IP 44.

Montaz tgcznikow

odwietlenia tgczniki oswietlenia wykonaé nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe
mocowane w puszkach instalacyjnych o IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych i bezposrednio
przy wyjsciu z pomieszczen sanitarnych nalezy stosowaé fgczniki szczelne o szczelnosci nie
mniejszej niz IP 44. Laczniki oswietlenia mocowac nalezy na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Montaz gniazd wtykowych
gniazda wtykowe wykona¢ nalezy na $cianach murowanych jako wtynkowe mocowane

w puszkach instalacyjnych lub zamocowane w zestawach. Gniazda wtykowe mocowac nalezy na
wysokosci 1,3 m od posadzki.

Podtgczenie przewodow
Przewody fgczy¢ nalezy w puszkach tgcznikach, gniazdach wtykowych i tablicach za pomocg

ztgczy skrecanych srubami, na elementach osprzetu, wyposazeniu tablic, tabliczkach zaciskowych
silnikéw i listwach zaciskowych w puszkach. W przypadku tgczenia w gniazdach i puszkach gdzie
obwdd przechodzi przelotowo, zaleca sie nie przecinania przewodow w torze najdtuzszego
obwodu tylko wykonywanie odizolowanych petli podtgczonych pod. zaciski. W przypadku tgczenia
przewodu gtébwnego z odgatezieniem pod jeden zacisk sSrubowy nalezy przewody przed
przykreceniem $rubg, skreci¢ ze soba.

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stropie betonowym — konstrukcyjnym
Oprawy na stropie mocowac nalezy za pomocg metalowych kotkdw rozporowych zamocowanych
w wywierconych wczesniej otworach. Krawedzie opraw muszg by¢ réwnolegte lub prostopadte do
Scian pomieszczenia w jednakowych odstepach od przeciwlegtych Scian.

Montaz opraw o$wietleniowych na stropie podwieszonym.

Oprawy na stropie mocowac nalezy za pomocg uchwytdw w oprawach do konstrukcji stropu
podwieszonego. Krawedzie opraw muszg by¢ rownolegte lub prostopadte do scian pomieszczenia
w jednakowych lub zblizonych odstepach od przeciwlegtych scian i od siebie.

5.5. Montaz rurek winidurowych

Montaz rurek winidurowych w bruzdach pod tynkiem

Dla ciggow pionowych obwodéw rozdzielczych nalezy utozyé rury winidurowe twarde niepalne.
Rurki ukfada¢ nalezy w bruzdzie w taki sposdb by po zatynkowaniu przykry¢é wszystkie jej
elementy min. 5 mm warstwg tynku. Do tfgczenia rurek stosowacC nalezy typowe zigczki
dedykowane do danego typu rurki oraz o odpowiadajgcym im przekroju. Ztgczki proste i narozne
powinny mie¢ gtadkie $cianki by fatwo mozna byto wymienié¢ znajdujgcg sie w nich instalacje (nie
dopuszcza sie stosowac ztgczek karbowanych). Przed zatynkowaniem rurki mocowaé nalezy za
pomocg gipsu budowlanego (nie dopuszcza sie tymczasowego mocowania rurek gwozdziami ze
wzgledu na mozliwosé przysziej korozji). Rurki winidurowe w ciggach pionowych obwodow
odbiorczych miedzy korytkami w komunikacji a puszkami instalacyjnymi z gniazdami wtykowymi, i
tacznikami prowadzi¢ nalezy w bruzdach w $cianie pod 5 cm warstwg tynku. Stosowac nalezy rurki
o $rednicy 20-28 mm Rurki uktada¢ nalezy w ciggach réwnolegtych (lub prostopadtych do krawedzi
scian i stropow, ponizej wienca konstrukcyjnego (min. 30 cm).

Wykonanie przepustow przez Sciany
Przepusty przez $ciany wykonaé¢ nalezy w taki sposdb by mozna byto zainstalowa¢ w nich rurki

stalowe, ktére po przeciggnieciu przez nie przewodow uszczelni¢ nalezy kitem, i zatynkowaé lub
zagipsowac.



6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli robét

Kontrole jakosci robot prowadzi¢ nalezy prze caty czas wykonywania prac lub nie rzadziej niz
przed zakryciem materialu wbudowanego oktadzing. Kontrole jakosci robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci lokalizacji urzgdzen z projektem, ich
rodzaju, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Nalezy wykona¢ pomiary zakonczone protokotem pomiarow:

+ skutecznosci wytgczania zasilania

& opornosci izolacji przewodow

+ ciggtosci przewodow, a szczegdlnie przewodu ochronnego

& sprawdzenie poprawnos$ci dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych natezenia oswietlenia

6.3. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od witgczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ ,wyswiecone” minimum przez 100 godzin. Do pomiaréw nalezy uzywaé
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac¢
za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty
powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST i Polskich Norm zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robé6t
Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,Obmiar rob6t” w ST — 0.1 — Wymagania ogodlne.

Jednostkami obmiarowymi s3:
& montaz przewodéw do instalacji elektrycznej — mb
¢ montaz osprzetu — szt
¢ montaz opraw o$wietleniowych — kpl
& pomiary — pomiar

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorom robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg — wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robaot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw
wymienionych w punkcie czesci "Wymagania ogolne™:
+ protokoty z dokonanych pomiardw skutecznosci wytgczania zasilania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej
& protokoty poprawnego dziatania wytgcznikdw roéznicowopragdowych, protokét pomiaru
opornosci uziomu
+ protokot badania ciggtosci zyt przewodow, protokét badania natezenia oswietlenia , protokot



badania opornoéci izolacji przewodow, protokéty odbioru robédt zanikajgcych, dokumentacja
powykonawcza

9. Podstawa ptatno$ci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa ptatnosci 7 w ST-00.00- Wymagania ogolne.

Ptaci

sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w

jednostkach okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

*
L 4
4
4

prace pomiarowe i technologiczne

zakup i dow6z materiatéw

wykonanie elementow robdét

kontrole prawidtowosci wykonanych robét

10. Przepisy zwigzane

4

2

PN-IEC-60364-5-534: 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-E-05033: 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204: 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania PN-IEC 60364-4-
443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC-60364-3: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-E-05204: 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania. PN-E-05033: 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC-60364-4-47: 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC-60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-41: 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC-60364-5-559: 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
PN-IEC-60364-7-714: 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
PN-IEC-60364-5-523: 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$é prgdowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-5-537: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach buowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC-60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-91-E-05010: — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-IEC-60364-5-523: 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Instrukcje producentéw dotyczgce
montazu i ukfadania kabli i przewoddéw elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz
DTR dotyczace opraw oswietleniowych.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



