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. OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1 Materialy wyjsciowe do projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna niezbedna do
zgtoszenia robo6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr
389005T opracowana w oparciu 0 umowe pomiedzy Projektantem Pawlem Nepelskim a
Gming Suchednidw, reprezentowang przez Burmistrza Cezarego Btacha.

1.1 Podstawa opracowania

— mapa w skali 1:500,

— dokumentacja geotechniczna,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

— Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz.
U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

— ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

— ustawa prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908),

— Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i pétsztywnych,

— Katalogi powtarzalnych elementéw drogowych,

— inne obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy droég.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem dokumentaciji jest przebudowa drogi gminnej nr 389005T na diugosci ok.
780m z poczagtkiem od drogi powiatowej nr 0578T wraz z wykonaniem zjazdéw oraz
renowacja istniejgcych rowow.

1.3 Teren planowanej inwestycji

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany jest we wsi Mostki w powiecie
skarzyskim, w gminie Suchedniéw, w wojewodztwie Swietokrzyskim na dziatce o numerze
111.

2 Opis stanu istniejacego

2.1 Teren otaczajacy

Droga gminna zlokalizowana jest w rejonie zabudowy jednorodzinnej. Jezdnia drogi nr
389005T posiada konstrukcje z nawierzchni ttuczniowej o szerokosci 3,0 do 6,6m.

W istniejacym pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, gazowa, linia
teletechnicza oraz wodociag.

W stanie istniejgcym po lewej stronie jezdni, przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr
0578T wystepuje znak pionowy A-7 (ustgp pierwszenstwa), natomiast po stronie prawej
znaki: B-18 (zakaz wjazdu pojazddéw i rzeczywistej masie catkowitej ponad 3,5t), B-33
(ograniczenie predko$ci do 30km/h) oraz znak D-4a (droga bez przejazdu). Znaki te znajdujg
sie w dobrym stanie w zwigzku z czym ich wymiana nie bedzie konieczna.

2.2 Zielen

Istniejgca szata roslinna nie stanowi duzej wartosci przyrodniczej. W granicach
inwestycji zlokalizowane sg drobne krzewy i drzewa.
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3 Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana droga posiada¢ bedzie jezdnie szerokosci 5,0m oraz pobocza gruntowe
o szerokosci rownej 0,75m. Jezdnia zostanie wykonana z nawierzchni asfaltowej. W ramach
inwestycji wykonane zostang zjazdy do posesji z kruszywa oraz dojscia do furtek z kostki
betonowej.
Dodatkowo wykonane zostanie odtworzenie istniejgcych rowéw.

Il. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
1 Rodzaj robét budowlanych objetych zgloszeniem

Zamierzenie budowlane polegaé bedzie na wykonaniu na dziatce objetej zgtoszeniem
nowej nawierzchni: jezdni i zjazdéw wraz z odtworzeniem rowow.

2 Zakres robot budowlanych objetych zgtoszeniem

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 389005T, wraz z budowa
zjazdow oraz odtworzeniem rowow. Nawierzchnia z jedni zostanie wykonana z betonu
asfaltowe. Na koncu drogi przed wjazdem do lasu zaprojektowano stupki zabezpieczjace.

3 Opis sposobu wykonywania projektowanych robét budowlanych

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy usungé¢ warstwe humusu oraz
dokonac rozbiérki istniejgcej nawierzchni z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora.
Podtoze pod projektowane konstrukcje nawierzchni nalezy wykorytowa¢, z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza. Na wysokosci dziatki nr 39 istniejagce drzewo oraz jego korzenie
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. W celu wytapania wod sptywajgcych z lasu
nalezy w popszek drogi wykona¢ korytko betonowe typu mulda. Na zjazdach korytko typu
mulda nalezy zamieni¢ na korytko typu grzebieniowego. Na skrzyzowaniu z drogg powiatowa
nalezy wykona¢ oznakowanie poziome P-13 oraz P-4.

Profil podtuzny drogi dopasowano do istniejacego terenu.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia jezdni: ~4270, m?
powierzchnia chodnikow: ~47,0m?
powierzchnia zjazdow z kostki: ~460 m?
powierzchnia zjazdéw z kruszywa: ~230 m?
catkowita powierzchnia : ~5007,0 m?

4 Odwodnienie
Projektowane nawierzchnie uksztattowano poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
w sposo6b zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw wod do istniejgcych rowow.

Istniejgce rowy zostang wyprofilowane i umocnione ptytami azurowymi ze skarpami o
spadku 1:1. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 srednicy 40cm wykonane wraz
z podsypka piaskowa z zageszczeniem - 35 cm grubosci po zageszczeniu oraz wykonanie
zasypki wraz z zageszczeniem warstw. Przepust rurowy pod korong drogi - rury PEHD SN12
Srednicy 50cm - wraz z podsypka piaskowa z zageszczeniem - 35 cm grubosci po
zageszczeniu oraz wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem warstw.
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5 Infrastruktura techniczna

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcej infrastruktury. Prace w poblizu wodociagu
nalezy wykonywacé recznie.

6 Sposo6b zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zamierzenie nie bedzie zrodtem $Sciekdw przemystowych i komunalnych, nie spowoduje
wiec zagrozenia dla otaczajgcego Srodowiska. Jego uzytkowanie nie wymaga
zapotrzebowania ma wode. Wody opadowe i roztopowe sprowadzane bedg za pomoca
spadkoéw podtuznych i poprzecznych.

Przewidziane w projekcie prace nie wprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych
zwigzkow chemicznych na etapie realizacji.

6.1 Zakres prac
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres prac i wymagany sprzet:

— roboty ziemne, w tym roboty (koparka, samochody samowytadowcze narzedzia, m.in.
topaty),

— roboty pomiarowe: tyczenie i dodatkowe inwentaryzacje,

— roboty nawierzchniowe: uktadanie warstw nawierzchni, zageszczanie (walce) oraz
nawierzchnia z kostki betonowe;.

— roboty wykonczeniowe

Powyzszy zakres prac podano w Kkolejnosci technologicznej. Beda one prowadzone
jednorazowo. Wielkoéci poszczegoinych robét przedstawiono na szkicu zagospodarowania
terenu (rys.2.1) oraz przedmiarze robot.

6.2 Mozliwe zagrozenia:
— potracenia pracownika przez pojazdy budowy,
— przygniecenia przez wolnobiezny sprzet budowlany,
— porazenie prgdem przy zabezpieczaniu sieci,
— przysypania przez materiaty sypkie podczas wytadunkéw i wykopéw,
— urazy konczyn spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem narzedzi
budowlanych.

6.3 Srodki ochrony zdrowia:

— instruktaz pracownikoéw (instruktaz ogélny oraz stanowiskowy)

- oznakowanie ostrzegawcze placu budowy wg projektu czasowej organizacji ruchu,

— odziez i akcesoria ochronne z elementami odblaskowymi (obuwie, rekawice,
stuchawki, kamizelki itp.),

— wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetu.

6.4 Gospodarka odpadami:

- materialy uszkodzone muszg zosta¢ zutylizowane przez Wykonawce robot
budowlanych.



7 SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH
— Tabela robét ziemnych

. CZESC RYSUNKOWA

— Orientacja rys. nr 1

— Plan sytuacyjny rys. nr 2

—  Profil podtuzny rys. nr 3

— Przekroje konstrukcyjne rys. nr 4
— Przekroje poprzeczne rys. nr 5
— Plansza tyczenia rys. nr 6

opracowat:mgr inz. Pawet Nepelski
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Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 389005T"

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Mostki
= - - =
£ = Pownerzcllmla $rednia powierzchnia | = N ¥ Objetosé
= 2 przekroju 82K
% = wykop | nasyp | wykop | nasyp E & | wykop(+)| nasyp(-)
T m? m m3
0,00 0,00 0,00 0,90
0,00 $47 10,00 0,00 11,65
0,00 10,00 0,00 1,43
0,47 0,75 20,00 9,30 14,90
0,00 30,00 0,93 0,06
0,94 0,10 30,00 28,20 2,85
0,00 60,00 0,95 0,13
1,03 0,11 30,00 30,90 3,30
0,00 90,00 111 0,09
1,05 0,14 30,00 31,50 4,05
0,00 120,00 0,99 0,18
1,01 0,29 30,00 30,30 8,70
0,00 150,00 1,03 0,40
A 0,22 30,00 33,45 6,60
0,00 180,00 1,20 0,04
0,97 0,05 30,00 29,10 1,50
0,00 210,00 0,74 0,06
0,81 0,33 30,00 24,30 9,90
0,00 240,00 0,88 0,60
0,94 0,31 30,00 28,20 9,30
0,00 270,00 1,00 0,02
0,82 0,07 30,00 24,60 1,95
0,00 300,00 0,64 0,11
0,70 0,10 30,00 20,85 2,85
0,00 330,00 0,75 0,08
1,25 0,05 30,00 37,50 1,35
0,00 360,00 145 0,01
1,23 0,18 30,00 36,75 5,25
0,00 390,00 0,70 0,34
0,64 0,59 30,00 19,05 17,55
0,00 420,00 0.57 0,83
0,74 0,86 30,00 22,05 25,80
0,00 450,00 0,90 0,89
0,62 0,96 30,00 18,45 28,65
0,00 480,00 0,33 1,02
0,48 0,71 30,00 14,40 21,30
0,00 510,00 0,63 0,40
0,53 0,40 30,00 15,75 11,85
0,00 540,00 0,42 0,39
1,19 0,20 30,00 35,70 5,85
0,00 570,00 1,96 0,00
: 1,69 0,12 30,00 50,55 3,60
0,00 600,00 1,41 0,24
0,92 0,79 30,00 27,60 23,70
0,00 630,00 0,43 1,34
0,44 0,83 30,00 13,05 24,90
0,00 660,00 0,44 0,32
0,40 0,59 30,00 12,00 17,70
0,00 690,00 0,36 0,86
0,52 0,79 30,00 15,45 23,70
0,00 720,00 0,67 0.72
1,22 0,36 40,00 48,80 14,40
0,00 760,00 17T 0,00
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