Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW REPREZENTOWANA PRZEZ
BURMISTRZA MIASTA | GMINY SUCHEDNIOW,
UL. FABRYCZNA 5, 26-130 SUCHEDNIOW

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

"Remont drogi gminnej ul. Jodlowej w Suchedniowie"

Adres inwestycji:

Suchedniéw, gm. Suchedniéw, pow. Skarzyski, woj. Swietokrzyskie

Kategoria obiektu
budowlanego:

IV, XXV, XXVI

Lokalizacja catego zamierzenia budowlanego:

Obreb 0001Suchedniéw, dziatka: 1090/3, 1090/1, 5462/2, 5463/1, 1091/10, 34/2

Jedn. ewidencyjna |

Branza:

DROGOWA

Autorzy projekitu:

Imie

i Nazwisko

Specjalnosé

Nr uprawnien

Podpis

~

Projektant:

mgr inz. Pawet Nepelski

drogowa

SWK/0050/POOD/11

Zawartos¢ projektu:

Czes¢ opisowa

Stron 7

Cze$¢ rysunkowa

rys. szt. 7

Data opracowania:

Kielce, listopad 2019r

Egzemplarz nr 5

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez zgody zabroniona




SPIS ZAWARTOSCI

I. OPIS DO PLANU SYTUACYJINEGO .......ccoiiiiiiooieeoeeee e 3
1 Materiaty wyjSciowe do projeKtoOWaNIa.............cc.ooeeoi oo 3
1.1 Podstawa OpraCoOWANIA ............cooiiii it 3
1.2 Przedmiot i Zakres opracoWania................cc.oooviiii oo 3
1.3 Teren planowane] INWESEYCi.............cc.oiiiii oo 3
2 Opis StanU iStNIEJACEYO ..........i i 3
2.1 TereN OtACZAJACY ... 3
il ZLIBABIY 5 mmm 235t 5500 . e v e e £ S 3 RO £ RS § 5578 A SRS £ R § AAS  SALEH € v 3
3 Opis projektowanyCh rOZWIGZaN ................cc.oiii i, 3
Il OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ..., 5
1 Rodzaj rob6t budowlanych objetych zgtoszeniem...............coooveoeooioee e 5
2 Zakres rob6t budowlanych objetych zgtoszeniem.................ocoovioeeceeeeeeee e 5
3 Opis sposobu wykonywania projektowanych robdt budowlanych ..............ccocooeveeeieeii ., 5
4 OAWOANIBNIE ... e 5
S KONSIIUKCIA ... 5
6 Infrastruktura teChNICZNA ... e 6
7 Sposob zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i Mi€NIA...........oovveieeeeeoe oo 6
T ZBKI®S PIrAC ... e 6
7.5 MOZIIWE ZAGIOZENIA: ... 6
7.6 SrodKi OCHIONY ZATOWIA: ............... . oeieeeeeee oo 6
7.7 Gospodarka 0dPadami ............ccoiiiiii e 7
8 SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH .....oovvotoeeooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeee 7
. CZESC RYSUNKOWA ..ot 7



. OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

1 Materialy wyjsciowe do projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna niezbedna do
zgtoszenia robdét budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu drogi gminnej nr
389028Tklasy D, opracowana w oparciu o umowe pomiedzy Projektantem Pawiem
Nepelskim a Gming Suchedniéw, reprezentowangprzez Burmistrza Cezarego Btacha.

1.1 Podstawa opracowania

— mapa w skali 1:500,

— dokumentacja geotechniczna,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),

— Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz.
U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

— ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

— ustawa prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908),

— Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i pdtsztywnych,

— Katalogi powtarzalnych elementéw drogowych,

— inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentaciji jest remontdrogi gminnej nr389028T klasy D na dtugosciok.
385m.

1.3 Teren planowanej inwestycji

Teren przeznaczony pod Inwestycje zlokalizowany jest w miescie Suchednidéw,w powiecie
skarzyskim, w gminie Suchedniéw, wwojewddztwie Swietokrzyskimna dziatce o numerze
1090/3, 1090/1, 5462/2, 5463/1, 1091/10, 34/2 obreb 0001 Suchedniow.

2 Opis stanu istniejacego

2.1 Teren otaczajacy

Droga gminna zlokalizowana jest w rejonie zabudowy jednorodzinnej.Jezdnia drogi nr
389028Tposiada nawierzchnie z kruszywa o szerokosci od 3,5 do 4,0m.
W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna, sieé¢
energetyczna, gazowa, linia teletechnicza oraz wodociag.

2.2 Zielen »
W granicach inwestycji zlokalizowane nie wystepuje szata roslinna.

3 Opis projektowanych rozwigzan
Projektowana droga posiada¢ bedzie jezdnie szerokosci 4,0m z poszerzeniem przed

skrzyzowaniem do 5,0m. Jezdnia z prawej strony zostanie ograniczona kraweznikiem
wysunigtym na 6¢cm. Za kraweznikiem nalezy wykonac opaske 0,5m z kruszywa a przy rowie
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pobocze szerokosci 0,75cm. Na catym odcinku wykonany zostanie spadek jednostronny
2% w strone istniejgcego rowu oraz projektowanego cieku betonowego typu mulda. Ciek
betonowy nalezy wpig¢é do projektowanego wpustu klasy D-400 podtgczonego
przykanalikiem 200mm PCV z istniejgcym przepustem betonowym.

Na skrzyzowaniu z ul. Kieleckg nalezy zastosowaé zamiast istniejgcego przepustu
betonowego @1000, przepust PEHD 1000 potaczony tréjnikiem z przepustem PEHD @800
pod chodnikiem oraz przepustem betonowym @500 zlokalizowanym pod zjazdem.
Rozwigzanie takie ma na celu przykrycie istniejgcego rowu z uwagi na poszerzenie
skrzyzowania.

W ramach prac budowlanych nalezy wymieni¢ konstrukcje na nowsg. W robotach
budowlanych nalezy przyja¢ przebruk zjazdéw z kostki oraz z kruszywa na dowigzaniu do
projektowanej nawierzchni.

Projekt zaktada réwniez wykonanie dwdch progéw zwalniajgcych na jezdni.



Il. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
1 Rodzaj robo6t budowlanych objetych zgtoszeniem

Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na remoncie istniejgcej nawierzchni ul.
Jodtowej na nowa oraz przebudowie skrzyzowania z ul. Kielecka.

2 Zakres robot budowlanych objetych zgtoszeniem

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 389028T.
3 Opis sposobu wykonywania projektowanych robé6t budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcej
nawierzchni z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Podtoze pod projektowane
konstrukcje nawierzchni nalezy wykorytowaé, z profilowaniem i zageszczeniem podioza.

Profil podtuzny drogi dopasowano do istniejgcego terenu.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia jezdni: ~1290, m?

4 Odwodnienie

Projektowane nawierzchnie uksztattowano poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
w sposéb zapewniajgcy swobodny powierzchniowy odptyw woéd do istniejgcego rowu oraz
projektowanego cieku betonowego typu mulda. Ciek betonowy nalezy wpigé do
projektowanego wpustu klasy D-400 podigczonego przykanalikiem 200mm PCV z
istniejgcym przepustem betonowym.

Na skrzyzowaniu z ul. Kieleckg nalezy zastosowa¢ zamiast istniejgcego przepustu

betonowego @1000, przepust PEHD 1000 potgczony trojnikiem z przepustem PEHD @800
pod chodnikiem oraz przepustem betonowym @500 zlokalizowanym pod zjazdem.

5 Konstrukcja

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto pierwszg klase geotechniczng. Z wykonanej
opinii geotechnicznej stwierdzono w 3 otworach wystepowanie na catym odcinku nasypu z
domieszka gleby oraz namutéw gliniastych istniejace poditoze nalezy wzmocni¢ georusztem
tréjosiowym.

Konstrukcja jezdni Nr 1

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego , gr. 4 cm,

— Ww-wa wigzaca z AC 16W, gr. 5 cm,

— w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, o
uziarnieniu 0/31,5,
gr. 20cm,

— mieszanka niezwigzana o C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane georusztem
tréjosiowym typu 2, gr 25 cm,

— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20%, gr. 18cm,

— geowidknina separacyjna,

— podtoze (E2 =2 20 MPa, E2/E1 =< 3,0)
Przed przystapieniem do roboét nalezy zbada¢ modut wtérny w celu sprawdzenia
weryfikacji zatozen projektowych. Jezeli pomierzony modut bedzie odbiegat od
zatozonego nalezy odpowiednio skorygowac konstrukcje.



Konstrukcje opaski oraz pobocza nalezy wykona¢ grubos$ci 10cm z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5.

6 Infrastruktura techniczna

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury. Nalezy zabezpieczyé wszystkie
sieci krzyzujace sig z projektowang drogg wypuszczajac rury ostonowe 0,5m poza jezdnie.

7 Sposdb zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zamierzenie nie bedzie Zzrédtem $ciekéw przemystowych i komunalnych, nie spowoduje
wiec zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska. Jego uzytkowanie nie wymaga
zapotrzebowania ma wode. Wody opadowe i roztopowe sprowadzane bedg za pomoca
spadkéw podiuznych i poprzecznych.

Przewidziane w projekcie prace nie wprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych
zwigzkoéw chemicznych na etapie realizaciji.

7.4 Zakres prac
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres prac i wymagany sprzet:

— roboty ziemne, w tym roboty (koparka, samochody samowytadowcze narzedzia, m.in.
topaty),

— roboty pomiarowe: tyczenie i dodatkowe inwentaryzacje,

— roboty nawierzchniowe: uktadanie warstw nawierzchni, zageszczanie (walce) oraz
nawierzchnia z kostki betonowe;j.

— roboty wykonczeniowe

Powyzszy zakres prac podano w kolejnosci technologicznej. Bedsa one prowadzone
jednorazowo. Wielkosci poszczegoéinych robot przedstawiono na szkicu zagospodarowania
terenu (rys.2.1) oraz przedmiarze robot.

7.5 Mozliwe zagrozenia:
— potrgcenia pracownika przez pojazdy budowy,
— przygniecenia przez wolnobiezny sprzet budowlany,
— porazenie pradem przy zabezpieczaniu sieci,
— przysypania przez materiaty sypkie podczas wytadunkéw i wykopdw,
— urazy konczyn spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem narzedzi
budowlanych.

7.6 Srodki ochrony zdrowia:

— instruktaz pracownikéw (instruktaz ogdiny oraz stanowiskowy)

— oznakowanie ostrzegawcze placu budowy wg projektu czasowej organizacii ruchu,

— odziez i akcesoria ochronne z elementami odblaskowymi (obuwie, rekawice,
stuchawki, kamizelki itp.),

— Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetu.



7.7 Gospodarka odpadami:

— materialy uszkodzone muszg zosta¢ zutylizowane przez Wykonawce robot
budowlanych.

8 SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH
— Tabela rob6t ziemnych

. CZESC RYSUNKOWA

— Orientacjarys. nr 1

— Plan sytuacyjny rys. nr 2

—  Profil podtuzny rys. nr 3

— Przekroje konstrukcyjne rys. nr 4
— Przekroje poprzeczne rys. nr 5

— Plansza tyczeniarys. nr 6
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