3.Zakres obiektu budowlanego.
Zakres niniejszego opracowania przedstawia si¢ nastepujaco:

- kanalizacja grawitacyjna z rur i ksztaltek kanalizacyjnych , kielichowych PVC klasy
min.SN8 o srednicy @ 200 /5.9 mm i calkowitej dlugosci L= 3194 mb oraz odcinki
ONS z rur PVC 160 mm- L=10

Rury PVC z jednorodnego materiatu , lite, bez laczenia z innymi materiatami,

z uszczelka wargowa zintegrowang w kielichu z pier§cieniem stabilizujacym
- Tlocznia $ciekow P1 sieciowa , zbiornik z polimerobetonu 1,50 m— 1 kpl
- kanalizacja ci$nieniowa z rur PE o $rednicy 110/6.6 mm i catkowitej dlugosci
L=1015mb,
4.Lokalizacja obiektu budowlanego.

Kanat sanitarny zaprojektowano w pasie drogi gminnej i ulicy Warszawskiej ( od
posesji Nr 15)) oraz  w dziatkach prywatnych zlokalizowanych wzdhuz

ul. Warszawskiej , Kopalnianej i Mlynarskiej w Suchedniowie.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona zostata na rys.nr 1,2,3,4,5.6
Wysokosciowo  rzedne projektowanego kanatu dowiazano do rzednych istniejacej
kanalizacji, rzednych terenu istniejacego i projektowanego oraz uzbrojenia terenu.
Zaglebienie kanalu dostosowano do mozliwosci  skanalizowania grawitacyjnego
budynkow w tym rejonie. Profil podluzny kanatu sanitarnego pokazano
na rys. nr 7.8,9 ,10,11,12,13,14,15

S. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek
wymienionych wyzej w p. 1 .objetych projektem zagospodarowania terenu przebiegu
kanalizacji sanitarnej ~ w msc Suchedniéw , obreb 0001 Suchedniéw
Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatek sasiednich
1 nie wplywa na wykonywanie ich prawa wiasnosci.
Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania

o ktorej mowa w art.135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska.
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