Dodatkowo szaf¢ nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podiaczenia

przewoznego agregatu pradotworczego.

e monitoring przepompowni-  oeprogramowanie oraz system wizualizacji

1 monitoringu dopasowany do istniejacego na ZGK Suchedniow.

Montaz wyposazenia i uruchomienie tloczni przez firme dostarczajaca tlocznie.

S. Ulozenie kanalizacji

Przewody kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na 20cm podsypce piaskowej. Prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w instrukcji ,,Technologia budowy
rurociaggdw, ukladanie 1 montaz rurociagow tworzyw sztucznych /wediug danego

producenta/.

6.Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié¢ uzytkownikoéw
istniejagcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia budowy. Nastepnie nalezy wytyczy¢ trase
kanatu, wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnego ustalenia istniejacego uzbrojenia
oraz potwierdzenia rzednych ich posadowienia. O odstepstwach nalezy powiadomi¢ autora
opracowania.

Wykopy nalezy wykonywaé wasko-przestrzenne. Sciany wykopu nalezy
zabezpiecza¢ szalunkami ,klatkowymi” z rozporami. Odleglos¢ pomiedzy odeskowaniem
wykopu a zewnetrzng Sciang rury z kazdej strony powinna wynosi¢ 30 cm . Wykop w okolo
70 % nalezy wykonywa¢ mechanicznie i w 30% recznie. Glebokos¢ wykopéw nalezy
przyja¢ 0,20m ponizej projektowanej rzednej spodu rurociggu ze wzgledu na koniecznosé
wykonania podsypki piaskowej, przed ulozeniem rur nalezy starannie oczys$cié dno wykopu
z kamieni. Rury nalezy uklada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm . Rury nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszg czes¢ wykopu nalezy zasypywaé piaskiem gruboziarnistym i gruntem
jednorodnym z wykopu kolejne warstwy starannie zageszczajac. Przewody nalezy uktadaé
ze spadkami jak na profilu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z rygorystycznym zachowaniem obowigzujacych
przepisow BHP oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych.



