3.3 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie na swojej trasie z:
» wodociagiem
» kablem energetycznym
» gazociagiem

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowad istniejace
uzbrojenie przez wykonanie odkrywek.

Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejacym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli
tegoz uzbrojenia. Krzyzujace si¢ uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomoca obejm z drutu stalowego
@ 6mm.

Kable energetyczne w miejscu skrzyzowania z kanalem nalezy zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi [1110mm o dlugosci L=2,0m kazda.

W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegolnie starannie.

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z siecia gazowa wykonane zostanie
z zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min 0.2 m.
Rurociggi zostang zabezpieczone w miejscu skrzyzowan z istniejacq siecia gazowsa rurg
ostonowg z PE 315mm. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG
Skarzysko-Kamienna. Trase¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem
wymogow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

3.4 Oznakowanie sieci kanalizacyjnej w terenie.

Studzienki kanalizacyjne nalezy oznakowac tabliczkami z literg , K” z domiarami.
Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwalym lub na slupkach betonowych o wymiarach 0,14x0,14x1,5m.
W przypadku montazu tabliczek informacyjnych na stupkach nalezy wierzcholek stupkow

betonowych pomalowa¢ pasem szerokosci ok.15-20 cm w kolorze brazowym.



