Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiona  zostala na“ rysnr
1,2,3,4,56  WysokoSciowo rzedne projektowanego kanatlu dowigzano do rzednych
istniejacej kanalizacji, rzednych terenu istniejacego i projektowanego oraz istniejacego
uzbrojenia terenu. Zaglebienie kanalu dostosowano do mozliwosci  skanalizowania
grawitacyjnego budynkéw w tym rejonie. Profil podiuzny kanatu sanitarnego pokazano na

rys. nr 7-15

3.Podstawowe materialy i opis konstrukeji obiektéw

Projektowana kanalizacja sanitarna winna by¢ wykonana z materiatdw wysokiej
jakosci gwarantujacych peing szczelnosé realizowanego systemu, trwatos¢ i odporno$é.
Podiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejacego zbiorczego  systemu
kanalizacji sanitarnej funkcjonujacego na terenie Suchedniowa nalezy wykonaé poprzez
wlaczenie do istniejacej na dzialce nr  studni kanalizacyjnej .

3.1 Rury

34,1 Kanalizacja grawitacyjna
Zaprojektowano dla kanalizacji grawitacyjnej rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe
z PVC klasy min. SN8 o srednicy ¢200mm i calkowitej dlugosci L= 3194 m.
oraz PVC160 L= 10 z jednorodnego materialu, lite, bez {aczenia z innymi materiatami,
z uszczelkg wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem stabilizujacym. .
Rury i ksztaltki winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401-1 oraz maja pochodzi¢ od

jednego producenta Producent winien posiadac certyfikat zarzadzania jakoscia 1SO.

Wykonane kanaly nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracie zgodnie

z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Na kanale grawitacyjnym doplywowym do tloczni zamontowaé zasuwe odcinajaca
D 200 nozowg kolnierzowa do zabudowy w ziemi z obudowa ziemna i skrzynka uliczna.
Zasuwe nalezy posadowi¢ na blokach podporowych. Do polaczen kotnierzowych nalezy
stosowac $ruby ze stali nierdzewnej. Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu
stosujac obudowy teleskopowe wykonane z polipropylenu lub polietylenu. Obudowy nalezy
zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi do armatury wodociggowej, wokét skrzynek wykonaé
opaske z betonu B-15.

3.1.2 Kanalizacja ciSnieniowa

Dla kanalizacji ci$nieniowej zaprojektowano kolektor tloczny =z rur PE 100 SDR 11

o Srednicy 110/6,6 mm zlokalizowany w pasie drogowym ul Warszawskiej wzdhuz
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