kanatu grawitacyjnego w odleglosci 0.8-1m oraz w dziatkach prywatnych W przypadkach
zblizenia do rowu nalezy go wykona¢ metoda przewiertu sterowanego. Przykrycie
rurociggu tlocznego wynosi min 1,40 m. Na rurociggu tlocznym przewiduje si¢

zamontowanie studni rewizyjnych 1,20 m .

Wykonany rurociag tloczny nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

3.2 Studzienki

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie typowych
studzienek rewizyjnych zelbetowych w konstrukcji prefabrykowanej o $rednicy ¢1200mm
oraz studzienek rewizyjnych ztworzywa sztucznego o srednicy 1000mm

Studzienki betonowe ustawia¢ na podsypce piaskowej gr.20cm zageszczonej do
wskaznika I,=min.1,00 wg prob Proctora. Czes¢ dolng studzienki na wysokosci wejscia
kanatow wykonac z elementow prefabrykowanych tj. z kregow zelbetowych z plyta denng z
betonu min.C35/45 i osadzonym w czasie produkcji studni przejSciem szczelnym. Cze$c
gorna z kregow zelbetowych z betonu min. C35/45 o srednicy 1200mm wg PN-EN 1917.
Kregi taczy¢ poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej. Jako
zwienczenie studni @1200mm zastosowaé plyty pokrywowe @1470/625mm. Plyty
pokrywowe nalezy laczy¢ na uszczelke gumowa lub elastomerowa. Wiazy kanalowe
z zeliwa szarego klasy D400 o srednicy #600mm, posiadajace certyfikat zgodnosci z norma
PN-EN-124.

Regulacje wysokosci osadzenia wlazow w granicach od 0 do 30 cm przeprowadzic¢
przez zastosowanie betonowych pierScieni dystansowych. Stopnie zlazowe zeliwne,
powlekane, osadzone w odleglosciach pionowych co okolo 25 c¢m, fabrycznie wbudowane
w kregi. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie stopni zlazowych z
pretow stalowych o s$rednicy (130mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zewnetrzne
powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powloka z masy bitumicznej nie
zawierajacej substancji ropopochodnych, w ilosci 3kg/m” izolowanej powierzchni.

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych projektuje si¢ z gotowych
elementow, taczonych na uszczelki gumowe z kinetg dostosowang do $rednicy kanatow .

Wykonane studzienki rewizyjne nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z normg PN-EN 1610 | Budowa 1 badania przewoddw kanalizacyjnych”. Calos¢

rob6t wykonac zgodnie z PN-B-10729, PN-EN 124 oraz wytycznymi producenta.
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