IV. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO:

1.Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmujaca budowe kolektora
glownego grawitacyjnego . rurociagiem ci$nieniowym i przepompownig $ciekoéw sluzaca
do odprowadzania $ciekow sanitarnych z posesji na dziatkach zlokalizowanych wzdhiz
ulicyi Warszawskiej , Kopalnianej i Miynarskiej ~w Suchedniowie , Projektowany kanat
sanitarny odprowadzal bedzie $cieki do istniejacego  w ul. Kieleckiej/Powstancow

kanatu sanitarnego  z rur PVC 300 mm .

Zakres niniejszego opracowania przedstawia si¢ nastepujaco :

- kanat z rur i ksztaltek kanalizacyjnych . kielichowych z PVC klasy min.SN8 o srednicy
©200/5.9mmi catkowitej dlugosci L= 3194 mb - rury PVC  z jednorodnego materiatu ,
lite, bez faczenia z innymi materialami,  z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu

z pierscieniem stabilizujacym
- odcinki ONS kanalizacji z rur PVC160 — w granicach pasa drogowego 10.mb

- kanalizacja cisnieniowa z rur PE o érednicy 110mm 1 catkowite] dlugosci

L= 1015 mb, do wykonania czgéciowo bezwykopowo przewiertem sterowanym .

studzienki kanalizacyjne rewizyjne zelbetowe o srednicy @ 1,2m — 63 kpl

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000mm- 55 kpl

Studzienki rewizyjne na rurociagu ttocznym o srednicy 1,20 mm- 2 kpl

Trojniki PVC 200/160/200 -10 szt

Studzienka rozprezna z tworzyw sztucznych o $rednicy 1,0m - 1 kpl

Tlocznia sciekéw  sieciowa , zbiornik zPMB 1,50 m — 1 kpl

- Hydrant p/poz dn 80 nadziemny — 1 kpl

2.Lokalizacja i uklad wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Kanat sanitarny zaprojektowano w pasie drogi gminnej ul Warszawska .
Kopalniana i Miynarska oraz w dzialkach prywatnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy

Warszawskiej w Suchedniowie
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