6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlane

Zgodnic z dokumentacjg geotechniczng warunkow posadowicnia kanalizacji sanitarnej , na trasie
projektowanej kanalizacji przypowierzchniowa warstw¢ podloza  stanowi warstwa gleby
piaszczystej 1 nasyp niekontrolowany do glgbokosci ok. 1,5 mb. Grunty mineralne rodzime
buduje cienka warstwa piaskow drobnych o miazszosci 0.6 m  podscielonych warstwa

polodowcowych glin zwigztych 1 ilow . Glgbiej zalega ciagla warstwa piaskow drobnych.

Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego w obszarze projektowanej

inwestycji stwierdza sie¢ wystgpowanie ztozonych warunkéw gruntowo-wodnych.

Woda gruntowa zwigzana z utworami piaszczystymi wystepuje w strefie
przypowierzchniowej zwierciadtem swobodnym, ponizej nieprzepuszczalnych gruntéw
spoistych — zwierciadlem napietym. . Projektowany obiekt budowlany — kanalizacja

montowany bedzie w gruntach kategorii geotechnicznej - 2-4 .

7.Ustalenia dodatkowe.

Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkow .
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