S.Rozwigzania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Funkcja projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie sciekow z projektowanych
1 istnigjacych  budynkow mieszkalnych — zlokalizowanych na dzialkach wzdluz projektowane;
kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna jest obicktem liniowym podziemnym. Obiekt nie wymaga
projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona
zostala na rys.nr 1-6

Wysokosciowo rzedne projektowanego kanalu dowiazano do rzednych istnigjacej kanalizacii,
rzgdnych terenu  oraz uzbrojenia terenu. Zaglebienie kanalu dostosowano do mozliwosci
grawitacyjnego skanalizowania budynkow w tym rejonie.

Podlaczenie projektowanego kanalu sanitarnego PVC o srednicy 6200mm nalezy poprzez odplyw ze
studni rozpreznej do istnicjacej studzienki na dzialce nr 1036 . przy ul. Warszawskicj 15

Na kanale przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, zelbetowych o
srednicy @1,20m, studzienek z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000mm oraz studzienek
rewizyjnych  czyszczakowych 1,20m na rurociggu tlocznym . Profile podhuzne

projektowanego kanatu sanitarnego pokazano na rys. nr.7-15

6.Informacje majace wyplyw na uzasadnione interesy oséb trzecich
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogi gminnej —Warszawska |
Kopalniana i Mlynarska oraz na dziatkach prywatnych zlokalizowanych wzdhuz ulicy

Warszawskiej w Suchedniowie.

Zarzadca drog gminnych oraz wiadajacy dzialek prywatnych wyrazili  zgode na
lokalizacj¢ kanatu na w/w dziatkach . Inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wplywa na wykonywanie ich prawa wiasnosci.
Dziatki zajgte czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

7.Charakterystyka ekologiczna obiektu

Realizacja zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zadnych
ujemnych zjawisk i nie bedzie uciazliwa dla otoczenia. Projektowany kanat sanitarny
poprzez zapewnienie zorganizowanego odpltywu $ciekow z terenu przynaleznej zlewni
oddzialywa¢ bedzie korzystnie na s$rodowisko. Inwestycja ta wplynie na wzrost
atrakcyjnoéci terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Podczas wykonywania wykopéw moze zachodzié konieczno$é¢ odwodnienia

wykopow w zwiazku z naptywem wod  gruntowych i powierzchniowych.
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