Suchednidw, dnia 12.03.2021'r.
Znak: GNI.7226.2.2021

DECYZJANR2/2021

Na podstawie art. 29 ust. 1,315 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) w zwigzku z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77
i § 79 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 11.01.2021 r. (data wptywu 15.01.2021 r.), uzupetnionego 01.03.2021 r.,
ztozonego przez Panig Krystyn¢ Fice, pelnomocnika Gminy Suchedniéw o wydanie zgody na
lokalizacj¢ zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Warszawskiej (dz. o nr ewid. 34/9)
w Suchedniowie

WYRAZAM ZGODE
Dla Gminy Suchedniéw
ul. Fabryczna S
26-130 Suchedniéw

na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Warszawskiej (dz. o nr ewid. 34/9)
w Suchedniowie na dzialki o nr ewid. 69/3 i 69/4, na nizej okreslonych warunkach oraz zgodnie
z zalaczong mapg zasadnicza w skali 1:500.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi
gminnej ul. Warszawskiej (dz. o nr ewid. 34/9) w Suchedniowie, w celu wykonania zjazdu
indywidualnego na dziatki o nr ewid. 69/3 i 69/4.

WARUNKI

1. Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

2. Zjazd nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami prawa,
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124), a w szczeg6lnosci § 55, § 77 oraz § 79.

3. Zjazd indywidualny powinien mie¢:

a) szeroko$¢ nie mniejszg niz 4,5 m, w tym jezdnig o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 m
1 nie wigkszej niz szerokos¢ jezdni na drodze,

b) przecigcie krawedzi nawierzchni jezdni i zjazdu wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 3,0 m,

¢) pochylenie podituzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania.

4. Na 30 dni przed rozpocz¢ciem robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego podczas budowy zjazdu. Do wniosku na
prowadzenie robét w pasie drogi dotaczy¢ zatacznik graficzny oraz informacje o sposobie
zabezpieczenia robdt badZ czasowy projekt organizacji ruchu.
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