Dobrano tloczni¢ o nastepujacych parametrach:

e Korpus DN 2,50 x 6,97 m wykonany z polimerobetonu z armaturg 2 x Dn
100 mm
e pompy o mocy 2,4 kW - szt. 2

e WYPOSAZENIE TLOCZNI P - wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wydanymi przez ZGK Suchedniéw .
W sktad kompletnej ttoczni i §ciekow wchodzg nastepujace elementy:
e Korpus z polimerobetonu

e Zbiornik modutu tloczni w ksztalcie walca zabudowany w korpus tloczni ,.

Szczelnie zamknigty , wykonany ze stali nierdzewnej .
e Pompy 2.4 kW
e Wentylacja z neutralizatorem odorow
e Separatory cze$ci statych ze stali nierdzewnej
e Zasuwy odcinajace dn 100
e Instalacja odwadniajaca

e Drabinka ztazowa i pomost eksploatacyjny ze stali nierdzewnej
e hydromechaniczny zawodr phuczacy

e rozdzielnica zasilajaco- sterujaca

e uklad sterowania przepompowni

Kompletny uklad sterowania, z obudowa wykonang z niepalnego tworzywa
poliestrowego umieszczong na przepompowni. Kazda z szaf sterowniczych oparta
jest na sterowniku programowainym umozliwiajacym podiaczenie monitoringu.
Sterowanie pompami odbywa si¢ w trybie automatycznym na podstawie sygnatow z
sond ptywakowych oraz sondy hydrostatycznej. Posrednikiem jest sterownik, ktory
nadzoruje prace pompowni, informuje o stanach awaryjnych, takze wskazuje
godziny pracy pomp. Posiada zabezpieczenia pomp chroniace pompe przed
przegrzaniem, nadmiernym pradem, takze bardzo wazne zabezpieczenie przed

suchobiegiem. W rozdzielnicach stosowana jest przemiennos¢ zataczania pomp.



