4. Przepompownia $Sciekow- tlocznia

Z uwagi na lokalizacje w poblizu budynkow mieszkalnych urzadzenia do podnoszenia
sciekow 1 koniecznosci zabezpieczenia otoczenia przed uciazliwosciami z tym zwigzanymi :
glébwnie odoru.  projektuje sie tlocznie Sciekow . Tlocznia $ciekdéw jest kompletnym
w pelni zautomatyzowanym urzadzeniem przystosowanym do wbudowania w siec
kanalizacji grawitacyjno-cisnieniowej .

Tlocznia $ciekOw jest rozwigzaniem srzyjajacym znacznemu ograniczeniu kosztow
eksploatacyjnych . Dzieki separacji zanieczyszczen stalych zawartych w sciekach , mozliwe

jest stosowanie wysokosprawnych pomp o niewielkimi zapotrzebowaniu energetycznym .

Wykopy pod zbiornik wykonywac otwarte , zabezpieczone $ciankg szczelng oraz rozporami

stalowymi , rozmieszczonymi rownomiernie na wysokosct wykopu.

Na dnie wykopu utozy¢ 30 cm warstwe filtracyjng ze zwiru w celu odprowadzenia
doplywajacej ewentualnie wody gruntowej do studzienki zbiorczej zlokalizowanej
w narozniku wykopu. Po wykonaniu wykopu korpus tloczni posadowi¢ na podsypce lub

chudym betonie.

4.1. Lokalizacja projektowanej sieciowej przepompowni Sciekow.

W celu odprowadzenia $ciekOw z projektowane] kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej projektuje si¢ tloczni¢ Sciekow P zlokalizowana  na dzialce

prywatnej nr 69/4

Szczegotowy lokalizacje przepompowni zawiera plan zagospodarowania

terenu -Rysnr |
4.2. Dobér i parametry tloczni Sciekow.

Do obliczenia ilosci doptywajacych s$ciekow do przepompowni przyjeto
sredni odptyw sciekow w ilosci 0,12 m*/M*d oraz wspotczynniki nieréwnomiernosci
odptywu: dobowy Ny = 1,8, godzinowy Ny = 2,8. Zalozono 30% dodatek na

rozbudowe obszaru objgtego projektowana siecia kanalizaciji sanitarnej.

Dla takich zalozen dobrano tlocznie Sciekow::
e Natezenie doplywu sciekéw Qdop = 1,98 m3/h
e  Wydajnos¢ pompy =21,6 m3/h

e  Wysokos¢ podnoszenia: 18,6 m



