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1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych w msc. Ostojéw (przy
kosciele) w gminie Suchedniéw poprzez montaz doswietlenia przejsé dla pieszych. Inwestycja
zlokalizowana jest w gminie Suchedniéw , powiat skarzyski w wojewddztwie $wigtokrzyskim i

zostata pokazana na rysunku nr 2 pn.: ,,Plan sytuacyjny”.

1.2 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora

- zalozenia projektowe

- kopia mapy zasadniczej

- Wypis uproszczony z rejestru gruntéw

- warunki przylaczenia do sieci

- akty normatywne zwiazane z przedmiotem opracowania

1.3 Zakres rzeczowy opracowania

Zakres montazu

1 Linia kablowa o$wietlenia ulicznego YAKXs 4x25mm’.........ccccevvvvneeeennnnn. 255(315)m
2 Zabudowa stanowiska stupowego o$wietleniowego..............c..ovuvvinrernnnnns 8 kpl
3 Wykonanie uziemienia. . ... ... ..«oumsmsssmmmsossmimmsmsm s s 8 kpl



2. Projektzagospodarowania terenu - czes$¢ opisowa

2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych w msc. Ostojow (przy
kosciele) dz. nr 572/1 w celu poprawy bezpieczefistwa pieszych poprzez montaz do$wietlenia przejécia
dla pieszych.
Szczegblowy zakres inwestycji:
> montaz 1 kompletu stupéw doswietlenia przejéé dla pieszych (tacznie 8 szt) wraz
z zasilaniem
> przytaczenie do istniejgce;j sieci elektroenergetycznej

» demontaz istniejacych stupéw o§wietleniowych przej$é dla pieszych wraz z infrastrukturg
( panele fotowoltaiczne) oraz ich utylizacja

2.2  Stan istniejacy

W miejscu wskazanym na mapie w msc. Ostojow (przy kosciele) znajduje si¢ przejécie dla
pieszych podlegajace przebudowie. Teren ten jest o$wietlony oprawami oswietlenia ulicznego
zamontowanymi na stupach przy przejsciu dla pieszych. Istniejace o$wietlenie nie zapewnia
warunkéw dobrej widocznosci pieszych znajdujacych sig¢ w obrebie przejs¢ dla pieszych, a co za

tym idzie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa.

Na obszarze objetym inwestycja znajdujg si¢ sieci: elektroenergetyczna, gazowa,
wodociagowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz telekomunikacyjna.

Istniejace oprawy oswietlenia przej$¢ nalezy zdemontowaé i zutylizowaé wraz

z infrastruktura towarzyszgca ( panele fotowoltaiczne).



2.3  Projektowane zagospodarowanie

Przy przejsciach w miejscach wskazanych na rys.nr 2 pokazano shupy dos$wietlenia przejsé
oraz doswietlenie najazdu do projektowanych przejé¢ w odlegtosci do 100m. Do zasilania
projektowanych urzadzei oswietleniowych przewidziano istniejaca sieé elektroenergetyczna.
Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczeniowymi nalezy zabudowaé szafe o$wietlenia
ulicznego na istnigjacym stupie nr 8 obw.ar 4 k-k Dolny Kosciét zasilany ze stacji

transformatorowej ,,Ostojow 1 .

Oprawy do$wietlajace przejscia dla pieszych zostang zamontowane na metalowych stupach
o$wietleniowych. Zastosowano oprawy ze zrédlem s$wiatta LED o rozsyle asymetrycznym

dedykowanym do do$wietlenia przej$é dla pieszych.

Przejscia pod jezdniag dla potrzeb ulozenia kabla wykonaé metodg przecisku
lub przewiertu zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Wszystkie kable uktada¢ w rurach ostonowych na calej dtugosci.

24  Pozostale dane dotyczace inwestycji
Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni — obiekt liniowy.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gémiczego.

Nie przewiduje si¢ oddziatywania projektowanych urzadzen na $rodowisko. Obiekt
nie wprowadza szczegélnej emisji halasu i wibracji. Obiekt nie wprowadza zaklécen
w ekologicznej powierzchni ziemi - gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Warunki gruntowe proste. Zmian w uksztaltowaniu terenu nie przewiduje sie.

3. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej infrastruktury oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektéw i granic nieruchomodci, stanowia akty normatywne z
zakresu elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony przeciwporazeniowe;:

- Norma SEP N SEP-E-004: , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”,

- Norma SEP N SEP-E-001: ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na sSrodowisko w rozumieniu odpowiednich przepiséw. Obszar oddziatywania linii kablowej
ograniczony jest do pasa szerokosci lm tj. po 0,5m w obie strony wzdhz trasy linii kablowej
zgodnie z Norma SEP N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



4. Opis techniczny

4.1 Shupy oswietleniowe

W miejscach wskazanych na mapie (rys. nr 2) zabudowaé shipy o$wietleniowe metalowe
typu CN 8/3/60/F160 na fundamencie D16/140. Kolor stupéw uzgodnié¢ z inwestorem przed
dokonaniem zamdwienia. Na wierzcholku shupa zabudowaé wysiegniki W16/1/2/1-60/10/180
o kacie wygigcia pozwalajacym na ustawienie oprawy pod katem wskazanym w obliczeniach
parametréw o$wietlenia z zachowaniem mozliwosci pézniejszej korekty na uchwycie oprawy co
najmniej +5°,

Stosowac stupy wykonane w technologii bezszwowej, odporne na promieniowanie UV,

Do projektu przyjgto materiaty produkeji Strunobet-Migacz Sp. z 0.0. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem zachowania parametrow niegorszych

od parametréw materiatow przyjetych w projekcie.

4.2 Oprawy oswietleniowe

Na wysiggnikach stupéw zabudowaé oprawy oswietleniowe ze Zrodami $wiatta LED
o optyce dedykowanej do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Niniejszy projekt opracowano
w oparciu o oprawy HSL060 6000LM.
Sterowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowaé zegar astronomiczny PC 525.3
Dopuszcza sig¢ zastosowanie materialéw innego producenta pod warunkiem zachowania
parametréw nie gorszych od parametréw materialéw przyjetych w projekcie. Z uwagi na brak
normalizacji charakterystyki $wiattoéci opraw zastosowanie opraw zamiennych wymaga dokonania

ponownych obliczen parametréw o$wietlenia.

4.3 Okablowanie

Lini¢ kablowa ukiadaé po trasie zgodnej z (rys. 2) oraz zgodnie ze schematem (rys. 3).
Przejscia poprzeczne pod jezdnia wykonaé metoda bezwykopowa na glebokosci 1,5m
z zastosowaniem rury ostonowej SRS@75. W pozostatej czgsci kabel uktadaé na glebokosci 0,7m
w rurze ostonowej DVK@75 na calej dhugoéci. Konce rur uszczelnié ksztaltkami
termokurczliwymi. Podczas budowy linii kablowej stosowaé zasady zawarte w normie SEP N
SEP-E-004:,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.



4.4  Ochrona przepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa obwodu realizowana bedzie poprzez projektowane ograniczniki
przepig¢ na stupie nr 8 obw.nr 4 k-k Dolny ko$ciét linii nn ze stacji ,,Ostojéw 17 . Uziemienie dla

ogranicznikéw powinno mie¢ wartosé R<10Q.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Oswietlenie bedzie pracowaé w uktadzie TN-C.
Latarnie wyposazy¢ w zacisk ochronny do potaczenia cz¢$ci przewodzacych dostepnych z
przewodem ochronnym uktadu sieci tj. PE.
Dla przewodu PEN w stupach krancowych przewidziano uziom powierzchniowy. Uziom
przewidziano z ptaskownika FeZn 25x4mm ufozonego w rowie na gt. 0,8m R<5Q.
Zastosowano  $rodki  ochrony  przeciwporazeniowej przed dotykiem  bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa).
Jako ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim dla urzadzed elektrycznych
objetych niniejszym opracowaniem stanowig:
- dla przewodu YAKXS petna izolacja zyt roboczych wykonana z polietylenu usieciowanego w
powtoce z polwinitu.
- umieszczenie czg¢éci czynnych poza zasiggiem reki.
Jako ochrong przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim stanowia:
- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie pracy sieci TN-C wykonanego zgodnie z
normg P-SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41:2005. Czas wylaczenia zasilania dla sieci rozdzielczej

t,<5s.



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Projektowane os$wietlenie — 8 x 0,060kW
Laczna moc — 0,48kW

DOBOR KABLA I ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO
Prad szczytowy dla obcigzenia
P=1 kW
Wymagany wspétczynnik mocy:
cos(p= 0,93
Maksymalny prad obcigzenia:
Iobc=P/(‘/3xecosq))

Tooc=1000/(¥3x400x0,93)
Tone=1,55A

Dobrano kabel YAKXs 4x25mm® o [ig,=112A.
Jako zabezpieczenie odejSciowe dla kabla oswietleniowego nalezy zastosowaé wylacznik nadmiarowo
pradowy 1 polowy o charakterystyce ,,C” i prgdzie znamionowym 6A.

Dobrano zabezpieczenia

- zabezpieczenie przedlicznikowe - S301C 6A

- zabezpieczenie oprawy lamp — BiWts 2A w R303
SPADEK NAPIECIA
Spadek napiecia (stup ar 23 najbardziej niekorzystny) :

AU., =(100xPxL)/(yxSxU?)
AU, =(100x1kWx315m)/(33x25x400%)
AU, =0,24%

Dopuszczalny spadek napigcia wynosi 2%. Wystepujacy spadek napiecia jest dopuszczalny.



6. Dyspozycja ukladania kabla

L/p Wyszczegolnienie odeinka Dtugosé [m] uwagi
1. | Kabel w gruncie -

2. | Kabel w rurze SRS@75 57

3. | Kabel w rurze DVK@75 198

4. | Zapas kabla przed stupem nN 2 1x2
5. | Zapas kabla przed stupami o$wietleniowymi 32 4x8
6. | Zapas eksploatacyjny 3% 10

7. | Kabel w stupie o$wietleniowym 16 2x8
8. Lacznie dlugosé kabla 315

7. Zestawienie podstawowych materialéw

Lp Nazwa Jm. |Hoé¢
I [Kabel YAKXS 4x25mm? m |315
2. |[Rura SRS@75 m 57
3. |Rurakarbowana DVK@75 m 198
4. |Stup oswietleniowy kompozytowy CN 8/3/60/F160 — H=8,0m | szt 8
5. |Fundament stupa oswietleniowego D16/140 szt 8
6. |Wysiggnik do stupa oswietleniowego W16/1/2/1-60/10/180 szt 8
7. [Tabliczka bezpiecznikowa TB-2 kpl 8
8. [Przewody YKY 3x1,5mm m 160
9. [Zabezpieczenie S301 C6A szt. 1
10. [Zabezpieczenie BiWTs 2A szt. 8
11. [Oprawa HSLO060 6000LM szt 16
12. [Rura BE-50 m 3
13. [Uchwyt rury BE/ZN szt. 3
14. |Zasick jednostronnie przebijajacy szt 2
15. Przew6d AsXSn 2x25mm?> = 6
16. |Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 szt 1
17. [Szafa o$wietlenia ulicznego wg. rys.nr 3 kpl 1
18. |Piasek m’ 15
19. [Folia niebieska szer/gr. 20/0,5 m 198

Dopuszcza sig stosowanie materialow innych producentdw lecz nie o gorszych parametrach.




8. Uwagi

Teren robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Warunki prowadzenia robét w pasie
drogowym ustali¢ z zarzadca drogi przed rozpoczeciem robét. Po wykonaniu wykonaé pomiary
rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz fotometryczne.

Przed przystgpieniem do rob6t zweryfikowaé stan projektowany z istniejacym w momencie
realizacji stanem faktycznym. Ewentualne uwagi zglosi¢ do inwestora.
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9. Zalaczniki
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WP-1

.
\ (wz01.10.2019)
Skarzysko-Kamienna, 02-09-2021 r.

PGE Dystrybucja S.A.

21-13/5/04175.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-13/UP/04175 o przytaczenie do sieci.

Gmina Suchedniéw
Suchednidow

ul. Fabryczna5
26-130 Suchednidw

Warunki przytaczenia nr 21-13/WP/04175 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

’

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przejicie dla pieszych i osw. uliczne
Lokalizacja: gmina Suchedniéw, miejscowos$é Ostojéw, nr dz. 572/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-09-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

W

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: stup nr 8 w linii nN Ostojéw 1 obw 4 tor dolny kosciét. Stacja zasilajaca OSTOJOW 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
ztacza od strony zasilania.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Zasilanie ztacza pomiarowego wykona¢ przylgczem napowietrznym AsXSn 2 x25mm2

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczeg6lnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej]” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 6[A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okre¢lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.
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Karta wyrobu: Stup CN 8/3/60/F160 + W16/1/2/1-60/10/180
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PODSTAWA
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- ObcigZenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kal. terewu 11, klasy B
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 10-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stul 5235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i talerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochroua k 7jina; cynk 2ni we PN-EN [SO 1461
- Mozliwos¢ mal ia we palety kolordw RAL

- Prodi ga sobie prawo w I amian
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NAZWA RYSUNKU: widok stupa oéwietleniowego metalowego CN 8/3/60/F160




Dane podstawowe Parametry eksploatacyjne Parametry elektryczne

Rodzina produktdw Heda Street Trwatosé 25 000h Moc nominalna 20, 40, 60,

Typ Oprawa uliczna | Liczba cykli wigaz/wytacz >12 500 100W

Producent chipéw LED Epistar Wspélazynnik zachowania 0,7 Napiecie zasilajqce 100-260V

Mozliwasci montazu Na wysiegniku strumienia $wietlnego Rodzaj napiecia Zmienne (AC)

Moiliwas¢ sciemniania Nie Czas nagrzewania si¢ lampy  pomijalny Wspolczynnik mocy >0,9

Oprawa przeznaczona do  Nie do 60% pelnego strumienia Klasa energetyczna A+

oswietlenia akcentowego Czas zaplonu <0,5s

Certyfikaty CE, RoHS Temperatura pracy od -20° do 40°C

Gwarancja 2 lata Temperatura skfadowania od -20° do 40°C

Parametry Swietine Parametry mechaniczne Parametry znamionowe

Strumien Swietiny 2000im-10000Im| Wymiary oprawy w tabeli ponidej Mac znamionowa 20, 40, 60,

Skutecznosc Swietlna 100Im/W Wymiary opakowania w taheli ponize; 100 W

Temperatura barwowa 6500K Waga netto w tabeli ponizej Znamionowy uzyteczny 2000Im-10000Im

Barwa swiada zimna Materiat Paliweglan, aluminium | strumier swietlny

Wskaznik oddawania harw >80 2Znamionowa trwatosc lampy 25 000h

Kat rozsytu 140x70° Znamionowy kat 140%70°

Jednolitos¢ barw <6SDMC rozsylu

Indeks Moc | Srednica otwary | Strumiers Kat rozsyfu | IP Waga nelto/brutte | Wymiary oprawy Wymiary opakowania
montaowego | Swietiny

H5L020 20W 45mm 2000im 140x70° [ 65 1.4kg/1,68kg L380xW156xH8Tmm L400XW175xkH100mm

HSLO40 40W 45mm 4000im 140x70° 65 1,5kg/1,78kg 1380xW156xH81mm L400xW175xH100mm

HSLOGO 60W 45mm 6000Im 140x70° 65 1,5ka/1,78kg 1380xW156xH81mm L400xW175¢kH100mm

HSL160 100W 60mm 10000Im 140x70° 65 3kaf3,3%g L570xW240xH87mm L585xW255xH130mm

IEC 62471
iEC 82560

Aumax.pi

wkiz 200 [0k 408, 01486 W

taxbestservice.com pt tel 27 863 2

Inwestar:

GMINA SUCHEDNIGW

ul. Fabryczna 5

26-130 Suchednidw
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NAZWA RYSUNKU: Widok oprawy oéwietieniowej




Rysunek techniczny Bryta fotometryczna
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11.0swiadczenie oraz uprawnienia projektanta

Skarzysko-Kamienna, dnia 27.10.2021r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Jan Grudniewski oswiadczam, ze:

Projekt ze projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa przej$é dla pieszych
w msc. Ostojéw (przy koSciele) gm. Suchedniéw dz. nr 572/1 *’zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pézZniejszymi zmianami).

Projektant:

SWK/0259/PBE/18

Sprawdzajacy:
JAN GRUDMIEWSKI
e

inz

2 tryk
TKI-274/94
28-531 Kieled1)|. Warszaviska d7/416

upr. KL.-274/94

19



B SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r.
OKREGOW A

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 uvst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym a

Pan Hubert Panek

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 22 listopada 1985 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0259/PBE/18
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej §wi¢tok1"zyskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. '

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ﬁ OM&W p/

Otrzymuja: mgr inz. Andrzej/Pienigze
1. Pan Hubert Panek Przewodniczacy skiadu orzekajacego

ul. Marszetkowska §1/6
04 L

25-549 Kielce
2 ggwov? Rada SOI1B 2. Stefan Szatkowski
. wny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czionek sktadu orzekajgcego

4, a/a

W

Czionek sktadu orzekajgcego

4



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-9AS-VQX-VDU *

Pan Hubert Panek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0176/19

adres zamieszkania ul. Marszatkowska 81/6, 25-549 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



WOFEWODZEKE
w . KIRLCACH
nkolet Uroiuiishid,

| Radron Budowlanego . .
N.r. ewld. Kl - 2?4}‘94 Klelce, dan 1994 - 10 - ﬁé

STWIERDZENIE PRZIYGOTONANIA ZAWODONEGD

do pelnienia samodzielnych funkcji techricznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4, lit.d, § 7. % 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.1 pkt 1, § 13 wst.1 pkt 4 lit.d, rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 2¢ lutego 19757,
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwia
Dz . U.Nr B,poz. .46 - z poiniejszyml zmianami/ stwiardza sie, #g

PAN BRUDNIEWSKI JAN
inZynier elektryk

urodzony dnia 12 maja 1949r. w Skarbce Gornej posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy 1 robSt w specjalnesci instala-
cyJno - iniynieryjnej w zakresie sieci i Instalacji elekirycznych -
obejmujicej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe Iinie
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,.

PAN GRUDNIEWSKI JAN - jest upowainiony do :

1/ sparzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowsnia, nadzorowania I kontrolowania budowy § robdt,kierows-
nla i kontrolowania wytwarzanla konstrukcyjnych elementédw sieci
i instalacjt oraz oceniania 1 badania stanu technicznego sieci
I instalacji elektrycznych.

Otrzymuje :

Fan Jan Grudniewski
ul.Warszawska 477116
25 - 831 Klelce




POLSKA
I 2 8 A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-SKG-LRE-8L6 *

Pan Jan Grudniewski o0 numerze ewidencyjnym SWK/IE/0034/03

adres zamieszkania ul. Warszawska 47/116, 25-531 Kielce

jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpl;'em elaktrgnitedym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu-2626 04 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewadniczacy Rady SwigtokrzyskiejOkregowej lzby Inzynigfdire

er‘t Borowiec
{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczn ol Nr 130 poz mﬂn B8
efektroniczne]j opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym pfEj§ pomocy waznego kw lBl"lﬂﬂ

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami Munﬂreu%f NlF' REGON 2

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéclwe) Okregowe) Izby Inzynlerdw
Budownictwa.




