Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Ostojow przy Kosciele
1| KNNR5 | Kopanie rowdw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Ill | m3
d.1| 0701-02 | - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.s2.2.14.
9902-01
255*0,4*0,8 m3 81,600
RAZEM 81,600
2] KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1] 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
255 m 255,000
RAZEM 255,000
3| KNNRS | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1| 0702-02 | gruncie kat. Il - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.sz.2.14. | poj/h)
9902-01
255*04*0,6 m3 61,200
RAZEM 61,200
4] KNNR5 | Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3
d.1| 0724-02 | wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-
zsz.214. [IV
9902-01
18 *1 m3 18,000
RAZEM 18,000
5| KNNRS5 | Wykonanie Sciany oporowej z 1 piyty dla sit nacisku do 25 | szt.
d.1| 0725-01 |t
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
6/ KNNRS | Przewierty mechaniczne dla rury o sr.do 100 mm pod m
d.1| 0723-01 obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75
z.sz.2.14. | poj/h)
9902-01
57 m 57,000
RAZEM 57,000
7| KNR 5-10 | Ukiadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 100 mmw | m
d.1| 0303-01 | wykopie
198 m 198,000
RAZEM 198,000
8/ KNNRS5 | Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1| 0707-02 | recznie roboty obok czynnego pasa jezdni ( 26-75 poj/h)
YAKXS 4x25mm2
57 m 57,000
RAZEM 57,000
9] KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do m
d.1| 0717-06 | rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
10 KNNR S5 | Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1| 0713-02 | lub kanatach zamknigtych - roboty obok czynnego pasa
z.sz.2.14. | jezdni (26-75 poj/h)
9902-01
255 m 255,000
RAZEM 255,000
11| KNNR5 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do szt.
d.1| 1001-02 | 300kg
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
12| KNNR 5 | Tablica bezpiecznikowa wnegkowa- tabliczka stupowa |1 szt.
d.1| 1006-01 klasa ochronnosci izolacji+zabezpieczenie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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13| KNNR5 | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.1| 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  |rzew
do10m
Krotnos¢ = 2
8 kpl.p 8,000
rzew
RAZEM 8,000,
14] KNNR5 | Ukladanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1| 0907-06
255 m 255,000
RAZEM 255,000
15| KNNR 5 | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej | szt.
d.1| 0902-07 | nn - ogranicznik przepie¢ BOP 05,/10 z zaciskiem
osprzetem i podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16)| KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach m
d.1| 0603-07 | (bednarka o przekroju do 200 mm2) FeZn 25x4
1*75 m 7,500
RAZEM| 7,500
17| KNNR 5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.1| 0611-01 przewoddw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18| KNNR 5 | Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.1] 1203-05 50 mm2 pod zaciski lub bolce yt
2 szt.z 2,000
v
RAZEM 2,000
19] KNNR5 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju | szt.
d.1| 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powltoce z
tworzyw sztucznych gtowica termokurczliwa TLP z
koncéwkami
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
20| KNNR S5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1| 1004-02 | Oprawa LED
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
21| KNNR5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do | szt
d.1| 1203-01 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Krotnosé = 2
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
22| KNNRS& | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1| 1301-01 niskiego napiecia ar
14 pomi 14,000
ar
RAZEM 14,000
23] KNNR 5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1| 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR S | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1] 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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26| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
d.1| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNNR5 | Badaniai pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d. 1| 1304-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
28| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| kalkulacja | obstuga geodezyjna szt.
d.1| wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| kalkulacja | demontaz istniejgcych stupdw o$wietleniowych oraz szt.
d.1 wilasna masztu z panelami fotowoltaicznymi wraz z utylizacja
materiatéw z demontazu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31| KNNR5 | Montaz ﬂ(_SOU) na stupie linii nn szt.
d.1| 1006-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 KNNRS5 | Rury winidurowe) o $r.do 40 mm ukiadane na stupie m
d.1| 0102-04
7 m 7,000
RAZEM 7,000,
33| KNNRS | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 50 mm2 m
d.1| 0203-04 | wciggane do rur
7 m 7,000
RAZEM 7,000
34| KNR 5-10 | Montaz mostkow roztacznych (przekréj przewodéw do 70 | szt.
d.1| 0904-01 mm?2) dla linii niskiego napiecia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNNR 6 | Rozebranie chodnikdw z kostki betonowejm na podsypce | m2
d.1| 0805-08 | cementowo-piaskowe] - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)
87*1 m2 87,000
RAZEM 87,000
36] KNNR6 | Chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowe;, m2
d.1| 0503-01 spoiny wypetnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)
87*1 m2 87,000
RAZEM 87,000
37| kalkulacja | Rozbiodrka i odtworzenie wjazdéw z kostki m2
d.1| wilasna
45 m2 45,000
RAZEM 45,000




