PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — CHODNIK
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej

podsypka cementowo—piaskowa

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiqzanej z kruszywem Co /3 0/31,5 mm

PRZEKROJ CHARAKTERYSSTYCZNY — DOJSCIE DO PRZEJSCIA

)

KONSTRUKCJA CHODNIKA
warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej

8cm

podsypka cementowo—piaskowa

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiqzonej z kruszywem G, /3 0/31,5 mm

15cm
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY — ZJAZD

| KONSTRUKCJA ZJAZDU

warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej| 8cm

podsypka cementowo—piaskowa

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywem C,

20cm
00/3 0/31,5 mm

SZCZEGOL A
SKALA 1:25

15

kraweznik betonowy 15x30cm

SZCZEGOL B
SKALA 1:25

A

tawa z betonu C12/15 z oporem
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Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

Zadanie:

BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. KOSCIELNEJ W SUCHEDNIOWIE

Tytut rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
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