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Kielce, 30.09.2021 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2016
poz. 290 z pézn. zm.) oswiadczamy, ze projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. KOSCIELNEJ W SUCHEDNIOWIE zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczamy réwniez, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢
celom, do ktorych zostata stworzona.



|. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Tematem zadania jest: ,,BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA UL. KOSCIELNEJ
W SUCHEDNIOWIE”

NAZWA INWESTORA
GMINA SUCHEDNIOW
ul. Fabryczna 5,

26-130 Suchedniow

NAZWA WYKONAWCY
MPA Adam Lakomiec

ul. Kowalczewskiego 5/16
25-635 Kielce

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych w gminie Suchedniéw.
Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Koscielnej w miejscowosci Suchedniow, gmina
Suchednidéw , powiat skarzyski w wojewodztwie swietokrzyskim i zostata pokazana na
rysunku nr 1 pn.: ,Plan orientacyjny”.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowej inwestycji, przewiduije sie:
— przebudowe/budowe przejsé dla pieszych,

— przebudowe chodnikéw oraz zjazdow,

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr GNI.44.2021, zawarta pomiedzy Gming
Suchednioéw ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw, a Firmg: MPA Adam takomiec ul.
Kowalczewskiego 5/16, 25-635 Kielce, realizowana w oparciu 0 materiaty:

— Mapa zasadnicza

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2020 poz. 1333
z pdézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376).

— Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).



2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU

Przedmiotowy odcinek drogi posiada szerokos¢ jezdni 11 m. Nawierzchnia jest

wykonana z warstw bitumicznych, ktére sg w dobrym stanie technicznym. Odbywa sie tam

ruch lokalny polegajgcy na dojezdzie do posesji przylegtych domoéw jednorodzinnych.

2.1 ODWODNIENIE ISTNIEJACE

Odwaodnienie istniejgcego odcinka odbywa sie powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne

i poprzeczne do przydroznych rowdw trawiastych.

2.2 UZBROJENIE TERENU

W obszarze oddzialywania przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie

przejscia dla pieszych wraz z chodnikami, wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
— napowietrzne i podziemne sieci elektroenergetyczne,
— napowietrzne i podziemne sieci teletechniczne,
— os$wietlenie drogowe,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2.3 SZATA ROSLINNA

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji polegajgcej na przebudowie/budowie
istniejgcych przejsédla pieszych oraz chodnikdéw wystepuje typowa roslinno$¢ przydrozna.
Nie wystepujg zadne gatunki chronione.

2.4 STAN WEASNOSCI

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w pasie drogowym i bedzie wykonana poprzez
zgtoszenie robét budowlanych zgodnie z Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

3. OPIS PROJEKGOWANEGO PRZEJSCIA, CHODNIKOW ORAZ ZJAZDOW

Przebudowywane oraz budowane przejscia bedg miaty szeroko$¢ 5 m w tym 4 metry
oznakowania P-10. Krawezniki o wymiarach 15x30 miedzy dojsciem do przejscia, a
istniejgcg nawierzchnia jezdni bedzie wyniesiony o 1cm. Na chodniku oraz dojsciach do
przejs¢ zastosowano obrzeza o wymiarach 8x25 cm. Przebudowywane zjazdy zostaty
ograniczone obrzezami o wymiarach 8x25 cm oraz kraweznikiem 15x30 cm, a skosy
wjazdowe 1,5:1,5 m.

3.1 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Przebudowywane przejscie wraz z chodnikami zostaty dowigzane wysokosciowo do
przebiegu istniejgcej drogi oraz terenu.
Zaprojektowano pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%.




3.2 ODWODNIENIE

Odwaodnienie projektowanego przejscia wraz z chodnikami bedzie odbywac sie
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych.

3.3 PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

Konstrukcja dojscia do pieszych oraz chodnikow :

- kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym - 8cm

- podsypka grysowa -3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgors, - 15cm
0/31.5mm

Razem 26 cm

Konstrukcja zjazdow :

- kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym - 8cm

- podsypka grysowa - 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo;s, - 20cm
0/31.5mm

Razem 31 cm

Po wykorytowaniu nalezy sprawdzi¢ nosnosc¢ podtoza dla ruchu KR1.
W przypadku stabych gruntéw na obszarze inwestycji nalezy dokona¢ wymiany
gruntu celem doprowadzenia do odpowiedniej nosnosci. Ulepszone podtoze powinno
spetnia¢ wymagania normowe (PN-S-02205)

Projektowat
mgr inz. Daniel Korus
nr uprawnien: SWK/0090/PBD/19



