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Dowigzanie do
terenu istniejgcego

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm Warstwa wigzqca—beton asfaltowy AC16W
7cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

20cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
€90/3 (0/31,5)

22cm | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
25cm | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem

Istniejgcy nasyp drogowy

@ KONSTRUKCJA POBOCZA

15¢cm | Pobocze z destruktu
Grunt nasypowy
Istniejgcy nasyp drogowy

M /;/ Dowigzanie do
5 terenu istniejgcego

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Wartosci wymiaréw z oznaczeniem * sq zmienne na
dfugosci opracowywanego odcinka drogi.

3. Rysunek rozpatrywaé {gcznie z opisem i pozostatymi
rysunkami przedmiotowego opracowania.
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