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UWAGI: 1. Wymiary konstrukcji podano w centymetrach. Wymiary konstrukcji podano w centymetrach. 2. Wymiary i rozstaw prętów podano w osiach, w milimetrach. Wymiary i rozstaw prętów podano w osiach, w milimetrach. ętów podano w osiach, w milimetrach. tów podano w osiach, w milimetrach. 3. Otulina prętów wynosi min. 50mm. ętów wynosi min. 50mm. tów wynosi min. 50mm. 4. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. ęć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. ędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. dzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. ętrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. trznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięć po osi prętów: #12 - 30mm, #16 - 40mm.  zgięć po osi prętów: #12 - 30mm, #16 - 40mm. zgięć po osi prętów: #12 - 30mm, #16 - 40mm. ęć po osi prętów: #12 - 30mm, #16 - 40mm. po osi prętów: #12 - 30mm, #16 - 40mm. ętów: #12 - 30mm, #16 - 40mm. tów: #12 - 30mm, #16 - 40mm. 5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami ży rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami y rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami ć łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami cznie z opisem i pozostałymi rysunkami łymi rysunkami ymi rysunkami przedmiotowego opracowania.
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 2 PŁYT: ŁÓW DLA 2 PŁYT: ÓW DLA 2 PŁYT: ŁYT: YT: 1. Beton C30/37 - 19,20m3 Beton C30/37 - 19,20m3 - 19,20m3 19,20m3 m3 2. Stal zbrojeniowa B500SP - 2678kgStal zbrojeniowa B500SP - 2678kg- 2678kg2678kgkg
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 PŁYTY: ŁÓW DLA 1 PŁYTY: ÓW DLA 1 PŁYTY: ŁYTY: YTY: 1. Beton C30/37 - 9,60m3 Beton C30/37 - 9,60m3 - 9,60m3 9,60m3 m3 2. Stal zbrojeniowa B500SP - 1339kgStal zbrojeniowa B500SP - 1339kg- 1339kg1339kgkg
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Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów.
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