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UWAGI: 1. Wymiary podano w cm. Wymiary podano w cm. 2. Wymiary prętów podano w osiach w mm. Wymiary prętów podano w osiach w mm. ętów podano w osiach w mm. tów podano w osiach w mm. 3. Otulina zbrojenia wynosi 5,0mm.  Otulina zbrojenia wynosi 5,0mm.  4. Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN Promienie zgięć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ęć po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN po krawędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ędzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN dzi wewnętrznej zgodnie z PN-EN ętrznej zgodnie z PN-EN trznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Promienie zgięc po osi prętów #12 - 30mm. ęc po osi prętów #12 - 30mm. c po osi prętów #12 - 30mm. ętów #12 - 30mm. tów #12 - 30mm. 5. Pręt Nr1 należy dostosować do kształtu fundamentu w zależności ęt Nr1 należy dostosować do kształtu fundamentu w zależności t Nr1 należy dostosować do kształtu fundamentu w zależności ży dostosować do kształtu fundamentu w zależności y dostosować do kształtu fundamentu w zależności ć do kształtu fundamentu w zależności do kształtu fundamentu w zależności łtu fundamentu w zależności tu fundamentu w zależności żności ności ści ci od przebiegu barieroporęczy. ęczy. czy. 6. Na rysunku oraz w zestawieniu nie uwzględniono połączeń ędniono połączeń dniono połączeń łączeń czeń ń zakładów prętów Nr 1. ładów prętów Nr 1. adów prętów Nr 1. ętów Nr 1. tów Nr 1. 7. Pręty Nr4 oraz Nr5 należy umieścić na zakończeniu elementów ęty Nr4 oraz Nr5 należy umieścić na zakończeniu elementów ty Nr4 oraz Nr5 należy umieścić na zakończeniu elementów ży umieścić na zakończeniu elementów y umieścić na zakończeniu elementów ścić na zakończeniu elementów cić na zakończeniu elementów ć na zakończeniu elementów na zakończeniu elementów ńczeniu elementów czeniu elementów powstałych w wyniku dylatacji fundamentu oraz dostasować ich łych w wyniku dylatacji fundamentu oraz dostasować ich ych w wyniku dylatacji fundamentu oraz dostasować ich ć ich ich ułożenie do kształtu. Ilość prętów zależy od ilości elementów, na łożenie do kształtu. Ilość prętów zależy od ilości elementów, na ożenie do kształtu. Ilość prętów zależy od ilości elementów, na żenie do kształtu. Ilość prętów zależy od ilości elementów, na enie do kształtu. Ilość prętów zależy od ilości elementów, na łtu. Ilość prętów zależy od ilości elementów, na tu. Ilość prętów zależy od ilości elementów, na ść prętów zależy od ilości elementów, na prętów zależy od ilości elementów, na ętów zależy od ilości elementów, na tów zależy od ilości elementów, na ży od ilości elementów, na y od ilości elementów, na ści elementów, na ci elementów, na które zostanie podzielony fundament. Wstępnie przyjęto podział ępnie przyjęto podział pnie przyjęto podział ęto podział to podział ł na 3 elementy. 8. Na długości fundamentu należy zastosować dylatacje szerokości ługości fundamentu należy zastosować dylatacje szerokości ugości fundamentu należy zastosować dylatacje szerokości ści fundamentu należy zastosować dylatacje szerokości ci fundamentu należy zastosować dylatacje szerokości ży zastosować dylatacje szerokości y zastosować dylatacje szerokości ć dylatacje szerokości dylatacje szerokości ści ci 2,0cm. Miejsce dylatacji ustala Wykonawca w zależności od żności od ności od ści od ci od doboru barier oraz rozstawu słupków. łupków. upków. 9. Bariery należy zakotwić kotwami wklejanymi - technologia zależna ży zakotwić kotwami wklejanymi - technologia zależna y zakotwić kotwami wklejanymi - technologia zależna ć kotwami wklejanymi - technologia zależna kotwami wklejanymi - technologia zależna żna na od typu barier.  10. Fundament należy posadowić na nośnym podłożu pasa  Fundament należy posadowić na nośnym podłożu pasa Fundament należy posadowić na nośnym podłożu pasa ży posadowić na nośnym podłożu pasa y posadowić na nośnym podłożu pasa ć na nośnym podłożu pasa na nośnym podłożu pasa śnym podłożu pasa nym podłożu pasa łożu pasa ożu pasa żu pasa u pasa drogowego. 11. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami      Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami     Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami     ć łącznie z opisem i pozostałymi rysunkami     cznie z opisem i pozostałymi rysunkami     łymi rysunkami     ymi rysunkami      opracowania.
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Zestawienie materiałów łów ów dla 52,0m i 6kpl.: Beton C30/37 28,0m3 28,0m3 Stal B500SP  1872+96=1969kg  1872+96=1969kg  
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Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów.
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