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Materiały: : Beton:   B35 (C30/37)   2x30,2=60,4 m   B35 (C30/37)   2x30,2=60,4 m   2x30,2=60,4 m   m   3Podbudowa  B15 (C12/15)  2x8,8=17,6 m  B15 (C12/15)  2x8,8=17,6 m  2x8,8=17,6 m  m  3Stal zbrojeniowa: B500SP  2x3336=6672 kg B500SP  2x3336=6672 kg 2x3336=6672 kg  kg Otulina:      min.70 mm        min.70 mm   min.70 mm   
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UWAGI: 1. Na rysunku przedstawiono układ zbrojenia fundamentu podpory P1. Fundament podpory P2 wykonać analogicznie. Na rysunku przedstawiono układ zbrojenia fundamentu podpory P1. Fundament podpory P2 wykonać analogicznie. 2. Wymiary prętów podano w osiach. Wymiary prętów podano w osiach. ętów podano w osiach. tów podano w osiach. 3. Rozstawy prętów podano w milimetrach. Rozstawy prętów podano w milimetrach. 4. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisemi pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisemi pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania. 5. Wewnętrzne promienie gięć prętów wg PN-EN 1992-1-1.  Wewnętrzne promienie gięć prętów wg PN-EN 1992-1-1.  6. Przedstawiony zarys ścianek szczelnych należy traktować przykładowo. Rozmieszczenie i kolejność wbijania grodzic stalowych należy Przedstawiony zarys ścianek szczelnych należy traktować przykładowo. Rozmieszczenie i kolejność wbijania grodzic stalowych należy wykonać wg Projektu technologicznego. 7. Pręty Nr 6 należy ze spawać z grodzicami traconymi. Pręty Nr 6 należy ze spawać z grodzicami traconymi. 8. Układ zbrojenia przedstawia propozycje podziału prętów w miejscu etapowania robót. W przypadku zmiany sposobu Układ zbrojenia przedstawia propozycje podziału prętów w miejscu etapowania robót. W przypadku zmiany sposobu etapowania robót przez Wykonawcę należy zweryfikować geometrie prętów. 9. Etapowanie robót budowlanych wg Proj. tymczasowej organizacji ruchu. Etapowanie robót budowlanych wg Proj. tymczasowej organizacji ruchu. 
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Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 0+989,00, na rzece Żarnówce, w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów.
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