FASYS MOSTY Sp.zo0.0. |

Adres do korespondenciji:
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

Dane kontaktowe:

tel. 664 497 449
biuro@fasysmosty.pl
www.fasysmosty.pl

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego mostu w km 0+989,00, na rzece
Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniéw"

Nr dokument.: M168 -D

Nr umowy: GNI.20.2020 z dnia 03.07.2020r.

Inwestor Gmina Suchedniow

i Zamawiajgcy: ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw

Obiekt: Most drogowy

Lokalizacja: Wojewaddztwo: swigtokrzyskie, Powiat: skarzyski, Gmina Suchedniéw
Obreb Mostki, dziatki ewidencyjne: 699/1, 697, 694, 695, 852, 853, 258/2

Branza: INZYNIERYJNA: MOSTOWA, DROGOWA, SANITARNA

Kategoria

obiektu XXV, XXVI, XXVIlI

budowlanego

Wroctaw, kwiecient 2021 r.


mailto:biuro@fasysmosty.pl
http://www.fasysmosty.pl/

FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zmianami) nizej podpisani oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego mostu w km 0+989,00, na rzece
Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniéw"

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,
zgodnie z umowag nr GNI.20.2020 z dnia 03.07.2020 .

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu budowlanego.
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Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng cze$é niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos$¢ z oryginatem.

(podpis)

Wroctaw, kwiecien 2021 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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Nr
Z-01

Nr
M-01
M-02
D-01
D-02

Nr

WYKAZ RYSUNKOW
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tytut rysunku Stan

Projekt zagospodarowania terenu istn.+proj. 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tytut rysunku Stan

Stan istniejacy istn. 1:50
Stan projektowany proj. 1:50

Profil podtuzny uktadu drogowego proj. 1:50/500

Profil konstrukcyjny drogowego proj. 1:50

ZALACZNIKI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | UZGODNIENIA
Zalaczniki

Pismo nr WA.4.B.434.40.2020.MW z dnia 23.07.2020r. — Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Skarzysku-
Kamiennej —wydanie warunkéw prowadzenia robot

Pismo nr WA.4.B.434.40.2020.MW z dnia 06.11.2020r. — Parstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Skarzysku-
Kamiennej —podtrzymanie warunkéw zawartych w piSmie nr
WA.4.B.434.40.2020.MW z dnia 23.07.2020r

Pismo nr TTISIKU-46489/20/JP z dnia 11.12.2020r. — Orange Polska S.A. —
warunki techniczne zabezpieczenia sieci teletechnicznej

Pismo nr GNI.6220.5.2020 z dnia 23.12.2020r. — Burmistrz Miasta i Gminy
Suchedniéw — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Protokot z nardy koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci i zbrojenia terenu, o znaku GG-1.6630.14.2021 z dnia 10.02.2021 r.
Starosta Skarzyski

Decyzja nr G1.6541.3.2020.2021 z dnia 17.02.2021 r. Starosty Skarzyskiego
— zatwierdzajgca dokumentacje geologiczno-inzynierska

Kopie uprawnien projektantow i potwierdzenie przynaleznosci do izby
Pismo nr WPN.1.670.12.2021.EC z dnia 01.04.2021r. — Regionalna Dyrekcja
Ochrony Srodowiska w Kielcach. — odpowied? do zgtoszenia dziatai na
obszarze objetym szczegdlng ochrong

Skala

Skala

Il. stron

16

Nr Str.

22

Nr Str.

36
37
38

39

Nr Str.

41-42

43

44-46

47-51

52-53

54-58
59-75

76-77
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PROJEKT BUDOWLANY

FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.
dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km

1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka i budowa nowego mostu na rzece Zarnéwce wraz z

rozbudowg drogi gminnej nr 389001T w miejscowosci Mostki, na terenie gminy Suchednidw,
powiat skarzyski, woj. $wietokrzyskie. Lokalizacje obiektu na mapie pokazano na rys. 1.1.
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Rys. 1.1 Lokalizacja obiektu na mapie

jxoine

u w terenie




FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy
drogi oraz budowy mostu w ciggu drogi gminnej 389001 T na rzece Zarnéwce w miejscowosci
MOSTKI, gmina Suchednidw.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
— rozbidrki istniejgcego i budowy nowego mostu,
— przebudowy drogi na dojazdach do obiektu,
— systemu kanalizacji deszczowej na odcinku objetym opracowaniem,
— odmulenia i umocnienia dna rzeki w obrebie mostu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowy nr GNI 20.2020 z dnia 03.07.2020 r. zawarta pomiedzy Wykonawcg: FASYS MOSTY
Spoétka z 0. 0. i Zamawiajgcym: Gming Suchednidw z siedzibg w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej
5.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w lipcu 2020 r.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zmianami)

° Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz. U.z2020r., poz. 293 z pdzniejszymi zmianami).

° Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r., poz. 55
z pbézniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219
z pbézniejszymi zmianami).

° Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdzniejszymi zmianami).

° PN-EN 1991-2 Obcigzenia ruchome mostéw.

° PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

° PN-S-10040:1999 Zelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania.

° PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

° Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z2016r., poz. 124 z pdin.
zm.).

° Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63,
poz. 735 z pézn. zm.).

° Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474
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z pbézniejszymi zmianami).

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU MOSTOWEGO

Projektowany most zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 389001T w km 0+989
w miejscowoéci Mostki, gmina Suchedniéw na rzece Zarnéwce.

Przedmiotowy obiekt jest drogowym mostem wykonanym na stalowych dwuteowych
dzwigarach o schemacie jednoprzestowej belki swobodnie-podpartej. Rozpieto$é teoretyczna
w osiach podparcia jest réwna 8,90 m. Belki stalowe ustroju no$nego sg oparte bezposrednio na
podporach. Podpory uksztattowane sg w formie masywnych przyczéotkdw. Poprzecznice oraz
podktad gérny i dolny sg elementami drewnianymi w zaawansowanym stopniu ulegtymi procesom
gnilnym i spekaniom. Czes¢ dyliny pomostu jest luzna i stwarza zagrozenie dla uzytkownikow
ruchu (deski opadajg oraz wystajg ostre gwozdzie).

Na obiekcie brak jest chodnikéw. Obiekt usytuowany jest jako prosty w planie.

3.2 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU

Parametry obiektu:

° rozpietos$é teoretyczna w osiach podpér ok. 9,90 m,
° Swiatto poziome ok. 8,30 m,
° szerokos¢ uzytkowa jezdni ok. 5,85 m,

. wysokos¢ konstrukcyjna ok. 0,95 m,
° wysokos¢ balustrady ok. 1,10 m,

) ukos konstrukgcji ok. 90°.

3.3 OBIEKTY | URZADZENIA STALE

W poblizu projektowanego obiektu znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state:
a) droga gminna 389001T,
b) konstrukcja istniejgcego mostu.

3.4 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTOW

Na obszarze objetym inwestycja, w strefie przylegajgcej do obszaru projektowanych robét,
wystepujg urzgdzenia uzbrojenia podziemnego, ktére nie kolidujg z inwestycjg i nie zachodzi
koniecznos¢ przebudowy ani zabezpieczenia ponizszych sieci, tj.:

e siec teletechniczna (t),

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w
nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

W przypadku kolizji warunki zabezpieczenia bedg uzgadniane z wtasciwym gestorem sieci,
sieci zostang zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje.

3.5 PODLOZE GRUNTOWE

W celu ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania obiektu w ramach
przedmiotowej inwestycji opracowano opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych (poz. 463).
Opracowania zostaty wykonane przez specjalistyczng firme geotechniczng, GEOBI Michat Binczyk
z siedzibg przy ul. Andrzeja Struga 16/lok 401, 90-513 £6dz.

Projektowang inwestycje wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463)
nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Podtoze charakteryzuja ztozone warunki
gruntowo-wodne.

Lokalizacja i morfologia terenu prac

Wedtug podziatu terytorialnego Polski, obszar projektowanych badan potozony jest w
obrebie, wojewddztwa swietokrzyskiego, w powiecie skarzyskim, w gminie Suchednidow w obrebie
Mostki. Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badaid potozony jest w
obrebie jednostki: Ptaskowyz Suchedniowski (342.31). Obszar badan projektowanych badan
geologicznych pod wzgledem hipsometrycznym nie jest zréznicowany.

Hydrografia terenu

Obszar objety badaniami znajduje sie w okolicach rzeki Zarnéwka, ktéry jest
prawostronnym doptywem rzeki Kamiennej. Na strudze znajduje sie zbiornik zaporowy w
Mostkach o powierzchni 40 ha.

Budowa geologiczna

W oparciu o uzyskane profile geologiczne, na badanym obszarze wystepujg utwory
holocenskie wyksztatcone w postaci mineralnych osadéw piaszczystych oraz organicznych
namutédw piaszczystych. Ponizej nawiercone zostaty osady plejstocenskie wyksztatcone w
postaci osaddw piaszczystych oraz spoistych glin, glin piaszczystych i glin pylastych. Osady
czwartorzedowe na badanym obszarze osiggajg migzszos¢ ok. 40 m.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

warstwa la: nalezg do niej wilgotne i nawodnione fluwialne piaski srednie, w stanie srednio
zageszczonym o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zageszczenia
Io("=0,38. Sg to grunty noéne.

warstwa Ib: nalezg do niej wilgotne i nawodnione fluwialne pospdtki, w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zageszczenia
Io("=0,38. Sg to grunty noéne.

warstwa lla: nalezg do niej fluwioglacjalne nawodnione piaski pylaste w stanie srednio
zageszczonym, o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zageszczenia
Io(M=0,62. Sg to grunty noéne.

warstwa llb: nalezg do niej fluwioglacjalne nawodnione piaski $rednie i grube w stanie
Srednio zageszczonym, o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia
zageszczenia Ip™=0,62. S3 to grunty nosne.

warstwa llc: nalezg do niej fluwioglacjalne nawodnione pospdtki w stanie srednio
zageszczonym, o usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia

zageszczenia Ip™=0,62. S3 to grunty nosne.

warstwa Ic: nalezg do niej nawodnione pospdtki w stanie srednio zageszczonym, o
usrednionej i zbadanej na podstawie sondowania stopnia zageszczenia Ip= 0,66. S3 to grunty
nosne.
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warstwa llla: nalezg do niej mato wilgotne gliny pylaste zwiezte i gliny piaszczyste, w stanie
twardoplastycznym, o zbadanej na podstawie badan laboratoryjnych stopnia plastycznosci w
zakresie 1™ = 0,05-0,07. S3 to grunty nosne.
warstwa lllb: naleza do niej mato wilgotne gliny pylaste i gliny, w stanie plastycznym, o zbadanej
na podstawie badan laboratoryjnych stopnia plastycznoéci w zakresie I =0,27-0,33. S3 to
grunty stabonos$ne. Grunty te nawiercone zostaty na badanym obszarze w otworach:

e OWO01 w strefie gtebokosci 4,90-5,80 m p.p.t. i 13,70-15,0 m p.p.t.

e OWO02 w strefie gtebokosci 7,20-10,00 m p.p.t.
warstwa X: tworzy jg warstwa antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych zalegajgca we
wszystkich otworach badawczych do gtebokosci maks. 1,60-1,80 m p.p.t. Z uwagi na zawartos¢
substancji organicznych (humusu) oraz przypadkowy, niekontrolowany sktad grunty te nalezy
uznaé za nienos$ne.

Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych wg. Z. Pazdro:
e gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte s3 to grunty nieprzepuszczalne - szacunkowa wartos¢
wspotczynnika filtracji k < 10 -8 m/s.

e gliny piaszczyste i gliny s3 to grunty potprzepuszczalne - szacunkowa wartosé
wspotczynnika filtracji k=10 -6 -10 -8 m/s.
e piaski pylaste s3 to grunty o stabej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartos¢
wspotczynnika filtracji k=10 -5 -10 -6 m/s;
e piaski $rednie s3 to grunty o dobrej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartosé

wspotczynnika filtracji k=10 -3 -10 -4 m/s. W przypadku wystepowania domieszek piaskow
pylastych oraz zapylenia wartosci stopnia wodoprzepuszczalnosci moga by¢ obnizone.

* pospotki i zwiry sg to grunty o bardzo dobrej wodoprzepuszczalno$ci - szacunkowa wartosé
wspotczynnika filtracji k >10 -3 m/s.

Warunki hydrogeologiczne

Omawiany obszar pofozony jest w obrebie wystepowania pierwszego poziomu
wodonosnego, w ktérym zwierciadto wéd gruntowych bedzie uzalezniony od poziomu wody
wystepujacej w rzece Zarnéwka.
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3.6 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcej infrastruktury
drogowej na moscie oraz na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. Do rozbidrki
przewidziano kapy chodnikowe na obiekcie z balustradami. Po rozebraniu ptyty pomostowej
i belek stalowych nalezy usunaC zelbetowe przyczétki wraz ze skrzydetkami oraz ew. pale
drewniane. Elementy betonowe nalezy rozkruszy¢ na elementy umozliwiajgce ich transport
do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub pitg do ciecia elementéw stalowych,
na elementy umozliwiajgce ich transport na ztom.
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4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 POWIERZCHNIA TERENU

Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania
terenu iuzytkowania obiektu. Przewiduje sie wydzielenie jezdni na obiekcie ograniczonej
kraweznikiem oraz wykonanie chodnika dla pieszych po jednej stronie, a takze wykonanie
niezbednego wyposazenia obiektu, tj.: barieroporeczy, barier ochronnych oraz odwodnienia.

W zwigzku z inwestycjg zostanie rowniez rozebrany istniejgcy i wybudowany nowy most
nad rzeka Zarndwka. Zakres rozbudowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej, dziatke rzeczng oraz
teren przylegty. Obszar ten znajduje sie na nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 261005_5 Mostki — obszar wiejski gminny miejsko-wiejski,

Obreb: (0008) Mostki,

Dziatki ewidencyjne: 258/2, 694, 695, 697, 699/1, 852, 853.

Nie zmienia sie funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukoriczeniu inwestycji bedzie
stanowit przeprawe przez rzeke Zarnéwke.

4.2 UKEAD KOMUNIKACYJNY

W zwigzku z rozbudowgq drogi wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowg nowego mostu nie
zmieni sie ukfad komunikacyjny dla ruchu samochodowego. W wyniku budowy nowego mostu
zostanie wykonany chodnik dla pieszych. Parametry jezdni i chodnikéw po wykonaniu rozbudowy
zostang dostosowane do obowigzujgcych przepiséw.

4.3 ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

W celu odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje sie
skierowanie wod wyksztattowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku oraz
4% na poboczu) a nastepnie spadkiem podtuznym w obu kierunkach do wpustéw, skad docelowo
trafig do rzeki Zarnéwki. Wody opadowe z mostu i z odcinka rozbudowywanej drogi zostang
skierowane spadkiem podtuznym do projektowanego systemu kanalizacji, nastepnie
jednostronnym spadkiem poprzecznym woda opadowa trafi do wpustéw zlokalizowanych przed
obiektem skad za pomocg kolektoréw zostang skierowane do wylotéw WYL 1 oraz WYL 2, a
nastepnie po umocnionych skarpach zostanie odprowadzona do wdéd rzeki Zarnéwki. System
kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci rysunkowej do opracowania.

4.4 OSWIETLENIE
Nie projektuje sie oswietlenia w zakresie inwestycji.
4.5 KOLIZJE | ICH ROZWIAZANIE

Na obszarze objetym inwestycja, w strefie przylegajgcej do obszaru projektowanych robét,
wystepujg urzgdzenia uzbrojenia podziemnego, ktére nie kolidujg z inwestycjg i nie zachodzi
koniecznos¢ przebudowy ponizszych sieci, tj.:

e sjec teletechniczna (t),

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zabezpieczone lub przetozone w
nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.
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4.6 PROJEKTOWANA ZIELEN

Analizowany obszar przy moscie zasadniczo usytuowany jest w obszarze nielicznych
zakrzaczen i zadrzewien, najprawdopodobniej powstatych w wyniku samosiewu. W poblizu
przedmiotowego obiektu na skarpach oraz w ich otoczeniu wystepujg trawy oraz pojedyncze
krzewy i nielicznie drzewa. Zaobserwowano wystepowanie na stozkach oraz na poboczach
gtownie pokrzywy zwyczajnej oraz trawy. Cze$¢ drzew znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie drogi i koryta cieku jest przeznaczonych do wycinki, w tym m.in. ok. 4 drzewa
(wysokosci 3-5 m i $rednicy pnia od 5 do 10 cm) oraz 3-4 uschniete drzewa znajdujgcych sie w
poblizu skarp cieku, ktérych wycinka jest konieczna w celu umozliwienia swobodnego przeptywu
wadd w korycie oraz z uwagi na bezpieczeistwo uzytkownikéw drogi.

Pozostate drzewa wystepujagce w poblizu inwestycji i nie kolidujgce bezposrednio
z rozwigzaniami nalezy poddac ochronie, poprzez np. stosowanie oston z desek lub siatki.

W zwigzku z rosngcymi w bliskim sgsiedztwie z planowang inwestycjg drzewami (ktére nie
sg przeznaczone do wycinki) nalezy w dalszej kolejnosci przeprowadzi¢ prace zabezpieczajgce je
przed uszkodzeniami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.

Drzewa nalezy otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew,
w poblizu ktérych przeprowadzane bedg prace budowlane powinno sie wczesniej owingé miekkim
materiatem np. jutg, matami stomianymi itp. Pod koronami roslin nie nalezy sktadowad
materiatéw budowlanych ani sprzetu.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni.
Najbardziej niebezpieczne dla roslin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz
zimg (przemarzniecie).

Nalezy wszelkie roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie systemu korzeniowego
np. przy drzewach i krzewach wykonywaé recznie. Odstonietg bryte korzeniowa na czas budowy
nalezy okryé matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadba¢ o podlewanie. Na zakonhczenie
projektowanej inwestycji skarpy nasypéw oraz tereny gdzie prowadzono prace ziemne nalezy
obsiaé trawa.

Gatunek Gatunek r?’;lb\\/,vvi/sp. n5'8 Srednica | Wysoko$é _
L.p. | drzewa Nazwa | drzewa Nazwa om korony | drzewa | Wycinka
polska tacinska
Cm m m
1. | Brzoza Betula 8 3 5 tak
2. | Brzoza Betula 8 3 5 tak
3. | Jesion Fraxinus 5 2 3 tak
4. | Jesion Fraxinus 5 2 3 tak
4.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.
Nawierzchnia jezdni na moscie 115 m?
Nawierzchnia jezdni przed i za obiektem 153 m?
Chodniki 81 m?
Profilowane koryto i skarpy 390 m?

16



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"

4.8 OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.
4.9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Nie dotyczy.
4.10 ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
4.10.1 Emisja hatasu

Podczas prac budowlanych podstawowym zrédtem emisji hatasu beda maszyny napedzane
silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, tadowarki itp. Drugie zrédfo emisji hatasu to
dzwieki od pracy recznego sprzetu budowlanego, np. krotkotrwata praca mtota pneumatycznego,
itp. Roboty budowlane zostang wykonane w jak najkrétszym czasie, przy wykorzystaniu
optymalnej ilosci sprzetu. Przewiduje sie realizacje robét w porze dziennej na jedng lub dwie
zmiany. Zaktada sie, ze hatas bedzie sporadyczny, podobny do hatasu na tego typu budowie.

W sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia w odlegtosci okoto 244 m znajdujg sie
najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej.

Oszacowanie emisji hatasu na tym etapie jest niemozliwe. Poziom hatasu jest zaleiny
od parametréw technicznych wykorzystywanego sprzetu przez Wykonawce robot.

4.10.2 Zanieczyszczenie powietrza

Przebudowa obiektu objetego zakresem dla danej inwestycji wigze sie z powstawaniem
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczen ma
charakter czasowy i lokalny — zmienia sie w zaleznos$ci od miejsca i fazy budowy, zanika wraz
z zakonczeniem etapu. Podczas prac zwigzanych z budowg ma miejsce emisja gazéow spalinowych
z maszyn budowlanych, pyt podczas prac ziemnych.

Przebudowywany obiekt nie bedzie Zzrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza. Na etapie
eksploatacji wystgpienia emisji zanieczyszczen do powietrza wigzaé sie bedzie zruchem
odbywajgcym sie po obiekcie. Rozpraszane w czasie transportu materiaty sypkie iptynne to
gtéwnie substancje ropopochodne, chemikalia, nawozy, ptody rolne.

4.10.3 Wody powierzchniowe i podziemne

W czasie budowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatéw, ktére nie zanieczyszcza
wod powierzchniowych i podziemnych.

Podczas prowadzenia dziatan zwigzanych z przebudowg przedmiotowej inwestycji zaleca sie
wykonywac¢ prace z brzegdéw rzeki bez wprowadzania ciezkiego sprzetu do koryta, a prace w
korycie nalezy przeprowadzaé przy uwzglednieniu biologii gatunkdéw, ze wzgledu na zmniejszenie
wptywu oddziatywania przedsiewziecia na srodowiskowo.

Zeby zminimalizowa¢ ryzyko przedostania sie surowcéw i materiatéw uzywanych podczas
prac budowlanych do wdd gruntowych (np. powtok malarskich) przestrzen w obrebie
prowadzonych prac zostanie zabezpieczona folig ochronng (rusztowania ze szczelnymi podestami
lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje sie zastosowanie takich materiatéw, ktdre nie
stanowig zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

4.10.4 Powierzchnia terenu

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany
i zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
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obszarem inwestycji. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko
przyrodnicze i powierzchnie terenu. Projekt zaktada, iz po zakonczeniu prac budowlanych teren
bedzie w stanie niegorszym.

4.10.5 Swiat roslinny

Roslinno$é w poblizu projektowanego obiektu zostanie uporzadkowana.
Przewiduje sie wycinke drzew, ktére wchodzg w kolizje z projektowanym otoczeniem
obiektu.

4.10.6 Zabytki kultury materialnej

W bezposrednim sasiedztwie zamierzenia budowlanego nie wystepujg zabytki kultury
materialne;.

Prace ziemne bedg prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypéw budowlanych
i w miejscach, w ktorych wczesniej byty juz prowadzone prace budowlane, w zwigzku z tym
wystepuje znikome prawdopodobienstwo wystgpienia zabytkdw archeologicznych na obszarze
prowadzonych robdt.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia
na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majgce wartos¢ archeologiczng, obowigzany jest
niezwtocznie powiadomic o tym Inzyniera, Urzgd Gminy oraz wtasciwego konserwatora zabytkéw.
Jednoczesnie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty, moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé do czasu wydania przez wtadze konserwatorskie
odpowiednich decyzji. — ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury (Dz. U. z 1999 .
Nr 98, poz. 1150 z pdin. zm.). Wykopaliska iznaleziska archeologiczne stanowig wtasnos¢
Panstwa.

4.10.7 Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami przedsiewziecie na etapie realizacji bedzie sie cechowato
catkowitym wykorzystaniem wtérnym wszystkich materiatéw z rozbiérki nadajgcymi sie do
ponownego wykorzystania. Gruz i drewno zostang przekazane na sktadowisko odpaddw
przeznaczone do tego celu, stal przekazana do punktu zbiérki odpaddéw, a ziemia z wykopdw
do ponownego wykorzystania na nasypy. Podczas rzeczowej realizacji przedsiewziecia zostanie
utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce magazynowania odpaddw z rozbidrki, tam nastagpi
ich wstepna segregacja, a odpady bedg niezwtocznie przekazywane na wysypisko.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z rozbudowg wystgpig odpady budowlane w postaci:

Kod Opis odpadu i sposéb gospodarowania tymi odpadami | Orientacyjna ilos¢
17 04 05 Elementy stalowe — na ztom 4t
170101 Gruz betonowy — wywoz na sktadowisko 260t
1703 02 Destrukt asfaltowy 25t

Odpady komunalne nie wymienione w innych zalezne od zuzycia na
200399 o .

podgrupach — do utylizacji budowie

o3 4 zusvei
17 0203 Tworzywa sztuczne — do utylizacji 24 ezng 0d zuzycia na
budowie
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W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie zaktada sie powstawania jakichkolwiek odpadéw
— most jest obiektem nietworzagcym odpadéw. Odpady powstang w momencie kolejnego
remontu, badz rozbudowy na etapie prac rozbiérkowych.

4.10.8 Rozwigzania chronigce srodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia zaktada sie ochrone s$rodowiska w obszarze jego
oddziatywania poprzez:
— ograniczanie czasu pracy sprzetu bez wuzycia w celu zminimalizowania emisji

niezorganizowanych;

— zachowanie nalezytego porzadku na placu budowy i sukcesywne sprzgtanie odpaddw
poddawanych recyklingowi lub wtérnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety
itp.);

- maksymalne wykorzystanie odpaddéw sypkich powstajgcych w trakcie realizacji
przedsiewziecia. Projekt zakfada, ze ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie
wbudowana w skarpy i nasypy. Gruz z rozbidrki obiektdw dostarczony zostanie
na sktadowisko odpaddéw, a stal do punktu zbierania odpadéw. Wobec powyziszego nie
projektuje sie tymczasowych magazyndéw odpaddéw. Projekt cechuje sie catkowitym
wykorzystaniem wtérnym odpaddw;

— przyjecie takiego harmonogramu prac, aby nie naktadaty i sumowaty sie ucigzliwosci
pochodzace z kilku Zrédet;

— ochrone istniejgcej zieleni, a nie planowanej do usuniecia lub karczowania (drzew)
narazonej na ewentualne uszkodzenia na czas prowadzenia robdt, poprzez ostoniecie
drewnianymi deskami;

— zabezpieczenie i wtasciwe oznakowanie placu budowy i wyjazddéw z niego.

- montaz konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostanie sie odpaddw na teren przylegty badz
bezposérednio do rzeki Zarnéwka powstatych w wyniku prowadzenia prac polegajacych
narozbidrce i budowie mostu. Konstrukcja ta bedzie posadowiona bezposrednio
na gruncie. Pomosty robocze powinny zapewnia¢ bezpieczeAstwo o0séb po nich sie
poruszajgcych;

- sktadowanie materiatdw sorpcyjnych ponizej obiektu w odlegtosci ok. 10 m od strefy
prowadzonych robdét (np. powigzane ling sprasowane wigzki stomy dt. 6 mb) w celu
zapobiezenia ewentualnym sytuacjom awaryjnym mogacym zanieczysci¢ wody w rzece.
W czasie przebudowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatéw, ktére
nie zanieczyszczg wod. Wszystkie odpady zostang zutylizowane.

Pojazdy samochodowe zwigzane z obstugg budowy oraz maszyny budowlane przemieszczac
sie beda po drogach technologicznych wyznaczonych przez Wykonawce. O ile zachodzi taka
potrzeba, przewiduje sie zabezpieczenie pojedynczo wystepujacych drzew na terenie budowy,
opaskg z desek. Natomiast po zakonczeniu budowy przewiduje sie obsianie terenu trawag
w miejscach, gdzie byty wykonywane roboty ziemne.

Prace ziemne bedg prowadzone tylko w obrebie istniejgcych nasypéw budowlanych
i w miejscach, w ktérych wczesniej byly juz prowadzone prace budowlane, w zwigzku z tym
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wystepuje znikome prawdopodobiedstwo wystgpienia zabytkéw archeologicznych na obszarze
prowadzonych robét.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia
na przedmioty posiadajgce cechy zabytku lub majgce wartos¢ archeologiczng, obowigzany jest
niezwtocznie powiadomic¢ o tym Inzyniera, Urzgd Gminy oraz wtasciwego konserwatora zabytkéw.
Jednoczes$nie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac¢ wszelkie
roboty, moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé do czasu wydania przez wtadze konserwatorskie
odpowiednich decyzji. — ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury (Dz. U. z 1999 .
Nr 98, poz. 1150 z pdin. zm.). Wykopaliska iznaleziska archeologiczne stanowia witasnosc¢
Panstwa.

W wyniku realizacji robot polegajgcych na rozbudowie obiektu i umocnieniu koryta rzeki pod
nim, poprawie ulegnie przeptyw waod.

4.10.9 Zycie i zdrowie ludzi

Aby uniknac zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy. Teren powinien by¢é oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujgc warunki BHP.

4.10.10 Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zmianami) oraz rozporzadzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735), obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany i nie wykracza poza granice linii rozgraniczajgcych i linii czasowego
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci zaznaczone na rysunku Projektu Zagospodarowania
Terenu.

20



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC RYSUNKOWA

21



FASYS MOSTY Sp. z 0. 0.

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"

Rys Z-01

Projekt zagospodarowania terenu

22



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00
wraz z rozbidrka istniejacego i budowg nowego mostu w km 0+989,00, na rzece
Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniéw"

Gmina Suchedniow

%a' v ul. Fabryczna 5
L£amawialacy. 26-130 Suchedniéw
Obiekt: Most drogowy

Imie i nazwisko Adam Stempniewicz
oraz adres ul. Gorlicka 71/3
Projektanta: 51-314 Wroctaw

(podpis Projektanta)

23



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed
przystagpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

5.1 ZAKRES ROBOT

Rozwigzania projektowe zaktadajg nastepujgcy zakres robét:
e rozbiérka nawierzchni drogowej,
e demontaz wyposazenia obiektu,
e rozbidrka ptyty pomostowe;j,
e demontaz dzwigaréw,
e rozbidrka konstrukcji masywnej przyczétkdw i skrzydet,
e budowa nowych podpér,
e montaz dzwigaréw i wykonanie ptyty pomostowej,
e montaz kraweznikdw i kap chodnikowych,
e wykonanie nawierzchni drogowe]j wraz z dojazdami,
e odmulenie i umocnienie skarp oraz koryta cieku w obrebie obiektu,
e uporzgdkowanie terenu po pracach budowlanych.

5.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

o most nad rzekg Zarnéwka,
° droga gminna 389001T na odcinku inwestycji.

5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do robdt wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

— montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
— fundamentowanie podpdr mostowych,

— roboty w poblizu sieci,

— utopienie,

— upadek z wysokosci >5m.

5.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych
przez stuzby BHP.
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Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi.

5.5 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e przy robotach wykonywanych w strefie czynnych droég,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdét budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.
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6. STAN PROJEKTOWANY
6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebraé i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robdét budowlanych ponownie zamontowad
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie
z przyjetym etapowaniem inwestycji.

6.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres robo6t rozbiérkowych obejmuje catkowite rozebranie istniejgcego mostu oraz
istniejgcej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. Roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg potdéwkowg realizacja robdét. W etapie 1
przewidziano do rozbiérki potudniowg czesé istniejgcego obiektu. W kolejnym etapie nalezy
rozebraé pozostatg czes¢ obiektu. W kazdym z etapow w pierwszej kolejnosci do rozbiorki
przewidziano istniejgce balustrady. Nastepnie nalezy rozebraé w czesci ptyte pomostowa. Po
rozbiérce przesta nalezy usungé zelbetowe przyczétki. Elementy betonowe nalezy rozkruszyé
na elementy umozliwiajace ich transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikiem
lub pitg do ciecia elementéw stalowych, na elementy umozliwiajace ich transport na ztom.

6.3 ROZBUDOWA DOJAZDOW DO MOSTU
6.3.1 Opis rozwigzania drogowego

Projektowana droga posiadac bedzie nastepujgce parametry:

e szerokos¢ jezdni 2x2,75 m,

e spadek poprzeczny jednostronny 2%,

e szerokos$¢ chodnik 2,0 m (jednostronny),
e kategoria ruchu KR 3,

e klasa techniczna drogi L,

e przyjeta predkos¢ projektowa V=50 km/h.

6.3.2 Opis rozwigzania drogowego

Dtugos$é przebudowanego odcinka drogi L=48,00 m. Przyjeta szeroko$é¢ jezdni wynosi

2x2,75m. Projektowane szerokosci jezdni wynosza:

- na obiekcie mostowym i dojazdach: 5,50m (2x2,75 m)

- na dowigzaniu do istniejgcego odcinka drogi: dowigzanie do istniejgcej szerokosci.

Szerokos¢ utwardzonych poboczy przyjeto min. 1,0 m. Ponadto planuje sie wbudowanie
obustronnego kraweznika wzdtuz jezdni.

Od strony potudniowe] zaprojektowano chodnik o szerokosci min. 2,00 m.

Projektowana o$ jezdni na obiekcie pokrywa sie z osig istniejgcej jezdni. Jezdnia
projektowana jest w jednostronnym spadku poprzecznym 2% na odcinku prostym.
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6.3.3 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto wykonanie jezdni o konstrukcji dla obcigzenia ruchem kategorii KR3 dla G4.
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W —-5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P -7 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywowej niezwigzanej -20cm

o uziarnieniu 0/31.5 C90/3

- w-wa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem —22 cm (G4 ; 80 MPa>E,> 25 MPa)
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym

- w-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego —25cm (G4 ; E;>25 MPa)
spoiwem hydraulicznym

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

o gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,2m (Il Strefa),

e kategoria ruchu KR3.

Dobor warstw nawierzchni na podstawie KATALOGU TYPOWYCH NAWIERZCHNI PODATNYCH
| POLSZTYWNYCH ( Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.), dobdr sposobu skropienia miedzy-warstwowego wedtug WT-3
z2009r.

6.3.4 Pobocze

Zatozono pobocza wykonane z destruktu asfaltowego, uzyskanego podczas rozbidrki
nawierzchni drogi. Grubos¢ warstwy materiatu powinna wynosi¢ 15 cm.

6.3.5 Chodniki na obiekcie

Na kapach chodnikowych na objecie projektuje sie nawierzchnioizolacje odporng na
promieniowanie UV.

6.3.6 Zjazdy

Nie dotyczy.
6.4 BUDOWA MOSTU
6.4.1 Dane ogdlne

Projekt zaktada catkowitg rozbidrke istniejgcego mostu i budowe nowego mostu o
podobne] rozpietosci. Ustréj nosny bedzie stanowito 13 dzwigarow stalowych obetonowanych.
Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej szerokosci, chodnik dla pieszych oraz
barieroporecze i bariery ochronne.

6.4.2 Gtéwne parametry geometryczne

Projektowany most posiadaé bedzie nastepujgce parametry:

e klasa obcigzenia Il klasa obcigzenia wg PN-EN 1991-2,
e szerokos¢ jezdni 2x2,75 m

e szerokos¢ uzytkowa chodnika 1x2,0 m,

e spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%,
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e Swiatto poziome pod obiektem 9,00 m,
e Swiatfo pionowe pod obiektem (maksymalne) 2,19 m,
e dtugosc¢ catkowita mostu (wraz ze skrzydtami) 18,20 m,
e rozpieto$c teoretyczna przesta (w osiach podpdr) 9,60 m,
e szerokosc¢ catkowita obiektu 9,35m,
e wysokos¢ konstrukcyjna 0,60 m,
e kat skrzyzowania osi przesta mostu z osig podpdér  90°.

6.4.3 Przeznaczenie obiektu

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest rzeka Zarnéwka przez ruch kotowy
i pieszy.

6.4.4 Nosnosc obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na Il klase obcigzenia pojazdami samochodowymi wg
PN-EN 1991-2.

6.4.5 Forma architektoniczna

Gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na forme architektoniczng i uksztattowanie w planie
jest funkcja obiektu.

Przebudowany most charakteryzuje sie prosta formg architektoniczng wynikajaca
z uktadéw konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementéw ozdobnych, na jej
kolorystyke skfadajg sie barwy stonowane oraz posiada niewielkg wysokos¢ konstrukcyjna.
Wszystkie te elementy poprawiajg odbidr estetyczny, umozliwiajg dopasowanie do krajobrazu
oraz harmonijne wpisanie sie obiektu w otaczajaca zabudowe.

6.4.6 Kolorystyka

Przewiduje sie nastepujacg kolorystyke:
e nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,
e nawierzchnia chodnika: szara,
e bariero-porecze, bariery ochronne: szary,
e deski gzymsowe i konstrukcja stalowa: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,
o elementy betonowe ptyty i podpdr: kolor odpowiadajacy kolorystyce naturalnego betonu.

6.4.7 Konstrukcja mostu
6.4.7.1Ustréj nosny

W miejscu istniejgcego mostu nalezy wykonaé nowy ustrdj nosny z 13 dzwigardéw stalowych
HEB 320 i zelbetowej ptyty z betonu C30/37 zbrojonej stalg B500SP, potgczonej monolitycznie z p.
Rozstaw osiowy dzwigarow wynosi 0,70 m. Rozpietos¢ teoretyczna nowego przesta, mierzona
w osiach podpdr wynosi 9,60 m. Ptyta pomostowa w przekroju poprzecznym posiada zmienng
grubos¢ w zakresie 43,0 — 55,0cm orazstalg szeroko$s¢ wynoszacg 9,35 m. Wysokosé
konstrukcyjna w osi jezdni wynosi 60,0 cm. Gérng powierzchnie ptyty nalezy wykona¢ w spadkach
poprzecznych wg czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowej. Wszystkie powierzchnie
zelbetowe narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny zostaé pokryte malarska
powtokg antykarbonatyzacyjng i przeciwwilgociowg elastyczna.

Profil podtuzny mostu ulegnie niewielkiej korekcie wysokosciowej. Swiatto pionowe
oraz poziome pod obiektem nie ulegnie zmniejszeniu.
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6.4.7.2Podpory

Zaktada sie typowe przyczétki zelbetowe ze skrzydtami, posadowione na tawach
fundamentowych — posadowienie bezposrednie na istniejgcym podtozu. Podpory beda wykonane
prostopadle do osi jezdni.

Projektuje sie zabezpieczenie przyczétkdw za pomocy $cianek szczelnych. Scianke szczelng
nalezy pograzy¢ w gruncie do warstwy nieprzepuszczalnej gruntu, zgodnie z czescig rysunkowsa.
Scianki nalezy pozostawi¢ w celu ochrony podpér przed rozmyciem.

6.4.7.3 Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach

Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi mieszanka AC11 — warstwa S$cieralna (4 cm) oraz
asfalt lany AC16W — warstwa wigzaca (5 cm).

Hydroizolacja i odwodnienie

Hydroizolacje projektuje sie z papy termozgrzewalnej mostowej. Odwodnienie nawierzchni
na moscie zrealizowano poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Dzieki jezdni
w jednostronnym spadku poprzecznym wody zgromadzone w linii kraweznika skierowane zostang
do wpustéw przykraweznikowych, skad kolektor odwodnieniowy odprowadzi $cieki poza obiekt
docelowo do rzeki Zarnéwki.

Elementy wyposazenia obiektu

Kapy chodnikowe zaprojektowano jako zespolone z ptyta pomostowg z betonu C30/37,
wykonywane na miejscu. Na krawedziach kap zostang zamocowane polimerobetonowe deski
gzymsowe gr. 4 cm.

Zastosowano krawezniki kamienne mostowe, kotwione w kapie chodnikowej za pomocg
wklejanych stalowych pretéw, uktadane na podlewce z modyfikowanej zaprawy cementowe;.

Przewidziano montaz dwdch szczelnych urzadzen dylatacyjnych bitumicznych.

Zaprojektowano na krawedzi obiektu barieroporecze H2W2B, natomiast na dojazdach
zostang wykonane bariery ochronne.

Otoczenie obiektu

W ramach inwestycji wyprofilowang zostang skarpy oraz zostang umocnione stozki
skarpowe.

W stanie istniejgcym pod samym mostem koryto utracito swoj ksztatt i rzeka jest rozlana pod
catym obiektem. Na szerokosci mostu oraz na odcinku od strony wody dolnej ok. 10 za i ok. 4,14
m przed mostem do przeprawy przez brod wykonane zostanie odmulenie i umocnienie koryta i
skarp narzutem kamiennym, ponadto wykona sie zabezpieczenie na koncu i poczatku
umacnianego odcinka rzeki za pomocg palisady drewnianej.

Caty teren przylegty do obiektu zostanie uporzagdkowany.

Urzadzenia obce

Po pdtnocnej stronie (woda dolna) mostu przebiega sie¢ telekomunikacyjna, ktéra nie
koliduje z projektowang inwestycjg. Zaleca sie jednak wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcych sieci.

W kapie chodnikowej projektuje sie wykonanie pustego kanatu technologicznego.
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6.4.8 Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Obliczenia mostu przeprowadzono w programie SOFiSTICK. Program SOFiSTICK
wykorzystuje metode elementéw skonczonych.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe konstrukcji mostu wykonano na podstawie normy
PN-EN 1992-1-1, PN-EN 1992-2, PN-EN 1993-1-1, PN-EN 1993-1-5, PN-EN 1993-2, PN-EN 1994-1-1,
PN-EN 1994-2, PN-EN 1997-1. Wymiary elementdéw konstrukcji przyjeto zgodnie z rysunkami
koncepcyjnymi. Konstrukcje mostu sprawdzano na obcigzenie state (ciezar wtasny oraz
wyposazenie), obcigzenia zmienne ttumem, obcigzenie zmienne termiczne, obcigzenie zmienne
taborem samochodowym (klasy II) oraz pojazdy MLC (klasy IlI) dla ruchu dwukierunkowego i
jednokierunkowego przy taborze samochodowym i ggsienicowym.

Rys. 6.3 Model konstrukcji - docelowy

Rys. 6.4 Model konstrukgcji — etap przejsciowy (realizacja potéwkowa)
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Rys. 6.5 Model konstrukcji — etap przejsciowy (realizacja potowkowa)

Rys. 6.6 Model konstrukcji — etap przejsciowy (realizacja potéwkowa)

Obiekt zaprojektowano na klase obcigzenia Il klasa obcigzenia wg PN-EN 1991-2.

Przeprowadzone obliczenia potwierdzity prawidtowosc przyjetych gabarytéw konstrukcji.
W stanie granicznym uzytkowania obliczone przemieszczenia przesta s3 mniejsze od wartosci
granicznych.

32



FASYS MOSTY Sp. z 0. o. PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km
1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego mostu w km
0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniow"

6.5 KANALIZACJA DESZCZOWA

Na dzied dzisiejszy na obiekcie nie wystepuje kanalizacja deszczowa, wody opadowe
z nowego obiektu zostang ujete w nowoprojektowang kanalizacje deszczowg z studzienkami
z osadnikami skad odprowadzona zostanie do rzeki poprzez projektowane wyloty do rzeki. Wylot
projektuje sie jako betonowy — prefabrykowany.

Wody opadowe z odwodnienia drogi zbierane bedg powierzchniowo do wpustow
deszczowych drogowych usytuowanych wzdtuz jezdni.

W celu odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje sie skierowanie
wod wyksztattowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku oraz 4% na
poboczu), a nastepnie spadkami podtuznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Studzienki przewidziano z osadnikami o gtebokos¢ osadnikdw minimum 0,5m. Catos$é
kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur typu PCV 200.

Opracowany zostat operat wodnoprawny (w oddzielnej zszywce) na wykonanie urzadzen
wodnych oraz odprowadzenie wdd opadowych i zostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 po0z.1311). Wody opadowe (miedzy innymi z drég) moga by¢ wprowadzane do waéd
lub do ziemi pod warunkiem, ze w odptywie zawartos¢ zawiesin ogélnych nie bedzie wieksza niz
100 mg/l, za$ zawartos¢ weglowodoréw ropopochodnych — nie wieksza niz 15 mg/l.
Inne wskazniki dla wéd opadowych nie s3 normowane.

Jednakze wody deszczowe odprowadzane z powierzchni drogi gminnej klasy L sg wodami,
ktére mogg byé wprowadzane do wéd lub ziemi bez oczyszczenia w rozumieniu ww.
Rozporzadzenia (§21 ust. 2).

Dlatego tez nie przeprowadza sie pomiardw ilosci i jakosci Sciekdw, ani nie przewiduje sie
wykonywania analiz odprowadzanych sciekdw ani wdd powierzchniowych w ciggach
kanalizacyjnych odprowadzajgcych wody z obiektu. W czesci funkcje oczyszczajacg petni¢ bedg
wpusty drogowe na studniach z osadnikiem, usytuowane przed i za mostem.

6.6 TECHNOLOGIA

Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrdcié, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, badz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdt nalezato bedzie do obowigzkéw
Wykonawecy przed przystgpieniem do robot.

Do podstawowych prac budowlanych nalezg:
a) Organizacja placu budowy.
b) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
c) Wykonanie prac rozbiérkowych.
d) Wykonanie przyczotkéw.
e) Montaz stalowych belek oraz wykonanie zelbetowej ptyty.
f) Wykonanie izolacji.
g) Montaz desek gzymsowych, ustawienie kraweznikéw i wykonanie kap chodnikowych.
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h) Montaz elementéw kanalizacji deszczowe;j.

i) Rozbudowa budowa uktadu drogowego na dojazdach do mostu.

j)  Montaz barier ochronnych na moscie i dojazdach.

k) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw na moscie i dojazdach oraz montaz urzadzen
dylatacyjnych.

[) Profilowanie skarp, umocnienie stozkéw, dna i skarp rzeki.

m) Przywrdcenie docelowej organizacji ruchu.

n) Uporzadkowanie terenu budowy.
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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M-01
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