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Skala 1:5 Skala 1°5 1. Wymiary podano w milimetrach.
' ' 2. Przed przystgpieniem realizacji konstrukcji stalowej nalezy wykonaé
projekt warsztatowy, projekt technologiczny montazu oraz projekt
}T e A0 zapezpiecznia antykorozyjnego.
— il 3. Na czas betonowania pfyty dZzwigary nalezy zabezpieczy¢ przed
[ ? boagt przgmieszeniem oraz zwichrzeniem wg projektu Wykonowpy. ‘ ‘
95 4. Zmiany w rozwiqzaniach konstrukcyjnych wymagajq zatwierdzenia Projektanta.

Wymiary otwordw w elemencie typ B

Gmina Suchednidw,

INVIESTOR: ul. Fabryczna 5, 26—130 SUCHEDNIOW

JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. 7 o.0. :-:-:'@ FASYS
PROJEKTOWA: ul. Powstancéw Slgskich 139A/3, 53-317 WROCLAW T

NAZWA | ADRES Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km

Zestawienie stali konstrukcyjnej ustroju nosnego OBIEKTU BUD.: 1+013,00 wraz z rozbidrkq istniejgcego i budowg nowego mostu w
Masa Liczba Masa km 04989,00, na rzece Zarndwce, w miejscowosci Mostki, gmina
POZ. Przekroj L [mm] elementu | elementdéw | catkowita Suchedniow.
[kg] [szt.] [kg] STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY e
1 |[HEB 320 9800 1244,60 13 16180 M_O8
TYTUL RYSUNKU: Konstrukcja stalowa przgsfa

data: skala: ] 5Y 11 O)

Moterio{: ;: STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN 04.2021 1:50
StOI kOﬂStrUkCan(]I 8235 16180 kg Eﬁ?yﬁé&%@ém: mgr inZ. Adam Stempniewicz 97,/D0S /07 . W

pocpis:

PROJEKTANT: mgr inz. Szymon Gruba 119/D0S /09 &t

(branza mostowa)

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Blazej Bartoszek D0S/0368,/PBM /17 | *** L
]

(branzo. mostowa)
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