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skala 1J 25 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ -
PLYTA PRZEJSCIOWA
[ % Nr preta Srednica D{Ugséé LiC:tl)a B5005P
preta pretow
#12 #16
T 39Nr2a o 100mm Nr1 co 100mm (mm] | [mm] [szt.]
\ L I J\f\ 1 16 2720 158 429.76
. N3 o 1000 107 2a 12 8180 39 319.02
4 " I 2b 12 8180 39 319.02
prety kotwigce 39Nr2p . 3 12 1360 78 106.08
B|.> ©0 100mm Dtugosc taczna [m]:| 744.12 | 429.76
Masa jednostkowa [kg]:| 0.888 1.578
400 4\' Masa stali wg Srednic [kg]:| 660.6 678.3
Masa catkowita [kg]: 1339
(1) 792=15816 L=4275mm
L ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 1 PLYTY:
(3) 3126=78412 L=1360mm °_°| , 3905 1. Beton C30/37 - 9,60m3
< ! ‘SL 2. Stal zbrojeniowa BS00SP - 1339g
S - T
2 . | ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 2 PLYT:
7100~ \ |§ 1. Beton C30/37 - 19,20m3
= 2 -3905—- \ . |3[ 2. Stal zbrojeniowa BS00SP - 2678kg
T T Nr1 . h
~400—
INWESTOR: Gmina Suchedni6w,

ul. Fabryczna 5, 26—130 SUCHEDNIOW

JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. z o.0. m%.
UWAGI: PROJEKTOWA: ul. Powstancow Slaskich 139A/3, 53-317 WROCLAW

1. Wymiary konstrukcji podano w centymetrach. NAZWA | ADRES Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 04965,00 do km
Wymiary i rozstaw pretdw podano w osiach, w milimetrach. OBIEKTU BUD.: 1+013,00 wraz z rozbidrkq istniejgcego i budowqg nowego mostu w

2.
3. Otulina pretdw wynosi min. 50mm. km 0+989,00, na rzece Zarndéwce, w miejscowosci Mostki, gmina
4. Promienie zgie¢ po krawedzi wewnetrznej zgodnie z PN-EN 1992-1-1. Suchednidw.

Promienie zgig¢ po osi pretéw: #2 — 30mm, #6 — 40mm.

5. Rysunek nalezy rozpatrywaé tqcznie z opisem i pozostatymi rysunkami STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY e
przedmiotowego opracowania. M _ 09
TYTUL RYSUNKU: | Gabaryty i zbrojenie pfyty przejsciowej
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER “842021 - 1:25

%‘%NT: mgqr inz. Adam Stempniewicz 97,/005/07 o W
PROJEKTANT: mgr inz. Szymon Gruba 19/008/08 ™ St
SPRAWDZAJACY: | mqr inz. Blazej Bartoszek D0S,/0368,/PBM/17 | **= L

(bran2a mostowa) {
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