Suchedniéw, dnia 23.12.2020 r.
GNI1.6220.5.2020

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art.
75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z2020 r. poz. 283 ze zm.), a takze § 3 ust 1 pkt 81 -
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Adama Stempniewicza, reprezentujacego FASYS MOSTY Sp. z o.0., pelnomocnika
Gminy Suchedniéw, zlozonego w dniu 22.07.2020 r., uzupetnionego w dniu 03.08.2020 r., oraz
po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Radomiu i Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarzysku-Kamienne;j

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniéw

I. stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001 T
na rzece Zarnowce.

II. na podstawie art. 84 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wskazuje istotne warunki korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane i eksploatowane zuwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

— stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia,

— teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiatéw oraz
paliwa, a takze miejsce obstugi sprzgtu i pojazdéw powinien by wyréwnany. Zaplecze
budowy powinno zostaé wyposazone w system odprowadzania deszczowki,

— materialy i surowce sktadowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢
zanieczyszczen do gruntu i wod,

— zaplecze budowy, a w szczeg6lnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazy¢
w materialy sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw paliw
oraz przeszkoli¢ pracownikéw odnosénie ich zastosowania,

— wszelkie miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracje wodna
powinny by¢ wyscielone materialami izolacyjnymi, np. geowldkning z dodatkowym
przykryciem separacyjnym,

- w trakcie wykonywania podloza konstrukcji drogowej, w miejscach plytkiego
wystepowania wéd podziemnych, musza by¢ wykonywane izolacje poziome i pionowe,

— teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedna ilo§é szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikéw, koszy i konteneréw do gromadzenia odpaddw,



— odpady magazynowaé w sposéb selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do
odbioru podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami,

— odpadowe masy roslinne, cz¢sci zielone, kore, galezie, korzenie rozdrabniaé i kierowac
do kompostowania lub przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom,

— wode na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe dowozi¢ beczkowozami lub po
uzgodnieniu pobiera¢ z wiasciwego wodociggu,

— wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ powierzchniowo poprzez spadki podtuzne do
rowow przydroznych,

- z powierzchni mostu wod¢ prowadzi¢ do wpustéw, a nastepnie przykanalikami do
rowow przydroznych i rzeki,

— $cieki bytowe odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych (przewoznych
toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opréznia¢ (nie dopuszczaé do ich
przepeknienia) przez uprawnione podmioty,

— prace prowadzi¢ ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza si¢ przepraw brodowych,

— zastosowaé ekrany zapobiegajace zanieczyszezeniu wod cieku gruzem z rozbidrki,

— wszelkie prace prowadzi¢ przy zachowaniu ciaglosci przeptywu,

— regularnie przeprowadzaé prace majgce na celu oczyszczenie 1 odmulenie rowdw
trawiastych,

— prace ziemne prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych,
a w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wdd
gruntowych,

— c¢zas trwania obnizenia poziomu wod gruntowych ograniczy¢ do minimum. Wskazane
jest, aby prace zwigzane z obnizeniem poziomu zwierciadla wod gruntowych
wykonywaé poza sezonem wegetacyjnym,

— roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nienaruszajgcy stosunkow gruntowo — wodnych,
a w szczegOlnosci ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne,

— zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odklad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych
znajduja sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami
kierunku sptywu wéd powierzchniowych do ujg¢ wod podziemnych,

— w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania,

— prace budowlane w korycie rzeki Zarnéwki ograniczy¢ do niezbgdnego minimum
i prowadzié poza okresem tarla, zasiedlajacej cieki ichtiofauny oraz z uwzglgdnieniem
zapewnienia cigglosci przeptywu nienaruszalnego wod w rzece.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2020 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniéw wplynat wniosek
Pana Adama Stempniewicza, reprezentujgcego FASYS MOSTY Sp. z o.0., pelnomocnika
Gminy Suchedniéw, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéow o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie mostu w ciggu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Zarndéwce. Wniosek zostat
uzupetniony 5 sierpnia 2020 r. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej
decyzji.

Planowana inwestycja polega na rozbidrce istniejgcego mostu drogowego oraz
wykonaniu nowego obiektu w ciggu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Zarnéwce, na
dziatkach o nr ewid. 699/1, 697, 693, 694, 695, 696, 852, 853,258/2, 848, 685 w miejscowosci



zanieczyszczef w ilosciach przekraczajacych wartosci dopuszezalne, ujete w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 131 1}

Zwazajac na charakter przedsigwzigcia, zastosowang technike prac oraz lokalizacje
poza terenami zagrozonymi powodziami nie przewiduje sie wystapienia zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Celem przedsigwzigcia jest poprawa stanu technicznego drogi i mostu
oraz bezpieczenstwo ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystapienia awarii.

2) Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegélnoSci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci
samooczyszezania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sieradowickim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego zasady ochrony reguluje Uchwala Nr XLIX/881/14 Sejmiku
Wojewddztwa Swiq:tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swict. 22014 r. poz. 31 55). Analizujac zakres
przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu na wartosci przyrodnicze
obszaru chronionego krajobrazu. Zgodnie z art. 24 ust, 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
3
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), zakazy iuwarunkowania

obowiazujgce na ww. obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego.

_ W obszarze oddziatywania inwestycji wystepuja obszary sieci ekologicznej Natura
2000 Ostoja Sieradowicka PLH260031 i w sasiedztwie siedliska przyrodniczego o kodzie 6510
Nizowe i gérskie $wieza Iaki uzytkowane ekstensywnie. Po przeanalizowaniu informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, iz nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania na obszary Natura 2000 oraz ich integralnosé i powigzania z innymi obszarami.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego opracowano
»Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, zatwierdzony Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty. Majgc na uwadze charakter przedsigwzigcia oraz rozwigzania opisane
W niniejszej decyzji, planowane przedsigwzigcie nie stanowi zagrozenia dla osiggnigcia celow
srodowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

W rejonie planowanego zamierzenia nie wystepuja obszary wybrzezy, gérskie, strefy
uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd $rodladowych, obszary, na ktérych standardy
Jakosci zostaly przekroczone, o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, jak réwniez obszary ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i2

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze w zwiazku z realizacjg i eksploatacija
przedsigwzigeia, ze wzgledu na jego charakter i skale, nie wystapia oddziatywania o znacznej
wielkosci lub ztozonosci,

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na srodowisko i
ochrong przyrody.



Realizacja przedsiewziecia nie wymaga przeksztalcenia terenu, oddziatywanie na
$rodowisko bedzie ograniczone do minimum. Bezposrednie oddziatywanie bedzie miato
charakter miejscowy, odwracalny i nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu jakosci
érodowiska. Ponadto inwestycja nie wigze si¢ z nadmiernym wykorzystywaniem zasobow
naturalnych i ponadnormatywnymi emisjami.

Poprawa stanu technicznego obiektu mostowego ograniczy ucigzliwosci w zakresie
emisji halasu i zanieczyszczen powietrza.

Po przeanalizowaniu, zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych tut. organ uznal, ze nie jest konieczne
przeprowadzenie dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko

Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencjl.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniow
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (art.
127a § 1 Kpa).

7 dniem doreczenia organowi administracji publiczne; oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenid przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwotania od decyzji nie przystuguje prawo do_odwotania sig ani skargi do sadu

administracyjnego (art. 127a § 2 Kpa). /
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Suchedniow, 23.12.2020 r.

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(t.j. Dz. U, 2020 r., poz. 283 ze zm.)

Planowana inwestycja polega na rozbidrce istniejacego mostu drogowego oraz

wykonaniu nowego obiektu w ciggu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Zarnéwce, na
dziatkach o nr ewid. 699/1, 697, 693, 694, 695, 696, 852, 853,258/2, 848, 685 w miejscowosci
Mostki, gm. Suchedniow.

Zakres inwestycji mozna podzieli¢ na trzy grupy: przedmiotowy obiekt inzynierski,

drogi dojazdowe oraz powierzchnia pod profilacj¢ skarp. Powierzchnia drég i skarp objetych
inwestycja wynika z technologii prowadzenia prac. Przewidywana powierzchnia to:

most ok. 80 m?
drogi dojazdowe ok. 83 m?
skarpy i ciek ok. 480 m?

W ramach przedsigwzigcia przewidziano:
rozbioérke istniejacego mostu,
budowe nowego obiektu w tej samej lokalizacji. Na obiekcie zlokalizowana zostanie
jezdnia bitumiczna o szerokosci ok 5 m, chodnik o szeroko$ci 2,0 m oraz obustronne
bariero-porgcze. Zaklada si¢ wykonanie przyczétkow masywnych za skrzydtami
posadowionych bezposrednio na tawach fundamentowych. Dodatkowo planuje sie
zabezpieczenie fundamentéw przed podmyciem od strony rzeki w postaci traconych
grodzic stalowych.
odmulenie koryta rzeki - oczyszczenie i umocnienie dna rzeki pod obiektem oraz na
odcinku ok. 10 m od strony grobli i za mostem na odcinku ok. 20 m.
przebudowe nawierzchni bitumicznej na dojazdach do mostu na odcinku o dtugosci
ok. 40 m.

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze w zwigzku z realizacjg i eksploatacja

przedsigwzigcia, ze wzglgdu na jego charakter i skale, nie wystapig oddziatywania o znacznej
wielkosci lub zlozonodei. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie
oddzialywaé na srodowisko w zakresie ochrony przyrody.







