FASYS MOSTY Sp.z 0.0.
Adr kores: cil
ul. Jednosci Narodowsaj B3
50-262 Wrockaw

Dane kontakiowe:

tel. 664 497 449
bivrog@tasysmosty pl
www fasysmosty.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00 wraz z rozbidrkg istniejgcego i bu-
dowa nowego mostu w km 0+989,00, na rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniéw

ADRES INWESTYCJI :  Wojewddztwo: $wietokrzyskie, Powiat: skarzyski, Gmina Suchedniéw

INWESTOR : Gmina Suchedniéw

ADRES INWESTORA ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniéw

NR DOKUMENTACJI : M168-H

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Adam Stempniewicz

DATA OPRACOWANIA 1 kwiecien 2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz.

Razem

Rozbudowa drogi gminnej nr 389001 T od km 0+965,00 do km 1+013,00 wraz z rozbi6rk3 istniejacego i budowa nowego most

w km 0+989,00, na

rzece Zarnéwce, w miejscowosci Mostki, gmina Suchedniéw

1 Roboty przygotowawcze
1/DM.00.00.00 |Organizacja placu budowy kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|/D.01.01.01 |Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|DM.00.00.00 |Czasowa organizacja ruchu ryczatt
d.1
1 ryczait 1.00
RAZEM 1.00
4/DM.00.00.00 |Zabezpieczenie terenu cieku przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z progkpl.
d.1 su budowlanego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/DM.00.00.00 |Zabezpieczenie sieci i urzadzen obcych kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/DM.00.00.00 |Zabezpieczenie wykopdw wraz z pompowaniem wody kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7/D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1
4+4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8/D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego m3
d.1
poz.7*0.42 m3 3.36
RAZEM 3.36
9/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi do utylizacji mp
d.1
poz.7*1.35 mp 10.80
RAZEM 10.80
10/D.01.02.01  |Wywozenie karpiny do utylizacji mp
d.1
poz.7*0.45 mp 3.60
RAZEM 3.60
11|D.01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1
20*6*4 m? 480.00
RAZEM 480.00
2 Prace rozbiérkowe
12|D.01.02.03  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm na przebudowywanym odcin/m?2
d.2 ku drogi
19*5.5+19%(5.5+6)/2 m2 213.75
RAZEM 213.75
13|D.01.02.03 |Wywiezienie materiatow z frezowania samochodami z wywiezieniem na sklad m3
d.2 wskow wskazane przez Zamawiajgcego
poz.12*0.15 m3 32.06
RAZEM 32.06
14/D.01.02.03 |Rozbidérka elementéw stalowych konstrukcji przesta t
d.2
(9.9*167*5+5*36*3+1.1*6*10*2)/1000 t 8.94
RAZEM 8.94
15/D.01.02.03 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem na|t
d.2 miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
poz.14 t 8.94
RAZEM 8.94
16/D.01.02.03  |Rozbidrka konstrukcji i elementéw drewnianych mostu m3
d.2
Balustady
0.1172*11*2.32+0.11*0.6*11.32*2+1.3%0.112*6*2 m3 1.99
Pomost z belkami
6*9.9*0.16+0.2*0.25*(7*6+6.5*5) m3 13.23
RAZEM 15.22
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17|D.01.02.03  |Rozbidrka elementéw zelbetowych i betonowych przyczétkow m3
d.2
(0.3*3+2.85*2+1.35%0.9)*7.1*2 m3 110.97
RAZEM 110.97
18/D.01.02.03 |Wywiezienie materiatow rozbiorkowych samochodami samowytadowczymi ngms3
d.2 skladowisko Wykonawcy
poz.16+p0z.17 m3 126.19
RAZEM 126.19
19/D.01.02.03 |Koszt sktadowania i utylizacji materiatéw pochodzgcych z rozbidrki m3
d.2
poz.18 m3 126.19
RAZEM 126.19
3 Roboty ziemne
20{M.11.01.01  |Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjeto mechaniczm?3
d.3 ne wykopy w ilosci 80%. Zakes robot ziemnych dla mostu wraz z dojazdami i
wymiang gruntu
4*10.5%(2.3+5.4)/2*2+3.7%(2.4+0.4)/2*3*4-5.5*7*2+6*27*(0.2+0.7)/2 381.46
18*9*2*2+1.5*19*0.3*4 682.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
1063.66
poz.20A*0.8 m3 850.93
RAZEM 850.93
21/M.11.01.01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy m3
d.3 mi na skladowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji; przyjeto reczne wyko-
py w ilosci 20%. Zakes robot ziemnych dla mostu wraz z dojazdami i wymiang
gruntu
poz.20A*0.2 m3 212.73
RAZEM 212.73
22|M.11.01.04 | Zasypki wokot konstrukcji drogowej wraz z wyming gruntu, oraz z zakupem i |m3
d.3 dowozem nowego materiatu zasypowego przepuszczalnego, wraz z proefilowa-
niem stozkéw i nasypow na dojazdach
1.5*10.5%0.2*2+2.2*2.9%10.5*2+3.7*(2.4+0.4)/2*3*4+18*9*2*2+2*19*0.3*2+ |m3 1129.74
(3+6)*1.5*19/2*2
RAZEM 1129.74
4 Konstrukcja fundamentu i ramy
23|/M.11.04.01 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych traconych z grodzic z grodzic typu G{m
d.4 62 lub podobnych; gteboko$¢ wbicia do 11 m
(10.5*2+3.6*2)*2 m 56.40
RAZEM 56.40
24/M.11.04.01 | Obciecie stalowej Scianki szczelnej traconej m
d4
(10.5*2+3.6*2)*2 m 56.40
RAZEM 56.40
25/M.13.01.00 |Podbudowa betonowa grubosci 50 cm - beton C25/30 m2
d.4
10.5%4*2 m2 84.00
RAZEM 84.00
26|M.13.01.00 |Deskowanie m2
d.4
Fundament i przyczétki
(0.8*10.5+(1.25+1.75)*10.5+2.5*9.25+2.6*8.05+0.6*3*2+0.6*0.2*2)*2 m2 175.59
Skrzydetka
(1.55%0.2+2*(1.55+4.5)/2+5.4*1)*8+(0.2+3.55+0.9+1)*0.4*4+0.2*5.4*4 m2 107.44
Przesto
12*0.4*9+9%(0.08+0.31+0.2+0.2)*2+0.55*8.55*2+0.2*0.2*4 m2 66.99
RAZEM 350.02
27/M.14.01.01  |Prefabrykacja elementéw stalowych konstrukcji mostu t
d.4
16.18 t 16.18
RAZEM 16.18
28|M.14.01.01 |Zatadunek i wytadunek elementéw mostowych i transport elementéw stalowyqt
d.4
poz.27 t 16.18
RAZEM 16.18
29|M.14.01.01  |Wbudowanie elementéw stalowych konstrukcji mostu t
d.4
poz.27 t 16.18
RAZEM 16.18
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30/M.12.01.03 | Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.4
Fundamenty
6672 kg 6672.00
Konstrukcja ramy
22937 kg 22937.00
RAZEM 29609.00
31|M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 m3
d4
Fundamenty
60.4 m3 60.40
Konstrukcja ramy
90.5 m3 90.50
RAZEM 150.90
32|M.15.01.02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - 1m?2
d.4 roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm
Fundament i przyczétki
(0.8*10.5+(1.25+1.75)*10.5+2.6*8.05)*2 m2 121.66
Skrzydetka
(1.55*0.2+2*(1.55+4.5)/2+5.4*1)*2+5.5*1*4+49.25*0.5*2+(0.2+3.55+0.9+1)* |m? 63.81
0.4*4
RAZEM 185.47
33|M.20.01.08 |Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowy m?2
d.4 stykajacych sie z powietrzem (pionowe i poziome)
Przyczofki
(2*9.25+0.6*3*2+0.6*0.2*2)*2 m2 44.68
Skrzydetka
(1.55%0.2+2%(1.55+4.5)/2+5.4*1)*4+0.2*5.4*4-5.5*1*4 m2 29.36
Przesto
12*0.4*9+9%(0.08+0.31+0.2+0.2)*2+0.55*8.55*2+0.2*0.2*4 m2 66.99
RAZEM 141.03
34|M.15.02.03 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptycie pomostu / m2
d.4 Uwaga! w przedmiarze nie uwzgledniono zaktadéw/
10.2*5.5 m? 56.10
RAZEM 56.10
35|M.15.02.03 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptycie pomostu - dodi m?
d.4 kowa warstwa pod kapy chodnikowe /Uwaga! w przedmiarze nie uwzgledniono
zaktadow/
10.2%(1.1+2.8) m2 39.78
RAZEM 39.78
36|M.14.02.01 |Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych konstrukciji z przygotows m?2
d.4 niem i oczyszczniem powierzchni do malowania oraz naktadaniem warstw farby
1.1*9.8*13 m2 140.14
RAZEM 140.14
5 Wykonanie plyt przejsciowych
37|M.13.01.00 |Deskowanie tradycyjne - ptyty przejsciowe m2
d.5
4*0.3*4+0.3*8*2 m2 9.60
RAZEM 9.60
38/M.13.01.00 |Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm - beton C12/15 m2
d.5
4.5*8*2 m? 72.00
RAZEM 72.00
39|M.12.01.03 | Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie ptyt przej$ciowych kg
d.5
2678 kg 2678.00
RAZEM 2678.00
40/M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przejsciowe, beton |m3
d.5 C30/37
19.2 m3 19.20
RAZEM 19.20
41/M.15.02.03 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na ptytach przejsciowychm?
d.5 Uwaga! w przedmiarze nie uwzgledniono zaktadow/
8*(4+0.3)*2 m2 68.80
RAZEM 68.80
42|M.15.02.03 | Zabezpieczenie izolacji z papy termozgrzewalnej przed uszkodzeniem - wars{m?
d.5 wa ochronna betonowa grub. 5 cm, beton C20/25, na ptytach przejsciowych
8*(4+0.3)*2 m? 68.80
RAZEM 68.80
6 Wykonanie kap chodnikowych i fundamentéw pod barieroporecze
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43/M.13.01.00 |Deskowanie tradycyjne kap chodnikowych m2
d.6
Kap chodnikowch
0.2%(0.86+2.51)*2 m2 1.35
Fundamentéw betonowych
0.9*52+12*0.6*0.9 m2 53.28
RAZEM 54.63
44/M.13.01.00 |Podbudowa betonowa o grubosci 10 cm - beton C12/15 m2
d.6
(1.1+2.8)*5.4*2+0.7*52 m? 78.52
RAZEM 78.52
45/M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz kotew kap chodnikowych m
d.6
33 m 33.00
RAZEM 33.00
46|/M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
d.6
Kapy chodnikowe
1995 kg 1995.00
Fundamenty betonowe
1969 ka 1969.00
RAZEM 3964.00
47/M.20.05.04 |Montaz rur ostonowych DN 110/6,3 w kapie chodnikowej m
d.6
21*2 m 42.00
RAZEM 42.00
48/M.13.01.00 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3
d.6
Kapy chodnikowe
15.31 m3 15.31
Fundamenty betonowe
28 m3 28.00
RAZEM 43.31
49|M.13.03.01  |Montaz desek gzymsowych m
d.6
RAZEM 42.00
50(M.19.01.01 |Montaz kraweznikéw kamiennych mostowych 20x20 cm m
d.6
21*2-poz.51 m 20.40
RAZEM 20.40
51|M.19.01.01 |Montaz kraweznikéw kamiennych na tawie na kapach chodnikowych m
d.6
5.4*4 m 21.60
RAZEM 21.60
52|M.18.04.01 |Dylatacje pozorne na kapach m
d.6
(0.86+2.51)*4 m 13.48
RAZEM 13.48
53|M.15.01.02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - 1m?
d.6 roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm
Kap chodnikowch
0.2%(0.86+2.51)*2 m2 1.35
Fundamentéw betonowych
0.9*52+12*0.6*0.9 m2 53.28
RAZEM 54.63
54/M.20.01.08 |Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni betonowy m?2
d.6 stykajacych sie z powietrzem (pionowe i poziome)
Fundamentéw betonowych
0.6*52 m2 31.20
RAZEM 31.20
7 Wyposazenie
55|M.19.01.03 |Montaz barieroporeczy i barier na moscie i dojazdach m
d.7
21*2+52 m 94.00
RAZEM 94.00
56|/M.20.10.01 |Montaz reperéw kpl.
d.7
4*2+2*2+1 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
57|M.16.01.03 |Utozenie drenéw podtuznych i poprzecznych odwadniajacych ptyte pomostowm
d.7
21 m 21.00
RAZEM 21.00
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58|M.16.01.03 |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych - saczki odwadniajac|elem.
d.7
4 elem. 4.00
RAZEM 4.00
59| D.05.03.05B |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzg| m?
d.7 ca) wraz z oczyszczeniem
10.2*5.5 m2 56.10
RAZEM 56.10
60| D.05.03.05A |Nawierzchnia z AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) m?2
d.7 wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
przed utozeniem
10.2*5.5 m? 56.10
RAZEM 56.10
61/M.18.04.01 |Naciecie i dylatacje w nawierzchni jezdni m
d.7
5.5*2 m 11.00
RAZEM 11.00
62|M.15.03.01 |Wykonanie nawierzchnio-izolacji o gr. 5mm m2
d.7
(0.86+2.51)*21 m2 70.77
RAZEM 70.77
8 Kanalizacja deszowa
63/D.03.02.01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny /zim3
d.8 tozono 60 %/
6.45*1%((1.4+1.6)/2+0.1)<WP1-S1> 10.32
3.69*1%((1.76+0.47)/2+0.1)<S1- WYL1> 4.48
6.45*1%((1.2+1.4)/2+0.1)<WP2-S2> 9.03
3.25%1%((1.5+0.47)/2+0.1)<S2- WYL2> 3.53
A (obliczenia pomocnicze) ========
27.36
poz.63A*0.6 m3 16.42
RAZEM 16.42
64|D.03.02.01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych- wykop reczny m3
d.8
poz.63A*0.4 m3 10.94
RAZEM 10.94
65/D.03.02.01 |Wywiezienie gruntu nienadajgcego sie do wbudowania na sktadowisko wyko-m3
d.8 nawcy wraz z utylizacjg
poz.63+poz.64 m?3 27.36
RAZEM 27.36
66/D.03.02.01  |Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne gr. 10 cm m3
d.8
6.45*1*0.1<WP1-S1> m3 0.65
3.69*1*0.1<S1- WYL1> m3 0.37
6.45*1*0.1<WP2-S2> m3 0.65
3.25*1*0.1<S2- WYL2> m3 0.33
RAZEM 2.00
67(D.03.02.01 Studnie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie - studnie DNszt.
d.8 600
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/D.03.02.01  |Wykonanie elementéw odwodnienia - wpusty z osadnikiem szt
d.8
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
69/D.03.02.01  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.8
6.45<WP1-S1> m 6.45
3.69<S1- WYL1> m 3.69
6.45<WP2-S2> m 6.45
3.25<82- WYL2> m 3.25
RAZEM 19.84
70 Podkiad z betonu C12/15/10 gr. 10cm pod rure drenarska m3
d.8
0.5*0.3*poz.71 m3 3.15
RAZEM 3.15
71 UtozZenie rur drenazowych gietkich PVC-U DN125 perforowanych na catym ot m
d.8 wodzie
10.5*2 m 21.00
RAZEM 21.00
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72 Reczne wykonanie zasypki ze zwiru wokét drenazy m3
d.8
0.45*0.7*poz.71 m3 6.62
RAZEM 6.62
73|D.03.02.01 Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury m3
d.8
6.45*1*0.1<WP1-S1> m3 0.65
3.69*1*0.1<S1- WYL1> m3 0.37
6.45*1*0.1<WP2-S2> m3 0.65
3.25*1*0.1<S2- WYL2> m3 0.33
RAZEM 2.00
74/D.03.02.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych dowiezionym, nowym gruntem zasypowym |m3
d.8
p0z.63+p0z.64-p0z.73-poz.66 m3 23.36
RAZEM 23.36
75/D.03.02.01 |Wyloty z uszczelnieniem kpl.
d.8
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
76/D.03.02.01 | Préby szczelnosci (catosé) kpl.
d.8
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9 Umochnienie stozkow i skarp
77|M.20.01.11  |Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m?2
d.9 cm
3.14*2*3.2/4+3.14*2.6*3.1/4+3.14*3*3.8/4+3.14*2*1.7/4 m2 22.97
RAZEM 22.97
78/M.20.01.11 | Wykonanie oktadziny korony z kostki betonowej m2
d.9
poz.77 m2 22.97
RAZEM 22.97
79|M.20.01.11 | Obrzeza betonowe 8x30x10 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem obustron m
d.9 nym
3.2+3.1+3.8+1.7 m 11.80
RAZEM 11.80
80|M.20.01.11 |Oporniki betonowe pod umocnienie stozkéw 30x80cm z betonu C25/30 m3
d.9
5.5+11.4+13.1+6.2+6.9+13.3+5+10.7+3.8 m3 75.90
RAZEM 75.90
10 Umochnienia rzeki
81/M.20.05.01 Umacnianie dna rzeki - osadzenie palisady wokdt umochnienia w podtozu rodzm
d.10 mym
14+5+6.3+6.5*2+6.2 m 44.50
RAZEM 44.50
82|M.20.05.01 |Umacnianie dna geowtdkning m2
d.10
(13+9)*2+19.4*9+3*5+6.3*4.5+6.5*3+6.5*3.5+6.3*3.2/2 m? 314.28
RAZEM 314.28
83|M.20.05.01 |Umocnienie dna narzutem kamiennym o fi10- 30 cm m3
d.10
((13+9)*2+19.4*9+3*5+6.5*3+6.5*3.5+6.3*3.2/2)*0.3 m3 85.78
RAZEM 85.78
84|M.20.05.01 |Pryzma z kamienia tamanego przed umochieniem m3
d.10
5*2*0.5/2 m3 2.50
RAZEM 2.50
1 Roboty drogowe na jezdni na dojazdach
85(D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.11 jezdni
Od strony Suchedniowa
18*(5.5+1.25) m2 121.50
Od strony Lesniczéwki Kaczki
18*((5.5+6)/2+1.25) m2 126.00
RAZEM 247.50
86/D.04.05.01 |W-wa ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem|m?2
d. 11 hydraulicznym gr. do 25 cm
Od strony Suchedniowa
18*(5.5+0.87) m2 114.66
Od strony Les$niczéwki Kaczki
18*((5.5+6)/2+0.87) m2 119.16
RAZEM 233.82
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87|/D.04.05.01 |W-wa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 22 crm?
d.11
Od strony Suchedniowa
18%(5.5+0.54) m2 108.72
Od strony Les$niczéwki Kaczki
18*((5.5+6)/2+0.54) m2 113.22
RAZEM 221.94
88|D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - wars{m?
d.11 wa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Od strony Suchedniowa
18%(5.5+0.24) m2 103.32
Od strony Lesniczéwki Kaczki
18*((5.5+6)/2+0.24) m2 107.82
RAZEM 211.14
89| D.04.07.01 |Podbudowa zasadnicza AC22 P o grubosci po zageszczeniu 7 cm wraz z m2
d. 11 oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z kruszywa przed utozeniem
Od strony Suchedniowa
18%(5.5+0.135) m2 101.43
Od strony Lesniczéwki Kaczki
18*((5.5+6)/2+0.135) m? 105.93
RAZEM 207.36
90|D.05.03.26 | Wzmocnienie nawierzchni geosiatkg z widkna szklanego na potgczeniach ste m?
d.11 rej i nowej nawierzchni
(6+5.5)2 m? 23.00
RAZEM 23.00
91| D.05.03.05B |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzg| m?2
d. 11 ca) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy z betonu asfaltowego
przed utozeniem
Od strony Suchedniowa
19*(5.5+0.06) m2 105.64
Od strony Les$niczéwki Kaczki
19*((5.5+6)/2+0.06) m2 110.39
RAZEM 216.03
92| D.05.03.05A |Nawierzchnia z AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)) m2
d.11 wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
przed utozeniem
Od strony Suchedniowa
19*5.5 m2 104.50
Od strony Le$niczowki Kaczki
19*(5.5+6)/2 m2 109.25
RAZEM 213.75
93/D.06.03.01 Pobocze o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.11
(3.75+1.25)/2*13.5*2+(2.1+1.25)/2*13.5*2 m2 112.73
RAZEM 112.73
94/D.08.01.01 Krawezniki betonowe obnizone i zanikajace 20x30x100 cm na tawie z oporenm
d.11 betonu C12/15
6*4 m 24.00
RAZEM 24.00
95/D.09.01.00 |Odtworzenie trawnikdw (humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy h{m?2
d. 11 musu 20 cm)
20*(6*2+3*2) m2 360.00
RAZEM 360.00
12 Teletechnika - kanal technologiczny
96/D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 szt.
d.12
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97/D.01.03.04 |Budowa kanalizaciji teletechnicznej HDPE110x6,3 m
d.12
2*2*2 m 8.00
RAZEM 8.00
13 Stata OR
98|D.01.02.03 |Demontaz tablic znakéw drogowych dla znakéw z wywiezieniem demontowar| szt.
d.13 go oznakowania ha miejsce wskazane przez Zamawiajacego, roboty w ramach
statej organizacji ruchu
<B-18>2 szt. 2.00
<B-33>2 szt. 2.00
<Tablica" uszkodzenie nawierzchni>2 szt. 2.00
RAZEM 6.00




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
99/D.01.02.03 |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywiezieniem demontowanego oznakowan szt.
d.13 na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, roboty w ramach statej organizagji
ruchu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100/D.01.02.03 |Rozebranie barier U-9b szt.
d.13
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
101/D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60,3 mm w |szt.
d.13 ramach statej organizacji ruchu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102|D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw w ramach statej organizacji ruchu szt.
d.13
<F-4>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00




