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1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych na ul. Fabrycznej
w gminie Suchedniéw poprzez montaz doswietlenia przejs¢ dla pieszych. Inwestycja
zlokalizowana jest w gminie Suchednidéw , powiat skarzyski w wojewodztwie $wietokrzyskim i

zostata pokazana na rysunku nr 2 pn.: ,,Plan sytuacyjny”.

1.2 Podstawaopracowania
- zlecenie inwestora

- zalozenia projektowe

- kopia mapy zasadniczej

- Wypis uproszczony z rejestru gruntow

- warunki przylaczenia do sieci

- akty normatywne zwigzane z przedmiotem opracowania

1.3 Zakres rzeczowy opracowania

Zakres montazu

1 Linia kablowa o$wietlenia ulicznego YAKXs 4X25mm’.........ooceeeiiiiiniieiinn, 139(191)m
2 Zabudowa stanowiska stupowego oswietleniowego..........covviiiiiiiiiiiininns 7 kpl
3 WyKonanie uziemienia. .. ... ....cocoeeerneiiiiiiiiiie et iiei i 7 kpl



2. Projektzagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa

2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych na ul. Fabrycznej
dz. nr 6567/101 w celu poprawy bezpieczeristwa pieszych poprzez montaz do$wietlenia przejscia dla
pieszych.
Szczegdltowy zakres inwestycji:
> montaz 1 kompletu stupéw do$wietlenia przejé¢ dla pieszych (facznie 7 szt) wraz
z zasilaniem
> przylaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej

» demontaz istniejacych stupéw oswietleniowych przejsé dla pieszych wraz z infrastruktura (
panele fotowoltaiczne) oraz ich utylizacja

2.2  Stanistniejacy

W miejscu wskazanym na mapie na ul. Fabrycznej znajduja si¢ przejscia dla pieszych
podlegajace przebudowie. Teren ten jest o$wietlony oprawami o$wietlenia ulicznego
zamontowanymi na stupach przy przejsciu dla pieszych. Istniejace o$wietlenie nie zapewnia
warunkéw dobrej widocznosci pieszych znajdujacych sie¢ w obrebie przej$¢ dla pieszych, a co za

tym idzie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa.

Na obszarze objetym inwestycja znajduja si¢ sieci: elektroenergetyczna, gazowa,
wodociggowa, kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej oraz telekomunikacyjna.
Istniejgce oprawy oswietlenia przej$¢ nalezy zdemontowa¢ i zutylizowaé wraz

z infrastrukturg towarzyszaca ( panele fotowoltaiczne).



2.3  Projektowane zagospodarowanie

Przy przejsciach w miejscach wskazanych na rys.nr 2 pokazano stupy doswietlenia przejs¢
oraz do$wietlenie najazdu do projektowanych przej$¢. Do zasilania projektowanych urzadzen
o$wietleniowych przewidziano istniejaca sie¢  elektroenergetyczna. Zgodnie z wydanymi
warunkami przylgczeniowymi nalezy zabudowaé szafe oswietlenia ulicznego na istniejacym shupie

nr 4/4 obw.nr 6 k-k Skarzysko zasilany ze stacji transformatorowej ,,300037 Kielecka SU-OW*’ .

Oprawy doswietlajace przejscia dla pieszych zostang zamontowane na metalowych stupach
o$wietleniowych. Zastosowano oprawy ze zrédlem swiatla LED o rozsyle asymetrycznym

dedykowanym do doswietlenia przejsc dla pieszych.

Przejscia pod jezdniag dla potrzeb utozenia kabla wykona¢ metoda przecisku
lub przewiertu zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

Wszystkie kable uktada¢ w rurach ostonowych na catej dtugosci.

2.4  Pozostate dane dotyczace inwestycji
Nie sporzadza si¢ zestawienia powierzchni — obiekt liniowy.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nie przewiduje si¢ oddziatywania projektowanych urzadzen na srodowisko. Obiekt

nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji. Obiekt nie wprowadza zaktocen

w ekologicznej powierzchni ziemi - gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki gruntowe proste. Zmian w uksztaltowaniu terenu nie przewiduje sig.

3. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej infrastruktury oraz uregulowania
odnoszgce si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig akty normatywne z

zakresu elektroenergetycznych linii napowietrznych i ochrony przeciwporazeniowe;j:

- Norma SEP N SEP-E-004: ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”,

- Norma SEP N SEP-E-001: ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko w rozumieniu odpowiednich przepisow. Obszar oddziatywania linii kablowej
ograniczony jest do pasa szerokosci Im tj. po 0,5m w obie strony wzdhuz trasy linii kablowej
zgodnie z Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



4. Opis techniczny

4.1 Stupy oSwietleniowe
W miejscach wskazanych na mapie (rys. nr 2) zabudowa¢ stupy oswietleniowe metalowe
typu CN 8/3/60/F250 na fundamencie B-120. Kolor stupéw uzgodnié¢ z inwestorem przed
dokonaniem zamdéwienia. Na wierzchotku shupa zabudowaé wysiggniki W16/1/1/1-60/10 o kacie
wygiecia pozwalajacym na ustawienie oprawy pod katem wskazanym w obliczeniach parametréw

oswietlenia z zachowaniem mozliwosci pdzniejszej korekty na uchwycie oprawy co najmniej +5°.

Stosowac stupy wykonane w technologii bezszwowej, odporne na promieniowanie UV.

Do projektu przyjeto materialy produkcji Strunobet-Migacz Sp. z 0.0. Dopuszcza si¢
zastosowanie materiatéw innego producenta pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych

od parametréw materiatéw przyjetych w projekcie.

4.2 Oprawy oswietleniowe

Na wysiggnikach slupéw zabudowaé oprawy oswietleniowe ze zrodtami $wiatta LED
o optyce dedykowanej do oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Niniejszy projekt opracowano
w oparciu o oprawy HSL060 6000LM.
Sterowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowaé zegar astronomiczny PC 525.3
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw innego producenta pod warunkiem zachowania
parametréw nie gorszych od parametréw materiatéw przyjetych w projekcie. Z uwagi na brak
normalizacji charakterystyki $wiattosci opraw zastosowanie opraw zamiennych wymaga dokonania

ponownych obliczen parametréw o$wietlenia.

4.3 Okablowanie

Lini¢ kablowa uktada¢ po trasie zgodnej z (rys. 2) oraz zgodnie ze schematem (rys. 3).
Przejscia poprzeczne pod jezdnia wykona¢ metoda bezwykopowa na glebokosci 1,5m
z zastosowaniem rury ostonowej SRS@75. Przejscie wzdluzne pod parkingiem wykonaé metoda
bezwykopowa z zastosowaniem rury ostonowej RHDPEp 375. W pozostatej czgsci kabel ukladaé
na glebokosci 0,7m w rurze ostonowej DVKO75 na caltej dlugosci. Konce rur uszczelnié
ksztaltkami termokurczliwymi. Podczas budowy linii kablowej stosowaé zasady zawarte w
normie SEP N SEP-E-004:,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa”.

4.4 Renowacja istniejacych stupow oswietleniowych

Dla istniejacych stupow oswietleniowych wskazanych na rysunku nr 2 w ilodci 5 sztuk nalezy
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wykona¢ ich renowacj¢ poprzez demontaz istniejacych stanowisk o$wietleniowych, poddanie
czyszczeniu oraz malowaniu proszkowo na kolor czarny.

Nalezy roéwniez zdemontowaé istniejace wysiggniki oraz oprawy oswietleniowe.
Zaprojektowano oswietlenie LEDOWE OW LED 24W ( moc max. 28W) rys.nr 8 oraz temperaturze
barwowej 5000K. Liczba diod 12 dla 24W.

Klosz PMMA przezroczysty przyjetej oprawy. Stopien ochrony IP 66 dla czesci optycznej .
Oprawa z zabezpieczeniami przepigciowymi min. 10Kv. Oprawy przystosowane do pracy
w temperaturze od -40°C do +40°C. Strumien $wietlny diod LED 44501m , efektywno$¢ swietlna 136
lm/W.

Zaprojektowano wysiggniki aluminiowe kolor czarmy z ramieniem 900mm WTM-20/1

rys.nr 9.

4.5 Ochrona przepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa obwodu realizowana bedzie poprzez projektowane ograniczniki
przepig¢ na stupie nr 4/4 obw.nr 6 k-k Skarzysko linii nn ze stacji ,,300037 Kielecka SU-OW” .

Uziemienie dla ogranicznikéw powinno mie¢ wartos¢ R<10Q.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa °

Oswietlenie bedzie pracowaé¢ w ukfadzie TN-C.
Latarnie wyposazyé w zacisk ochronny do polaczenia czgsci przewodzacych dostepnych z
przewodem ochronnym uktadu sieci tj. PE.
Dla przewodu PEN w stupach krancowych przewidziano uziom powierzchniowy. Uziom
przewidziano z ptaskownika FeZn 25x4mm utozonego w rowie na gt. 0,8m R<5Q.
Zastosowano  Srodki  ochrony  przeciwporazeniowej przed dotykiem  bezposrednim
(ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa).
Jako ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim dla urzadzen elektrycznych
objetych niniejszym opracowaniem stanowia:
- dla przewodu YAKXS pehna izolacja zyt roboczych wykonana z polietylenu usieciowanego w
powloce z polwinitu.
- umieszczenie czgéci czynnych poza zasiegiem reki.
Jako ochrone przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim stanowia:
- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania w ukfadzie pracy sieci TN-C wykonanego zgodnie z
normg P-SEP-E-001 oraz PN-IEC 60364-4-41:2005. Czas wylaczenia zasilania dla sieci rozdzielczej

t,<5s.



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Projektowane o$wietlenie — 7 x 0,060kW
t.aczna moc — 0,42kW

DOBOR KABLA I ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWEGO
Prad szczytowy dla obcigzenia
P=2 kW
Wymagany wspotczynnik mocy:
cos(p= 0,93
Maksymalny prad obcigzenia:
Iobc=P/(‘/3XUXCOS(p)
L,,=2000/(¥3x400x0,93)
Lbe=3,10A

Dobrano kabel YAKXs 4x25mm? o ligp=112A.
Jako zabezpieczenie odejsciowe dla kabla o$wietleniowego nalezy zastosowaé wylacznik nadmiarowo
pradowy 1 polowy o charakterystyce ,,C” i pradzie znamionowym 10A.

Dobrano zabezpieczenia

- zabezpieczenie przedlicznikowe - S301C 10A

- zabezpieczenie oprawy lamp — BiWts 2A w R303
SPADEK NAPIECIA
Spadek napigcia (stup nr 23 najbardziej niekorzystny) :

AUy, =(100xPxL)/(yxSxU?)
AUy, =(100x2kWx191m)/(33x25x400%)
AU, =0,29%

Dopuszczalny spadek napigcia wynosi 2%. Wystepujacy spadek napiecia jest dopuszczalny.



6. Dyspozycja ukladania kabla

L/p | Wyszczegdlnienie odcinka Dtlugosé [m] uwagi
1. | Kabel w gruncie -
2. | Kabel w rurze SRS@75 40
Kabel w rurze RHDPEp@75 21
3. | Kabel w rurze DVK@75 78
4 Zapas kabla przed stupem nN 2 1x2
Kabel na stupie nN 3
5. | Zapas kabla przed stupami oswietleniowymi 28 4x7
6. | Zapas eksploatacyjny 3% 5
7. | Kabel w stupie oswietleniowym 14 2x7
8. | Lacznie dlugosé kabla 191

7. Zestawienie podstawowych materialow

Lp Nazwa J.m. Ilos¢
I [Kabel YAKXS 4x25mm? m f 191
2. [Rura SRSO75 m 40
3. [Rura RHDPEp®75 m 21
4. |Rura karbowana DVK@75 m 78
5. [Stup oswietleniowy kompozytowy CN 8/3/60/F250 H=8,0m szt [
6. [Fundament stupa o$wietleniowego B-120 szt [
7. |Wysiegnik do stupa oswietleniowego W16/1/1/1-60/10 szt 7
8. |[Wysiggnik WTM-20/1 szt 5
9. [Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 kpl 7
10. |Przewody YKY 3x1,5mm m 70
11. [Zabezpieczenie S301 C10A szt. 1
12. [Zabezpieczenie BiWTs 2A szt. 7
13 Oprawa HSL060 6000LM szt 7
14. Oprawa OW LED 24W szt 5
15. [Rura BE-50 m 3
16. [Uchwyt rury BE/ZN szt. 3
17. [Zasick jednostronnie przebijajacy szt 1
18. przewsd AsXSn 2x25mm? - 6
19. |Ogranicznik przepig¢ BOP-R 0,5/10 szt 1
20. |Szafa o$wietlenia ulicznego wg. rys.nr 3 kpl 1
21. |Piasek m’ 6
22. [Folia niebieska szer/gr. 20/0,5 m 78

Dopuszcza sig stosowanie materialow innych producentow lecz nie o gorszych parametrach.




8. Uwagi
Teren rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Warunki prowadzenia robdt w pasie
drogowym ustali¢ z zarzadca drogi przed rozpoczeciem rob6t. Po wykonaniu wykona¢é pomiary

rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz fotometryczne.

Przed przystgpieniem do robot zweryfikowac stan projektowany z istniejagcym w momencie

realizacji stanem faktycznym. Ewentualne uwagi zglosi¢ do inwestora.
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9. Zalaczniki
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WP-1
"\\ {wz 01.10.2019)
- Skarzysko-Kamienna, 02-09-2021 r.
o0 21-13/5/04181,
_ Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-13/UP/04181 o przytaczenie do sieci.
. Dystrybucja S.A.
Gmina Suchedniow
Suchedniow
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniéw

Warunki przytaczenia nr 21-13/WP/04181 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przejscie dla pieszych i ow. uliczne
Lokalizacja: gmina Suchedniéw, miejscowo$¢ Suchedniéw, ul. Fabryczna, nr dz. 6567/101

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-09-2021, okresla sig nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

»~
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11
12

13

14

Miejsce przytgczenia: stup nr 4/4 w linii nN Kielecka obw 6 k-k Skarzysko. Stacja zasilajgca 300037 KIELECKA SU-OW.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
ztjcza od strony zasilania.

Moc przytgczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Zasilanie ztacza pomiarowego wykonaé przylaczem napowietrznym AsXSn 2x25mm2

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczaee uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okrelone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10[A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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"ELEKTRO INSTAL" Robert Borowiec, ul. |. Mo$cickiego 38,
26-110 Skarzysko-Kamienna NIP 663-106-88-61

NAZWA RYSUNKU: Orientacja
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KONCOWKA SEUPA
3

p78 [. _‘

-8 otwordw M10

H1

PODSTAWA
1

slup stozkowy typu CN
blacha
3mm
100(85***)
Q[ uchwyt
(=]
T 2

Wydanie 172018 CN 5+12/3/76/F250/02
* Fundament dobrany dla max. obcigzenia
Bl Opmwa montowana betposrodmo na slupic

e Slupy CN 5/3/76/F250/02, CN 6/3/76/F250/02

_ CN7/3/76/F250/02

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy CN 5+12/3/76/F250 J

Stup oéwielleniowy ]
nazwa w'-};slofl:::]sé Yl?g]ﬂ fundament*
CN 5/3/16/F250 5 54 B-120
CN 6/3/76/F250 6 64 B-120
CN 7/3/76/F250 7 76 B-120
CN 8/3/76/F250 8 88 | B-120
CN 9/3/76/F250 9 102 B-120
CN 10/3/76/F250 [ 10 116 | B-120
CN [ 1/3/76/F250 1 132 B-150
CN 12/3/76/F250 12 148 B-150
Tabela obcigzen**
waga |_max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]
nazwa oprawy stref wiatrowa
stupa I 1[22 wis) 11 [24 wfs]
[kg] 1126 m/s]
do M0m n.pm do 450m n.p.m
CN 5/3/76/F250 40 0.95 0,63 0,77
CN 6/3/76/F250 40 0,85 0,55 0,68
CN7/3/76/F250 | 40 | 075 047 0,59
CN 8/3/76/F250 40 0,57 0,33 043
CN 9/3/76/F250 40 0,51 0,29 038
CN 10/3/76/F250 40 046 0,25 0,34
CN [1/3/76/F250 40 041 021 0,29
CN 12/3/76/F250 | 40 0,36 0,18 0,25
WNEKA REWIZYJNA
2
wnigki
rewizyjna
drewiczki-
rewizyjne uchwyt uziemienia
otwor M8

- Obeig#enic wistrem wg PN-EN 1991~ (-4 illa ka, tcrenu 1, klasy A
- Prujcklowanic i werylikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Malerial: stal 8235, $355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i lolerancje zgodne z PN-| EN 40-2

- Ochrona antyk 5 gni wg PN-EN [SO 1461
- Mozliwosé malowama wg pnle[y koloréw RAL

- Przedstawiona oprawa Murcna nic jest cz¢dcig produktu

- Dane oprawy dosigpne w katalogu "Oprawy oswictleniowe" (irmy "Elmonter”
= Prod sobic prawo wp zmilan

- Wyrdh budowlany oznakowany mulucn\c C

*Warelkia i:mu auorakac ¢ i nlrcq do anmy fhnunt:- Hwicilénie
Tensy v byt
rorpimksresiany il pewiclany uralv.{u btu*t-?thlﬂﬂpllmm| Hydy u‘h{(ukla
h‘hr.mla g Likas dntnnpnnnnkldw mmian na rynmha’ w projekene b picinacy zgedy wiaisicicls
praw

lub zakup projcku nic jest j

ELMONTER
ul. Przemystowa | 62-410 Zagérow

elmonter. tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63276 10 11
info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1 T 2

Inwealor:
GMINA SUCHEDNIGW S

ul Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

NAZWA RYSUNKU: Widok stupa oswietleniowego metalowego CN 8/3/60/F250
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Dane podstawowe

Parametry eksploatacyjne

Parametry elektryczne

Rodzina produktow Heda Street Trwatosé 25 000h Moc nominalna 20, 40, 60,
Typ Oprawa uliczna | Liczba cykli wlaaz/wylacz >12500 100w
Producent chipéw LED Epistar Wspétczynnik zachowania 0,7 Napiecie zasilajgce 100-260V
Mozliwosci montazu Na wysiegniku strumienia $wietinego Rodzaj napiecia Zmienne (AC)
Mozliwosd éciemniania Nie Czas nagrzewania sig lampy ~ pomijalny Wspélczynnik mocy >0,9
Oprawa przeznaczona do  Nie do 60% petnego strumienia Klasa energetyczna A+
o$wietlenia akcentowego Czas zaptonu <0,5s

Certyfikaty
Gwaranga

Parametry $wietlne

CE, RoHS
2 lata

Temperatura pracy
Temperatura sktadowania

Parametry mechaniczne

od -20° do 40°C
od -20° do 40°C

Parametry znamionowe

Strumien swietlny 2000Im-10000Im| Wymiary oprawy w tabeli ponize] Moc znamionowa 20, 40, 60,

Skuteczno$¢ swietina 100Im/W Wymiary opakowania w tabeli ponizej 100 W

Temperatura barwowa 6500K Waga netto w tabeli ponize] Znamionowy uzyteczny 2000Im-10000Im

Barwa swiatta zimna Materiat Poliweglan, aluminium | strumiert $wietiny

Wskaznik oddawania barw >80 Znamionowa trwalosc lampy 25 000h

Kat rozsylu 140x70° Znamionowy kat 140x70°

Jednolitos¢ barw <6SDMC rozsylu

Indeks Moc Srednica otwory | Strumien Kat rozsylu | IP Waga netto/brutto | Wymiary oprawy Wymiary opakowania
montatowego swietiny

H5L020 20W 45mm 2000im 140x70° | 65 1.4kg/1,68kg L380xW156xH81mm L400KW175xH100mm

HSLO40 10w 45mm 4000im 140x70° 65 1,5kg/1,78kg L380xW156xH81mm L400xW175xH100mm

HSL060 60w 45mm 6000Im 140x70° 65 1,5kg/1,78kg L380xW156xH8 1mm L400xW175xH100mm

HSL100 100w 60mm 10000Im 140x70° 65 3ka/3,3%yg L570xW240xH87mm L585xW255xH130mm

BestService Sp. z 0.0

REHS

SOUEL NG

IEC 62471
IEC 62560

Aleje Jerozolimskie 200 10k 408, 02-486 Warszawa

e maiil {umax(@bestservice.com;pl tel. 22 863 25 55
www. lumax;p!

€ @D e

Inwestor:

GMINA SUCHEDNIGW
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow

NAZWA RYSUNKU: widok oprawy o$wietleniowej
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Rysunek techniczny Bryta fotometryczna

380 mm

4 e
<

wu 9g|

570 mm

3
v

(cd/1000Im) ———- C0-C180

Rozktad widmowy

100%
90%
80%
70%
60%
50%

v 40%

30%

20%

10%

wui oz

a0 40 0 g0 a0 80 0 o0 10 480 40
Dlugosc fali [nm]

BestService Sp. z 0.0!
Aleje Jerozolimskie 200 lok. 408, 02-486 Warszawa

e-mail [umax@hestservice.com. pl tel. 22 863 25 55

[, e v
CG % 'G__g 'iﬁm 1533?33 www.[umax.p!

Inwestor:
GMINA SUCHEDNIGW i S
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniow
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Karta wyrobu: Wysiegnik W16/1/1/1-60/10

1000

rura B 60

S

ov

1000

!__240 |

« Maturial: stil 5235, $355 wy PM-EN 10025

- Wymiary i tolcmncjc Lgndm: z PN- EN 40-2

- Ochrona antyk yjna: gni wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwost malowania wg palety koloréw RAL

- Producent zasirzega sobie prawo wprowiadzenin zmian

- Wyrdh budowlany oenakowany znakiem c

*Worclhie prawa uniprkig du opsunkniproekin sy mlmwuc 1 palei o mmy I-.hmuct ui.mr.llcnm
T rysuncdinojel jodt whinodcia Dy Elinonter I i i moke byd

opowsaechiiany b powiclany w calodel Boyds v w.-kl ber plaemie] rgody whalelelels,

Enbrunin sy ke dokunywania jakichkolwick amian na rys
Oiraymanie lub sakup eyssmbofpeajeki nie jest jed e |rraw

/W projekric krpummr] auudy wludciviela,

Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW
ul_Fabryczna 5
26-130 Suchednl6w
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Oprawy |LED

OW LED

Przyktad oswietlania

Aleja parkowa / deptak
OW LED 48 W, Oplyka T2

Parametry:

H — wysokos$é monlazu oprawy: 5,2 m
W~ rozstaw slupéw: 34 m

S - szeroko$¢ drogi 4 m

Klasa o$wietleniowa P2

Inwestort

GMINA SUCHEDNIOW

ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniéw

NAZWA RYSUNKU: Widok oprawy OW LED 24W
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o
gl ©
=
WTM-20/1
Typ wysiegnika WTM-15/1U WTM-15/2 WTM-20/1 WTM-20/2
llog¢ ramion 1 2 1 2
Kod 476150/C35 476152/C35 476201/C35 A476202/C35
Waga netto {kg] 4.4 7 57 9,6
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m?] 0,027 0,05 0,042 0,081
Typ stosowanych opraw uliczne OP 400, OP 450, uliczne OW LED, DROP LED OW LED, DROP LED
Inwestor

GMINA SUCHEDNIOW

ul, Fabryczna 5

26-130 Suchedniéw
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11.0swiadczenie oraz uprawnienia projektanta

Skarzysko-Kamienna, dnia 05.11.2021r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Jan Grudniewski oSwiadczam, Ze:

Projekt ze projekt dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa przejsé¢ dla pieszych
na ul. Fabrycznej w Suchedniowie dz. nr 6567/101°’zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Projektant:

SWK/0259/PBE/18

Sprawdzajacy:

upr. KL-274/94

22



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 27 grudnia 2018 r.
OKREGOWA

Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0029(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz §10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym o

Pan Hubert Panek

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 22 listopada 1985 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0259/PBE/18
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22018 r. poz. 2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂ GMXZ# ;//

Otrzymujg: mgr inz. Andrzej/Pieniaze
1. Pan Hubert Panek Przewodniczacy skfadu orzekajgcego

ul. Marszatkowska 81/6 O‘-{ ( ( (

25-549 Kielce
2. Okregowa Rada SOIIB z. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

W

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Czionek skladu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Hubertowi Panek

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 22 listopada 1985 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWK/0259/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane de:

— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;,
trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

m@@gﬁﬁ&lzﬂ(’—r

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

od G

drinz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta (Jhociaj
Czlonek sktadu orzekijacego



POLSKA
t 2 B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9AS-VQX-VDU *

Pan Hubert Panek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0176/19

adres zamieszkania ul. Marszatkowska 81/6, 25-549 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Nr ewid. K1 - 274/94 Kielce, dnia 1994 - 10 - ¢7§E;

STWIERDZENIE PRZYGOTONANIA ZAWODONEGD

do pelnienia samodzfelnych funkeji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4, lit.d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.? pkt 1, § 13 ust.{ pkt 4 lit.d, rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 19757,
W sprawie samodzielmych funkeji technicznych w budownictwia
fDz.U.Nr 8,poz.46 - z pbinfejszyml zmianami/ stwierdza sie, ie

PAN GRUDNIEWSKI JAN
iniynier elektryk

urodzony dnia 12 majs 1949r. w Skarbce G&rnej posiada przygotowa-
nie zawodowe, upcwainiajyce do wykenywania sawodzielnej funkeji
projektants oraz kierownika budowy i robbt w specjalnosci instala-
¢yJno - iniynleryjnej w zakresie sieci j Instalacji elektryczaych -
obejmujycej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe Iinie
energetyczne, stacje i urzadzenia clektroenergetyczne,

PAN GRUDNIENSKI JAN - jest upowainiony do :

1/ sporzadzania projektbw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, madzaorowania I kontrolowania budowy i robdt kierpws-
nia i kontrolowanis wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
[ instalacjt oraz ocenianiag i badania stanu technicznego sieci
I instalacji elektrycznych.

Otrzymuje :

.- -

Fan Jan Grudniewsk{
ul.Warszawska 47/116
25 - 531 Klelce
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Zaswiadczenie

0 numerze weryflkacyjnym:

SWK-SKG-LRE-8L6 *

Pan Jan Grudniewski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0034/03

adres zamieszkania ul. Warszawska 47/116, 25-531 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okreggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpf_ge_m elektraonicaym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dn 020-3:2:04 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskie

- T >
ert Borowiec
(Zgudnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczn 1 Nr 130 poz, %g l.mgkﬁa_
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym prify pomocy waznego kwﬁg_k@m

réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnamcz?f NIP 683+

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



