ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniow
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e-mail: suchedniow @poczia.fm

Suchedniow 2016-07-03

PELtNOMOCN!CTWO

W imieniu Gminy Suchedniéw udzielam petnomocnictwa dla Pan Piotr Cwiek, zamieszkatego
25-322 Kielce, ul. Romualda 2/54 legitymujacego sie dowodem osobistym AMW435756 wydanym
przez Prezydenta miasta Kielce, do reprezentowania Gminy Suchednidw w sprawach formalno-
prawnych zwigzanych z uzyskaniem wszelkich decyzji, postanowien i opinii wydanych przez wiasciwe
jednostki  administracyjne dla  inwestycji pn. ,BUDOWA KANALIZAC)I  SANITARNE)
W UL. ZEROMSKIEGO W SUCHEDNIOWIE”.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowiazan finansowych w imieniu
Gminy Suchednidw.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

[1¥i{oToloTs 17 [or- | NN R NE T P RS SN SIS SO R ORI ST - A SR SRS s
mgr inz. Cezary Blach

PIO - BAN

PINOMOCTIIK: c.oivitiaiiir ettt ee e seese s teneveeressses saes s rssesssenstesesesennd J mgr)iz,

ZA ZGODNOSCX ORYEINALEM

mgr ing. Ma#in Kochel
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TWO POWIATOW:
W Skarzysku-Kamienn
ZARZAD DROG POWIATOWYCH Uk Konarskiego 20
UL. KONARSKIEGO 20 e
26-110 SKARZYSKO - KAMIENNA
tel./fax 41/25 24 451, e-mail: zdpskar@interia.pl
Skarzysko-Kamienna, dn.12.10.2021 r.

ZDP-SU.4014.37.2021.RD

Pracownia Projektowa
PIO-SAN

ul. Romualda 2/54
25-322 Kielce

W nawigzaniu do pisma z dnia 01.10.2021 r. dotyczacego uzgodnienia projektu
budowlanego na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0592T w ramach inwestycji
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego w gm. Suchedniéw” opiniuj¢
pozytywnie przedstawiony projekt w zakresie drogi powiatowej Nr 0592 T ul. Zeromskiego
w miejscowosci Suchedniow.

Jednoczesnie przypominam, ze przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy

uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego i prowadzenie rob6t w jego
obrebie zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy
uzupehié o projekt organizacji ruchu.

DYR "OR

“—ngr inz. Matek Czyz

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

ZA ZGODNQ; 0 NALEM

mgr in. Ma#in Koche!
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> :f‘AROSTW’O Powia

W Skarzysky,. .

|| Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego, Suchedniow., .

Ul. Konarskije

PS / 1500-7,07 / N-80 / XFP81E VX PE110/2

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

[
Parametry obliczeniowe

— Rodzaj doplywajacych Sciekoéw Sanlitarne
Wydatek obliczeniowy pompowni 5ls
—  llos¢ pomp w pompowni 2 szt.
— Praca pomp Naprzemienna
— Pion ttoczny w pompowni DN 80
— Rzedna najnizszego wiotu 266,67 m n.p.m.
— Rurociagt ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)
— Rzedna terenu i polozenie pompowni 273 m n.p.m.
— Maksymalna rzedna rurociaggtu ttocznego 290,35 m n.p.m.
— Srednica zbiornika 1500 mm

Dy, - $rednica rurociqgu dopfywajqcego [mm]

Hyo, - rzedna dna najnizszego wiotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqgu tfocznego [m n.p.m.]

L -dfugos¢ rurociqgu ttocznego [m]

H,, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hyox - rz¢dna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hypo - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hyeo - geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hymax - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - $redni poziom Sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]

L =57535m Htto = 271,55 m n.p.m.
Teren Najezdny

TOWF
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Dobor pompowni $ciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0.

Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + Hi [m]

Hm - strat miejscowych[m]
- suma strat liniowych [m]

gdzie: HI

Hgeo = Hgmax Hér [m]

—fx P

dzie V - predko$¢ przeptywu [m/s]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2)

H, = Ax— = X2—[m]

& - wspétczynnik strat miejscowych

Obliczeniowy punkt pracy
Hp=33,8m Qp=51l/s
Hgeo=24m
Hm=0,3m

Hm wewnatrz pompowni = 0,3 m

Hm na rurociggu tlocznym = 0 m

HI=95m
HI wewnatrz pompowni = 0,2 m

Xg Acwi g .
potczynnik strat linowych
gdzie: V - predkoé€ przeplywu (m/s) dia DN 80 ?mz V=1 ms
L - dtugoéé rurociggu ttocznego [m] HI na rurociagu ttocznym = 9,3 m
d - érednica wewnetrzna rurociggu dla PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V=1,02 m/s /L=575,35m
ttocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: XFP81E VX PE110/2 producent: Sulzer
moc: 2 kW
wirnlk: Vortex
Wysokosé | pojemnos¢ retencyjna
| %4
h = “ h=03 m
gdzie: F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o §rednicy wewnetrznej 1500 mm
Vs 0, 9xQ[ 3
Q- wydatek pompowni [I/s] Vu= 0,3 m3
gdzie: M- iloéc zataczeri pomp na godzine (10-30) [1/h]
Rzedne i wymiary zbiornika
) , Halarm =266,97 m n.p.m.
H do| % v P
., Hmax _=266,57 m n.p.m.
H $r = 266,42 m n.p.m.
. Hmin =266,27 m n.p.m.
¢ Hsuch =266,17 mn.p.m.
‘].H_dﬂ = 265,77 m n.p.m.

H=
Dzb =

Catkowite wymiary zbiornika:

-160-
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STAROSTWO POWIATOWE
W Skarzysky-Kamioooo:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego, Suchedniéw "' Konarsicico P2 II
30402

T fvrﬁ? N N AVESI
PS / 1200-2,77 / N-65 / TP50V17/2 W

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

—_

N N 2

Dy, - $rednica rurociqgu doptywajqcego [mm]

Hg,p - rzedna dna najniiszego wiotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqgu tfocznego [m n.p.m.]

L - dfugosé rurociggu tfocznego [m]

H,,, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpo - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgyp, - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgeo - geOMetryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmax - maksymaina rzgdna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - $redni poziom $ciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]

f
Parametry obliczeniowe

Rodzaj doptywajacych sciekow

Wydatek obliczeniowy pompowni

llo§¢ pomp w pompowni

Praca pomp

Pion tloczny w pompowni

Rzedna najnizszego wiotu

Rurociagt ttoczny

Rzedna terenu i polozenie pompowni
Maksymalna rzedna rurociagtu ttocznego

Srednica zbiornika

Sanitarne

4Vs

2 szt.

Naprzemienna

DN 65

277,66 m n.p.m. DN 160

PE 100 SDR 17 PN 10 (75x66) L=578m Htto = 277,7 m n.p.m.
279,1 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Najezdny

280 m n.p.m.

1200 mm
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Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + Hi [m]
Hm - strat miejscowych[m]

gdzie: HI - suma strat liniowych [m]

Hgeo = Hgmax - HSr [m]

2
H, =Ex——[m]
2X g

gdzie:

§ - wspbtczynnik strat miejscowych
V - predkoé¢ przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

X g A -wspétczynnik strat linowych

* V- predko$¢ przeptywu [m/s]

L - dtugo$é rurociggu ttocznego [m]

d - $rednica wewnetrzna rurociggu
ttocznego [m]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=52m Qp=4l/s
Hgeo=3,1m
Hm=04m

Hm wewnatrz pompowni = 0,4 m
Hm na rurociggu ttocznym = 0 m

Hi=1,7m
HI wewnatrz pompowni = 0,1 m
dia DN65 oraz V=121 m/s
HI na rurociggu ttocznym = 1,6 m
dla PE 100 SDR 17 PN 10 (75x66) / V=1,17 m/s /L=57,8 m

Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: TP50V17/2 W producent: Homa
moc: 1,2 kW
wirnlk: Vortex
Wysokos¢ | pojemnosé retencyjna
\ %4
— n
h - [ m ]Vn-objetoét retencyjna pompowni [m3] h = 053 m
gdzie: F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o §rednicy wewnetrznej 1200 mm
09xQ._ ,
V,=—"—=[m’]
n Q - wydatek pompowni [I/s] Vu= 0,24 m3

gdzie: "- ilo$c zataczert pomp na godzine (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

H do (— , :Hmy_
/1
Mu ///_ AHVZ5 | EENLE 28

) o H alarm

N

f i%’ /r_-_éé s A ¢ H min
g Hsuch
1N J
N : A a~ = [ G, 1
\ _____/
Catkowite wymiary zbiornika: H= 2,77
Dzb= 1200

=163~

=277,5mn.p.m.
=277,1 mn.p.m.

=276,95 m n.p.m.

=276,8 m n.p.m.
=276,7 m n.p.m.

=276,3 m n.p.m.
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ETS 10.2/2000.5 / B / 400 / XFP8OE CB1 PE70/2

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Parametry obliczeniowe

Rodzaj doplywajacych $ciekéw
Wydatek obliczeniowy ttoczni

llo§¢ pomp w ttoczni

Praca pomp

Pion ttoczny w ttoczni

Rurociag doprowadzajacy $cieki
Rurociag tloczny

Rzedna osi r. thocznego na wylocie
Rzedna terenu i potoZenie tloczni
Maksymalna rzedna rurociaggu ttocznego
Srednica korpusu

Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]

S R B A A A

gdzie:
Hgeo = Hgmax - Hmin [m]

Lo &
xg

H_ =¢x
w=Ex>

§ - wspétczynnik strat miejscowych
V - predkos¢ przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?]

gdzie:

2
H, =,1x£xv—[m]
d 2xg

gdzie:

Hm - suma strat miejscowych[m]
HI - suma strat liniowych [m]

A - wspétezynnik strat linowych

V - predko$é przeptywu [m/s]

L - dtugo$¢ rurociggu ttocznego [m]
d - $rednica wewnetrzna rurociggu

0 w Suchedniowie’ ()5’

Hgop - rzedna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociggu tfocznego [m n.p.m.]

L - dfugosé rurociggu tlocznego [m]

H,,, - rzedna terenu lokalizacji toczni [m n.p.m.]
Hpoi - rzedna pokrywy korpusu ttoczni [m n.p.m.]
Hgno - rzedna dna wew. korpusu ttoczni [m n.p.m.]
Hge,- geometryczna wysokos¢ podnoszenia [m]
Hgmax - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H - catkowita wysokos¢ korpusu tfoczni [m]

D,, - Srednica korpusu ttoczni [mm]

Sanitarne
21,6 m3/h
2 szt.
Naprzemienna
DN 100
272,8 m n.p.m. DN 200
PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8) L=11985m
Htlo = 275,5 m n.p.m.
276,8 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Najezdny
283,38 m n.p.m.
2000 mm
Obliczeniowy punkt pracy
Hp=22m Qp = 21,6 m3/h
Hgeo=11,5m
Hm+ =10,5m

Hm+ | wewnatrz tioczni = 0,5 m

Hm+ | na rurociagu ttocznym = 10 m
opory liniowe obliczone zostaly dla:
- wewnatrz toczni : DN 100 oraz V=0,77 m/s
- natrasie: PE 100 SDR17 PN 10 (110x96,8) / V=0,82 nVs /L=1198,5m

tiocznego [m]
Dobér pom g - przyspieszenie ziemskie [m/s?]
Dobor pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: XFP8OE CB1 PE70/2 Producent: Sulzer Moc: 7kW
Pojemnos$é retencyjna
,9 <
V= 09—Q[m3] Q- ilo$¢ éciekéw doplywajacychll/s]
n gdzie: . jloéc zataczers pomp na godzine V= 0!4 m3
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