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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot przylacza
wodociagowego na cele nawadniania boiska wraz z systemem automatycznego nawadniania boiska
pitkarskiego Orlicz, zlokalizowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 5 (dz. nr ewid. geod. 4662/11,
4664, 4663/2). Projekt obejmuje zewnetrzng i wewnetrzng instalacje zimnej wody, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BOISKA DO PILKI NOZNEJ W
SUCHEDNIOWIE UL. SPORTOWA 5 NA DZIALKACH NR EWID. GEOD. 4662/11,
4664, 4663/2.

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA - SYSEM
AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISKA PILKARSKIEGO.

Zakres robot ujeto w nastepujacych przedmiarach robét:

SZCUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI SANITARNYCH

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robdt.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANZA SANITARNA - SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
NAWADNIANIA BOISKA PILKARSKIEGO.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
A zasad prowadzenia, wykonawstwa robdt w zakresie robot zewnetrznych
przewodoéw wodociggowych, ich kontroli oraz odbioru.

A zasad prowadzenia, wykonawstwa rob6t w zakresie robdt wewnetrznych
przewodéw wody zimnej ich kontroli oraz odbioru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbiér robdt zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w
projekcie wykonawczym, a w szczegdlnosci:

A uzyskanie od producentéw badZz opracowanie dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat i atestow dla urzadzen i elementéw instalacji, dopuszczajacych
do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce _
dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armaturg
dostarczenie i montaz izolacji: izolacji antyroszeniowej,
wykonanie prob, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotow
wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy
prowadzenia przewodow wodnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizagje pozostatych
elementéw instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do
prawidiowej eksploatacji instalacji

A rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow

A wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i
instalacji

A biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

A koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

A zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym
Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego, réwnowaznego, zapewniajgcego
zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji i dokumentacji:

A Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub
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lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy uwzglednienie zmian w profilu produkcji producentéw i zalgczenie
technicznych kart doboru urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i
Inwestorem.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny byé uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania robot muszg by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i
materiatéw potwierdzone przez Projektanta.

Wszystkie zmiany | odstepstwa nie mogg powodowal obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materialdw nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéow
urzadzen nalezy opracowa¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych
zmian urzadzen i uzyskac akceptacje Projektanta.

Ponadto:

A

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robdt, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczacych z nim terendw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatow,
wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drog, przepisy policji itd.)

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscia Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby
szczegblny ruch zwigzany z transportem materiatdbw, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowacd
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie mogq byc¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjaé negocjacje i zaptaci¢
roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod

Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w
taki sposdb, aby w granicach wynikajgacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
wobec Zamawiajgcego nie zakitdéca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drdég, chodnikéw i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego
jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie
mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedg po6zniej jakiekolwiek
zadania podwyzszenia ceny tlumaczone fakitem, ze oferta sporzgadzona zostata
jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg o0gdolng, co okazato sie
niewystarczajagce dla faktycznego wykonania robot Iub prac dodatkowych
wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegoélnych projektu.

Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkéow
przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami,
skfadowanie materiatdéw a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz dostarczenie urzadzen
dodatkowych wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu, jako
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie
wykazu urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkdéw i opisu
technicznego. W  przypadku  rozbieznosci, pomytki lub  watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zglosic¢
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Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz
prace niezbedne do prawidtowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

A Nalezy uzy¢ wylacznie urzadzen i materiatébw nowo wyprodukowanych (urzadzenia
i materiaty nowe, nieuzywane) posiadajgce aktualng gwarancje, wystawiong max.
na 1 miesigc przed zamontowaniem urzgdzenia na obiekcie.

1.4 0Ogdblne wymagania dotyczace robdt

A Ogdblne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne”.
A Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowag i ST.
Wymagania - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.
W szczegdlnosci:
A Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

A Uzywac materiatow produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatéw
ktérych wzajemna kompatybilnos¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego

producenta.
A Przed rozpoczeciem robdét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i
podwykonawcy zakonczyli prace budowlane i czesciowo wykonczeniowe

umozliwiajgce prowadzenie instalacji.

A Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajgce komplet atestéw, certyfikatow i
dopuszczen, w szczeg6lnosci ze wzgledéw przeciwpozarowych, oraz akceptacje
Projektanta i Inspektora Nadzoru.

A Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementoéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow
i urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego
petnej funkcjonalnosci.

A W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty lub urzadzenia niezgodne ze
specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i
montazu urzgdzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

A Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajgcym) i Projektantem,
ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw.

A Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadad
Polskim Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty
tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

A Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i
elementéw istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowe]j inwestycji.

A Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami.

A Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do
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akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, prébki materiatow, prototypy wyrobdow zaréwno ujetych jak i
nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi S$wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow
indywidualnych.

A Wykonawca jest zobowigzany do wspdipracy i koordynacji robdt z innymi
wykonawcami  wylonionymi w  odrebnych  postepowaniach  przetargowych
obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami
polegaé bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robdét pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z
ogdblnego harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajgcego.

A Przekazanie terenu budowy, Dokumentacja projektowa do opracowania przez
Wykonawce, Zgodnos¢ robdot z dokumentacjg projektowa, Zabezpieczenie terenu
budowy, Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robot, Ochrona
przeciwpozarowa, Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej, Ograniczenie obcigzen
osi pojazdéw oraz Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.5 Wspdlny Stownik Zaméwiern (CPV) - nazwy i kody grup,
klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne

1.6 Okreslenia podstawowe

Przylacze wodociagowe - potaczenie wodociggowe
Przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej.
Sie¢ wodociagowa

Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewod wodociqgowy rozdzielczy

Przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy wodociggowych.
Uzbrojenie przewodow wodociaggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowej.

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce odpowietrzajaco
napowietrzajgce,

armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne

armatura przeciwpozarowa - hydranty

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
$ciekowego.

Podloze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka 2z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
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ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewdéd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Blok oporowy

Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie ha
skutek cignienia Sciekow.

Gtebokos¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop Sredni

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad

Miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: Is = pa/pas

gdzie:
pa - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)
Ppas — Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

Inne definicje

Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

Cisnienie robocze instalacji, trob

Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika

grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej

trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji _

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia)

w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prdobne

Ciénienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej

szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN
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Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Ci$nienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to
znaczy

z uwzglednieniem wplywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.
Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatoéci instalacji nie moze by¢é
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu rowng srednicy rzeczywistej
(dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek -$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach. ”
Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodéw

z tworzywa sztucznego Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca
temperaturg roboczg, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito
uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Trwalos¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodow z tworzyw sztucznych zaleznos$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od
cisnienia i temperatury podano w zaleceniach do udzielania aprobat technicznych.
Przyjmuje sie jg przy zalozeniu 50-lethiego okresu eksploatacji instalacji, z
uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura
awaryjna instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego moze wystepowac
sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy
czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy
awarii mogg spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewoddéw z
tworzywa sztucznego.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogolne stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wilasciwie oznaczone:

A wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji

A wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,
majgce istotny wplyw na spelnienie, co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa

A wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

A wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskq
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub
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krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

A wyroby budowlane znajdujace sie w okresSlonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwasé,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

2.2 Stosowane materiaty

Przytacze wodociagowe:

Projektowane przytacze wody na cele nawadniania boiska pitkarskiego z nawierzchnig
trawiastg na odcinku od punktu wigczenia W1 do budynku (do hydrofora) wykona¢ z rur
PE klasy 100 SDR 17 PN10 o Srednicy DN50x3,0 tgczonych poprzez zgrzewanie.
W miejscu skrzyzowania z istniejacg kanalizacjg deszczowag oraz w poblizu istniejace;j
studzienki kanalizacji deszczowej na przewodzie wodociggowym projektuje sie rure
ochronng DN100 o dtugosci 2,0m.
Na przejsciach wodociggu nad fundamentowg budynku zamontowal rury ochronne
DN100 o dtugosci 1,0m. W zwigzku z wyptyceniem wodociggu na wejsciu do budynku
nalezy odcinki przytaczy o dtugosci ok. 1,5m (wyjscie) oraz 3,0m (wejscie) ociepti¢ 20cm
warstwag keramzytu.
Na wejsciu i wyjsciu przewodu wodociagowego przez posadzke do pomieszczenia
technicznego zamontowal przejscie szczelne w postaci kotnierza uszczelniajgcego, np.
EPDM firmy Integra lub réwnorzedny.
W budynku w pomieszczeniu technicznym na parterze na przytaczu wody nalezy
zabudowaé hydrofor firmy Grundfos typ Hydro Solo E CRE 5-12 HQQE lub réwnowazny
dla podniesienia ci$nienia wody do wartosci 7 bar. W pomieszczeniu hydroforu bedzie
zabudowany wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy np. Apator typ JS-16 DN40O lub
réwnorzedny. Za wodomierzem od strony instalacji zainstalowaé zgodnie z PN - EN 1717
zawor antyskazeniowy np. typ EA 291 DN40 firmy Socla z mozliwoscig nadzoru lub
réwnorzedny.
Pomieszczenie, w ktérym zostanie zabudowany hydrofor nalezy wygtuszy¢ akustycznie.
Przewody zimnej wody prowadzone w pomieszczeniu technicznym nalezy zaizolowac
antyroszeniowo izolacjg z kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm.
Zawory odcinajace nalezy zaizolowac wraz z przewodami zapewniajgc mozliwos¢ obstugi.
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:

A temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105°C,

A przewodno$¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,

A wspdtczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej =7000,

A klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.
Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
Na instalacji zimnej wody projektuje sie armature o potaczeniach gwintowanych.

System automatycznego nawadniania boiska:

Siec¢ podziemna

Sie¢ wodociggowg nalezy doprowadzi¢ z pomieszczenia technicznego w budynku tgcznika
do boiska. Przewodd =zasilajacy w wode instalacje nawadniania (pomiedzy budynkiem
facznika i boiskiem) nalezy wykonac¢ z rur PE@ 63x3,8 PN10.

Sie¢ wodociagowg podziemngq zasilajacg zraszacze nalezy wykona¢ jako pierscien dookota
plyty z rur polietylenowych PE @ 50x3,0 PN 10 uktadanych na gitebokosci okoto 40 - 60
cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 50x3,0 potaczony jest ze stacjg pomp
rurociggiem PE @ 63x3,8.
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Kazdy zraszacz podigczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy

zlaczki przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy

ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggdw. Wszystkie

stosowane ksztattki powinny spetnia¢ wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Wzdiuz sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ przewody elektryczne YKY 3x1.5mm2

(sygnat sterujacy 24VAC) stanowigce polaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego

zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek

poszczegdlnych elektrozaworéw. Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny

przewod sterujacy.

Przebieg trasy rurociggdéw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowg wktadka.

Dodatkowo wzdtuz przewodu PE @ 63x3,8 zasilajacego pierscien instalacji nawadniania

nalezy utozy¢ przewdd elektryczny YKY 3x1.5mm2 (sygnat sterujgcy 24VAC) pomiedzy

sterownikiem systemu nawadniania i szafg zasilajgco-sterujaca zestawu hydroforowego.

Zraszacze

Projektuje sie zraszacze np. firmy PERROT lub réwnowazne o parametrach:

[0 zraszacze wynurzane typ HYDRA-M SVAC (6 sztuk), o kolowym obszarze zraszania,
standardowo pokryte sztuczng trawg, zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska;

O zraszacze wynurzane typ HYDRA-M WVAC ( 10 sztuk) o regulowanym obszarze
zraszania, zamontowane na obrzezu ptyty boiska;

Sterowanie

Do sterowania uktadem nawadniania nalezy zastosowany programator np. typu Perrot

WaterControl S.C.16 lub rownowazny. Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania 16

sekcjami zraszania. Sterownik posiada mozliwo$¢ dowolnego programowania czasu pracy

zraszaczy.

Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje

automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o

wymaganej dawce.

Zraszacze potgczone sy ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 3x1.5mm?.

Przewody sterujgce instaluje sie w wykopach obok rur.

Sterownik nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy elektrycznej RS, zlokalizowanej w poblizu

boiska, przy maszcie nr 3.

2.3 Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac
sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur
i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny miec¢ kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktory mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w
taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepigj
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowaé sie na spodzie. W stercie nie
powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego,
deszczu sniegu itp.) poprzez zadaszenie.
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5. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiadac¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajace ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich, jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywania robdt, zaréwno w miejscu tych robdét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatow i sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.1 Transport materiatéw

Nalezy stosowaé sie do instrukgcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i
skladowanie materiatéw (m.in rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej
obserwacji wlasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materialy moga byC przewozone
srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
niezbednych do wykonania robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnagtrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Drobny osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.

4.2 Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkdéw transportu powinna by¢ dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto:
Instalacje wodne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

A bezpieczenstwa konstrukgji,

A bezpieczenstwa pozarowego,

A bezpieczenstwa uzytkowania,

A odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
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A ochrony przed hatasem i drganiami,

A oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagarn powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacie powinny by¢
wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywaneqo okresu uzytkowania, w sposdb
umozliwiajacy zapewnienie prawidlowego uzytkowania _instalacji, zgodnej =z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wilasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2 Szczegbtowe zasady wykonywania robét - wytyczne
projektowe

PRZYYACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ,,Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Suchedniowie” zrédtem wody dla potrzeb systemu automatycznego nawadniania boiska
pitkarskiego ,,Orlicz" zlokalizowanego w Suchedniowie, bedzie istniejgcy wodociag
PE@63, zlokalizowany na dziatce Inwestora.

Doprowadzenie wody na potrzeby systemu automatycznego nawadniania projektuje sie
poprzez istniejacy przewdd wodociaggowy PE@63 mm oraz istniejace przylacze
wodociggowe o srednicy PE@63 wykonane dla potrzeb istniejgcego boiska pitkarskiego.

Wiaczenie projektowanej instalacji wodociggowej zewnetrznej do istniejgcego przytacza
wodociggowego projektuje sig za istniejagcym wodomierzem gtéwnym zabudowanym w
studni wodomierzowej.

Wtaczenia projektowanego przylacza wodociggowego do istniejagcego przytacza
wodociggowego nalezy dokona¢ poprzez zamontowanie na istniejacym przewodzie
wodociggowym tréjnika z polietylenu PE @63/63/50mm, zgrzewanego elektrooporowo.
Sposéb pofaczenia pokazano na schemacie wezta montazowego W1.

Bezposrednio za wigczeniem do wodociagu zamontowaé zasuwe kotnierzowa z zeliwa
sferoidalnego DN 40mm z migkkim uszczelnieniem klina z obudowg teleskopowa PE lub
PP do zasuw oraz skrzynka uliczng z pierécieniem dystansowym do ustawienia
wymaganego poziomu. Zasuwe posadowi¢ na betonowym bloku podporowym, zgodnie z
rysunkiem S6 zamieszcoznym w projekcie.

Miejsce wigczenia do istniejgcego wodociggu oznaczono na rysunku cyfrg W1.
Projektowane przytacze na cele nawadniania zostanie doprowadzone do budynku
tacznika, w ktérym w pomieszczeniu technicznym na parterze zostanie zlokalizowany
wodomierz oraz zestaw hydroforowy do podnoszenia ciénienia. Nastepnie instalacja
wodociggowa z budynku zostanie doprowadzone do nowobudowanego boiska
pitkarskiego, gdzie bedzie zasila¢ pierscien systemu nawadniania boiska.

Projektowane przytacze wody na cele nawadniania boiska pitkarskiego z nawierzchnig
trawiastq na odcinku od punktu wiaczenia W1 do budynku (do hydrofora) wykonaé z rur
PE klasy 100 SDR 17 PN10 o $rednicy DN50x3,0 tgczonych poprzez zgrzewanie.
Projektowane przytacze wody prowadzone bedzie gtéwnie w terenach zielonych oraz pod
chodnikiem z kostki betonowsej.

W miejscu skrzyzowania z istniejacg kanalizacjg deszczowa oraz w poblizu istniejgcej
studzienki kanalizacji deszczowej na przewodzie wodociggowym projektuje sie rure
ochronng DN100 o dtugosci 2,0m.

Na przejsciach wodociagu nad fundamentowg budynku zamontowaé rury ochronne
DN100 o dtugosci 1,0m. W zwigzku z wyptyceniem wodociggu na wejéciu do budynku
nalezy odcinki przytaczy o dtugosci ok. 1,5m (wyjscie) oraz 3,0m (wejscie) ociepti¢ 20cm
warstwa keramzytu.

Na wejsciu i wyjsciu przewodu wodociagowego przez posadzke do pomieszczenia
technicznego zamontowaé przejécie szczelne w postaci kotnierza uszczelniajacego, np.
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EPDM firmy Integra lub réwnorzedny. Rzeczywista rzedng wodociggu pomierzyé na
budowie po wykonaniu odkrywki, przed montazem instalacji wodociggowej zewnetrznej.
W budynku w pomieszczeniu technicznym na parterze na przylgczu wody nalezy
zabudowac hydrofor dla podniesienia cisnienia wody do wartosci 7 bar. W pomieszczeniu
hydroforu bedzie zabudowany wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy np. Apator
typ JS-16 DN40 lub réwnorzedny. Za wodomierzem od strony instalacji zainstalowaé
zgodnie z PN - EN 1717 zawér antyskazeniowy np. typ EA 291 DN40 firmy Socla z
mozliwoscig nadzoru lub réwnorzedny.
Pomieszczenie, w ktérym zostanie zabudowany hydrofor nalezy wygtuszy¢ akustycznie.
Przewody zimnej wody prowadzone w pomieszczeniu technicznym nalezy zaizolowaé
antyroszeniowo izolacjg z kauczuku syntetycznego o grubosci 13mm.
Zawory odcinajace nalezy zaizolowac wraz z przewodami zapewniajac mozliwo$¢ obstugi.
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:

A temperatura stosowania - min/max: -50°C/+105°C,

A przewodnos¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,

A wspbtczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej =7000,

A klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.
Izolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
Na instalacji zimnej wody projektuje sie armature o potaczeniach gwintowanych.

Dobor wodomierza

Zapotrzebowanie wody: g= 6 m*/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy montowany w poziomie NP. typ JS-
16 DN 40 mm firmy Apator lub réwnowazny. Ciggly strumien objetosci Q3=16m?/h.
Wodomierz nalezy zamontowa¢ w pomieszczneiu technicznym jako podlicznik
wodomierza gtéwnego. Wodomierz umiesci¢ bezposrednio za wprowadzeniem przewodu
do budynku na wysokosci 0,8 m nad posadzka, w odlegtosci ok. 1,0 m od Sciany.
Pomieszczenie to powinno spetnia¢ wymogi PN-B-10720 punkt 2. Zgodnie z PN-EN 1717.
Tam tez zlokalizowano zawér odcinajagcy DN40, wodomierz DN 40, zawdr odcinajacy z
kurkiem spustowym DN40 oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA291 DN40.

Przy montazu zestawu wodomierzowego zachowano prosty odcinek diugosci L>=5D i
L>=3D za wodomierzem. Wodomierz nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta, w miejscu czystym, suchym i tatwo dostepnym, dostep do wodomierza
powinien by¢ swobodny i bezpieczny.

Podtaczenie nalezy poddad prébie szczelnosci na cidnienie p=1 MPa wg PN-91/B-10725
oraz przeptukac¢ woda z przewodu zbiorczego.

Dezynfekcje podtaczenia wykonad przy pomocy wodnego roztworu sodu w odpowiedniej
dawce.

Proby szczelnosci i ptukanie przytacza wodociggowego

Po zakornczeniu prac montazowych przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzié¢ prébe
cisnieniowg utozonego przewodu zg. z PN-B-10725 punkt 8.2.1.4. Probe wykona¢ przy
odstonietych ztaczach i wlotach do studzienek.

Przygotowany do préby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napetnié wodg i
odpowietrzyC. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cidnienie robocze, ale nie
mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowa¢ szczegdlng staranno$¢ i ostrozno$é). Cidnienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usunaé i ponownie
wykonac catg probe od poczatku.

Po wykonanych prébach cisnieniowych przytacze wodociggowe nalezy przeptukaé, a
nastepnie przeprowadzu’: dezynfekcje podchlorynem sodu lub wapna chlorowanego dawka
chloru powmna wynosi¢ 20-30 mg Cl/dm? tJ, okoto 80-100 wapna chlorowanego lub
0,14-0,2 dm*® podchlorynu sodu na 1 m? wody. Dezynfekowane przylacze nalezy
pozostawi¢ na 48 godzin, a nastepnie ptukaé go czystgq woda tak diugo, az wyplywajaca
woda nie bedzie posiadac¢ zapachu chloru. Po ptukaniu prébke wody z przytacza nalezy
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podda¢ badaniu bakteriologicznemu w Terenowej Stacji SANEPID. Po otrzymaniu
pozytywnego wyniku mozna oddaé przytacze do eksploatacji przed uptywem 10-ciu dni
od ptukania ( w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtdrzy¢). Wode po procesie
dezynfekcji przed zrzuceniem do odbiornika nalezy poddaé dechloracji np. siarczanem
sodowym.

Wynik z wykonanej (przez uprawnionego wykonawce) proby cisnieniowej przytacza wody
nalezy przedlozy¢é przedstawicielowi ,Zakladu Ustug Komunalnych” w dniu odbioru
technicznego.

Oznakowanie przewodu wodociggowego

Po wykonaniu przytacza wodociaggowego, zasuwe wodociggowa nalezy oznakowad
tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiedci¢ na pobliskich
budynkach, ogrodzeniu trwatym. Oznakowaniu podlegajgq zatamania trasy przewodu na
planie oraz zasuwy. Nad wodociggiem (40 cm) nalezy réwniez umiesci¢ tasme
ostrzegawczg — oznacznikowgq z wktadka stalowg koloru niebieskiego.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia trasy projektowanej
instalacji wodociggowsej.
Na catej dtugosci projektowanego wodociggu przewiduje sie wykonanie wykopdw
ciqgtych, wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie 70%, a w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem recznie - 30% z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.
Rury uktada¢ w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10-15 cm,
z podbiciem na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do petnej wysokosci wykopu.
Zasypke wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub  $rednioziarnistym /dobrze
zageszczonym do 0,95 Proctora/ warstwami gr. 10 + 30 cm.
Bardzo istotne jest zageszczenie - podbicie piasku / gruntu /w tzw. pachach przewodu
podbijakami drewnianymi.
Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukgcji producenta.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego —~ wibratory, ubijaki do
200kG. Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
A dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi - 0,95
A ponizej -0,90.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISKA PILKARSKIEGO

Opis systemu

Projekt przewiduje rozwigzanie nawadniania boiska pitkarskiego oparte na szesnastu
zraszaczach np. Firmy Perrot lub odpowiednikach o réwnorzednych parametrach. Szeé¢
zraszaczy znajduje sie bezposrednio w plycie boiska, natomiast dziesie¢ zraszaczy
znajduje sie przy obrzezach boiska.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zostal spetnione nastepujace
warunki w zrodle zasilania:

- wydajnos¢ Q = 6 m3/h

- ci$nienie p = 7,0 bar

Instalacja nawadniania zasilana bedzie z istniejacego na dziatce Inwestora przytacza
wody. Wymagane cisnienie w instalacji nawadniania zapewni projektowany kompletny
zestaw hydroforowy, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w budynku tacznika, w
pomieszczeniu z wodomierzem.

Zestaw hydroforowy
Projektuje si¢ kompletny zestaw hydroforowy, jednopompowy z pompg elektroniczng
uktad hydroforowy ze =zbiornikiem membranowym, czujnikiem cisnienia po stronie
ttocznej, armaturg zwrotng i odcinajgca w dostawie producenta oraz manometrem.
Parametry zestawu hydroforowego np. firmy Grundfos typ Hydro Solo E CRE 5-12 HQQE
lub réwnowazny, o nastepujacych parametrach:

A przeptyw Q=6m3/h
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wysokos¢ podnoszenia H=7,0 bara
korpus pompy z zeliwa szarego, uszczelnienie przystosowane do pracy z czystq wodgq
wodociagowq, wirnik stal nierdzewna,
pobdér mocy elektrycznej N=3,0kW, 50Hz, 3x380-480V,
rodzaj ochrony IP55,
krocce przytaczeniowe po stronie ssawnej ittocznej 1 1/4",
dopuszczine ciénienie pracy PN16,
wyposazony w kompletne zabezpieczenie silnika,
wyposazony w uktad sterowania urzadzeniem,
wymiary po obrysie zewnetrznym zestawu: BxLxH=420x600x885mm,
objetos¢ zbiornika membranowego 12 litréw,
wyposazony w 2 zawory odcinajgce, zawdr zwrotny, czujnik cisnienia po stronie
ttocznej, manometr,

A ciezar 116kg.
Zestaw hydroforowy zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na posadzce. Montaz
na posadzce poprzez przektadki z gumy o grubosci 2cm.
Zestaw w zaleznosci od nastaw bedzie automatyczne uruchamiat sie po rozpoczeciu
poboru wody przez system nawadniania.
Zestaw nalezy zabezpieczy¢ przed suchobiegiem, przy pomocy tgcznika cisnieniowego np.
typ FF 4-4 firmy Grundfos, zlokalizowanego po stronie ssawnej pompy.
Pompa jest przystosowana do zasilania energig elektryczng z sieci tréjfazowej 3x380V,
50Hz. Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podtaczenia
pompy podnoszacej ci$nienie. Na rurociggu ssacym oraz ttocznym pompy powinny zostaé
zalozone zawory odcinajgce oraz kréciec do podtaczenia sprezarki i manometru.
Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompg
nalezy zabudowac zawér zwrotny.

>

S D B S

Sie¢ podziemna

Sie¢ wodociggowg nalezy doprowadzi¢ z pomieszczenia technicznego w budynku tacznika
do boiska. Projektowana instalacja wodociggowa prowadzona bedzie gtdéwnie w terenach
zielonych na gtebokosci ok. 1,6m ponizej terenu.

Przewdd zasilajagcy w wode instalacje nawadniania (pomiedzy budynkiem tacznika i
boiskiem) nalezy wykonac¢ z rur PE@ 63x3,8 PN10.

Sie¢ wodociagowg podziemng zasilajgcg zraszacze nalezy wykonaé jako piersciert dookota
ptyty z rur polietylenowych PE @ 50x3,0 PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto 40 - 60
cm ponizej powierzchni terenu. Pierdcien z rury @ 50x3,0 potaczony jest ze stacja pomp
rurociggiem PE @ 63x3,8.

Na rurociagu za pompg i zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przytgcze sprezonego
powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ztaczke do weza umozliwiajacq podigczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy
ztaczki przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowal nalezy
ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do s$rednic rurociggow. Wszystkie
stosowane ksztattki powinny spetnia¢ wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na ci$nienie probne 1,0 MPa. Po
zakoniczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac instalacje
czystq woda.

Wzdtuz sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ przewody elektryczne YKY 3x1.5mm2
(sygnat sterujacy 24VAC) stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek
poszczegolnych elektrozawordw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu
powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujacy.

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony taémg PCV z metalowg wktadka.
Dodatkowo wzdtuz przewodu PE @ 63x3,8 zasilajacego pierscien instalacji nawadniania
nalezy utozy¢ przewdd elektryczny YKY 3x1.5mm2 (sygnat sterujacy 24VAC) pomiedzy
sterownikiem systemu nawadniania i szafg zasilajgco-sterujgcg zestawu hydroforowego.
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Zraszacze

Nalezy zastosowal¢ system nawadniania kompletny, dostarczany przez jednego

producenta (zraszacze oraz sterownik).

Projektuje sie zraszacze np. firmy PERROT Iub réwnowazne o nastepujgcych

parametrach:

O zraszacze wynurzane typ HYDRA-M SVAC (6 sztuk, oznaczone na rysunkach
numerami od 1 do 6), o kotowym obszarze zraszania, standardowo pokryte sztuczng
trawg, zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska;

Parametry pracy: - promien R = 22.0 m

A zuzycie wody Q = 6 m?/h
A dysze o $rednicy 7mm
A cignienie 5 bar

O zraszacze wynurzane typ HYDRA-M WVAC ( 10 sztuk, oznaczone na rysunkach
mumerami od 7 do 16), o regulowanym obszarze zraszania, zamontowane na
obrzezu ptyty boiska;

Parametry pracy: - promien R = 24.0 m

A zuzycie wody Q = 6.0 m*/h
A dysze o $rednicy 8mm
A ci$nienie 5 bar

Projektowane zraszacze muszg posiadac nastgpujgce parametry:

O zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zawordw w
obrebie ptyty stadionu);

[0 petny obrot zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty
boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;

O zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik réwnomiernosci opadu wody sprawdzony
przez instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA);

L0 solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal
nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z wiéknem szklanym;

0 wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

[0 kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupic;

[1 gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

Lokalizacje zraszaczy pokazano na rysunkach zamieszcoznych w dokumetacji.

Sterowanie
Do sterowania uktadem nawadniania nalezy zastosowany programator np. typu Perrot
WaterControl S.C.16 lub réwnowazny. Sterownik musi posiadaé¢ mozliwos¢ sterowania 16
sekcjami zraszania. Sterownik posiada mozliwo$¢ dowolnego programowania czasu pracy
zraszaczy. Umozliwia wprowadzenie pieciu programoéw, ktére mozna uruchamiaé w cyklu
tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim.
Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawor odcinajacy doptyw
wody do boiska zabudowany na rurociggu gtownym. Sterownik posiada mozliwos$é
wprowadzenia czasu zwloki w wytaczeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy
poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczegélnych
zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory
Zraszaczy.

Parametry techniczne sterownika:

e Wersja sterownika posiadajgca 16 sekcji.

* Wymienne moduty 4-sekcyjne z mozliwoscig rozbudowy sterownika do 24 sekcji.

e Kazdy modut wyposazony w kondensatory chronigce plyte gtowng przed

wytadowaniami atmosferycznymi.

¢ Prosta wymiana modutow.

¢ 5 niezaleznych programoéw.

» Kazdy program mozna uruchomic czterokrotnie w ciggu doby.

* Przytacze dla czujnika deszczu.

» Optymalizacja wahan ci$nienia w rurociggach i ochrona przed uderzeniami ci$nienia

dzieki mozliwosci regulacji czasu przerwy pomiedzy pracg poszczegdlnych sekcji.

e Regulacja czasu wyitgczenia pompy.
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* Mozliwos¢ korekty nawadniania w zakresie od 20% do 200%.

» Podswietlany wyswietlacz 70 mm x 40 mm.

» Kilka jezykéw obstugi (réwniez j. polski).

* Przystosowany do systeméw zraszania na boiskach z trawg syntetyczna:

- Funkcja ,Sector Scout" umozliwia uruchomienie oraz zatrzymanie zraszacza
zawsze w tym samym potozeniu. Sterownik liczy ilos¢ przejs$¢ zraszacza.
A Mozliwos$¢ poditgczenia zewnetrznej stacyjki do zdalnego uruchomienia wczeéniej
zapi-sanego programu.

Parametry elektryczne sterownika:

e Napiecie zasilania: 230VAC, 50Hz

» Napiecie wyjsciowe: 24VAC

* Prad wyjsciowy - obcigzenie trwate: 300 mA

* Prad wyjsciowy - obcigzenie krotkotrwate: 450 mA

» Wyjscie zabezpieczone przed zwarciem

e Wymiary (Hx L x D): 270 x 350 x 120 mm
Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje
automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opaddéw o
wymaganej dawce.
Zraszacze pofaczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 3x1.5mm?.
Przewody sterujgce instaluje sie w wykopach obok rur.

Sterownik nalezy zamontowaé w rozdzielnicy elektrycznej RS, zlokalizowanej w poblizu
boiska, przy maszcie nr 3. Rozdzielnica zostata ujeta w projekcie zasilania elektrycznego.

Na rysunku S1 - Plan zagospodarowania - system nawadniania, pokazano lokalizacje
rozdizelnicy RS oraz sterownika systemu nawadniania.

Opis pracy systemu

Woda do nawadniania doprowadzana jest rurociggiem PE g 63x3,8, nastepnie przewodem
pierscieniowym o Srednicy PE g 50x3,0 doprowadzana jest do zraszaczy. Kazdy zraszacz
posiada wbudowany elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest réwniez przewdd
sterujacy 24V. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie¢ w 16 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Zraszacze zlokalizowane w Srodkowej czesci boiska (oznaczone numerami od 1 do 6)
pracujg po 30minut, kolejno po sobie. Zraszacze zlokalizowane po obwodzie boiska
(oznaczone numerami od 7 do 16) pracujg po 15minut, kolejno po sobie.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w
przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Zaktada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat
przez okoto 6 do 8 godzin, co dwa do trzech dni (zaleznie od rodzaju podtoza oraz
temperatur zewnetrznych). Osmiogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu
wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy
na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system
korzeniowy trawy zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci podlewania i zwiekszenia
jednorazowej dawki.

Przyjmuje sig, ze system nawadniania boiska bedzie zuzywat w ciagu doby ok. 33m?
wody.

Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie
instalacji za pomocg kompresora, ktéry mocuje sie do wykonanego w tym celu
specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy (kréciec zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym w budynku tgcznika). Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i
jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokonad wytyczenia trasy projektowanej
instalacji wodociggowej pomiedzy budynkiem tgcznika i boiskiem.

Na cafej dtugosci projektowanego wodociggu przewiduje sie wykonanie wykopéw
ciggtych, wasko przestrzennych o Scianach pionowych umocnionych balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie 70%, a w miejscach
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skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem recznie - 30% z zachowaniem halezytej
ostroznosci.
Rury uktada¢ w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10-15 cm,
z podbiciem na catej dlugosci i zasypywac piaskiem do petnej wysokosci wykopu.
Zasypke wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub  $rednioziarnistym /dobrze
zageszczonym do 0,95 Proctora/ warstwami gr. 10 + 30 cm.
Bardzo istotne jest zageszczenie - podbicie piasku / gruntu /w tzw. pachach przewodu
podbijakami drewnianymi.
Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
A dia warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 0,95
A ponizej -0,90.
Uktadanie pierscienia wody zasilajgcej zraszacze wraz z podejsciami pod Zraszacze
(rurociagi montowane w plycie boiska) nalezy realizowaé podczas wykonywania plyty
boiska.

Uwagi koncowe

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robét montazowych cz.
I1. Po wykonaniu instalacji nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie pomiar powykonawczy.
Prace wykona¢ pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.
Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia robot.

Wytyczne branzowe

A wytyczne dia pomieszczenia hydroforu: pomieszczenie zabudowy hydroforu musi mieé
minimalng wysokos¢ 2,2 m oraz wymiary 2,5x1,5 m, podioga ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie, temp. wew 4 - 40°C, wentylacje zapewniajacaq wymiane
powietrza 1,5 krotng na godzine, wodoszczelng instalacje elektryczng, oswietlenie ,
instalacje elektryczng w pomieszczeniu umozliwiajgcg korzystanie z oswietlenia
przenosnego 12V, instalacja zasilajgca 5- cio zytowa,

4 nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne projektowanych urzadzen (hydrofor, sterownik
systemu nawadniania),

A nalezy wykona¢ sterowanie dla systemu nawadniania boiska.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykop otwarty dla przewodéw wodociggowych, nalezy wykonywad zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-I0736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez:

A zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,

4 utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdéw nieoszalowanych.
Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o gtebokosci w gruntach skalistych
litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach 1 m
pod warunkiem, gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest
obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rébwnej, co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w
obrebie klina odtamu scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopdw, jesli w obrebie klina odtamu $cian
wykopu znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy s$cianke rury a Sciane wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewnic przestrzen roboczg, ktérej minimalng wielkos¢ podano
w tablicy 1. Jedli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a $ciany wykopu,
minimalna szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Tablica 1 Minimalna przestrzen robocza miedzy scianka rury a $éciana wykopu
lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej

DN=<350 0,25m
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Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub byé
wywieziony na odktad.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.
8 normy PN-B-I10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu
nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod
kielichy.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢é odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubo$é zasypki
wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobdr wtasciwego gruntu oraz
doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci
~ przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje
przygotowania podtoza:

Az podsypka wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w
gruncie skalistym i twardym. W sytuacji, gdy nos$no$¢ dna wykopu jest
niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub
kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir,
beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podtoza powinny
spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

0s przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Przewody i armatura sieci wodociggowej

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ skiadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czysto$é. Rury,
ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Zmiana kierunku i odgatezienia przewodu

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki
producenta rur.

Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur, zwilaszcza fgczonych kielichowo powinno by¢
wykonane: '

A na zmianach kierunkow,

A na koncowkach przewodéw,

A na odgatezieniach.
Do zabezpieczenia przewoddéw przed przemieszczaniem, powinny byé stosowane:

A bloki oporowe,

A kotwienia,

A opaski taczace zlgcza kielichowe.
Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.
Na terenach gérzystych, tj. o znacznym spadku powinno by¢ przewidziane zabezpieczenie
przed przemieszczaniem rur.
Przewody powinny by¢ utoZzone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i
spadku z doktadnoscig okreslong w tablicy 2,

Tablica 2 Dokladnos¢ zachowania odchylenia w planie i spadku

Materiat przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku
m m
Tworzywa sztuczne 0,10 £0,05
Pozostate 0,02 +0,02

Strona 18



Odchylenia spadku nie mogg spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do
zera na odcinku przewodu.
Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zahieczyszczeniem.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem.
W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztacza:

A kielichowe dla rur zeliwnych z uszczelkami elastomerowymi lub z dobitym
sznurem biatym i smotowanym z folig aluminiowg lub otowiem
kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi
zgrzewane doczotowo dla rur z PE
spawane dla rur stalowych
kielichowe dla rur ci$nieniowych zelbetowych i betonowych:
a) poslizgowe z uszczelka z elastomeru,
b) toczace z uszczelky z elastomeru,
c) z pierscieniami stalowymi bosego kotica i kielicha z uszczelkg z elastomeru,
d) z pierscieniami stalowymi bosego konca i kielicha spawanymi wewnetrznie lub
zewnetrznie

A pasuwkowe dla rur ciSnieniowych widkno-cementowych z uszczelkami

elastomerowymi

A specjalne, pozwalajace na potaczenie rur z réznych materiatéw.
Dla rur w studzienkach, komorach oraz ukfadanych nad terenem, powinny by¢ stosowane
ztgcza:

A kotnierzowe,

A nasuwkowe,

A zaciskowe,

A gpawane,

A gwintowane.
Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
Przejscia przewoddéw przez przeszkody terenowe
Przejscia przewoddw przez przeszkody terenowe powinny przebiegal najkrétszg drogaq
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.
Przejscia przewodow przez przeszkody powinny by¢ wykonane:

A w rurze ochronnej,

A przeciskiem lub przewiertem,

A w galerii,

A jako konstrukcja samonosna,

A pa lub pod konstrukcjg nosna.
Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.
Potaczenia
Przy budowie przewoddéw wodociggowych nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy
Potaczenia zgrzewane w_instalacji z tworzywa sztucznego
Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi i
wymaganiami producenta elementdw potaczenia. Wymagania producenta elementéw
potaczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogolnymi. Pofaczenie
zgrzewane wykonywane jest przez pofgczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni
taczonych elementéw, w wyniku, czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materiatéw,
Mozna rozréznié¢ nastepujgce rodzaje zgrzewania:
a) zgrzewanie mufowe
Fragmenty tgczonych elementéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np.

A
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koricowka rury lub ksztaltki) i elementu z cylindryczng powierzchnia wewnetrzna (np.
mufa ksztaltki), sg jednoczesnie nagrzewane odpowiadajacymi im wymiarowo
koncéwkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncowek
grzewczych, taczone ze soba przez wsunigcie w nagrzang mufe czesci z nagrzang
cylindryczng powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych
przemieszczen. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementéw jest
okreslona instrukcjg producenta. Nalezy przestrzegaé ewentualnych korekt powyzszego
czasu, wynikajacych np. z obnizonej temperatury zewnetrznej lub zréznicowanego czasu
nagrzewania tgczonych elementéw w przypadkach znacznych réznic gruboéci $cianek (np.
taczenie rur z ksztattkami, ktére majq grubsze $cianki). Rozpoczecie nagrzewania nalezy
tak dobra¢, aby nagrzewanie obu elementéw zostato zakonczone jednoczesnie. Koricowki
grzewcze zgrzewarki s elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztattu i wymiaréw
tgczonych elementéw.

b) zgrzewanie przy pomocy pofaczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element taczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunigciu tego elementu tgczacego na cylindryczne
powierzchnie zewnetrzne taczonych elementéw, grzejny przewdd oporowy zostaje
podigczony do zewnetrznego zrédta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materiatu elementu taczacego i rur taczonych. Zrédio pradu powinno byé
sterowane w sposéb pozwalajacy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla
danego pofaczenia. taczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie
przed wytaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wylaczeniu.

Potgczenie zaciskowe

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw
potaczenia. Pofaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb
ztaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementéw
taczonych znajduja sie pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zaciéniecie rury i
ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca praski, tacznika na
rurze. Zacis$niecie stanowi jednoczesénie uszczelnienie i zamocowane mechaniczne. Wobec
stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen
wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw taczonych.

5.3 Zagrozenia

Szczegblne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ podczas
wykonywania wykopéw, transportu rur.

Pracownicy bioracy udziat w procesie montazu powinni by¢ poinstruowani o mogacych
wystgpi¢ podczas wykonywania robdt zagrozeniach i zasadach postepowania w przypadku
ich wystgpienia. Nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi powinien by¢ sprawowany
bezposredni nadzér osoby odpowiedzialnej. Pracownicy powinni byé wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej chronigcej ich przed skutkami zagrozen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 0Ogolne zasady kontroli

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Przytacze wodociagowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa
Kontrola wykonania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzic:

A wytyczenie osi przewodu,

A szerokosé wykopu,

A glebokosé wykopu,
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odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

rodzaj podfoza,

rodzaj rur, ksztattek i armatury,

sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

utoZenie przewodu,

zageszczenie obsypki przewodu,

szczelnosé przewodu,

zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,

armature w studzience

przewody utozone nad terenem,

przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw. .
0Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szerokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z wymogami w ST.

Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperdéw ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i opadowych.
Sposéb obnizenia poziomu wdd gruntowych powinien by¢é wykonany zgodnie z
dokumentacja. Natomiast przed naptywem wodd opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie scian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznosé¢ i jesli projekt nie
przewiduje inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Podloze pod rurociggi moze byc¢: naturalne, naturalne z podsypkg lub wzmocnione.
Podtoze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem.
Podtoze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem
gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze, jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione
wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podtoza
moze polegac na wymianie gruntu na piasek ub zwir albo wykonaniu fawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢é
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Armatura, zabezpieczona przed wewnegtrznym zanieczyszczeniem, powinna byc¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice
powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

Przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podiozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien
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by¢ zagtebiony na catej diugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podiozu
naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony
zgodnie z dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zageszczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogow ustalonych w dokumentacji.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cinienia prébnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania préoby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar). W przypadku przewodéw
o duzych $rednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy prébie hydraulicznej, mozna te
czynnos¢ pofaczyé z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza sie takze
wykonywanie

wstepnej préby ciSnienia wg PN-EN 805 za pomoca powietrza, jednak miarodajnym
wynikiem jest przeprowadzenie préby hydraulicznej.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywad sie
recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywal sie mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Przewody budowane metodami bez wykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynac i konczy¢ sie studzienkami lub komorami.
Wiasciwe ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierécienie z
kotkami dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji. W
studzienkach lub komorach powinna by¢ zamontowana odpowiednia armatura,
umozliwiajaca zamkniecie i odpowietrzenie przewodu.

Celem kontroli dziatania instalacji wodnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji takie jak rury, ksztattki, przybory sanitarne itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

Ptukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy przewody przeptukaé i zdezynfekowaé. Do
dezynfekcji uzy¢ wodnego roztworu podchlorynu sodu w iloéci 200 mg/l. Po zapetnieniu
wodociggdéw roztworem podchlorynu, nalezy go pozostawié¢ na 48 godzin. Po uplywie tego
czasu przewody przeptukac czysta wodg z predkoscig okoto 1 m/s, tak dtugo az zacznie
wyptywaé woda pozbawiona zapachu chloru. Plukanie nalezy wykonaé w ilosci 5-krotnej
objetosci ptukanego odcinka dla sieci do $rednicy dn 200 mm. Zgtosi¢ Powiatowej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej pobranie probki wody do analizy bakteriologicznej. Po
otrzymaniu pozytywnych wynikéw instalacje mozna przekazaé do eksploatacji.

Wewnetrzna instalacja wody
Badania odbiorcze szczelnosci instalacii.

A Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

A Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimna. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci woda, instalagja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna byé
skutecznie wyplukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas plukania wszystkie podejscia powinny byc¢ catkowicie
zadlepione. Po napelnieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacgja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

A Przebieg badania szczelnosci wodg

Po napetnieniu instalacji wodq zimna i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.
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Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury przy odbiorze instalacii.
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

A doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem

wykonawczym,

A szczelnos$¢ pofaczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresdli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:
- mb, m?, m3, sztuka, komplet, kg

Zakres niezbednych ustalet w umowie miedzy inwestorem a wykonawca instalacji

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcy instalacji

powinna zawieraé nastepujgce ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji
wodociggowych oraz okreslenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod
pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w uzgodnieniu z
projektantem):

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru
z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposdéb uzytkowania instalacji
wodociggowych);

d) Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktére nie mogly byé zakoriczone z
uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami
kontrolnymi;

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtdrzenie
badan po naprawie instalacji). Umowa na wykonanie instalacji powinna okreélaé rodzaj
i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢ zamontowane (przez powotanie sie na projekt
wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno  by¢
przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan
technicznych. Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem
umowy, zestawienie to powinno odpowiadac tym wymaganiom.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakohczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

8.2 0Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

A zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i
inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych i
0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu

Strona 23



od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych :t 0,05 m, dla pozostatych :t 0,02 m,

A zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

A zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien
by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

A zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

A zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien
by¢ zageszczony,

A zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie
z PN-B-10725. Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem o
konstrukcji samonosnej i na lub pod konstrukcjg no$na.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby
szczelnosci  przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokdtu
odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwoéci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - cze$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy, przy odbiorze technicznym
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3 0dbidr techniczny koficowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
A zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjnag,
A zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnodci oraz wynikdéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami. Odbioréw
technicznych czedciowych przewodu wodociagowego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokdtu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie, ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonang
instalacje wodociggowa. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
A o wykonaniu instalacji wodociggowej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
polskimi normami),
4 o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
sprawdzi¢ protokdty odbioréow miedzyoperacyjnych,
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sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czedciowych,
sprawdzic protokoty zawierajace wyniki badarn odbiorczych,
uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokéty odbioréw technicznych-czesdciowych,
protokéty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr koncowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji ‘do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

o. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawaq ptatnosci umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

A PN-88/B-0 1 058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

A PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

A PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

A PN- B-O | 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Az 1

4 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
A PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych
A PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu)
i polietylenu
PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogélne
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).

> > > >
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Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-87/B-01060 SieC wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia

PN-92/B-01706/AzI: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-10725: 1997 Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodocigqgowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

ZA T/97 -01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” )

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Obowigzuja wszystkie powotane rozporzadzenia oraz normy wraz z

pozniejszymi aktualizacjami.
Literatura fachowa. @ ﬁz
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