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SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

SST nr1- KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
SST nr 2—- WARSTWA ODSACZAJACA

SST nr 3 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

SST nr 5 - WZNOSZENIE OGRODZEN, PILKOCHWYTY

SST nr 6 - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

SST nr 7 - WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWY NATURALNEJ

SST nr 8 - MALA ARCHITEKTURA | WYPOSAZENIE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;
PZj - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa ogdlna
BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
Adres: Dziatki o nr ewid. 4662/11 oraz 4664 ul. Sportowa; 26-130 Suchedniéw
jednostka ewidencyjna 261005_4 Suchedniéw obreb 261005_4.0001 Suchedniow

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym
wykonania : BUDOWY BOISKA DO PILKI NOZNEJ obejmujacym:

- Roboty :

—~ Ziemne

— podbudowy z piasku i kruszywa
— Nawierzchnia z trawy naturainej
— Nawierzchnie z kostki brukowej
— Uzupetnienie obsiania trawg

— Wyposazenie boiska

— pitkochwyty

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
robét obejmujacych w szczegblno$ci wymagania, wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegodlnych
robot.

1.4 Okreslenia podstawowe (ij. definicje poje¢ uzywanych w ST)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywania poleceni i zalecen,
oraz  korespondencji  technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca
i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys $lepy - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem
ilosci.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Zamawiajgcego (dla robdt dodatkowych
i zamiennych).
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Laboratorium - zaktad lub jednostka badawcza zaakceptowana przez Zamawiajacego,
przeprowadzajgce wszelkie badania i proby zwigzane z oceng jako$ci materiatow
i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét. Zgodne
z dokumentacja projektowo- kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenie Zmawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw dokumentacji projektowe;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

1.5 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogoline wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
ostemplowany dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej jeden
egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za nadzor placu budowy do chwili odbioru koficowego robot.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego kompletng dokumentacje przy przekazaniu
placu budowy. Dokumentacje powykonawczg budowlang plan BIOZ sporzadzi
wykonawca na wiasny koszt.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczha oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢
uwazane za wielkosci docelowe. Cechy materiatdbw i wyrobéw powinny byc¢
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pemni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplyneto to niezadowalajgco na jako$c¢
obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny byé niezwlocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.
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1.6 Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w przedstawionym planie BIOZ.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdow i ciekébw wodnych pytami, paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

e przekroczeniem norm hatasu

e mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie moga byé zanieczyszczone w czasie rob6t. Baza sprzetu i transportu
moze zostaC zlokalizowana na terenie obiektu pod warunkiem pozytywnej opinii
projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska. Wykonawca
nie powinien stosowac innej technologii rob6t, na wiekszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania roboét.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno- administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow os6b trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obiekcie
przez caly okres wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia wykazane
w dokumentach przez Inspektora Nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno-sanitarnego z dostepem do wody i energii elektrycznej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdbw oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo
tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw
uszkodzonych drég, chodnikéw, trawnikbw w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég i chodnikéw publicznych, trawnikow. A takze usuwaé na biezaco
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

1.7 Nazwy i kody robét budowlanych
Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe z robotami ziemnym
45200000-9 Roboty budowlane
Klasy robét:
45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45236110-4 Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych
Kategorie robot:
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D 04.02.01 Warstwy odsgczajgce
D04.04.02 Podbudowa z kruszyw
45233253-7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
45432120-2 Obsianie trawg
36500000-6 Elementy matej architektury oraz 3641000-8 sprzet sportowy

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce zrédla ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zzrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
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materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatébw miejscowych dla
robot.

2.4 Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz do tych, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt materiatbw zostanie przewartoSciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z ich nie
przyjeciem i brakiem zapfaty.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jako$¢
i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet musi
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
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i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu  kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Dobér srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptaci
Zamawiajgcego. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§é za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robo6t zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego
Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dziatalnosé.

5.2 Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robot, oceng jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robot i kontroli
wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wiaczajac  przygotowanie i produkcie materiatdbw. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie




STWIOR — BUDOWA BOISKA DO PI.KI NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA TRAWIASTA W MSC. SUCHEDNIOW

spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatdbw i robé6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny
byé wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONSTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakosci robé6t
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg
techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
e organizacje wykonywania robot
e termin i sposéb prowadzenia robot
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e wykaz o0sdb odpowiedziainych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw robot
e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli
o sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo- kontrolne
e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw itp.
e sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu
e sposdb i procedure pomiarébw badan prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot
e sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
oraz jako$¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobrania
probek i badan materialtbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedure badan. Zamawiajacy musi mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, prac personelu
i metod badawczych. Jesli niedociggniecia bedg tak powazne; ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek badania w specyfikacji techniczne;j,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie po6zniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich
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wytwarzania i zapewniona musi by¢ wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatbw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot
z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajacy ma prawo pobiera¢ probki materiatéw, prowadzi¢
badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wskazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
~ Polska Norma, lub
— Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajg
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktorych w/w dokumenty
nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé
dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, kiére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty Budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢é przedtozone
zamawiajgcemu w formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajacego
przekazywane beda wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak:
protokoly przekazania palcu budowy, umowa ryczattowa , protokoty odbioru robdt,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét okreséla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiaréw. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
i w czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robo6t musi
zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalern zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

o odbior robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

e odbior czesciowy

e odbidr ostateczny

e odbior pogwarancyjny

8.2 Odbiér robot zanikajacych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowo$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie
lecz nie podzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaci
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnos$nie korekt i zmian. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach kontraktowych.

8.3 Odbioér czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy.

8.4 Odbiodr ostateczny robét.

Odbioér ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru korncowego powinna by¢ stwierdzony przez Kierownika Budowy
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
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fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych
w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéow odbiorowych. Odbioru ostatecznego roboét dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W toku
odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczeg6lnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrgcen.

Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji

e Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru a wykonanych zgodnie
Z programem zapewnienia jako$ci i specyfikacja techniczng

e recepty i uzgodnienia technologiczne

e wyniki pomiaréw kontrolnych i badar zgodnych z programem zapewnienia jakosci
i specyfikacja techniczng

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych
Z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng

e karty gwarancyjne poszczeg6lnych materiatow

8.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
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dla tej roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i mieszkaniowe
Rozp.Min.Gosp. Przestrz. i Budown. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(DZ.U Nr 75, poz 690)

MTiGM z dnia 02.03.1999 Dz.U. Nr43 poz. 430 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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SST nr1
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz
z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego, ktére zostang wykonane
w ramach uksztattowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
koryta wraz z zageszczeniem i profilowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepujg.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wilasciwosci

gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie
moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach
nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
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wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (ls)

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki | od ciezkiego
Gobrna warstwa o grubosci 20cm | 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”pkt.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
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geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podfoza
Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
i pomiarébw
1 [ Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ? |10 razy na 1 km
5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
wysokos$ciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 |Uksztattowanie osiw [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
planie drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnosé gruntu rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierébwnosci podiuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-
metrowg tatg. Nierbwnosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci
modutdw odksztatcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé
wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢é w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami Kkoryta
(profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymaganla ogoblne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~WWymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SSTnr2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej z piasku frakcji O-
2mm w ramach uksztattowania terenu i budowy nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
warstwy odsagczajgcej w korycie nawierzchni i obejmujag :

- warstwe odsgczajgcg pod budowe konstrukcji nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i ST DM.00.00.00 " Wymagania ogoélne ".

1.5. OgoIne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano
w ST DM.00.00.00 " Wymagania og6lne ".

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogoine stosowania materiatbw podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania
og6lne .
2.2. Wymagania dla warstwy odsgczajacej

Warstwa odsgczajgca z piasku powinna spetia¢ nastepujgce warunki:
a) Warunek szczelnosci, okreslony zalezno$cig -

D15

85~ °
gdzie:
D 15 - wymiar sita , przez ktére przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe
odsgczajacy,

d 85 - wymiar sita ,przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
b) warunek zageszczalnos$ci, okreslony zalezno$cig
d60
U= 710 >5

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistoéci,
d60 - wymiar sita przez ktére przechodzi 60%, kruszywa tworzgcego warstwe
odsaczajaca
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odsgczajaca, oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy

odsaczajacej rownego 1,00 wedlug normalnej préby Proctora (PN-88/B-04481)
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i badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

c) warunek wodoprzepuszczalno$ci - warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnoSci
K" powinna by¢ wieksza od 8 m/dobe.

2.3. Materialy do wykonania warstwy odsaczajacej.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsgczajgcej sq : piasek i woda.

2.3.1. Piasek musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :

a) sktad granulometryczny

- zwarto$¢ ziarn < 0,075 - do 10% masy
- zawartos¢ frakcji < 2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

c) wskaznik piaskowy wiekszy niz 35%

d) zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa

e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m/dobe

Sktad ziarnowy powinien odpowiadaé nastepujgcy m wymaganiom :

- na sicie:

0,065 0 8%

0,125 0 + 20%

0,250 0 + 40%

0,500 20+ 80%

1,000 50 +100%

2,000 90 +100%

4,000 100%

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci
i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydzielaC
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych Robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robét. Sprzet powinien byé zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac:
- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,
- drobny sprzet reczny do rozkiadania i profilowania recznego, w miejscach gdzie
sprzet mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania, rowniarki,
- walce statyczne dostosowane do wielko$ci zageszczonej powierzchni, oraz ubijaki
mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu lub
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym
stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.
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4. TRANSPORT

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposéb przeciwdziatajacy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i powinno by¢é chronione przed wplywami atmosferycznymi.
Transport powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6ine warunki wykonania Robot.

Ogoélne warunki wykonania Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i hamonogram Rob6t
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana warstwa odsgczajgca.
Podtoze pod warstwe odsaczajgcg powinno byé przygotowane zgodnie ze
specyfikacja D.04.01.01.

5.2. Wykonanie warstwy odsaczajacej.

5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsagczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie
o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow, rzednych
wysoko$ciowych i szeroko$ci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roziozona warstwa powinna mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu zgodng z Dokumentacjg
Projektowg.

5.2.2. Zageszczenie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢é bezposrednio po roziozeniu. Jakiekolwiek
nierbwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrébwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej wilgotnosci zageszczonego kruszywa.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotnosci optymalnej
kruszywa, az do osiagniecia wskaznika zgeszczenia Is kruszywa 1,00 (kontrola
i sprawdzenie wg BN/77/8932-12. Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajgcej.

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu powinna byé utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu
i mroz. Koszty tych napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m2 warstwy odsgczajace;j.
Koszt napraw wynikltych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
Robét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” W czasie Robdt, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne gwarantujgce zachowanie wymagan jakosci Robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsaczajacej.

6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.
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W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ nastepujgce badania:
- uziarnienie i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 2 badania na jednej
dziatce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600m,
- zawarto$é zanieczyszczeni organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwy
i przy kazdej zmianie kruszywa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsgczajgcej
- szerokos¢ warstwy odsgczajgcej z tolerancjg + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu
warunku odchylenia osi catej jezdni o max. 3 cm,
- uksztattowanie pionowe osi warstwy z tolerancjg + 1cmi -2 cm ( 1 pomiar nr 25 cm),
- grubo$¢ warstwy z tolerancjg + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 400 m2),
- spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5 % ( 1 pomiar na 100m i w punktach
charakterystycznych tukéw poziomych ),
- zageszczenie warstwy musi by¢ 1,0, ( 1 badanie na 600 m2),
- wilgotno§é gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjg 10% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej  ( przynajmniej 2 badania na kazdej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz jeden raz na 600 m2),
- rowno$¢ podtuzna mierzona tatg 4 -metrowa co 20 m z tolerancjg 2 cm,
- spadki poprzeczne z tolerancjg 0,5% ( 1 pomiar na 100m ).
Poziom jakosci wykonanej warstwy odsaczajgcej nalezy uznaé za zgodny
z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan
speiniajg wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien
w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1m2 prawidtowo wykonanej warstwy odsgczajgcej o grubosci
jak w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek
powierzchni nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonanej warstwy odsgczajacej dokonywany jest na zasadach odbioru
opisanych w ST DM.00.00.00.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie
z punktem 6. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym
terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajgcej wynosi
zgodnie z pomiarem w terenie i Dokumentacja Projektowg oraz po stwierdzeniu
jakosci Robot.

Cena wykonania Robét obejmuije :

- prace pomiarowe, oznakowanie Robdt,

- dostarczenie kruszywa,
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- rozcielenie kruszywa,
- zageszczenie kruszywa,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

3. BN-77/8931-12 Drogo samochodowe. Oznaczenia wskaznika
zageszczenia gruntu.

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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SSTnr3
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogobine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno byé kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od
8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenn obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznmi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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1-2

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowsg |

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnegj
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwos$ci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane Zuzel
Lp. Wyszczeg6inienie naturalne Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasad- | pomoc | zasad- | pomoc- | zasadnic | pomocni
nicza | -nicza | nicza nicza za cza
- rﬁ;"s":ﬁéﬁ;'?&zs od2do| od2 | od2do| od2 |od2do| od2 | PN-B-06714
N : 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15 [3]
mm, % (m/m)
Zawartosé nadziarna, PN-B-06714
2 % (m/m), nie wiecej niz > 10 5 10 5 10 -15 {3]
Zawarto$¢ ziarn
3 nieforemnych 35 45 35 40 - - PN:?éo[i]?M
%(m/m), nie wiecej niz
Zawartosé
4 zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 [1]
hie wiecej hiz
Wskaznik piaskowy po
5 Zagq’i’fggﬂﬁtm;‘o dq1| 0430 | 0430 |0d30do| od30do BN-64/8931
lub I wg PN-B-04481, do70 | do70 70 70 - - -01 [26]
%
Scieralno$é w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnosc
catkowita po peinej
6 Iiczbivt\ali::;?g\;v, nie 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) $cieralnosé 42 [12]
czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35
petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
Nasigkliwos¢é, %(m/m), PN-B-06714
! nie wiecej niz 2,5 4 3 S 6 8 -18 [6]
Mrozoodpornosc,
ubytek masy po 25 PN-B-06714
8 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 A9 (7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
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. . PN-B-06714
Rozpad krzemlanovz/y i 37 [10]
9 zelazawy fgcznie, %
(Zn(:I/?n)a n?le 3vic—;cej'niz ) i ) ) 1 3 PN-B-06714
' -39 [11]
Zawartos¢ zwigzkow
10 siarki w przeliczeniu PN-B-06714
na SO;, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
wiecej niz
Wskaznik nosnosci
Whnos Mieszanki
kruszywa, %, nie
11 mnigjszy niz: . 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu 21]
Is>1,00 120 - 120 - 120 -
b) przy zageszczeniu
Is > 1,03

2.3.3. Materialy do ulepszania wiasciwos$ci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania
rownorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i iloé¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-
06102 [21].

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie  powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wil-
gotnosci optymalnej,

¢ rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodline” pkt 4.

4.2. Transport materiatéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Podbudowa powinna byc¢
uozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis = 5 (1)
dgs
w ktorym:
D - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy
lub warstwy odsaczajgcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byé spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wiasciwosci
geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sig z warunku:

0 = 12 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach,

Og - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Qg
powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczeshiej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
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do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na Kkonieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna gruboéci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac

przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej

na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w

celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kru-
szywa jest wlasSciwy,

~ okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wyma-
ganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do

mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania

podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m2,
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosSci
okre$lone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegdélnienie badan badan na dziennej podbudowy przy-padajgca na
dziatce roboczej jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki : 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

4 Badanie wtasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnoé¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaC za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

5 = 2,2

6.3.5. Wiasciwo$ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich witasciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2. Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce
w sposbb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$s¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy 2z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

. pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Roéwnos¢ podtuzna w sposoéb ciggly planografem albo co 20 m fatg na

kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® : 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 No$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia co hajmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukdéw poziomych.
6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
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+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢é wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 256 cm lub o wartos¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Robwnos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tata.
Nieréwnoéci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w ta-
blicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy
4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

i tukach powinny byé zgodne

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o | zageszczenia ls | Maksymalne ugiecie | mierzony plytg o $rednicy 30 cm,
wskazniku wies | nie mniejszy niz | sprezyste pod kotem, MPa
nie mniejszym mm
niz, % 40 kN 50 kN Od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
ktére wykazujg wieksze odchylenia od

Wszystkie powierzchnie podbudowy,
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okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej
o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca
powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosno$ci, zalecone przez
Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie no$noséci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania roboét
przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,"Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
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23.
24,
25.

26.
27.

28.

30.

PN-5-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

kamiennego
Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SSTnrb
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45342000-6
Wznoszenie ogrodzen, pitkochwyty
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ogrodzenia (pitkochwytéw).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotyczace zasad
prowadzenia nastepujgcych roboét:

- wykonanie nowego ogrodzenia istniejgcego terenu na podstawie posiadanej
dokumentacji budowlanej. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja. W
sktad rob6t wchodza;

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, szczeg6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepisbw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

2. MATERIALY
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
Materiatéw uzytych do realizacji robét.

2.1 Pitkochwyty
Projektuje sie pitkochwyty o wysokosci 6m.
P1 x2— pitkochwyt o dtugosci 74,0mb

Konstrukcja:

Stupy (15szt.) wysokosci 6m z profili kwadratowych stalowych 80x80mm.
Posadowienie w gruncie w stopach fundamentowych o wymiarach dla stupéw
skrajnych @35x250cm oraz dla stupow posrednich @30x250cm z betonu B20. Pola
zewnetrzne dtugosci max 2,5 m. Stupy nalezy wyposazyé od gory w za$lepki
plastikowe. W polach skrajnych stezenie goérg z rurki stalowej 40x20mm
przymocowane do stupdbw na obejmy oraz linka poprzeczna stalowa 5mm
nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami.

Wypeienie:

- sie¢ lekka bezweztowe z siatki polietylenowej stabilizowanego przeciwko
promieniowaniu UV o oczku 100x100mm w kolorze zielonym, grubosci splotu 4mm.
Mocowanie sieci do konstrukcji po obwodzie pitkochwytu za pomocg stalowych linek
napinajgcych fi 4mm w powtoce PCW.

Pozostate elementy konstrukcyjne:

- Sruby rzymskie naciggowe

- karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa
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Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe (min. powtoka 275 g/m? z obu stron) oraz malowanie proszkowe (min.
grubo$¢ powtoki poliestrowej 60um).

2.2. Zrédta uzyskania materialéow

Whbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne,
atesty.

2.3. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaly swojg jako$¢. Najlepiej by byty
przechowywane zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktéry gwarantowac bedzie wymagana
jakos¢ oraz terminowo$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT
Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy je roéwniez zabezpieczy¢ przed
przesunieciami i utratg statecznos$ci. Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie
usuwaé wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych
do miejsca robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jako$¢é wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegodtowych specyfikacji technicznych
w roboty Podlegajg odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
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Wykonawcy

8.2. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$é, sposéb i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg

10. PRZEPISY

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN-197-1;2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia
wymagania i badania

instrukcje producentéw
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SSTnr6
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45432120-2
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej gr.6cm

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

— Chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaftka jednowarstwowa Ilub w dwdch warstwach
potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wkle$niecia nie powinny przekraczaé:
— 2 mm, dla kostek o grubosci = 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
—~ 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
~ na diugosci + 3 mm,
— naszerokosci £+ 3 mm,
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— na grubosci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na $Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornoéé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporno$é na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
— prébka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é .
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu 2z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymogami okre$lonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
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i zageszczeniem poditoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki

brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa.

Podbudowe, w zaleznoéci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow

gruntowo-wodnych, moze stanowic:

— grunt ulepszony pospdtkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, :

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow
zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej
i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$s¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

‘ Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijane]
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania
wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb
w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosSci
z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt
5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierbwnosci podtuzne
Nieréwnoséci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
5cm.
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6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+ 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;j.

8. Odbior robot
8.1. Ogodine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~“YWymagania og6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatéw,

!

49




STWIOR ~ BUDOWA BOISKA DO PItLKI NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA TRAWIASTA W MSC. SUCHEDNIOW

— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiarébw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PON=

PN-B-32250
BN-80/6775

03/04

o o

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnoSci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg.
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SSTnr7
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45432120-2
WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWY NATURALNEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy
naturalnej z uzupetnieniami

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej

2. Materiaty
Trawa naturalna do uzupetnien.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
-wyprofilowanie ptyty boiska spycharkg z laserowym systemem prowadzacym

-zasiew trawy siewnikiem

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy uzupetieniu trawnikbw na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno
znajdowac sie 2 do 3cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a nastepnie
watem - Kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2, przykrycie nasion - przez
przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks,

- po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
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zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, kitérych witadciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

9. Podstawa ptatnosci-umowa ryczattowa

10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-30175
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SSTnr8
SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 36500000-6
MALA ARCHITEKTURA | WYPOSAZENIE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sga wymagania
dotyczgce wykonania elementéw matej architektury i wyposazenia.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczgce zasad
prowadzenia nastepujgcych robot: dostarczenie i montaz urzadzenn wyposazenia
" boiska.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepisbw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru robé6t budowlano — montazowych.

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
Materiatow uzytych do realizacji robot.

2.1 Wyposazenie sportowe boiska

Bramki — po $rodku kazdej linii bramkowej ustawia sie bramke o wymiarach
w $wietle 7,32m szeroko$ci (mierzac od wewnetrznych $cian stupkéw) i 2,44 m
wysokosci (od ziemi do dolnej krawedzi poprzeczki). Bramki muszg by¢ ustawione na
linii bramkowej, aby krawedzie linii bramkowej i stupkéw pokrywaty sig. Bramki
wykonane z profilu aluminiowego. Rama gtéwna wykonana z ksztattownika okragtego
o przekroju 100mm lub owalnego o przekroju 120/100mm wyciskanego A3740,
gatunek Pa381, wg Normy PN-84/H-93669, ZN-94/ZML-3. Stupki odciggu wykonane
z rury fi 48x3. Ramy dolne wykonane z profilu 50x30. Rama gtéwna malowana
lakierem proszkowym na kolor biaty (RAL 1013). Pozostate elementy konstrukcyjne
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowo.

Konstrukcja przytwierdzenia bramek do podtoza powinna zapewniaé¢ stabilno$¢,
a ponadto mozliwos¢ ich demontazu na czas trwania zawodéw lekkoatletycznych.
Bramki powinny spetnia¢é norme FIFA oraz posiada¢ certyfikat na zgodnosc
Z hormami.

Wyposazenie boiska powinno spetnia¢ norme PN-EN 748+A1:2018-04 -
“Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badarn”, PN-EN 15312+A1:2010 - ,Ogdinie dostepny sprzet
do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Wymagania, w tym wymagania
bezpieczenstwa oraz metody badan” oraz wytyczne FIFA w sprawie regulaminu gry w
pitke nozna.

Powtoki ochronne elementéw stalowych wykona¢ zgodnie z norma PN-EN
1ISO12944-7:2001 Farby i lakiery oraz PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery. Powtoki
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ochronne elementéw aluminiowych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12206-1:2005
Farby i lakiery.

Siatka -~ sznurowang (konopng, jutowa Ilub nylonowg) przymocowuje sie do
zewnetrznej strony stupkéw i poprzeczki oraz ziemi za bramka w takiej odlegtosci, aby
nie przeszkadzata swobodnym ruchom bramkarza. Siatka mocowana jest do ramy
bramki za pomoca bezpiecznych i wygodnych w uzyciu uchwytéw tworzywowych. Gr.
splotu 3,5 mm PP, gteboko$é 2x2 m (bramka z odciggami), oko szesSciokatne (plaster
miodu), kolor biaty.

Choragiewki — 4 rozne i 2 $rodkowe o wysokosci drzewca 1,5 m (ponad
powierzchnig ziemi) powinny by¢ koloru biatego Ilub Zzéttego o wymiarach
proporczykéw 30 x 40 cm. Choragiewki powinny by¢ wbite tak, aby poddawaty sie pod
naporem ciata zawodnikow.

Regulamin
Przy boisku projektuje sie regulamin. Noga konstrukcyjna z profilu stalowego

zamknietego ocynkowanego, tablica z ptyty PCV. Fundamenty z betonu klasy min.
C12/15 o gtebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowaé bedzie wymagana
jakos¢ oraz terminowo$é wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych urzgdzen. Podczas transportu
materiatdw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujace
ograniczenia odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i jakosci materiatow.

6.2 Kontrola jakosci materiatéw
Sprawdzenie jako$ci materiatow zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku

56




STWIOR - BUDOWA BOISKA DO PItKI NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA TRAWIASTA W MSC. SUCHEDNIOW

braku norm, sprawdzenia zgodnoéci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t w jednostkach
okreslonych w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
w roboty Podlegajg odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy

8.2. Odbior ostateczny rohot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze korncowym Odbiér ostateczny powinien byé dokonany na podstawie
oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI UMOWA RYCZALTOWA
Podstawa ptatno$Sci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

10. PRZEPISY

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych
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