rozdzielnica typu Green Box RN 1/12+2 4 x gniazdo nt 2P+Z IP65
z wyposazeniem jak na schemacie typu Aquant

NIEB

| ZEVIKING 1 TQR [10mm2

Sterownik
systemu nawadniania

/

plyta izolacyjna typu PMN zestaw gniazdo 3P+N+PE 16A
62,5x52 cm gr.4 mm z wylgcznikiem 0-1 typu RS-Z

Plyte izolacyjng umiesci¢ w obudowie termoutwardzalnej typu SSTN 66x58.
Obudowe¢ ustawi¢ na fundamencie typu FTN66 przy maszcie nr 3

Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy Green Box RN 1/12+2 /od lewej/:
rozlgceznik izolacyjny, lampka sygnalizacyjna, wylgcznik réznicowo-pradowy, 3 x wylacznik
nadpradowy jednobiegunowy, wylacznik nadpradowy tréjbiegunowy, ztaczka Z0-2107 niebieska

Ochrona przed dotykiem po$rednim: samoczynne wylaczenie zasilania

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Adres obiektu: | Suchedniéw, ul. Sportowa, dz. nr ewid. 4662/11, 4664 | Nrrys.
obreb 261005_4.0001 Suchedniéw

Branza: elektryczna E 8
Nazwa oprac.: Budowa boiska do pitki noznej

Rysunek: Rozdzielnica RS przy maszcie nr 3 - widok Skala:
Miejski Klub Sportowy ,,Orlicz” Suchednidw; 1 ,5
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