Schemat potaczen sterownika
ST1-Sterownik systemu nawadnianla

Przekroj wykopu
w obrebie plyty boiska
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Schemat zabudowy zraszacza $rodkowego
oznaczonego numeramiod 1 do 6
(zraszacz z pokrywa z trawy syntetycznej)
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Ztaczki kablowe DBR-Y
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YKY 2 (3) x 1.5 mm2

od 45 do 60cm

tacznik elastyczny

LEGENDA:

><] ST1 - Sterownik systemu nawadniania
©  zH1 - zestaw hydroforowy (p=7 bar przy Q=6m3/h)
_VA_

22,5

Zasuwa

ted  Zawor kulowy
Doprowadzenie zasilania w wode 7 .
PE 63x3,8 (PN10) raszacze:
ad hydroforu zlokalizowanego w pomieszczeniu m
technicznym w budynku.
Dalsze prowadzenie wedtug rysunku 1
Zagospodarowanie Terenu IM

Rurociagi:

Schemat zabudowy zraszacza bocznego
oznaczonego numeramiod 1 do 6

od 45 do 60 cm

Pefnoobrotowy z gumowa denica #7; R 22m; 6m3/h; 5,0bar (ozn. 1 do 6)
Sektorowy boczny 28; R 24m; ém3/h; 5,0bar ozn. 7 do 16)

45¢m

#0.0
Zlaczki kablowe DBR-Y

Obrzeze

Przewdd sterujacy
YKY 2 (3) x 1.5 mm2

acznik ela:

Rurociag gtéwny

Przewdd sterujacy YKY 3*1,5mm?2

Rurociag instalacji zraszaczowej PES0x3,0 PN10

Rurociag zasilajacy instalacje zraszaczowa PE63x3,8 PN10

Przytgcze wody na cele zraszania PES0x3,0 PN10
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Temat: SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOI
PIKARSKIEGO

SKA

Lokalizacja: |SUCHEDNIOW, UL. SPORTOWA 5
DZ. NR EWID. 4662/1, 4663/2, 4664

Branza: SANITARNA Stadium: PB
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Projektowat: |mgr inz. arch. Marian Siembiot Skala:
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Opracowat: |mgrinz. Artur Dorobczynski Nrrys.:
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