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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze :
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. arch. Gr QZarzycki

upr. SW-45/2008



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZEC

ZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

' ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Grzegorz Piotr Zarzycki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr SW-45/2008,

Jjest wpisany na liste czionkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
- pod numerem: SW-0160. '

'Czlonek czyhhy od: 09-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2019 . Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

'P'odplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP pizez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz. Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0160-261B-4852-01C4-FGAG

Dane zawarte w nini'ejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sié bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

156, poz. 1118; (zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz.567, Nr 99, poz. 665 1 Nr 127, poz. 880, Nr 191 poz. 1373 1 Nr 247 poz. 1844,z 2008 1

jed ;
'} Nr130, poz. 1188 i ar 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 2z 2005 1. Nr 64, poz. 5651 Nr78,p0z.682 i Nr 181 poz. 1524)

- |1. Przewodniczacy SOKK: arch. Marek Gora . [/]C
2. Wiceprzewodniczacy SOKK: - arch. Piotr Wawnzczsk |/ F— T

L.dz. SWOIA/235/08 Kielce, dnia 12 grudnia 2008 r.

Sygnatura akt: SOKK/UpB/6/08

DECYZJA »
Na podstawie art. 12us!.1pkt1iusf_2,att13ust1pkt.1laft.14ust1pkt1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolify: Dz, U. 2 2006 r. Nr

NR 145 poz 814);_art. 11124 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 15 grudsia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiéw, inZyniertw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U.

2 2001 r, Nr 5, poz. 42zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.1271 i Nr 240 poz. 2052; z 2003 1. Nr 124 poz.1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr
141 p0z2.1492, oraz z 2005 r. Nr 150, poz.1247), oraz arl. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania admnistracyjnego (tekst
nolity: Dz. U..z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 113, poz.-984, Nr 153, poz.1271 | Nr 169 poz.1387; z 2003 1.

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt
Grzegorz Zarzycki
: , ur. 19 maja 1976 1.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

g ‘Nr ewid. SW — 45/2008
w specjalnosci archifektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninie észe} przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow za |
posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w ferminie 14 dni od dnia dorgczenia
ninigjszej decyzji.

3. Conek SOKK arch. Jan Folfes
4.Cdonek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk
5. Czlonek SOKK arch, Zyta Samborska - Slowik i,
6. Conek SOKK -arch. Wlodzimierz Tracz(}@ s
7. Czionek SOKK - arch. Jerzy Wejck ’ZzS{Zﬂ—7
Otzymujs:
1. Pan Grzegorz Zarzyeki ,25-020 me!ce ul. Checifiska 25/20 '
12 gﬁm :;'I:pektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do cenfralnego rejestru osob posiada;qcych uprawnienia
2 fv:emkrzyska Okregows Rada lzby Architekidw: ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce, )

o 25-304 Kielce, ul, Sw. Leonarda 18, Tel, (0-41) 344 53 15, fax (0-41)341 58 70, e-mail: swietokizyska@izbaarchitektow.pl
NiP: 959-15-19-045 Regon: 017466395 00137 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2620 0000 9402 0009 7329



OPIS - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
.przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie” (uchwata na
40/V11/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010r.)

- wizja lokalna

- Polskie Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002, Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest projekt budowy boiska do
pitki noznej w Suchedniowie.

¢ Boisko do pitki noznej o wymiarach pola gry 68,0m x 105,0m

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren projektowanej inwestycji to dziatki o nr ewid. 4662/11 oraz 4664
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nazwany ,sektorem sportu”
oznaczony symbolem US1 oraz US2.

Aktualnie na dzialce o nr ewid. 4664 znajduje sie boisko pitkarskie, hala
sportowa oraz parking. Dziatka o nr ewid. 4662/11 jest niezabudowana.
Teren inwestycji zostat na planszy zagospodarowania zaznaczony literami od
ABC..M-A. Teren inwestycji znajduje sie w poblizu terenu zalewowego
przeptywajacego w poblizu rzeki. Teren jest lekko nachylony w kierunku pétnocno-
wschodnim.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane urzadzenia sportowe stanowig integralng czes¢ projektowanego
zagospodarowania terenu. Projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia
raportu o oddziatywanie na $rodowisko, nie znajduje sie na terenach objetych
ochrong konserwatorskg oraz nie spowoduje naruszenia istniejacego drzewostanu.

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie wykonane oswietlenie terenu (maszty
oswietleniowe) oraz system podlewania ptyty boiska wg odrebnego opracowania.
Odprowadzenie wdd opadowych odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo na terenie
inwestycji, nie przewiduje sie odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i zaopatrzenia
w ciepto.



Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie
objetym opracowaniem, komunikacja zewnetrzna odbywaé sie bedzie przez
istniejacy wjazd furtkg wejsciowg od strony pétnocnej z drogi gminnej.

Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji na dziatce nr ewid. 4662/11,
bedzie sie odbywac za pomocg istniejgcego zjazdu z ul. Sportowej, poprzez dziatke
o nr ewid. 4664.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Ziemia z wykopow zostanie w catosci
wykorzystana do wykonania uksztattowania terenu.

Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko
dziatki i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie
w granicach zainwestowania.

Grunt zalegajacy pod projektowang inwestycjg nie bedzie wymagat wytgczenia
z produkcji rolnej.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych — istniejgcy dojazd i projektowane
wewnetrzne dojScia i dojazdy do boisk bedg umozliwiaty poruszanie sie osoéb
niepetnosprawnych.

4.1 Zestawienie powierzchni

e Pow. w granicach opracowania 35609,21m?

e Pow. zabudowy istniejgca ok. 2333,00 m?
¢ Boisko do pitki noznej. (Nawierzchnia trawiasta) 8214,00 m?

o Komunikacja (tereny utwardzone istniejgce) ok. 4000,00 m?
o Komunikacja (tereny utwardzone projektowane) ok. 154,04m?

o Powierzchnia biologicznie czynna ok. 20908,17 m?

5. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach terenu inwestyc;ji.

6. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz pozostatych przepiséw, ktérych unormowania moga mieé
wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
1. Analiza Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. Zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenie w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy

4



z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — Dz. U. Z 2013r., poz. 1409 z pézn.
Zmianami) odniesienia szczegétowe do zapisu:
Dziat 1| Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

»__Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §13.1. projektowany obiekt spetnia
warunek — nie ogranicza zabudowy sasiedniej dziatki

~»___Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadoéw statych §23.3 — projektowany
obiekt spetnia warunki.

- _Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie §60 — projektowany obiekt
spetnia warunki

e Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia. Nie
spowoduje rowniez zagrozen dla terenéw sgsiednich.

e Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

o Odpady state bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach na $mieci, ktére
bedg znajdowac sie na ptycie na pojemniki na $mieci a nastepnie odbierane
przez wyspecjalizowane stuzby komunalne na zasadzie indywidualnych uméw
z odbiorcg odpadow i wywdz ich na wysypisko odpadow.

e Teren dziaki nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

e Dziatka, na ktorej jest projektowany obiekt, nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw. Nie stanowi dobr kultury oraz nie podlega ochronie.

e Ziemia z wykopow =zostanie w catoSci wykorzystana do wykonania
uksztattowania terenu

e Inwestycje zaprojektowano tak, aby nie powodowaé ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich a aby nie wptywata na wykonanie ich
prawa wiasnosci.

e Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie powodujgcy ograniczen w
dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, nieograniczajgcy dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
zapewniajgcy ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie a takze zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

7. Analiza zgodnosci z wypisem i wyrysem 2z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,przywodnego parku kultury, sportu
i wypoczynku w Suchedniowie” (uchwata nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej
w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010r.)



Planowana inwestycja polegajgca na budowie boiska do pitki noznej na czesci
dziatek o nr ewid. 4662/11 oraz 4664 jest zgodna z MPZP. W planie teren ten
zostat oznaczony symbolem US1 oraz US2 - sektor sportu obejmujgcy
istniejgce oraz planowane obiekty i urzgdzenia sportowe gtéwnie
o charakterze klubowym, z zamierzeniem docelowej integraciji
i uporzadkowania ich zagospodarowania na przeznaczonych i postulowanych
na ten cel terenach, wykorzystywanych réwniez na popularyzacje sportu i cele
widowiskowo-sportowe o charakterze ogélnodostepnym w zakresie, ktory nie
moze znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

Teren US2 jest obszarem dla planowanych obiektéw sportowych. W planie
zostatg uwzgledniona budowa boiska do pitki noznej -§ 11 ustep 2, podpunkt
2d - ,boisko treningowe do pitki noznej, z postulowang widownig
wykorzystujacg roznice terenowe, wymagajgce ochrony przed zalaniem
wodami powodziowymi poprzez podwyzszenie go na obszarze okreslonym
w rysunku planu do rzednej 261,5 m npm,” Przywofany plan dopuszcza
zmiane uksztattowania terenu na obszarze US2, co zostato okreslone
w piSmie Burmistrza Miasta | Gminy Suchednibw pismo znak:
GNI.6730.k.3.2017. Przywotane pismo wyjadnia zmiane uksztaftowania terenu
na obszarze objetym planem — miejsce bylo wykorzystane do gromadzenia
nadwyzek ziemi z prowadzonych inwestycji drogowych na terenie gminy.
Dziatania te spowodowaty zmiane rzednych na terenie oznaczonym w MPZP
Aktualnie oscyluje ta rzedna w okolicach 269,5m.n.p.m.

Aktualny poziom terenu 269,5m.n.p.m. uniemozliwia zalanie wodami
powodziowymi obszaru oznaczonego na planie symbolem US2 | daje
mozliwos¢ bezpiecznego uzytkowania projektowanego w tym obszarze boiska
do pitki noznej.

Teren inwestycji — powierzchnia 35609,00m2, w tym:

boisko do pitki noznej — ptyta boiska ze strefg bezpieczenstwa - 8214,00m2
Komunikacja (tereny utwardzone projektowane) — kostka brukowa - 154,04 m2
Dtugos¢ obrzeza betonowego (8x30x100cm) - 216,80 mb

8. Projektowana nawierzchnia
8.1 nawierzchnia chodnika:
Przekrdj przez nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (154,04m2):

e Grunt rodzimy _
e \Warstwa odsgczajgca — piasek zageszczony frakcji 0+2mm, gr. 10cm
e Podbudowa - kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr.15cm

e Warstwa podktadowa - cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm,

gr. 3cm
e Kostka brukowa betonowa, gr. 6cm



Na powierzchniach nalezy wyprofilowaé spadki zewnetrzne o wartoéci 0,4-1%
chodnik ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm. Obrzeza osadzi¢ na tawach
betonowych (beton C12/15) na podsypce z piasku. Tereny przylegajace do
powierzchni rozplantowac¢ i wyprofilowaé spadki tak aby wody opadowe mogtly
swobodnie sptywaé po terenie trawiastym. Szczegdty kolorystyczne do uzgodnienia
z Inwestorem.

8.2 Boisko pitkarskie
Nawierzchnia wraz z podbudowg (8214,00m2):

e trawa — warstwa darniny, gr. 3cm

e warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej, gr. 15cm

o warstwa drenazowa: piasek gruby lub pospotka wg DIN 18035-4 (piasek

ptukany, zwir drobny), przepuszczalno$¢ >1001/m2h - gr. 15cm

e grunt rodzimy
Na powierzchni boiska treningowego wyprofilowa¢ spadki zewnetrzne o wartosci
0,75%. Teren przylegajacy do boiska nalezy rozplantowaé i wyprofilowa¢ spadki tak
aby wody opadowe mogty swobodnie sptywaé na tereny trawiaste-

9. Ogrodzenie boiska (pitkochwyty)

Ogrodzenie boiska wzdtuz krotszych bokéw /wysokie/ na stupkach z profili
kwadratowych stalowych 80x80mm. Posadowienie w gruncie w stopach
fundamentowych o wymiarach dla stupéw skrajnych @35x250cm oraz dla stupow
posrednich @30x250cm z betonu B20. Wypelnienie; sie¢ twarda weztowa z siatki
polietylenowej stabilizowanego przeciwko promieniowaniu UV o oczku 100x100mm
w kolorze zielonym, grubo$ci splotu 4mm.

10. Opis ogolny
Opis

Boisko pitkarskie; nawierzchnia naturalna, trawiasta

Pole gry; 105,0m x 68,0m = 7140,00m?2

Pole autowe; przy krétszym boku boiska 3,0m, a wzdtuz boiska 3,0m

. |taczne wymiary boiska; 111,0m x 74,00m

Obrzeze betonowe 8x30x100cm nalezy osadzi¢ w tawie betonowej wokét chodnika

Ogrodzenie wysokie/ pitkochwyty; usytuowane wzdtuz krétszych bokow boiska
Parametry ogrodzenia:

Dtugo$¢ ogrodzenia; 74,00mb, Wys. Ponad teren 6,0m

Powierzchnia siatki ogrodzenia ok. 435m2

Wszystko x2

Wyposazenie; 2 sztuki bramek pitkarskich




10.1. Niwelacja terenu

Wyréwnanie istniejgcych i naruszonych w czasie wykonywania prac budowlanych
terenéw trawnikéw. Od wszystkich urzgdzen terenowych nalezy uksztattowac teren
aby woda opadowa swobodnie odptywata. Po wykonaniu prac zwigzanych
z wykonaniem odpowiednich spadkéw nalezy ,rozscielic” kilku centymetrowg
warstwe humusu, ubi¢ i obsiaé trawg o parametrach trawy sportowej odpornej na
czeste uzytkowanie.

10.2 uzytkownikow

Na terenie objetym projektem nie projektuje sie obiektow kubaturowych.
Odprowadzenie wod opadowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo w obrebie
dziatki inwestora. Odpady state gromadzone bedg w kontenerze umieszczonym
w ostonie $mietnikowej przy wjezdzie na tern opracowania.

10.3 Zaplecze sanitarno-higieniczne
Dla osob korzystajgcych z projektowanych urzadzen sportowych dostepne beda
toalety w istniejacym budynku hali sportowe;j.

10.4 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Zastosowany materiat do wykonania nawierzchni boisk, witasciwe uzytkowanie
i utrzymanie zgodnie z wytycznymi producenta zapewni uzytkownikom odpowiednie
bezpieczenstwo. Boisko pitkarskie z naturalng murawg nalezy nawadnia¢ w czasie
okresu wegetacyjnego, systematycznie kosi¢, uzupetniaC ubytki, mechanicznie
usuwacé chwasty, na wiosne murawe nalezy napowietrzy¢ stosujgc odpowiednie
narzedzia do wertykulowania.

10.5 Odprowadzenie wod opadowych
Na zyczenie inwestora nie projektuje sie drenazu pod projektowanymi boiskami.
Woda odprowadzana jest powierzchniowo.

11. Uwagi realizacyjne

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢é po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji.
Budowa powinna by¢é prowadzona pod nadzorem kierownika budowy. Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzié, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy. Wszystkie
odstepstwa od niniejszego projektu moga byé wykonane za zgodg autoréw projektu.
, / Projektant:
mgr inz. arch Gfz qorz Zarzycki




OPIS TECHNICZNY

1. Boisko do pitki hoznej ,
Projektuje sie boisko do gry w pitkke nozng o nawierzchni trawy naturalnej
o wymiarach 111m x 74m (tacznie ze strefami bezpieczenstwa).

1.1 Dane ogodlne boiska (zgodnie z rysunkami)
Dane liczbowe boiska o nawierzchni trawiaste;:
boisko 0 wym 105x68m
pole wybiegu 3m od linii bocznych boiska oraz 3m od linii koricowych boiska
powierzchnia nawierzchni trawy naturalne; —8214,00 m?
linie w kolorze biatym

Wyposazenie:
o bramki (2 szt.)
o pitkochwyty (2szt.)

1.2 Nawierzchnia trawy naturalnej

Podtoze, na ktérym majg by¢ ukiadane warstwy pod nawierzchnie trawiastg, powinno
byé przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno byC suche,
rébwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Ostatecznym celem jest
osiggniecie wysokich parametrow technicznych ptyty tj. wysokiej jakosci nawierzchni
trawiastej, rownej, o duzym wspdtczynniku zablizniania, dobrych wiasciwosciach
mechanicznych podtoza: sprezystos¢ i przepuszczalnosé, krotkim okresie gotowosci
plyty do eksploatacji po zimie oraz brakiem utraty tych wiasciwosci wskutek
dtugotrwatych opadéw atmosferycznych. Planuje sie zastosowa¢ na catosci piyty
nawierzchnie naturalng z trawy siane;.

Nawierzchnia wraz z podbudowa:
e trawa — warstwa darniny, gr. 3cm
e warstwa wegetacyjna ziemi urodzajnej, gr. 15cm
e warstwa drenazowa: piasek gruby lub pospotka wg DIN 18035-4 (piasek
ptukany, zwir drobny), przepuszczalno$¢ >100l/m2h - gr. 15cm
e grunt rodzimy

OPIS WYKONANIA PLYTY BOISKA
Kolejnoé¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym schematem:
— zdjecie warstwy wierzchniej ziemi i jej spryzmowanie, z obszaru ptyty boiska
— wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego,
— przygotowanie warstwy wegetacyjnej z materialu z odktadu oraz
dostarczonego przez wykonawce na ptycie,



— roz&cielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej,

— wykonanie nawierzchni z sianej trawy sportowej wraz z nawozeniem na plycie
boiska,

— dopasowanie linii brzegowej boiska do poziomu boiska, rekultywacja i obsiew
trawg terenu wokoét boiska,

— montaz bramek wraz z fundamentowaniem,

— pielegnacja do czasu odbioru ostatecznego.

Zdjecie warstwy wierzchniej ziemi
Nalezy wykonaC korytowanie na gtebokosci okoto 20 cm. Materiat nalezy
spryzmowa¢ w poblizu robét renowacyjnych.

Wyprofilowanie i zageszczenie warstwy gruntu rodzimego

Uformowanie warstwy gruntu rodzimego nalezy przeprowadzi¢ poprzez niwelacje do
projektowanej rzednej, po krawedziach prostokata, cato$¢é ptyty wyprofilowac zgodnie
z rysunkiem projektowym w ksztalcie kopertowym. W przypadku wystgpienia
niejednorodnosci gruntu nalezy przewidzie¢ miejscowg wymiane lub uzupetnienie
piaskiem. Po uformowaniu dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is
= 0.90.

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowac¢ w catosci poza ptyta boiska i wbudowaé
po potwierdzeniu laboratoryjnym spetnieniu warunkéw jakie sg jej stawiane. Nalezy
przewidzie¢ przynajmniej 25% ilosci wiecej niz wynika z obmiaru ze wzgledu na
osiadanie spulchnionego gruntu. Musi byé tak zbudowana, aby mimo jej
zageszczania spowodowanego Kkorzystaniem, zawierata wystarczajgcg ilo$é
powierzchni porowatej, aby umozliwi¢ dostep powietrza do korzeni i odprowadzenie
wody opadowej w gigb profilu glebowego.

Sktad granulometryczny mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i musi zawiera¢ sie
w przedziale okre$lonym na ponizszym rysunku (krzywa przesiewu):
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Powyzsza krzywa moze zosta¢ zmieniona w zakresie 0,02 -00,6 mm do poziomu 20
% udziatu og6lnego co zwiekszy sorpcje gleby ograniczajgc filtracje. Uzywajgc
dodatkéw organicznych np. kompostéw nalezy poddac je kontroli jakosci eliminujgc
ryzyko problemoéw zdrowotnych trawy. Wyklucza sie stosowanie osadow sciekowych.
Zawarto$¢ substancji organicznych powinna waha¢ sie w przedziale od 5 % do 8%.
Mieszajac poszczegdlne skiadniki musi powsta¢ jednorodna mieszanka — tak aby
cata ilos¢ substratu na warstwe wegetacyjng byta przygotowana w jednej hatdzie i po
pobraniu probek roztozona bez koniecznosci uzupetniania dodatkami na ptycie
boiska. pH przygotowanej warstwy wegetacyjnej powinno by¢ skontrolowane przed
zasianiem trawy i miescié sie w przedziale 5,5-6,5.

Rozscielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej

Warstwa wegetacyjna musi mie¢ grubos¢ 15 - 20 cm na catosci ptyty boiska.
Wilgotno$¢ substratu nie moze by¢ wieksza niz 70%. Po roztozeniu materiatu na
ptycie nalezy zagesci¢ walcem do stopnia umozliwiajgcego wtasciwy wzrost trawy i
funkcjonowanie warstw technicznych boiska. Przyjmuje sie, ze $lad pozostawiony
przez ciggnik uzywany do obrébki gleby powinien by¢ odci$niety na gtebokos¢ nie
wiekszg niz 2cm. Niedopuszczalne jest zageszczanie w stopniu przyjetym dla
podbudow i warstw odsgczajgcych. Ptaszczyzna badana fatg 4m powinna wykazac
maks. odchylenia od krawedzi 2cm.

Wykonanie nawierzchni z trawy sianej

Mieszanka traw zastosowana do obsiewu ptyty musi by¢ okreslona przez producenta
jako sportowa do boisk pitkarskich. Sktad gatunkowy mieszanki nasion do
zastosowan sportowych przy uwzglednieniu nastepujacych gatunkéw: Poa pratensis
(wiechlina tgkowa), Lolium perenne (zycica trwata) i Fescue (kostrzewa), mieszanka
musi byé przeznaczona za zasiewu profesjonalnych obiektow sportowych. Na
opakowaniach musi by¢ podany nr partii oraz sktad, umozliwiajagcy zweryfikowanie
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sktadu mieszanki. Przed rozpoczeciem siewu mieszanka musi by¢ zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru. Siew nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego
siewnika do boisk. Po wysianiu nalezy zawalowa¢ walcem strunowym. Po
wschodach i pierwszym koszeniu nalezy przeprowadzi¢ watowanie walcem gtadkim.
Przed siewem nalezy zaprawi¢ warstwe wegetacyjng nawozem startowym,
organicznym lub  organiczno-mineralnym o wysokiej zawartosci fosforu,
dedykowanym do obiektéw sportowych, w iloéciach wskazanych min. 300 kg /ha. Po
zasianiu powierzchnia musi by¢ wilgotna przez okres 10-14 dni — do momentu
wykietkowania nasion. Pierwsze koszenia nalezy przeprowadziC lekka, reczng
kosiarka rotacyjng bez kosza, nastepnie kosi¢ co 2-3 dni do momentu zageszczenia
murawy, nie wolng jednorazowo $cig¢ wiecej niz 1/3 wysokosci rosliny. Po pierwszym
koszeniu nalezy zastosowac¢ profesjonalny nawéz startowy wielosktadnikowy NPK z
MgO o granulacji maksymalnie 3 mm i diugo$ci dziatania od 4-6 tygodni, nawoz
nalezy stosowa¢ w ilosci 200kg/ha w odstepach ok. 2 tygodniowych do momentu
catkowitego zageszczenia murawy — po ok. 1,5 -2 miesigcy. Od momentu, gdy
powierzchnia bedzie catkowicie zadarniona nalezy rozpocza¢ koszenie kosiarkg
wrzecionowa.

Pielegnacja
Boisko przygotowane do odbioru musi by¢é w petni zadarnione.

Koszenie

Dla utrzymania maksymalne] jako$ci nawierzchni trawiastych oraz odpowiedniej
gestoéci darni nalezy zapewni¢ regularne koszenie. Przycinanie do odpowiedniej
wysokoséci i czestotliwo$¢ koszenia nalezy dopasowaé do rodzaju trawy. W celu
odpowiedniej stymulacji porostu najbardziej wydajnych traw dla boiska sportowego,
takich jak typ lolium perenne oraz poa pratensis, zaleca sie przycinanie maksymalnie
na wysoko$ci od 3 do 4cm. Czas koszenia powinno sie ustala¢ wedtug wzrostu traw,
przy czym nalezy pamietac, ze przy $cinaniu mozna zlikwidowa¢ maksymainie jedng
trzecig wysokosci wzrostu. Tak, wiec trawe majacg juz 6 cm wzrostu przycina sig na
wysokosci 4 cm. Koszenie nalezy przeprowadza¢ kosiarkg wrzecionows.
Nawadnianie )
W okresie wegetacyjnym wystepuje konieczno$¢ dodatkowego nawadniania trawy.
Do ustalenia wtaéciwego czasu nawadniania niezbedna jest doktadna obserwacja na
miejscu. Nalezy zebra¢ dane realne i prognozowane oraz uwzgledni¢ w pierwszej
linii ilo¢ naturalnych opadow. Jako sprawdzony w praktyce termin potwierdzity sig
juz bardzo wczesne godziny poranne. ‘

W celu uzyskania danych o iloSci nawodnienia obowigzuje nastepujgca regufa, ze
potrzeba jej tyle, aby materia organiczna warstwy ukorzenionej byta cafa
nawodniona. Zaleznie od gatunku traw i ich zdolno$¢ wzrostowg wyprowadzono
0g6ing $rednig ilosci wody w granicach od 15 do 25 I/m2. Dzienne zapotrzebowanie
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wody wystarczajgco nawodnionego boiska sportowego jest wprost uzaleznione od
temperatur dziennych i wiatréw. Srednie zuzycie wody waha sie w granicach okoto
2,5 I/m#/dziennie, moze ono jednak zwiekszy¢ sie przy temperaturach w czasie dnia
ok. 30° do 5 I/m?/dziennie.

Nawozenie

Nalezy zapewni¢ odpowiednie nawozenie darni. Przy regularnym dostarczaniu
srodkéw odzywczych do korzeni traw podioze odgrywa duzg role i réwnowazy ich
iloé¢. Istotne jest przeprowadzenie analizy probek gleby przed ustaleniem rocznego
programu nawozenia (w zalezno$ci od rodzaju gruntu niezbedne pierwiastki
wystepujg w réznych ilo$ciach).

Podstawowy element odzywczy azot (N) wzmaga nie tylko wzrost roslin na
powierzchni ziemi, lecz takze wptywa na zwiekszenie masy korzeni i poszycia naczyn
wlosowatych na korzeniach przy odpowiednim jego dozowaniu. Roczne
zapotrzebowanie an sktadniki odzywcze waha sie zaleznie od warunkéw pofozenia,
lokalizacji (czas wegetacji), jakosci warstwy wegetacyjnej oraz intensywnosci
eksploatacji murawy w granicach od 160-200 kg azotu/ha, 180-300 kg potasu/ha, 60
kg fosofru/ha. Nawozenia nalezy rozpocza¢é w marcu/kwietniu profesjonalnymi
nawozami dla boisk NPK o granulacji do 4,5 mm i okresie dziatania od 6 tygodni do
maksymalnie 3 miesiecy, odstepy pomiedzy nawozeniami nalezy ustali¢ w oparciu
o informacje od producenta na temat $redniej diugosci dziatania nawozu oraz
obserwacje piyty boiska pod katem szybkosci wyptukiwania nawozu. Zaleca sie
stosowanie na poczatku sezonu nawozéw NPK z magnezem o szybszym dziataniu
do 6 tygodni, aby uzyska¢ optymalny start wegetacji wiosng, potem nalezy stosowac
nawozy NK i NPK z magnezem i/lub zelazem o wydtuzonym dziataniu do 2-3
miesiecy, ktore zapewnig roélinom staly dostep do niezbednych sktadnikow
odzywczych. Nawozenie jesienne azotem nalezy zakoriczy¢ we wrzesniu, potem
mozna stosowa¢ wylgcznie nawozy potasowe, siarczan Zzelaza lub mikroelementy.
Przy wdrazaniu powyzszego planu wigksze ilosci azotu dawkuje si¢ w pierwszej
potowie roku. W drugiej polowie roku stosowane s nawozy ze zwigekszong
zawartoécig potasu. Dobry sportowy obiekt z nawierzchnig trawiastg cechuje
odnawialnoé¢ darni, pokrywanie regeneracyjne i zachowanie gestosci darni.
W utrzymaniu wysokiej wydajno$ci traw wiasnie zaopatrywanie ich w $rodki
odzywcze odgrywa ogromng role. W pierwszych latach eksploatacji nowe obiekty
sportowe majg o okoto 10 - 20% zwiekszone zapotrzebowanie na $rodki odzywcze.

Wertykulacja

Wertykulacja darni pozwala usuwa¢ obumarte czesci traw, ktére zbierajg sie na
powierzchni darni tworzac filcowatg zbitg pokrywe. Filc sktada si¢ gtownie z czesci
todyg oraz obumartych resztek lisci. Najczesciej zbierajg sig¢ one w skupiska tworzgc
brgzowawg zbitg powierzchnie miedzy darnig a nowymi czesciami kietkow traw.
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Wertykulacje nalezy przeprowadzaé w kwietniu/maj i potem wrzesien. Zastosowanie
nawozenia po wertykulacji sprzyja szybkiej regeneracji. |

Areacja
Intensywno$¢ uzytkowania plyty, powoduje przy niekorzystnych warunkach

atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. Dzigki areacii,
czyli napowietrzaniu wzmaga sie wymiana i gospodarka gazéw w glebie. W okresie
wegetacji i znacznego wzrostu darni od kwietnia do pazdziernika - napowietrzanie
gruntu ma szczegoinie korzystne dziatanie na rozwo6j darni. Wiosng i poznym latem
stymuluje wzrost korzeni. Zabieg nalezy wykonywa¢ przez caty okres wegetacji co 6-
8 tygodni, na gtebokosci 15-25 cm.

Piaskowanie

Stabilizacja i umocnienie warstwy no$nej darni za pomoca piaskowania zalicza si¢
do regularnych dziatan zachowawczych. Regularne piaskowanie powierzchni
pozwala uzyska¢ elastyczna, wierzchnia warstwe noéng. Po rozsypaniu piachu
nalezy rozprowadzi¢ go wioka lub szerokg szczotka. Efektem tych dziatan jest
polepszenie i usprawnienie nawierzchni trawiastej obiektu sportowego. Standardowe
piaskowanie w celu zlikwidowania nieréwnosci — ok. 20-25m*7000m?®, po aeracji ok.
25-40 m® /7000m>.

Dosiew traw

Dzieki dodatkowemu dosiewowi szczeg6lnie wydajnych rodzajow traw z rzedu
odpornych na duze obcigzenia, takich jak lolium perenne, mozna uzyskac
polepszenie sktadu wegetacyjnego darni. Dosiew powinien zalicza¢ si¢ do dziatan
corocznych rutynowych, by¢ sktadowg $rodkdéw pielegnacyjnych sportowej
nawierzchni trawiastej, poniewaz tylko w ten sposéb mozna utrzyma¢ w dobrym
stanie partie nawierzchni szczegoélnie narazone na obcigzenie tak, azeby odnawiaty
sie na nich po eksploatacji zdrowe zasoby traw. Dodatkowe siewy stuzg takze
zachowaniu kultur traw i wyeliminowaniu niepozadanego gatunku poa annua.

Kolor nawierzchni:
- kolor zielony: boisko do gry w pitke nozng oraz strefa wybiegu
— kolor biaty: linie pola do gry

1.3 Plyta boiska

Boisko do pitki noznej musi mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach: dtugos¢
105,0 m i szeroko$é 68,0 m. Wymiary wyzej podane ograniczajg wtasciwe pole gry,
ktére powinno by¢ otoczone strefg bezpieczenstwa, to jest pasem terenu wolnym od
wszelkich przeszkdd. Wytyczajac boisko nalezy przyjgé szeroko$¢ wybiegu 3,0 m za
linig boczng oraz 3,0 m za linig bramkowa.

14



Boisko powinno by¢ oznaczone dobrze uwidocznionymi liniami o szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm i nie wieksze niz 12 cm. Szeroko$¢ linii, ktére ograniczajg boisko
lub poszczegdlne jego czesci nalezg do ptaszczyzny, ktére okalaja.
Diuzsze linie graniczne boiska nazywajg sie liniami bocznymi a krotsze, na ktérych
ustawiane sg bramki - liniami bramkowymi. Linia prostopadta do linii bocznych
i dzielgca boisko na potowy nazywa sie linig $rodkowg. W potowie jej diugosci
wyraznie zaznacza sie punkt o Srednicy 20 cm, z ktérego zatacza sie kota
o promieniu 9,15 m. W punktach przeciecia sie linii bocznych z liniami bramkowymi
umieszcza sie chorggiewki (tzw. rozne). Choragiewki umieszcza sie takze na
przedtuzeniach linii Srodkowej boiska w odlegtosci 1,0 m do linii bocznych.

Wymiary wykonywane sa od zewnetrznej krawedzi linii, jako ze linie te
nalezg do powierzchni, ktérych sa granicami.

Pole bramkowe — wyznacza sie dwie linie o dtugosci 5,5m prostopadle do linii
bramkowej w odlegtosci 5,5m od wewnetrznej strony stupkdéw bramki. Korice tych linii
taczy sie linig réwnolegta do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona wyzej
wymienionymi liniami nazywa sie polem bramkowym.

Pole karne — wyznacza si¢ dwie linie o dtugosci 16,5m prostopadle do linii
bramkowej w odlegtosci 16,5m od wewnetrznej strony stupkoéw bramki, ktore
potaczone linia rownolegtg do linii bramkowej tworzg pole karne. Na polu karnym
w odlegtosci 11,0 m od $rodka linii bramkowej oznacza sie punkt karny o Srednicy
20 cm. Z punktu tego zatacza sie tuk poza linig pola karnego (réwnolegta do linii
bramkowej) o promieniu 9,15 m tzw. ,tuk karny”.

Pole rozne — tworzy sie przez zakres$lenie z punktéw wetkniecia choragiewek
w kazdym rogu tuku o promieniu 1,0m do przeciecia sie z linia boczna i bramkowa.

1.4 Wyposazenie sportowe boiska
Bramki — po s$rodku kazdej linii bramkowej ustawia sie bramke o wymiarach
w Swietle 7,32m szeroko$ci (mierzac od wewnetrznych Scian stupkéw) i 2,44 m
wysokosci (od ziemi do dolnej krawedzi poprzeczki). Bramki muszg by¢ ustawione na
linii bramkowej, aby krawedzie linii bramkowej i stupkéw pokrywaty sie. Bramki
wykonane z profilu aluminiowego. Rama gtéwna wykonana z ksztattownika
okragtego o przekroju 100mm lub owalnego o przekroju 120/100mm wyciskanego
A3740, gatunek Pa381, wg Normy PN-84/H-93669, ZN-94/ZML-3. Stupki odciggu
wykonane z rury fi 48x3. Ramy dolne wykonane z profilu 50x30. Rama gtéwna
malowana lakierem proszkowym na kolor bialy (RAL 1013). Pozostate elementy
konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie oghiowo.
Konstrukcja przytwierdzenia bramek do podtoza powinna zapewniaé
stabilno$¢. Bramki powinny spetnia¢ norme FIFA oraz posiada¢ certyfikat na
zgodnos$¢ z normami.
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Wyposazenie boiska powinno spetnia¢ norme PN-EN 748+A1:2018-04 -
“Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badan”, PN-EN 15312+A1:2010 - ,Ogdlnie dostepny
sprzet do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - Wymagania, w tym wymagania
bezpieczenstwa oraz metody badan” oraz wytyczne FIFA w sprawie regulaminu gry
w pitke nozng.

Powtoki ochronne elementéw stalowych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
ISO12944-7:2001 Farby i lakiery oraz PN-EN 13438:2006 Farby i lakiery. Powtoki
ochronne elementéw aluminiowych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12206-1:2005
Farby i lakiery.

Siatka — sznurowang (konopng, jutowa lub nylonowa) przymocowuje sie do
zewnetrznej strony stupkdéw i poprzeczki oraz ziemi za bramkg w takiej odlegto$ci,
aby nie przeszkadzata swobodnym ruchom bramkarza. Siatka mocowana jest do
ramy bramki za pomocg bezpiecznych i wygodnych w uzyciu uchwytéw
tworzywowych. Gr. splotu 3,5 mm PP, gtebokos¢ 2x2 m (bramka z odciggami), oko
szesciokatne (plaster miodu), kolor biaty.

Chorggiewki — 4 rozne i 2 $rodkowe o wysokosci drzewca 1,5 m (ponad
powierzchnig ziemi) powinny byé koloru biatego lub zéttego o wymiarach
proporczykéw 30 x 40 cm. Choragiewki powinny by¢ wbite tak, aby poddawaty sie
pod naporem ciata zawodnikow.

2. Pitkochwyty
Projektuje sie pitkochwyty o wysokosci 6m.
P1 x2 — pitkochwyt o dtugosci 74,0mb

Konstrukcja:

Stupy (15szt.) wysokosci 6m z profili kwadratowych stalowych 80x80mm.
Posadowienie w gruncie w stopach fundamentowych o wymiarach dla stupéw
skrajnych @35x250cm oraz dla stupoéw posrednich @30x250cm z betonu B20. Pola
zewnetrzne dtugosci max 2,5 m. Stupy nalezy wyposazyé od goéry w zaSlepki
plastikowe. W polach skrajnych stezenie gbérg z rurki stalowej 40x20mm
przymocowane do stupdw na obejmy oraz linka poprzeczna stalowa 5mm
nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami.

Wypetienie:

- sie¢ twarda weztiowa z siatki polietylenowej stabilizowanego przeciwko
promieniowaniu UV o oczku 100x100mm w kolorze zielonym, gruboéci splotu 4mm.
Mocowanie sieci do konstrukcji po obwodzie pitkochwytu za pomoca stalowych linek
napinajgcych fi 4mm w powtoce PCW.

Pozostate elementy konstrukcyjne:
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- $ruby rzymskie naciggowe
- karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa

Wszystkie elementy stalowe = zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe (min. powioka 275 g/m? z obu stron) oraz malowanie
proszkowe (min. grubo$é powtoki poliestrowej 60um).

3. Nawierzchnia z kostki brukowej
Przekréj przez nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (154,04 m2):

e Grunt rodzimy
e \Warstwa odsgczajgca — piasek zageszczony frakcji 0+2mm, gr. 10cm
o Podbudowa — kruszywo tamane frakcji 0+31,5mm, gr. 15cm

e Warstwa podkfadowa - cement + piasek (1:4) frakcji do 2mm,
gr. 3cm

e Kostka brukowa betonowa, gr. 6cm
Nawierzchnia utwardzona ograniczona obrzezami betonowymi 8x30x100cm
osadzonymi na fawie betonowej (beton C12/15) dt. 216,80mb. Szczegbty
kolorystyczne do uzgodnienia z Inwestorem.

4. Regulamin

Przy boisku projektuje sie regulamin. Noga konstrukcyjna z profilu stalowego
zamknietego ocynkowanego, tablica z ptyty PCV. Fundamenty z betonu klasy min.
C12/15 o gtebokosci min. 60 cm ponizej poziomu gruntu.

5. Zielen
Projektuje sie uzupetnienie zniszczonej nawierzchni trawiastej (min. 1,5 m od
obrzezy) — ok. 336m? - trawa siana (trawa odporna na trudne warunki uzytkowania).

6. UWAGI KONCOWE
W przypadku rozbiezno$ci w opisie technicznym i informacjach zawartych

w kartach katalogowych nalezy przyjmowac ustalenia opisu technicznego.
Wskazane w projekcie urzgdzenia/nawierzchnie opisano w celu wskazania jakosci
i parametrow oczekiwanego przedmiotu zaméwienia. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca bedzie moégt zamontowaé urzgdzenia/nawierzchnie réwnowazne w
stosunku do projektowanych rozwigzan pod warunkiem zastosowania materiatow
i urzgdzen rownowaznych o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych
niz okreslone w zatgcznikach.

Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie lub zmiany majgce wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadniaé z autorem projektu.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
~ jest niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.).
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WSZYSTKIE URZADZENIA MONTOWANE NA TERENIE INWESTYCJI
POWINNY POSIADAC CO NAJMNIEJ PIECIOLETNI OKRES GWARANCJI.

OKRES GWARANCJI NAWIERZCHNI POWINIEN WYNOSIC CO NAJMNIEJ TRZY
LATA.

Urzadzenia i nawierzchnie powinny by¢ zgodne z polskimi nhormami, powinny
posiadaé wymagane prawem budowlanym atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie Ilub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé

zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek—
watpliwoéci nalezy skontaktowac¢ sie z producentem danego wyrobu.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom | - budownictwo ogdlne
oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i instrukcjami ITB, atestami higienicznymi,
wymogami p.poz., warunkami technicznymi stosowania i Polskimi Normami.

Podczas prac ziemnych zachowaé szczegding ostrozno$é przy zblizeniu do
sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci/przytaczy nie
wskazanych na mapie syt.-wys. Prace w zblizeniu do sieci/przytaczy wykonywac
recznie.

Cato$¢ robot wykonywaé¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, przepisami BHP i prawa budowlanego.
Roboty zanikajgce i podlegajgce odbiorowi powinny by¢ zapisywane i potwierdzane
przez inspektorow nadzoru w dzienniku budowy.

Roboty nalezy rozpoczaé po uzyskaniu wymaganych pozwolen.

// @ROJEKTANT:
mgr inz. 6

chi¢Grzegorz Zarzycki

U??BAC OWANIE:
\Ewa Zawadzka
fra/ R
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obreb 261005_4.0001 Suchedniéw

INWESTOR:
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alpr. SW —45/2008
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1. Podstawa opracowania
- Projekt zagospodarowania terenu inwestyciji.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét i kolejnosé realizacii
uporzgdkowanie, plantowanie terenu
oczyszczenie terenu z kamieni i innych zanieczyszczen
wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonanie fundamentéw
wykonanie podbudowy pod projektowang nawierzchnie
wykonanie nawierzchni trawiastej
Montaz pitkochwytéw
montowanie wyposazenia boiska zgodnie z projektem i z zasadami sztuki
budowlanej
e uzupetnienie nawierzchni trawiastej
KolejnoS¢ realizacji rob6t nie moze wptywaé niekorzystnie na zachowanie
statecznos$ci konstrukcji oraz bezpieczenstwa oséb i mienia na terenie inwestycji.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w granicach opracowania

Teren projektowanej inwestycji to dziatki o nr ewid. 4662/11 oraz 4664
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nazwany ,sektorem sportu”
oznaczony symbolem US1 oraz US2.

Aktualnie na dziatce o nr ewid. 4664 znajduje sie boisko pitkarskie, hala
sportowa oraz parking. Dziatka o nr ewid. 4662/11 jest niezabudowana.
Teren inwestycji zostat na planszy zagospodarowania zaznaczony literami od
ABC..M-A. Teren inwestycji znajduje sie w poblizu terenu zalewowego
przeptywajgcego w poblizu rzeki. Teren jest lekko nachylony w kierunku pétnocno-
wschodnim.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi

- pompa do betonu

- niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wynikajgcych z lokalizaciji

Obiekt nie lezy w strefie zagrozen. Istnieje niebezpieczenstwo wejscia na teren
budowy o0s6b nieupowaznionych, w Zzwigzku z tym na czas budowy nalezy
zabezpieczyC strefe objeta budowg oraz teren budowy odgrodzeniem oraz
odpowiednio oznakowag.

6. Wykaz robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi),




e praca w zblizeniu do kablowej linii elektroenergetycznej oraz oswietleniowej,
sieci, przytgczy oraz instalacji sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowe;j

e mozliwos¢ wypadku lub potracenia przez sprzet budowlany w trakcie
prowadzenia robot ziemnych

» ryzyko porazenia pradem przy uzywaniu narzedzi i urzgdzen elektrycznych;

e mozliwos¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni poliuretanowych i
malowaniu linii;

e roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 5m ponad
terenem przylegtym; ,

» ciecie materiatbw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki kgtowej;

e transport pionowy materiatow.

7. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Strefy budowy powinny by¢ wydzielone przed przystapieniem do robo6t budowlanych
kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzié instruktaz BHP dotyczacy:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang
przez wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
z 1997 r. z p6zn. zm.) , okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pézn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac¢ :

e zapoznanie pracownikdbw z projektem wykonawczym w celu okreslenia
zakresu inwestyciji i rodzaju robét,

e zapoznanie pracownikbw z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,

e podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegélnym zagrozeniu

o wskazanie zagrozen dla pracownikéw wykonujgcych prace na wysoko$ci
powyzej 5,0m ponad poziomem terenu

* podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

e podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

e poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien
posiadac,

e zabezpieczenia przed =zatruciem farbami i klejami do nawierzchni
poliuretanowych

e odpowiednie sktadowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi
Srodkéw chemicznych;

» zabezpieczenie przed porazeniem prgdem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen
elektrycznych;

e zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach;



e zapoznanie pracownikdw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez

stuzby BHP,
e oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP.
Wskazanie sSrodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych j.w.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu
urzgdzen infrastruktury technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujgce
roboty. Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny i urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzern mechanicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ instruktaz BHP.

Srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronnej,

- stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;j,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw

ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

- prace w zblizeniu do instalacji, przytaczy oraz linii sieci gazowej, kanalizagii

sanitarnej, sieci telekomunikacyjnej i kablowa linia elektroenergetyczna prowadzi¢
recznie i ze szczego6lng ostroznoscig

Srodki organizacyjne :

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne $wiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w roboét,

- nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajacg
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych
w uzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym BHP.

75rojektant:
mgr inz /afclh. Grzegorz Zarzycki




