Schemat systemu nawadniania z

rozmieszczeniem przewodow sterujgcych instalacji automatycznego zraszania

Sterownik systemu automatycznego zraszania

zlokalizowany w rozdzielnicy elektrycznej RS
przy boisku (przy maszcie nr 3)
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Rurociag instalacji zraszaczowej PE50x3,0 PN10

Rurociag zasilajacy instalacje zraszaczowg PE63x3,8 PN10
Przytacze wody na cele zraszania PE50x3,0 PN10

ZH1 - Zestaw hydroforowy wspomagajgcy uruchamiany automatycznie

przez sterownik nawadniania.

2 - Zawér zwrotny DN32 (dostawa z hydroforem)

3 - kacznik cisnienia (zabezpieczenie przed suchobiegiem
dostawa z hydroforem)

4 - Zawdr odcinajacy DN32 (dostawa z hydroforem)

M - Manometr

Z03 - Kréciec z zaworem 1" do przedmuchu sprezonym powietrzem.

ZA - Zawdr antyskazniowy typ EA

W1 - Wodomierz J$-16 DN40, Q3=16m3/h
10 - Tablica sterujaca pompa wg projektu zasilania elektrycznego
11 - Wylacznik cisnienia (zabezieczenie przed wzrostem cignienia)
ST1 - Sterownik systemu automatycznego nawadniania
12 - Czujnik deszczu
ZO1 - Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany DN40
F1 - Filtr siatkowy DN4Q

Z02 - Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany z kurkiem spustowym DN40

Zraszacze:

PES0x3,0 PN1O

m Petnoobrotowy z gumowg donicg ¢7; R 22m; 6m3/h; 5,0bar (ozn. 1 do 6)
kw Sektorowy boczny 28; R 24m; 6m3/h; 5,0bar ozn. 7 do 16)
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