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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany systemu automatycznego nawadniania boiska
pitkarskiego zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 4662/11, 4664, 4663/2 potozonych
przy ulicy Sportowej w Suchedniowie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego przylgcza wodociagowego na cele nawadniania
boiska wraz z systemem automatycznego nawadniania boiska pitkarskiego Orlicz,
zlokalizowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 5 (dz. nr ewid. geod. 4662/11, 4664,
4663/2)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza wodociggowego oraz systemu
automatycznego nawadniania boiska pitkarskiego Orlicz, =zlokalizowanego w
Suchedniowie, ul. Sportowa 5 (dz. nr ewid. geod. 4662/11, 4664, 4663/2).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Warunki techniczne wydane przez ,Zaktad Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie”
pismo znak L.dz. 27/W/2017 z dnia 26.07.2017r.

— Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

— Porozumienie pomigdzy Gming Suchedniow i Miejskim Klubem Sportowym ,,Orlicz"
z dnia 01.07.2017r. '

— Obowigzujgce normy i przepisy.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ,,Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Suchedniowie” Zrédiem wody dla potrzeb systemu automatycznego nawadniania boiska
pitkarskiego ,,Orlicz" zlokalizowanego w Suchedniowie, bedzie istniejacy wodocigg
PE@63, zlokalizowany na dziatce Inwestora.

Doprowadzenie wody na potrzeby systemu automatycznego nawadniania projektuje sie
poprzez istniejgcy przewod wodociggowy PE@63 mm oraz istniejace przytacze
wodociggowe o Srednicy PE@63 wykonane dla potrzeb istniejgcego boiska pitkarskiego.

Wiaczenie projektowanej instalacji wodociggowej zewnetrznej do istniejgcego przylacza
wodociggowego projektuje sig¢ za istniejacym wodomierzem gtéwnym zabudowanym w
studni wodomierzowej.

Wigczenia projektowanego przylacza wodociggowego do istniejgcego  przytacza
wodociggowego nalezy dokonaé poprzez zamontowanie na istniejgcym przewodzie
wodociggowym tréjnika z polietylenu PE @63/63/50mm, zgrzewanego elektrooporowo.
Sposbb potgczenia pokazano na schemacie wezla montazowego W1.

Bezposrednio za wigczeniem do wodociggu zamontowaé zasuwe kolnierzowg z zeliwa
sferoidainego DN 40mm z migkkim uszczelnieniem klina z obudowg teleskopowg PE lub
PP do zasuw oraz skrzynkg uliczng z pierscieniem dystansowym do ustawienia
wymaganego poziomu.

Zasuwe posadowi¢ na betonowym bloki pudporowym, zgodnie z rysunkiem S6
zamieszcoznym w projekcie.

Miejsce wigczenia do istniejgcego wodociggu oznaczono na rysunku cyfrg W1.
Projektowane przytagcze na cele nawadniania zostanie doprowadzone do budynku
tacznika, w ktérym w pomieszczeniu technicznym na parterze zostanie Zlokalizowany
wodomierz oraz zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia. Nastepnie instalacja
wododciagowa z budynku zostanie doprowadzone do nowobudowanego boiska
pitkarskiego, gdzie bedzie zasilaé pierscien systemu nawadniania boiska.



Projektowane przylacze wody na cele nawadniania boiska pitkarskiego z nawierzchnig
trawiastg na odcinku od punktu wigczenia W1 do budynku (do hydrofora) wykonaé z rur
PE klasy 100 SDR 17 PN10 o Srednicy DN50x3,0 aczonych poprzez zgrzewanie.
Projektowane przytgcze wody prowadzone bedzie giéwnie w terenach zielonych oraz pod
chodnikiem z kostki betonowe;j.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcy kanalizacjg deszczowg oraz w poblizu istniejacej
studzienki kanalizacji deszczowej na przewodzie wodociggowym projektuje sie rure
ochronng DN100 o dtugosci 2,0m.

Na przejéciach wodociggu nad fundamentowg budynku zamontowaé rury ochronne
DN100 o dtugosci 1,0m. W zwigzku z wyptyceniem wodociggu na wejsciu do budynku
nalezy odcinki przytaczy o dlugosci ok. 1,5m (wyjscie) oraz 3,0m (wejscie) ocieptié 20cm
warstwg keramzytu.

Na wejsciu i wyjéciu przewodu wodociagowego przez posadzke do pomieszczenia
technicznego zamontowaé przejscie szczelne w postaci kotnierza uszczelniajgcego, np.
EPDM firmy Integra lub réwnorzedny.

Rzeczywistg rzedng wodociagu pomierzy¢ na budowie po wykonaniu odkrywki, przed
- montazem instalacji wodociggowej zewnetrzne;j.

W budynku w pomieszczeniu technicznym na parterze na przylgczu wody nalezy
zabudowac¢ hydrofor dla podniesienia cisnienia wody do wartosci 7 bar. W pomieszczeniu
hydroforu bedzie zabudowany wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy np. Apator
typ JS-16 DN40 lub réwnorzedny. Za wodomierzem od strony instalacji zainstalowaé
zgodnie z PN — EN 1717 zawér antyskazeniowy np. typ EA 291 DN40 firmy Socla z
mozliwo$cig nadzoru lub réwnorzedny.

Pomieszczenie, w ktérym zostanie zabudowany hydrofor nalezy wygtuszy¢ akustycznie.

Dobér wodomierza

Zapotrzebowanie wody: g= 6 m¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy montowany w poziomie NP. typ
JS-16 DN 40 mm firmy Apator lub réwnowazny. Ciggtly strumier: objetosci Q3=16m3/h.
Wodomierz nalezy zamontowaé w pomieszczneiu technicznym jako podlicznik
wodomierza gtéwnego. Wodomierz umiescié bezpoérednio za wprowadzeniem przewodu
do budynku na wysokosci 0,8 m nad posadzkg, w odlegiosci ok. 1,0 m od Sciany.
Pomieszczenie to powinno spetniaé wymogi PN-B-10720 punkt 2. Zgodnie z PN-EN
1717. Tam tez zlokalizowano zawér odcinajgcy DN40, wodomierz DN 40, zawoér
odcinajacy z kurkiem spustowym DN40 oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA291
DN40.

Przy montazu zestawu wodomierzowego zachowano prosty odcinek diugosci L>=5D i
L>=3D za wodomierzem. Wodomierz nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w miejscu czystym, suchym i tatwo dostepnym, dostep do wodomierza
powinien by¢ swobodny i bezpieczny.

Podigczenie nalezy poddaé probie szczelnosci na ciénienie p=1 MPa wg PN-91/B-10725
oraz przeptuka¢ wodg z przewodu zbiorczego.

Dezynfekcje podigczenia wykona¢ przy pomocy wodnego roztworu sodu w odpowiedniej
dawce.

Odlegtosci i spadki zgodnie z rysunkiem ,, Profile instalacji wodociggowej”.

Proby szczelnosci i plukanie przyiacza wodociggowego

Po zakonczeniu prac montazowych przylacza wodociggowego nalezy przeprowadzié
probe ci$nieniowg utozonego przewodu zg. z PN-B-10725 punkt 8.2.1.4 (szczelnosci.
Prébe wykonac przy odstonietych zlgczach i wilotach do studzienek.

Przygotowany do préby szczelnosci odcinek wodociggu nalezy napetni¢é wodg i
odpowietrzy¢. Podniesé cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie
mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowaé szczegobing starannoéé i ostroznosc). Cisnienie to w



okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$é do pierwotnej wartosci co 10 minut.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usuna¢ i ponownie
wykonac catg prébe od poczatku.

Po wykonanych prébach ci$nieniowych przytacze wodociagowe nalezy przepiukaé, a
nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu lub wapna chlorowanego
dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 mg Cl/dm® tj, okoto 80-100 wapna chlorowanego
lub 0,14-0,2 dm® podchlorynu sodu na 1 m® wody. Dezynfekowane przytacze nalezy
pozostawi¢ na 48 godzin, a nastepnie plukaé go czystg wodg tak diugo, az wyplywajaca
woda nie bedzie posiada¢ zapachu chloru. Po ptukaniu prébke wody z przylgcza nalezy
podda¢ badaniu bakteriologicznemu w Terenowej Stacji SANEPID. Po otrzymaniu
pozytywnego wyniku mozna oddac przytacze do eksploataciji przed uptywem 10-ciu dni
od plukania ( w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc). Wode po procesie
dezynfekcji przed zrzuceniem do odbiornika nalezy poddaé dechloracji np. siarczanem
sodowym.

Wynik z wykonanej (przez uprawnionego wykonawce) préby ci$nieniowej przytgcza wody
nalezy przeditozy¢ przedstawicielowi ,Zakladu Ustug Komunainych” w dniu odbioru
technicznego.

Oznakowanie przewodu wodociggowego

Po wykonaniu przylacza wodociggowego, zasuwe wodociggowg nalezy oznakowac
tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiescié na pobliskich
budynkach, ogrodzeniu trwalym. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy przewodu na
planie oraz zasuwy. Nad wodociggiem (40 cm) nalezy réwniez umiescié tasme
ostrzegawczg — oznacznikowg z wktadkg stalowg koloru niebieskiego.

Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia trasy projektowanej
instalacji wodociggowe;.
Na catej ditugosci projektowanego wodociagu przewiduje si¢ wykonanie wykopéw
cigglych, wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywaé mechanicznie 70%, a w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie - 30% z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.
Rury uktada¢ w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10-15 cm,
z podbiciem na catej diugosci i zasypywacé piaskiem do peinej wysokosci wykopu.
Zasypke wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub Srednioziarnistym /dobrze
zageszczonym do 0,95 Proctora/ warstwami gr. 10 + 30 cm.
Bardzo istotne jest zageszczenie — podbicie piasku / gruntu /w tzw. pachach przewodu
podbijakami drewnianymi.
Zageszczanie poszczegoinych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspblczynniki zageszczenia winny wynosié¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
 dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 0,95
e ponizej —0,90.

3. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISKA PIEKARSKIEGO

Opis systemu
Projekt przewiduje rozwigzanie nawadniania boiska pitkarskiego oparte na szesnastu

zraszaczach np. Firmy Perrot lub odpowiednikach o réwnorzednych parametrach. Szeéé
zraszaczy znajduje sie¢ bezposrednio w plycie boiska, natomiast dziesie¢ zraszaczy
znajduje sie przy obrzerzach boiska.

Dia zapewnienia prawidlowej pracy systemu powinny zostaé¢ spetnione nastepujgce
warunki w zrédle zasilania:



- wydajno$é Q = 6 m3/h

- ci$nienie p = 7,0 bar

Instalacja nawadniania zasilana bedzie z istniejgcego na dzialce Inwestora przytacza
wody. Wymagane cisnienie w instalacji nawadniania zapewni projektowany kompletny
zestaw hydroforowy, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w budynku tgcznika, w
pomieszczeniu z wodomierzem.

Zestaw hydroforowy
Projektuje sie kompletny zestaw hydroforowy, jednopompowy z pompg elektroniczng

uktad hydroforowy ze zbiornikiem membranowym, czujnikiem cinienia po stronie
ttocznej, armaturg zwrotng i odcinajacg w dostawie producenta oraz manometrem.
Parametry zestawu hydroforowego np. firmy Grundfos typ Hydro Solo E CRE 5-12 HQQE
lub réwnowazny, o nastepujgcych parametrach:

- przeptyw Q=6m3/h

~ wysoko$¢ podnoszenia H=7,0 bara

- korpus pompy z zeliwa szarego, uszczelnienie przystosowane do pracy z czystg

wodg wodociagowa, wirnik stal nierdzewna,

— pobdr mocy elektrycznej N=3,0kW, 50Hz, 3x380-480V/,

— rodzaj ochrony |P55,

- krbcce przytaczeniowe po stronie ssawnej ittocznej 1 1/4",

- dopuszczine ci$nienie pracy PN16,

= Wyposazony w kompletne zabezpieczenie silnika,

— Wwyposazony w ukigd sterowania urzadzeniem,

— wymiary po obrysie zewnetrznym zestawu: BxLxH=420x600x885mm,

— objetosc zbiornika membranowego 12 litréw,

— Wyposazony w 2 zawory odcinajgce, zawor zwrotny, czujnik ciSnienia po stronie

ttocznej, manometr,

- ciezar 116kg.
Zestaw hydroforowy zlokalizowano w pomieszczeniu tehcnicznym na posadzce. Montaz
na posadzce poprzez przektgdki z gumy o grubosci 2cm.
Zestaw w zaleznosci od nastaw bedzie automatyczne uruchamiat sie po rozpoczeciu
poboru wody przez system nawadniania.

Zestaw nalezy zabezpieczyé przed suchobiegiem, przy pomocy tacznika cignieniowego
np. typ FF 4-4 firmy Grundfos, zlokalizowanego po stronie ssawnej pompy.

Pompa jest przystosowana do zasilania energig elektryczng z sieci tréjfazowej 3x380V,
50Hz. Na obiekcie nalezy przewidzieé przystosowanie rozdzielni n.n. do podtgczenia
pompy podnoszacej cisnienie. Na rurociggu ssgcym oraz tfocznym pompy powinny
zostac zatozone zawory odcinajgce oraz kréciec do podigczenia sprezarki i manometru.
Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompg
nalezy zabudowac zawér zwrotny.

Sieé podziemna
Sie¢ wodociggowa nalezy doprowadzié z pomieszczenia technicznego w budynku

tgcznika do boiska. Projektowana instalacja wodociagowa prowadzone bedzie giéwnie w
terenach zielonych na giebokosci ok. 1,6m ponizej terenu.

Przewdd zasilajgcy w wode instalacje nawadniania (pomigdzy budynkiem tgcznika i
boiskiem) nalezy wykona¢ z rur PE@ 63x3,8 PN10.

Sie¢ wodociagowa podziemna zasilajgcg zraszacze nalezy wykonaé jako pierscien
dookota plyty z rur polietylenowych PE @ 50x3,0 PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto
40 - 60 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 50x3,0 polaczony jest ze stacja
pomp rurociggiem PE @ 63x3,8.



Na rurociagu za pompg i zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przytacze
sprezonego powietrza wyposazone w zawér kulowy oraz zlgczke do weza umozliwiajgca
podigczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.
Kazdy zraszacz podigczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy
zigczki przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowaé nalezy
ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggébw. Wszystkie
stosowane ksztattki powinny spetniaé wymogi szeregu ci$nieniowego PN10.

Na projektowanej sieci przeprowadzié proby szczelnosci na cisnienie prébne 1,0 MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac instalacje
czystg woda.

Wzdluz sieci wodociggowej nalezy prowadzié przewody elektryczne YKY 3x1.5mm2
(sygnat sterujgcy 24VAC) stanowigce potgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek
poszczegdinych elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu
powoduije ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujgcy.

Przebieg trasy rurocigg6éw winien byé oznaczony taémg PCV z metalowag wkiadka.
Dodatkowo wzdiuz przewodu PE @ 63x3,8 zasilajacego pierscien instalacji nawadniania
nalezy ulozy¢ przewéd elektryczny YKY 3x1.5mm2 (sygnat sterujgcy 24VAC) pomiedzy
sterownikiem systemu nawadniania i szafg zasilajgco-sterujgcg zestawu hydroforowego.

Zraszacze

Nalezy zastosowaé system nawadniania kompletny, dostarczany przez jednego

producenta (zraszacze oraz sterownik).

Projektuje sie zraszacze np. firmy PERROT Ilub réwnowazne o nastepujgcych

parametrach:

— zraszacze wynurzane typ HYDRA-M SVAC (6 sztuk, oznaczone na rysunkach
numerami od 1 do 6), o kolowym obszarze zraszania, standardowo pokryte sztuczng
trawg, zamontowane w centrainej czesci plyty boiska;

Parametry pracy: - promien R =22.0 m

- zuzycie wody Q = 6 m¥/h
— dysze o $rednicy 7mm
— ci$nienie 5 bar

— zraszacze wynurzane typ HYDRA-M WVAC ( 10 sztuk, oznaczone na rysunkach
mumerami od 7 do 16), o regulowanym obszarze zraszania, zamontowane na
obrzezu plyty boiska;

Parametry pracy: - promien R = 24.0 m

— zuzycie wody Q = 6.0 m*/h
- dysze o Srednicy 8mm
— cinienie 5 bar

Projektowane zraszacze muszg posiadaé¢ nastepujgce parametry:

— Zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w

obrebie plyty stadionu);

- peiny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty

boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;

— zraszacze posiadajg najwyzszy wskaznik réwnomiernosci opadu wody sprawdzony

przez instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA);

- solidna i odpoma na mechaniczne uszkodzenie budowa zZraszaczy: mosigdz, stal

nierdzewna, wysokowytrzymate tworzywo z wibknem szklanym;

- wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

— kazdy element zraszacza mozna pojedynczo zakupit;

- gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy.

Lokalizacje zraszaczy pokazano na rysunkach zamieszcoznych w dokumetac;ji.



Sterowanie

Do sterowania uktadem nawadniania nalezy zastosowany programator np. typu Perrot
WaterControl S.C.16 lub réwnowazny. Sterownik musi posiadaé mozliwoéé sterowania 16
sekcjami zraszania. Sterownik posiada mozliwo$é dowolnego programowania czasu
pracy zraszaczy. Umozliwia wprowadzenie pieciu programéw, ktére mozna uruchamiaé w
cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim.
Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawér odcinajgcy doptyw
wody do boiska zabudowany na rurociggu gtéwnym. Sterownik posiada mozliwosé
wprowadzenia czasu zwloki w wylgczeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy
poszczeg6inymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczegdinych
zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory
zraszaczy.

Parametry techniczne

* Wersja sterownika posiadajgca 16 sekgji.

* Wymienne moduly 4-sekcyjne z mozliwoscig rozbudowy sterownika do 24 sekgji.

* Kazdy modut wyposazony w kondensatory chronigce plyte giéwng przed
wytadowaniami atmosferycznymi.

* Prosta wymiana modutéw.

* 5 niezaleznych programéw.

* Kazdy program mozna uruchomié czterokrotnie w ciagu doby.

* Przytacze dla czujnika deszczu.

+ Optymalizacja wahan ciénienia w rurociagach i ochrona przed uderzeniami
ciSnienia dzieki mozliwosci regulacji czasu przerwy pomiedzy pracg
poszczeg6inych sekc;ji.

* Regulacja czasu wytaczenia pompy.

* Mozliwo$¢ korekty nawadniania w zakresie od 20% do 200%.

+ Pod$wietlany wyswietlacz 70 mm x 40 mm.

* Kilka jezykéw obstugi (réwniez j. polski).

* Przystosowany do systeméw zraszania na boiskach z trawg syntetyczna:

- Funkcja ,Sector Scout‘ umozliwia uruchomienie oraz zatrzymanie zraszacza
zawsze w tym samym potozeniu. Sterownik liczy ilo$é przejsé zraszacza.

— Mozliwos¢ podigczenia zewnetrznej stacyjki do zdalnego uruchomienia
wczesniej zapi-sanego programu.

Parametry elektryczne
* Napigcie zasilania: 230VAC, 50Hz

* Napiecie wyjsciowe: 24VAC

* Prad wyj$ciowy - obcigzenie trwalte: 300 mA

» Prad wyjsciowy - obcigzenie krétkotrwate: 450 mA

» WyjScie zabezpieczone przed zwarciem

* Wymiary (H x L x D): 270 x 350 x 120 mm
Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje
automatyczne wylaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o
wymaganej dawce.
Zraszacze pofgczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 3x1.5mm?2.
Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

Sterownik nalezy zamontowac¢ w rozdzielnicy elektrycznej RS, zlokalizowanej w poblizu
boiska, przy maszcie nr 3. Rozdzielnica zostata ujeta w projekcie zasilania elektrycznego.
Na rysunku S1 - Plan zagospodarowania — system nawadniania, pokazano lokalizacje
rozdizelnicy RS oraz sterownika systemu nawadniania.

Opis pracy systemu

Woda do nawadniania doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63x3,8, nastepnie
przewodem pier$cieniowym o $rednicy PE @ 50x3,0 doprowadzana jest do zraszaczy.



Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawoér, do ktérego doprowadzony jest
réwniez przewdd sterujgcy 24V. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia
elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa sie w 16 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Zraszacze zlokalizowane w $rodkowej czesci boiska (oznaczone numerami od 1 do 6)
pracujg po 30minut, kolejno po sobie.

Zraszacze zlokalizowane po obwodzie boiska (oznaczone numerami od 7 do 16) pracujg
po 15minut, kolejno po sobie.

Zamontowany czuijnik deszczu, powoduje automatyczne wylaczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Zaktada sie, ze w czasie normainej eksploatacji plyty boiska system bedzie pracowat
przez okoto 6 do 8 godzin, co dwa do trzech dni (zaleznie od rodzaju podioza oraz
temperatur zewnetrznych). Osmiogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu
wody na calej plycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wodg dla trawy
na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system
korzeniowy trawy zaleca sie¢ zmniejszenie czestotliwosci podlewania i zwigkszenia
jednorazowej dawki.

Przyjmuje sig, ze system nawadniania boiska bedzie zuzywat w ciagu doby ok. 33m?
wody.

Dla oprézniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie
instalacji za pomocg kompresora, ktéry mocuje si¢ do wykonanego w tym celu
specjalnego przylgcza po stronie ttocznej pompy (kréciec Zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym w budynku fgcznika). Kompresor nie jest integrainym elementem systemu i
jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia trasy projektowane;
instalacji wodociggowej pomiedzy budynkiem tgcznika i boiskiem.
Na catej dtugosci projektowanego wodociggu przewiduje sie wykonanie wykopéw
ciagtych, wasko przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywaé mechanicznie 70%, a w miejscach
skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem recznie - 30% z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.
Rury uktadaé w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10-15 cm,
z podbiciem na catej dtugosci i zasypywac piaskiem do peinej wysokosci wykopu.
Zasypke wykonaé piaskiem drobnoziarnistym lub $rednioziarnistym  /dobrze
Zzageszczonym do 0,95 Proctora/ warstwami gr. 10+ 30 cm.
Bardzo istotne jest zageszczenie — podbicie piasku / gruntu /w tzw. pachach przewodu
podbijakami drewnianymi.
Zageszczanie poszczegbinych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.

Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do

200kG. Wspblczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
e dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 0,95
e ponizej —0,90.
Uktadanie pierscienia wody zasilajgcej zraszacze wraz z podej$ciami pod zraszacze
(rurociagi montowane w plycie boiska) nalezy realizowaé podczas wykonywania piyty
boiska.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robét montazowych cz
Il. Po wykonaniu instalacji nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie pomiar powykonawczy.
Prace wykonaé pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.
Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia robot.



Wytyczne branzowe

wytyczne dla pomieszczenia hydroforu: pomieszczenie zabudowy hydroforu musi
mie¢ minimalng wysoko$¢ 2,2 m oraz wymiary 2,5x1,5 m, podioga ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie, temp. wew 4 — 40°C, wentylacje zapewniajacg wymiane
powietrza 1,5 krotng na godzine, wodoszczelng instalacje elektryczng, oswietlenie ,
instalacje elektryczng w pomieszczeniu umozliwiajgcg korzystanie z oswietlenia
przenosnego 12 V, instalacja zasilajgca 5- cio zylowa,

nalezy wykonac zasilanie elektryczne projektowanych urzgdzen (hydrofor, sterownik
systemu nawadniania),

nalezy wykona¢ sterowanie dla systemu nawadniania boiska.

4. WARUNKI BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.
Pn-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem os6b niepowotanych.

Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajgcg udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku.

Przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy uktadaniu sieci wod.- kan. w zakresie
BHP odnosénie robét ziemnych.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
Wykonanie i odbiér poszczegéinych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodne z :

6.
. Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

o O h~h W

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,cz.ll
Instal. Sanit.
Instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE i PVC

UWAGI:

budowlano-montazowych cz. |1l - |Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

. Szczegoblnie ostroznie wykonywaé roboty ziemne w miejscu wigczenia projektowanego

przytacza wodociggowego do istniejgcego i projektowanego przytgcza kanalizacyjnego
do sieci kanalizacyjnej.

. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6ét montazowych wodociggu wykonawca

winien zapozna¢ sie z trescig uzgodnien i uwzglednié¢ wszystkie uwagi w nich zawarte

. Do budowy przylaczy uzyé materiatbw wg czesci opisowej i rysunkowej lub

réwnowaznych, posiadajgcych wazne aprobaty techniczne i atesty higieniczne

. Po zmontowaniu przytacza, a przed zasypaniem wykonaé powykonawcza

inwentaryzacje geodezyjng przewodoéw i uzbrojenia.

. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaly przyjete w projekcie do

celéw wymiarowania instalacji i okreSlenia standardu technicznego instalacii.
Stanowia one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie
przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze
parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.
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