PROFIL PRZYLACZA WODY

DLA POTRZEB SYSTEMU ZRASZANIA BOISKA
Skala 1:100/500

N

+150°

P.p.=259,60m.n.p.m

rura ochronna
#100, 1=2,0m

tuk 150

Istniejqcy wodociag rozdzielczy z rur PE63

f‘i\wtqczenie poprzez ir6jnik PE63/63/50
skrzyzowanie z istn. kablem elektrycznym; Rz.0.=268,70

skrzyzowonie z istn. kan. deszczowg DN250; Rz.s.=267,08

Pomieszczenie techniczne

tuk 135

skrzyzowanie z istn. kan. deszczowq DN150; Rz.s.=267,60

tuk 135

Budynek \

||||| —

._h_ 00

Przejscie szczeine

F e

|
:

_

|

|

|

|

|
PO
%

|

1

WEZEL W1

ISTNIEJACA ZEWNETRZNA

INSTALACJA  WODOCIAGOWA 963 PE

PROJEKTOWANY TROJNIK PE ¢63/63/50mm

w postaci kolnierza EPDM
rura_ochronna_stalowa

2100, 1=1,0m

ociepli¢c 20cm warstwq keramzytu

Rzgdna terenu

Rzedna osi rurociagu

268,00 | 269,60
267,80 | 269,40

267,10 | 268,70

266,90 268,10

90 | 268,10
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Zaglebienie osi rurociagu

-
60| 268,00 }269,60 )\ Projektowana zasuwa kofnierzowa DN40 z migkkim
= Juszczelnieriem Kina z obudowq i skrzynkq uliczng
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1,20

20

Srednica, mat Spadi

PE®S0x3,0 P
i=1,3%

PE#50x3,0 PN10

hmwl

i=2,7%

PN1(Q)

Odlegtosci

15,00

0,00
1,00

41,00

51,00

Hektometry

na drugesci 3.0m

(zgrzewany doczotowo)

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA ¢ SOPE i

ISTNIEJACA ZEWNETRZNA

INSTALACJA  WODOCIAGOWA #63 PE

BLOK OPOROWY Z BET. Bt5/

“dart _u_.ou.m_»nf

projekty budowlane

ul. Sikorskiego 20 / 230
26-110 Skarzysko - Kam.
tel. 504 544 894

Temat: SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA BOISKA

PILKARSKIEGO
Lokalizacja: |SUCHEDNIOW, UL. SPORTOWA 5

DZ. NR EWID. 4662/1, 4663/2, 4664
Branza: SANITARNA Stadium: PB
Tytut rys.: PROFILE PRZYLACZA WODY Data:  05-2021
Projektowat: |mgr inz. arch. Marian Siembiot Skala:

upr. bud. 346-Km/73 1:100/1:500
Opracowat: |mgrinz. Artur Dorobczynski Nrrys.:

S-441




